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Switch Inteligente Fast Ethernet

Soporta protocolo Spanning tree. Control de ancho de banda para todos los puertos con 8 niveles. Control de tormentas de 
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Switch Inteligente Fast Ethernet 6 RJ-45 10/100 + 2 Puertos de fibra SC 100Base-FX Mono-Modo, De escritorio Part No.: 523820 Garantía de por Vida Los estrictos estándares de fabricación aseguran la máxima calidad en todos los productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Todos los artículos cuentan con una Garantía de por Vida, el compromiso de calidad más fuerte que alguien puede ofrecer.



Features: Seis puertos 10/100 Mbps auto sensitivos, Auto-MDIX RJ-45 automáticamente detectan la velocidad óptima de la red Dos puertos de fibra 100Base-FX mono-modo SC dúplex Distancia soportada por la fibra: hasta 20 km (cable de 9/125 µm) Configuración vía Web browser Soporta Autonegociación NWay Arquitectura de conmutación de almacenamiento y envío Operación Full/half dúplex Control de flujo IEEE 802.3x para operación full dúplex Sin pérdida de paquetes, back-pressure, control de flujo para half dúplex Tasa de filtrado/ Tasa de envío : 148,800 pps (100 Mbps), 14,880 pps (10 Mbps) Soporta VLAN basada en puertos, 4 grupos Soporta tres tipos de QoS: basado en puertos, 802.1p y DiffServ Soporta protocolo Spanning tree Control de ancho de banda para todos los puertos con 8 niveles Control de tormentas de Broadcast Soporta seguridad de puertos mediante direcciones MAC Soporta máximo tamaño de paquetes de envío, definidos por el usuario (1536 ó 1552) Soporta hasta 1,024 entradas de direcciones MAC Memoria búffer de 128 kBytes Garantía de por vida



Especificaciones: Estándares • IEEE 802.3 (Ethernet de par trenzado) Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• IEEE 802.3u (Ethernet de par trenzado/ Fibra óptica) • IEEE 802.3x (Control de flujo, for full dúplex mode) • IEEE 802.1p (QoS) General • Medios soportados: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 - 100Base-FX mono-modo, fibra de 9/125 µm • Conectores: - Seis puertos RJ-45, 100Base-TX - Dos puertos SC dúplex, 100Base-FX • Distancias: - 20 km (Cable de fibra de 9/125 µm) - 100 m (Cable RJ-45) • Longitud de onda: 1310 nm • Tasa de Filtrado de paquetes/ Envío: - 148,800 pps (100 Mbps) - 14,880 pps (10 Mbps) • Velocidad de Backplane: 1.6 Gbps • Memoria de Búffer: 128 kBytes • Tabla de direcciones MAC: 1,024 entradas • Arquitectura de conmutación: almacenaje y envío • Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE Características de inteligencia • VLAN basada en puertos: 4 grupos • QoS, Calidad de Servicio: - basado en puertos - basado en etiquetas - DiffServ • Opciones de configuración de puertos - Activar/ Desactivar - 10, 100 Mbps o auto negociación - full dúplex o half dúplex - control de ancho de banda - seguridad de puertos por direcciones MAC activar/ desactivar • Opciones de control de ancho de banda - 128 kbps - 256 kbps - 512 kbps - 1,024 kbps - 2,048 kbps - 4,096 kbps - 8,192 kbps - sin límite LED Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Alimentación • Link/Tx • 10/100 Mbps Alimentación • Alimentación interna, 100 – 240 V AC, 50/60 Hz • Consumo de potencia: 4 Watts (máximo) Diseño • Gabinete metálico, de escritorio • Dimensiones: 230 (Ancho) x 123 (Largo) x 44 (Alto) mm • Peso: 0.9 kg • Temperatura de operación: 0° C – 60° C • Humedad de operación: 10% – 90% RH, no condensada • Temperatura de almacenamiento: -20° C – 90° C Contenido del paquete • Switch Inteligente Fast Ethernet • Brackets para montaje en rack de 19" • Cable de alimentación • Manual del usuario



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado. 
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Switch Inteligente basado en Web, Fast Ethernet 

Filtrado de paquetes/ tasa de envío: - 1,488,000 pps (100 Mbps). - 148,800 pps (100 Mbps). • Velocidad de backplane: 1.6
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FAST ETHERNET OFFICE SWITCH INSTRUCTIONS 

Thank you for purchasing the Intellinet Network Solutions Fast Ethernet ... Plug the female end of the power adapter ...
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Fast Ethernet Web-Smart Switch 

Six 10/100 Mbps auto-sensing Auto-MDIX RJ-45 ports automatically detecting optimal network speeds ... Metal housing, desktop size. â€¢ Dimensions: 230 (W) x ...
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Fast Ethernet Web-Smart Switch 

Unternehmen entwickelt, die eine Kontrolle Ã¼ber ihr Netzwerk haben wollen, und auf die. Kosten und ... von Port Trunking, VLANs und QoS. INTELLINET ... voll-duplex oder halb-duplex. - Bandbreitenkontrolle. â€¢ Einstellungen fÃ¼r Bandbreitenkontrolle
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24-Port Fast Ethernet Switch 

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). â€¢ IEEE 802.3x (Flow Control and Backpressure). Allgemein. â€¢ UnterstÃ¼tzte Medien: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ- ...
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8-Port Fast Ethernet Switch 

Easily add more computers or other Ethernet devices to your home network. The Manhattan 8-Port Fast ... Three-Year Warranty. Specifications: Standards.
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

FÃ¼llen Sie die LÃ¼cke zwischen nicht einstellbaren und voll managebaren Switchen. Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Web-Smart Switch wurde fÃ¼r wachsende Unternehmen ent- wickelt, die eine Kontrolle Ã¼ber ihr Netzwerk haben wollen, und auf die Kosten
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Switch de Oficina Fast Ethernet - Intellinet Network 

Memoria búfer de 320 kBytes. Incluye montaje para rack de 19" ... Alimentación interna: 100 a 240 V AC, 50/ 60 Hz. • Con
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

Fast Ethernet Web-Smart. Switch. 6 RJ-45 10/100 + 2 SC 100Base-FX Multi-Mode. Ports, Desktop. 10 Jahre Garantie. Strenge Fertigungsstandards garantieren ...
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8-Port Fast Ethernet PoE+ Switch 

Save installation time and money with PoE. ... and thanks to its short circuit, overload and high-voltage protection function, your equipment is well protected.










 


[image: alt]





16-Port Fast Ethernet Switch - gzhls.at 

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). â€¢ IEEE 802.3x (Flow Control and Backpressure). General. â€¢ Media support: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45.
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5-Port Fast Ethernet Office Switch 

MDI/MDI-X Crossover ausgestattet ist. Merkmale: FÃ¼nf 10/100 Mbit/s-Ports mit automatischer Geschwindigkeitserkennung. UnterstÃ¼tzt jede Kombination von 10 ...
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fast ethernet rackmount switch instructions - gzhls.at 

Disconnect any cables from the switch. 2. Position a bracket over the mounting holes on one side of the switch and secure it in place with screws. 3. Repeat Step 2 on the other side of the switch. 4. Position the switch in the rack and screw the brac
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fast ethernet rackmount poe switch user manual 

Grazie per aver scelto uno Switch Fast Ethernet 16 porte PoE installabile a rack INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™, modelo 5
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Fast Ethernet Office Switch Instructions - Intellinet Network 

broadband amplifiers, etc.;. â€¢ where it cannot be affected by excessive moisture; and. â€¢ within 100 m (approx. 328') of network devices it's to be connected to.
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Fast Ethernet Web-Smart Switch 

Paket Filter- und Forwaredraten: 148,800 pps (100 Mbit/s), 14,880 pps (10 Mbit/s) ... aktiviert/deaktiviert. - Trap IP. - Ein/Aus. - Flusskontrolle aktiviert / deaktiviert.
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8-Port Fast Ethernet PoE+ Switch - gzhls.at 

and thanks to its short-circuit, overload and high-voltage protection function, your ... Certifications: FCC Class A, CE. LEDs. â€¢ PoE. â€¢ Power. â€¢ Link/activity. Power.
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fast ethernet poe+ switch instructions - CableOrganizer.com 

performance; if a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and op
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24-Port Fast Ethernet Rackmount Switch 

Non-blocking & Non-head-of-line blocking Full Wire Speed Forwarding. "Store and forward"-Switching- ... Packet filter/forwarding rate: - 148,800 pps (100 Mbps).
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fast ethernet switch instructions - Manhattan Products 

Parque Industrial La Joya, CuautitlÃ¡n Izcalli, Estado de MÃ©xico, C.P. 54730, MÃ©xico. â€¢ Tel. (55)1500-4500. La presente garantÃa cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricaciÃ³n en sus materiales y mano de obra. A. Garanti










 


[image: alt]





8-Port Fast Ethernet Office Switch - Newegg.com 

The Intellinet 8-Port Fast Ethernet Office Switch is perfect for the small and medium-size business looking for a durable switch that is reliable and easy to install.
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5-Port Fast Ethernet Office Switch - produktinfo.conrad 

Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung auf allen Ports. NWay Auto-Negotiation auf allen Ports. Store and forward switching Architektur. Voll/Halb Duplex. IEEE 802.3x ...
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8-Port Fast Ethernet Switch - Manhattan Products 

Kompatibel zu allen Windows- und Mac-Systemen. Acht 10/100 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimalen. Netzwerkgeschwindigkeiten. Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprec
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FAST ETHERNET WEB-SMART SWITCH USER MANUAL 

Page 1 ... Fast Ethernet Web-Smart Switch (6 RJ-45 10/100 + 2 Fiber SC. 100Base-FX ... The easy-to-follow instructions in this user manual help make setup.
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