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Switch PoE Fast Ethernet para Montaje en Rack 16 puertos, Dispositivo IEEE 802.3af clase 2, Endspan Part No.: 524155



Features: Puertos 10/ 100 autosensitivos que automáticamente detectan la velocidad óptima de la red Todos los puertos RJ-45 con soporte de Auto MDI-MDIX y autonegociación NWay Puertos de salida RJ-45 PSE/PoE compatibles con estándar IEEE 802.3af Diseño PoE puertos alimentados Clase 3 Salida de 7.3 W por puerto Arquitectura de intercambio de almacenaje y envío Operación full/half dúplex Soporta 4096 entradas de direcciones MAC Memoria búfer de 200 kBytes Gabinete metálico para montaje en rack de 19" LEDs de encendido, link/actividad y PoE Tres años de garantía Especificaciones: Estándares » IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) » IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) » IEEE 802.3x (control de flujo, modo full dúplex) » IEEE 802.3af (PoE) General » Medios soportados: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 » Puertos: 16 RJ-45 10/100 Mbps PoE » Filtrado de paquetes/ tasa de envío: - 148,000 pps (100 Mbps) - 14,880 pps (10 Mbps) » Certificaciones: FCC Clase A, Marca CE LEDs » Alimentación » Enlace/actividad para 10 y 100 Mbps » PoE Alimentación » Entrada: 90 V – 260 V AC, 50 Hz – 60 Hz » Consumo de potencia: 120 Watts (máximo) Diseño » Gabinete metálico, 19", 1 u » Dimensiones: 440 (Ancho) x 220 (Largo) x 44 (Alto) mm » Peso: 3.5 kg » Temperatura de operación: 0°C – 60°C » Factor de humedad: 10% – 90% RH, sin condensación » Temperatura de almacenaje: -20°C – 90°C Contenido del paquete » Switch PoE Fast Ethernet para Montaje en Rack » Cable de alimentación » Manual del Usuario



 



Para mayor información sobre los productos INTELLINET, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Para mayor información sobre los productos INTELLINET, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado. 
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Switch Fast Ethernet para Montaje en Rack - Intellinet Network Solutions 

Tres años de garantía. Especificaciones: • Estándares ... Alimentación interna: 100 V - 240 V AC, 50/ 60 Hz. Diseño. • G
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Switch PoE Fast Ethernet para Montaje en Rack 

Switch PoE Fast Ethernet para Montaje en Rack. 16 puertos, Clase 3 cumple con IEEE 802.3af, Endspan. Part No.: 503631. F
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Switch PoE Fast Ethernet de 16 puertos para ... - Intellinet Network 

Arquitectura de intercambio de almacenaje y envío ... Sin pérdida de paquetes, control de flujo back-pressure y control
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Switch Fast Ethernet para Montaje en Rack de 24 ... - Intellinet Network 

acuerdo al dispositivo conectado y la aplicación soportada. Conexión cruzada automática MDI/MDIX. Cada puerto del Switch
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16-port fast ethernet rackmount poe switch user ... - Intellinet Network 

uplink ports are not needed for connections to PCs, routers, hubs, other switches, etc. Cat5/5e/6 UTP/STP cables provide
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8-Port Fast Ethernet PoE+ Switch - Intellinet Network 

8 x PoE-Ports, IEEE 802.3at/af Power-over-Ethernet (PoE+/PoE),. Endspan, Desktop. Part No.: 560764. Sparen Sie Installationskosten und â€“zeit dank PoE. Der 8-Port PoE Web-Managed Desktop Gigabit Switch (560764) von. Intellinet Network Solutions ist 
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16-Port Fast Ethernet Rackmount PoE Switch - Intellinet Network 

Ausgangsleistung bis zu 7.3 Watt pro Port. 10/100 auto-sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit. Alle RJ-45 Ports mit Auto-MDIX und NWay Auto-Negotiation. Store and forward switching Architektur. Voll/Halb Duplex. Unter
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8-Port Fast Ethernet PoE+ Switch - Intellinet Network 

Vier IEEE 802.3at/af-kompatible RJ45 PoE/PoE+ Ausgänge. PoE-Kapazität 70 Watt. Unterstützt IEEE 802.3at- and IEEE 802.3af-konforme PoE-Geräte (Wireless ...
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16-Port Fast Ethernet PoE+ Switch - Intellinet Network 

Der 16-Port Fast Ethernet PoE+ Switch (560849) von Intellinet. Network Solutions ist eine exzellente LÃ¶sung fÃ¼r die Ãœbertragung von. Daten und Strom an ...
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Switch PoE+ de 16 puertos Fast Ethernet - Intellinet Network 

Para dispositivos que no son compatibles con 802.3at/af (access points y cámaras de red), se sugiere la utilización de u
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

FÃ¼llen Sie die LÃ¼cke zwischen nicht einstellbaren und voll managebaren Switchen. Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Web-Smart Switch wurde fÃ¼r wachsende Unternehmen ent- wickelt, die eine Kontrolle Ã¼ber ihr Netzwerk haben wollen, und auf die Kosten
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Switch de Oficina Fast Ethernet - Intellinet Network 

Memoria búfer de 320 kBytes. Incluye montaje para rack de 19" ... Alimentación interna: 100 a 240 V AC, 50/ 60 Hz. • Con
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

Fast Ethernet Web-Smart. Switch. 6 RJ-45 10/100 + 2 SC 100Base-FX Multi-Mode. Ports, Desktop. 10 Jahre Garantie. Strenge Fertigungsstandards garantieren ...
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Fast Ethernet Office Switch Instructions - Intellinet Network 

broadband amplifiers, etc.;. â€¢ where it cannot be affected by excessive moisture; and. â€¢ within 100 m (approx. 328') of network devices it's to be connected to.
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8-Port Fast Ethernet PoE+ Web-Smart Switch - Intellinet Network 

und Ãœberspannung. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.
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16-port fast ethernet poe+ switch instructions - Intellinet Network 

uplink ports are not needed for connections to PCs, routers, hubs, other switches, etc. Cat5/5e/6 UTP/STP cables provide
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Switch PoE+ de 16 puertos Fast Ethernet - Intellinet Network Solutions 

16 puertos IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), Endspan, 19" ... de montaje en rack soporta el protocolo IEEE
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16-Port Fast Ethernet PoE+ Switch - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt IEEE 802.3at/af-Erkennung sowie Schutz vor. Kurzschluss, Ãœberlastung und Ãœberspannung. Store-and-Forwardin-Architektur. Voll/Halbduplex-Betrieb. IEEE 802.3x Flow Control bei Vollduplex. Kein Paketverlust bei Halbduplex. Paket Filter- u
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Switch PoE+ con 8 puertos Fast Ethernet - Intellinet Network 

Ahorre tiempo de instalación y dinero con PoE. El Switch de 8 Puertos PoE+ de ... Control de flujo para modo full dúplex
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16-Port Fast Ethernet Rackmount PoE Switch - Intellinet Network 

Betriebstemperatur: 0 â€“ 60Â°C. Â» Luftfeuchtigkeit: 10 â€“ 90% RH, nicht kondensierend. Â» Lagertemperatur: -20 â€“ 90Â°C. Lieferumfang. Â» 16-Port Fast Ethernet PoE ...










 


[image: alt]





Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

Vertrieb, Reproduktion und VerÃ¶ffentlichung diese Dokumentes nur mit ausdrÃ¼cklicher Genehmigung. Druckfehler, IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten.
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16-Port Fast Ethernet Switch - Intellinet Network 

Netzwerkgeschwindigkeit. UnterstÃ¼tzt alle Kombinationen von 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s NetzwerkgerÃ¤ten. Alle RJ-45 Ports unterstÃ¼tzen Auto-MDIX (auto uplink).
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fast ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

The LED indicators â€” Power, Link/Activity â€” make monitoring and troubleshooting easier. If a status LED doesn't indicate a link or activity, check the ...










 


[image: alt]





Fast Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

Externes Netzteil, 5 V DC. Verwendbar als eigenstÃ¤ndiger Konverter oder mit dem. 14-Slot-MedienkonvertergehÃ¤use, Modell 507356. 3 Jahre Garantie.
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