






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Systemprofile - Vansichen

P. Q. R. S m [kg/m] I [mm4] W [mm3] Lmax. 41112. 120 52 48 44 14 32,2 44. 71,5. 43 8,2 2,3. 4. 13,3 4,7. 4. 4 8,2 24,7 4,7 39. 1,52. 140.731. 5.260. 6.000. 41103. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 1MB Größe
 2 Downloads
 381 Ansichten






 Kommentar


























3.2



231



Systemprofile



3.2/ 1 2013



232



Systemprofile



Führungsprofil



Dimensionen (mm)



Führungsprofil EG 40, 60, 80



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen CC = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



3.2



Code-Nr. Länge in mm 40063



EG 40



EG 60



Bestellbeispiel: Führungsprofil EG 40, 2.000 mm lang.



EG 80



Code-Nr.



Typ



40063



40



£A 40



B 29



C -



D 20



£E 29



F G 14,2 10,1



H 4,7



* M5



I 6



J 4



m [kg/m] 2,05



40053



60



60



39



9



30



48



14,2 10,1



5,6



M6



10



4



40073



80



80



50



9



40



64



14,2 10,1



7,5



M8



12



4



Führungsprofil EL 30, 40, 60(S), 80(S), 100, 125



2000



I [mm4] 140.985



W [mm3] 6.240



Lmax. 6.000



3,87



564.791



18.043



6.000



7,48



1.913.969



46.563



6.000



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen CC = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



A C E F G



CC



EL 30



EL 40



EL 60-125



Code-Nr. Länge in mm 40090



Code-Nr. 40090



Typ 30



£A 30



B C D £E 21 27,8 13 23



Bestellbeispiel: Führungsprofil EL 30, 2.000 mm lang.



2000



F 10,5



G 6,4



H 3,7



* M4



I 5



J 2,3



K 5,5



N m [kg/m] M3 1,08



I [mm4] 42.464



W [mm3] Lmax. 2.636 3.000



40060



40



40



29 37,8 18



29



14,2



10,1



4,7



M5



6



4



-



M5



1,92



132.178



6.069



6.000



40050



60(S)



60



39 54,8 30



48



14,2



10,1



5,6



M6



10



4



9



M6



3,81



572.639



18.277



6.000



12



4



9



40070



80(S)



50 73,5 40



64



14



10



7,5



M8



40080



100



100



60



92



80



26



17



9,4



M10 16 6,7 14,9



40100



125



125



80



117



60 100



26



17



11,3



80



50



M8



7,46



1.915.359



45.548



6.000



M8



11,10



4.443.769



84.467



6.000



M12 20 6,7 14,9 M10



15,92



1,015x107



175.593



6.000



80



Führungsprofil E 40, 60, 80



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen CC = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



40, 60



Code-Nr. Länge in mm 40320



1000



Bestellbeispiel: Führungsprofil E 60, 1.000 mm lang. Code-Nr.



Typ



40310



40



A 40



B 29



C 22



D 11



E 10,1



F 14



G 12,5



H 4,7



* M5



40320



60



60



48



30



18



10,1



14



12,5



5,6



40330



80



80



64



40



24



10,1



14



12,5



5,6



3.2/ 2 2013



J -



m [kg/m] 1,40



I [mm4] 371



L max. 6.000



M6



-



2,16



154.487



6.000



M6



40



4,83



280.532



6.000
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Führungsprofil



Dimensionen (mm)



Führungsprofil ELDZA 60, 80, 100 A B



A



C



B



D



C



E



J



D



A



J



C D



3.2



I



E



B



I



CC



K



I



J



E



K



CC



L



L(*)



(*)



L(*)



O



O



O



K



CC



N



G



N



H



ELDZA 60 Code-Nr.



Typ



B



C



D



40034635



60



60



48 21,2 10,5



40043662



80



80



64



40041458 100



F



F



H



H



ELDZA 80



£A



31



E



F



6



13,5



G 8



H



ELDZA 100 I



19



12 73,4 28,5



100 80 31,2 15,5 10



19



12



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen N + CC siehe Kapitel 2.2 / 2-3 



J



K



L



O



54,7 20,5 10,5 30 5,55 10



15,5 10



92



N



G



G



F



27



15



40 7,45 12



13,5 50



9,4



16



Code-Nr. Länge in mm 40034635



M6



M5



m [kg/m] 3,852



M10



M8



6,865



1560208.97



6.000



M10



M8



10,556



3951593.38



6.000



N



CC



I [mm4]



Lmax.



486963.76



6.000



Bestellbeispiel: Führungsprofil ELDZA 60, 2.000 mm lang.



2000



Führungsprofil DL 120, 160, 200 Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen N + M = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



Code-Nr. Länge in mm 41101



2000



Bestellbeispiel: Führungsprofil DL 160, 2.000 mm lang. CodeNr.



Typ



A



B



E



F



G



H



I



J



K



L



M für



N für



P



R



S



T



U



V



W



X



Z



kg/m



I [mm4]



W [mm3]



669.493



17.185 6.000



C



D



Lmax.



41110 120 120 109 86



76



72 48 42 78 106 5,6 4,7 5,6 M5



M6 10 16 8



60



5,5 5,5 21 4,5 8,5 5,61



41101 160 160 144 114 99



96 59 52 90 142 5,6 5,6 7,5 M6



M8 11 16 8



80



5,5 7,5 26



6



12 10,34 2.228.225 42.597 6.000



41250 200 200 178 137 119 111 91 80 140 162 9,4 7,5 9,4 M8 M10 15 12 8 100 7,5 9,4 28



9



13 19,55 6.387.482 94.929 6.000
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Führungsprofil



Dimensionen (mm)



Führungsprofil DS 120, 160, 200



3.2



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen N+M+T = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3 Typ



I [mm4]



120



561.046



W [mm3] 13.863



160



2.132.874



40.751



200



2.234.346



58.956



Code-Nr. Länge in mm 41106



2000



Bestellbeispiel: Führungsprofil DS 160, 2.000 mm lang. Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



E



F



G



H 78



106 5,5 4,65 5,5



M für M5



90



142 5,5 5,5 7,5



M6



140 162 9,4 7,5 9,4



M8



41115



120 120 109 81,5



76



72



48



42



41106



160 160 144 107



99



96



59



52



41255



200 200 178 133 119 111



91



80



I



J



K



L



N für M6



O



P



R



S 8



T für M3



60



10



16



5,5 5,5 21 4,5 8,5



M8



80



11



M10 100 15



16



8



M4



5,5 7,5 26



6



12



8



M6



7,5 10



9



U



V



W



X



28



Z



kg/m



Lmax.



5,06



6.000



12



10,52



6.000



13



19,55



6.000



Führungsprofil ALL 203, 204 Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen N + M = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



Code-Nr. Länge in mm 43000



2000



Bestellbeispiel: Führungsprofil ALL 20x, 2.000 mm lang. Code-Nr.



Typ



43000



ALL



M W N O P Q W kg/m I [mm4] Lmax für [mm3] 260 230 200 180,5 96 162 200 103,43 97 78,4 19 56,9 M16 M16 10,5 102,15 126,4 30/40 28,0 14.260.860 209.878 7.600 A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



Führungsprofil LLZ 60 A B



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen N = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



C D E



Code-Nr. Länge in mm



O*



2000



Bestellbeispiel: Führungsprofil LLZ 60, 2.000 mm lang.



C3



G



J



90°



H



K



43000



O*



3.2/ 4 2013



C2 F



N



Code-Nr.



Typ



40044286



L 60



£A £B



C



C2



C3



D



E



F



G



H



60



48



40



24



20



37



27



34,6



19,3



25,5



J



K



N



O



m [kg/m]



I [mm4]



Lmax.



2,5



8



M5



5,55



3,36



447.827



6.000
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Systemprofile



Führungsprofil



Dimensionen (mm)



*



3.2



Führungsprofil QL 60, 80, 100



Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



N für 16 24 5,6 M5



M5



8 15,7 15 7,5



M6



8 21,8 20 11,5 10 2 12



K



L



M



41210



60



60



48 36,9 28,5 25,5 22 32 54,7 36



41200



80



80



64 47,6 43,3 38 27 34 73,4 47,5 32,5 20 18 7,5 M6



41260



100 100 80



24



60 55,3 50 46 54 92 58,5 39



O



P



24 21 9,4 M10 M10 8



Q



R



28



S



25 13



T 6



V



10 2 16



7,05



W Lmax. [mm3] 13.039 6.000



1.658.518 38.127 6.000



10,08 3.489.779 41.627 6.000



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen N = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



Code-Nr. Länge in mm 41200



m I [mm4] [kg/m] 2 10 3,29 430.063



U



2000



Bestellbeispiel: Führungsprofil QL 80, 2.000 mm lang.



Führungsprofil QS 60, 80, 100, QS 125 A B C F D E



K



I



J



L



U



Q



R



S



T



O G H



41214



60



60



49



48 27 15 22 27



16 5,5



N für M5



41206



80



80



66



64 44 20 27 34 73,4 43,5 32,5 45,5 18 7,5



M6



Code-Nr.



41262



Typ



A



B



100 100 80



C



D



E



F



G



H



I



J



K



56



33



22



35



80 52 23 44 54



M



65



42



68



O P



Q



R



m [kg/m] 9,5 M4 2 10 3,76 S



T



U V



-



8



15



15



-



8



20



20 11,5 M5 2 12



-



8



29



25



I [mm4] 437.969



W Lmax. [mm3] 12.251 6.000



6,82



1.427.891 30.308 6.000



M6 2 16



10,55



3.186.639 53.735 6.000



20 11,3 M10 50 8 29,8 32,5 11,5 M8 2 20



16,08



7.492.013 98.333 6.000



92 52,5 38,5 54,5 21 9,4 M10



40002679 125 125 109 100 63 28 64 78 117



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen N + T = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



L



QS 125



17



Code-Nr. Länge in mm 41214



2000



Bestellbeispiel: Führungsprofil QS 60, 2.000 mm lang.
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Führungsprofil



Dimensionen (mm)



Führungsprofil UL 40, 60, 80 Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen N = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3 Code-Nr. Länge in mm 41340



2000



3.2



Bestellbeispiel: Führungsprofil UL 40, 2.000 mm lang.



Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



E



F



41340



40



40



29 28,5 25,5 22 15,25 5,5



41360



60



60



48 43,3 38



41380



80



80



59 55,3 50,4 40



30



G



22,5



5



6



4,65



m [kg/m] 1,14



15.895



85.574



1.103



4.279



6.000



7,5



10



5,5



2,08



56.053



362.776



2.811



12.093



6.000



9



10



7,45



4,20



203.279



1.215.816



7.879



30.395



6.000



H



6



28,5 10,5



J



ØK



Ix [mm4]



Iy [mm4]



Wx [mm3]



Wy [mm3]



Lmax.



Führungsprofil ML 60, 80, 100



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen CC = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3 Code-Nr. Länge in mm 40058



2000



Bestellbeispiel: Führungsprofil ML 60, 2.000 mm lang.



40058



60



A 60



26,6



54,7 30



48



14,2 5,55



10



1,2



7,2 22



m [kg/m] 3,53



483.425



502.399



15.313



16.777



6.000



41230



80(S)



80



32



73,4 40



64



10,1 14,2 7,45



12



1,0



9,0 27



7,23



1.749.353



1.802.191



42.002



45.055



6.000



41235



100



100



52



80



12,0



16



1,0



9,0 44



11,0



3.940.786



4.348.857



74.753



86.977



6.000



Code-Nr.



£



Typ



B



C



92



D £E



50



F



G



8,5



H



19



9,4



I



J



K



L



Ix [mm4]



Iy [mm4]



Wx [mm3] Wy [mm3]



Lmax.



Führungsprofil QST/K 60, 80, 100



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen N + T = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3 Code-Nr. Länge in mm 41208



2000



Bestellbeispiel: Führungsprofil QST/K 80, 2.000 mm lang.



Code-Nr.



Typ £ A



41217



60



60



41208



80



80



41268



3.2/ 6 2013



100 100



49,3 16 5,6



8



T m V Ix [mm4] für [kg/m] 15 34 M4 10 2,77 420.662



66



64 44 20 33 73,4 59,3 48,3 62,5 18 7,5



8



20 44 M6 12



5,47



1.400.650 1.664.943 28.442 41.623 6.000



80



80 53 23 40



8



25 58 M6 16



8,47



3.279.577 4.186.220 53.607 83.724 6.000



B



£C D



E



F



H



I



49,5 48 36 15 25 54,7 47,3 92



79,5



J 36 60



K



L



M



81,5 21 9,4



P



R



S



Iy [mm4] 488.512



Wx Wy Lmax. [mm3] mm3] 11.551 16.284 6.000
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Schlittenprofil



Dimensionen (mm)



Schlittenprofil EG 40, 60



3.2



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen 00 = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



E



F



G



H



I



*



J



K



m [kg/m]



I [mm4]



W [mm3]



Lmax.



40064



40



70



52



38



-



7,5



15,5



25



34



5,6



M6



-



-



2,64



103.977



4.767



3.000



40054



60



50



80



100



3



8



13



34



48



7,5



M8



10,1



14,2



4,68



374.930



12.846



3.000



Code-Nr. Länge in mm 40064



2000



Bestellbeispiel: Schlittenprofil EG 40, 2.000 mm lang.



Schlittenprofil EG 80



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen 00 + MM = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



Code-Nr.



Typ



A



B



40074



80



6,5



10,5



C



D



2,5 6,5



E



F



G



H



I



J



8 14,2 10,1 70 110 140



K



L



M



4



9



15 17 30



N



O



P



Q



R



*



50 63 9,4 M10



m [kg/m]



I [mm4]



W [mm3]



Lmax.



9,44



1.142.725



28.847



3.000



Code-Nr. Länge in mm 40074



2000



Bestellbeispiel: Schlittenprofil EG 80, 2.000 mm lang.



Schlittenprofil EL 30, 40, 60, 60S, ML 60, 60S



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen OO = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



Code-Nr.



Typ



C



D



E



F



G



H



m [kg/m]



I [mm4]



W [mm3]



Lmax.



40091



30



6,2 10,2



A



B



6



4,7



1,5



56



70



29 3,7 M 4 5,2



25,5 19,4



1,78



30.681



1.834



3.000



40061



40



10,1 14,2



13



8



3



66



100 38 5,6 M 6 7,5



34,5 26,3



3,49



130.426



6.122



3.000



40051



60



10,1 14,2



16



8



3



96



144 50 7,5 M 8



11



48



34



7,61



573.694



18.922



3.000



40056



60S



18



7,5



108 170 50 7,5 M 8



15



52



38



8,51



732.261



21.675



3.000



10,1 15,5 13,5



I



*



J



K



L



Code-Nr. Länge in mm 40061



2000



Bestellbeispiel: Schlittenprofil EL 60, 2.000 mm lang.
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Schlittenprofil



Dimensionen (mm)



Schlittenprofil EL/ML 80, 80S



EL/ML 80S



3.2



EL/ML 80



Code-Nr. Typ 40071 40069



80



A



B



C



D



E



F



G



H



I



6,5 10,5 2,5 6,5 8 117 10,1 14



J



K



L



M



O



4,5 9,5 12,5 10,5 30,5 170 51



80S 8,1 13,5 5,5 11,5 - 126 10,1 15,5 7,5 12,5



-



m W I [mm4] Lmax. [kg/m] [mm3] 67 9,4 70 15,5 144 7,5 12,47 1.827.170 44.600 3.000 P



Q



R



S



T



13,5 30 190 52,5 68,5 9,4 70 15,5 148



U -



13,95 2.193.885 51.128 3.000



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen OO + MM = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



Code-Nr. Länge in mm 40071



N



2000



Bestellbeispiel: Schlittenprofil EL 80, 2.000 mm lang.



Schlittenprofil EL 100, 125, ML 100



Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



E



F



G



H



40081



100 10,3 17,2 4 9,5 12 155 12,2 19,2



40101



125 12,2



19



9



17 17 200 14,4



Code-Nr. Länge in mm 40081



2000



Bestellbeispiel: Schlittenprofil EL 100, 2.000 mm lang.



3.2/ 8 2013



23



I



J



K



L



9



18



24



30



M



N



65 85,5



O



P



Q



*



R



90 230 11,3 M12 23,4



10 18,5 26,5 30,4 79 102 110 295 11,3 M12



28



m [kg/m]



I [mm4]



W [mm3]



Lmax.



19,73



4.578.433



88.689



2.000



28,05



1,061 x 108 149.289 2.000



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen 00 + MM= siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3
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Schlittenprofil



Dimensionen (mm)



3.2



Schlittenprofil DL 120, 160, 200



Code-Nr. Typ



A



B



C



D



E



F



G



O für M6



55



73



7,5 10,5 M8



72



96



8,5 11,5 M10



87,5



114,5



H



I



K



L



M



N



8,5



6,1



9,4



41111



120 120 96



64 22,5 30 14,8 5,5



17



29



5,5



41104



160 160 130



84



30



40



20



4,7 11,5 23



41



7



41251



200 200 160 101



36



46



25



7,5



8,5



26 47,5 8,5



R



S 11



m I [mm4] W [mm3] Lmax. [kg/m] 5,6 11,5 4,15 82.278 4.342 3.000 T



U



15,8 7,5 13,5 16



9,4



16



304.666



11.212



3.000



10,99 544.944



7,99



17.317



3.000



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen O = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



Code-Nr. Länge in mm 41104



P



2000



Bestellbeispiel: Schlittenprofil DL 160, 2.000 mm lang.



Schlittenprofil QL / QS 60, 80, 100, QS 125



M



H



J I



90°



V



L



K



U



P



Q



A B C



N* D G



QL



M für M6 M8 M10 M6 M8 M10 M12



B



C



D



E



F



36 50 66 36 50 66 82



16,5 25 39 16,5 25 39 40



10 20 26 10 20 26 34



8 12 14 45 62 70 90



10 13 26 13 26 42



N



O



P



Q



U



V



4,7 5,5 7,5 4,7 5,5 7,5 9,5



4,7 4,7 7,5 7,5 9,5



8 8 8 8 8 8 8,6



2 2 2 2 2 2 2



5,5 7,5 8,5 5,5 7,5 8,5 9



11,5 13,5 16,5 11,5 13,5 16,5 19,5



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 M = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3 (*) = zum Gewindeformen



G



H



I



J



19 28 17 25 39 23 39 41 26 19 33 17 25 44,5 23 40 51 26 60 59,5 29,5



K



L



16 8,56 6 22 11,5 6 22 13 10 16 8,5 6 22 11,5 6 25,5 13 10 27 14,75 11,5



m I [mm4] [kg/m] 2,05 45.621 3,85 159.866 5,49 265.957 2,74 108.436 5,076 361.547 7,429 676.309 10,1 1.341.038



W [mm3] 2.867 7.170 11.806 6.521 16.054 26.062 44.317



Q



A B D



M



C F G E



QS 125



Lmax. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.000



H



QL 60 QL 80 QL 100 QS 60 QS 80 QS 100 QS 125



A



J I



Typ



Typ



60 QL 60 80 QL 80 QL 100 100 60 QS 60 80 QS 80 QS 100 100 QS 125 125



L K



Code-Nr. 41211 41201 41261 40038068 41038543 41039838 40002596



QS



E



Code-Nr. Länge in mm 41201



2000



Bestellbeispiel: Schlittenprofil QL 80, 2.000 mm lang.



3.2/ 9 2013
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Schlittenprofil



Dimensionen (mm)



Schlittenprofil DS 120, 160, 200



3.2



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen O = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3 Typ



Ix [mm4]



Iy [mm4]



Wx [mm3]



120



323.369



2.572.394



13.885



Wy [mm3] 42.873



160



890.177



8.981.338



29.686



112.267



200



2.328.783



22.253.783



64.324



222.538



Code-Nr. Länge in mm 41107



2000



Bestellbeispiel: Schlittenprofil DL 160, 2.000 mm lang. Code-Nr.



Typ



A



B 96



C



D



41116



120



120



41107



160



160 130



41256



200



200 160 101



64



E



F



G



H



22,5 30 14,8 5,6



84



I



8,5



J



K



L



M



N



40



20



4,7 11,5 23 13,5



36



46



25



7,5



13



41



T



11



5,6



55



73



8,5



7,5 7,5 10,5 M 8 69 140 15,8 7,5



72



96



11,5



10,0



3.000



9,4 88,5 114,5 15,2



15,1



3.000



26 16,5 62,7 8,5



6,1



7



8,5 M10



-



185



16



U



V



m Lmax. [kg/m] 5,6 3.000



S



17 11,5 39,5 5,5 9,3



30



O P R für M 6 51 108



W



Schlittenprofil DS 160P, 200P A B



A B



C



C



J



O



L N



90°



K



90°



K O



L



J



P



I



N



I



E



E



F



F



G



G



Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



E



F



G



I



J



K



L



N



O



P



R



U



m [kg/m]



Lmax.



40034994



160



160



136



130



40



69



96



140



30



12



12



50



9,5



15,5



7,2



11,5



23



8,5



3.000



41035777



200



200



174



166



46



88,5 115 185



36



13



16



63



11



20,5



9,2



13



26



13,2



3.000



Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen N + CC siehe Kapitel 2.2 / 2-3 



Code-Nr. Länge in mm 40034994



Bestellbeispiel: Schlittenprofil DS 160P, 2.000 mm lang.



2000



Schlittenprofil QST/K 60, 80, 100 Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 M = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3 (*) = zum Gewindeformen Code-Nr.



Wx [mm3] 10.587



Wy [mm3] 10.084



1.400.650 1.664.943 28.442



41.624



100 2.159.263 2.506.325 49.951



50.126



Typ



41216



60



41207



80



41267



Ix [mm4]



Iy [mm4]



275.807



302.516



Code-Nr. Länge in mm 41207



2000



Bestellbeispiel: Schlittenprofil QS 80, 2.000 mm lang. F



G



H



I



J



K



L



10



Ø E 20



36



47



49



45,7



17



8,5



6



Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



41216



60



60



36



16,5



M für M6



N



O



P



Q



34



4,7



8



2



41207



80



80



50



35



20



26



46



63



62,5



59



23



11,5



6



M8



44



4,7



8



2



41267



100



100



66



43



26



37



60



76



81



76,5



26



13



10



M10



54



7,5



8



2



3.2/ 10 2013



5,5 11,5



m [kg/m] 3,34



3.000



7,5 13,5



5,47



3.000



10,5 8,5 16,5



8,53



3.000



Ø R 6,5 9



U



V



Lmax.



U



R



D



P



U



R



D
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Rollenpack- und Umlenkungsprofil



Dimensionen (mm)



3.2



Rollenpackprofil DL / QL / UL



Code-Nr.



Typ



A



40340



DL120/QL60/UL40



40330



DL160/QL80/UL60



41253



DL200/QL100/UL80



B



C



D



E



146 93



31



26



17



194 129 43



34



F



G



H



9 13



I



J



m [kg/m]



Ix [mm4]



Iy [mm4]



6,1



151.694



4.528.611



670.695



13.234.520



22.513



136.439



3.000



1.505.075 42.178.112



58.128



324.447



3.000



28 4,5 133,5



21,5 12 18



39



5



181



10,2



260 177 59 45,5 28,5 12 22



53



5



245



18,23



Wx [mm3] Wy [mm3] 670.695



62.035



Lmax. 3.000



Code-Nr. Länge in mm 40340



2000



Bestellbeispiel: Rollenpackprofil DL 120, 2.000 mm lang.



Umlenkungsprofil ELZ 30, 40, 60(S), 80(S), 100, 125



Material EN-AW 6063 T66 M = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3 Code-Nr. Länge in mm 40066



2000



Bestellbeispiel: Umlenkungsprofil ELZ 40, 2.000 mm lang. Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



E



F



G



H



I



K



L



N



O



P



Q



R



m [kg/m]



I [mm4]



W [mm3]



Lmax.



40097



30



38



45



16



26



10



6,4



3,6



5,6



8,1



24



23



16



16



1,5



1



7,4



2,85



197.982



8.252



6000



40



40066



50,5



58,5



24



35



12,5



11



5



8



13



30



29



20,5



20,5



2



1



-



4,468



521.906



16.157



6000



41061



60(S) 60,5



82,5



30



46



15



13,5



7,5



10,1



18



40



41



26



27



3



1



-



7,937



1.759.465



34.207



6000



40076



80(S) 94,5



112,5



45



66



24,5 14,5



7,8



10,1



16



51



61



40



41



3,5



2



-



16,933



5.538.470



110.830



6000



40086



100 115,5 137,5



64



88



25



16,5



9,3



12



19



61



72



52



52



4



3



-



23,045



11.872.090



197.137



6000



41021



125 136,5



50



108



40



18,5



10



14,4



23



81



87



62,5



62,5



7



3,5



25



32,978



24.733.260



346.510



3000



170



3.2/ 11 2013
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Umlenkungs- und Lagerstückprofil



Dimensionen (mm)



Umlenkungsprofil ML / Q 60, 80, 100 Material EN-AW 6063 T66 M = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



Code-Nr. Länge in mm



3.2



41213



2000



Bestellbeispiel: Umlenkungsprofil ML 60, 2.000 mm lang. Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



E



F



G



m [kg/m]



I [mm4]



W [mm3]



Lmax.



41213



60



62



66



27,5



28,5



44



3x450



-



6,942



1.097.179



36.162



6000



41205



80



93



96



41,5



48



65



5x450 5x450



15,078



5.376.080



112.493



6000



41265



100



113



113



51,5



50,9



87



6x450 6x450



18,328



10.389.310



202.481



6000



Lagerstückprofil EL 30, 40, 60(S), 80(S), 100 Material EN-AW 6063 T66 AA + NN = siehe Kapitel 2.2 Seite 2-3



Code-Nr. Länge in mm 40095



2000



Bestellbeispiel: Lagerstückprofil EL 30, 2.000 mm lang. Code-Nr.



Typ



A



40095



30 40



40065



B



C



D



42



35,0 23



-



E



F



10,2 6,2



G



H



I



J



K



L



6,5



5,2



2



13



4,2 4,2



11



M



N



O



P



Q



R



m [kg/m]



I [mm4]



W [mm3]



Lmax.



16



2



5,2



6



10,2



6,2



2,87



164.341



7.557



3.000



59



47,0 29



25



9



5,5



6,5



3



18



6,4 5,3 19,8



3



7



9,5



10,5



6,5



5,5



547.637



18.200



3.000



40055



60(S) 82



68,6 48



30



9



5,5 13,3 7,5



4



30



8,4 6,4 29,7



3



9



12



14



8,5



12,71



2.717.601



63.433



3.000



40075



80(S) 103



-



40



9



5,5 12,7



8,4



18



10,5



22,87



7.465.445



143.347



3.000



-



7



3,5 40



-



29,7



4



10 11,5



40085



100 131 112



-



50 13,1 8,1



17



7,7 3,7 50 10,5



-



45



8



16



18



19,5



12



34,49



18.320.000 275.673



3.000



40105



125 167



-



60 16,5 10,2



23



23 8,5 60



-



60



11



22



24



25



14



66,91



52.193.580 645.704



3.000



3.2/ 12 2013
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Leitmutterprofil



Dimensionen (mm)



Leitmutterprofil EL / EG 30, 40, 60(S), 80(S), 100, 125 Baugröße 30, 100



Baugröße 60, 80(S), 125



3.2



Baugröße 40



Material EN-AW 6063 T66 Code-Nr. Länge in mm 40092



2000



Bestellbeispiel: Leitmutterprofil EL/EG 30, 2.000 mm lang. Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



E



F



G



H



I



O



P



40092



30



33,0



29



-



19



9



5



2,1



5,6



-



20,8 30° 11,5 14 1,6



2,5



-



40062



40



44,0



38



26



-



15



6



3,6



8



-



27,5



-



20



24



3



4,5



-



40052



60(S)



58,6



50



40



-



15



8



4,5



9



-



38,0



-



28



34



4



6,5 30



40072



80(S)



83,7



70



52



-



20



8



9,5



15,5



-



55,1



-



34



42



5



40082



100



102,5



90



45



56 4,5



40102



125



122,0 110



73,5 40 25 13 8,4 96



72 38 14 8,0



J



K



16,25 9,25 66,5 45° 18



10



80



-



L



M



N



49,6 65



5



Q [kg/m] R [ø] -



-



I [mm4]



W [mm3]



Lmax.



10.991



56.718



3.000



-



-



63.269



2.310



3.000



6,5



5,5



246.017



6.603



3.000



7



40



11,9



5,5



764.172



15.494



3.000



9,6



-



-



-



1.311.636



22.138



3.000



9



-



-



-



2.056.434



33.626



3.000



Leitmutterprofil DL / DS 120, 160, 200 Material EN-AW 6063 T66



Code-Nr. Länge in mm 41113



2000



Bestellbeispiel: Leitmutterprofil DL 120, 2.000 mm lang. Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



m [kg/m]



I [mm4]



W [mm3]



Lmax.



41113



120



36



30



15



9



7,3



22



28



34



3



4,5



29



1,38



20.319



183



3.000



41105



160



48



40



19



12



9,3



29



29



39



4



6,5



37,3



2,49



320.882



9.723



3.000



41254



200



54



46



23,3



14



12,3



34



45



56



4,5



7



47



3,91



368.185



13.149



3.000



Innenprofil DL / DS 120, 160, 200 Material EN-AW 6063 T66 E6 EV1 (*) = zum Gewindeformen



Code-Nr. Länge in mm 41103



2000



Bestellbeispiel: Innenprofil DL 160, 2.000 mm lang. Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



E



F



G



H



41112



120



52



48 44



14



32,2



44



71,5



43



8,2 2,3



41103



160



69



59 58



18



45,2



59



95,5



57



8,3



5



6,5



16



41252



200



83



78



23



55,2



69 110,5 74



8,2



5



-



16



-



I



J



K 4



M



N



O



W [mm3]



Lmax.



13,3 4,7



L



4



4



8,2 24,7 4,7



P



Q



R



39



S



m [kg/m] I [mm4] 1,52



140.731



5.260



6.000



7,4



4



4



8,3



34



4,7



51



3,73



580.441



16.868



6.000



6,5



4



4



8,2



34



-



60



3,48



617.989



12.771



6.000



3.2/ 13 2013
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Montagewinkelprofile



Dimensionen (mm)



Montagewinkelprofil 140



H



F



G



4°



J



3.2



E I



K



N L



x



x



0



pressblank, ohne Bearbeitung



2



pressblank, mit Bearbeitung



1



eloxiert, ohne Bearbeitung



3



eloxiert, mit Bearbeitung



Funktion: Mit dem Montagewinkelprofil können verschiedene Baugruppen und Achstypen verbunden werden. Es kann auch zum Verstärken von freitragenden Positioniersystemen und zur Montage von Portalen an Profilgestellen eingesetzt werden. Code-Nr.



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M für



N



P



Q



R



m [kg/m]



4200x



227



140



142



130



15



80



15



8,05



10



15



27



10



M6



17



28



13



16



19,9



3.2/ 14 2013



L



max.



6000
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Montagewinkel



Dimensionen (mm)



Montagewinkel Q60 Führungsschlitten auf D120 Führungsprofil Z



T



F G



U



R



E D B



Funktion: Mit dem Montagewinkel können verschiedene Baugruppen und Achstypen verbunden werden. Es kann auch zum Verstärken von freitragenden Positioniersystemen und zur Montage von Portalen an Profilgestellen eingesetzt werden. Code-Nr.



A



B



C



D



E



038 060 120



131



108



120



102



90



F



G



15,5 16,5



O



P



R



S



T



U



V



W



Z



[kg/m]



60



36



70



15



15



6,5



78



21



46



0,765 kg



Montagewinkel Q80 Führungsschlitten auf D160 Führungsprofil O



N



Z



G



H



W



M



A



V



K I



P



U



R



B



Funktion: Mit dem Montagewinkel können verschiedene Baugruppen und Achstypen verbunden werden. Es kann auch zum Verstärken von freitragenden Positioniersystemen und zur Montage von Portalen an Profilgestellen eingesetzt werden. Code-Nr.



A



B



G



H



I



K



M



N



R



O



P



U



V



W



Z



[kg/m]



038 080 160



163



111



17



9



15



9



130



13



71



80



50



9



90



37



50



1,174 kg



3.2/ 15 2013



3.2



A C



V



P



O



W



S
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Montage- und Halteprofile



Dimensionen (mm)



3.2



Montageprofile



Code-Nr.



Typ



Gewicht [kg/m]



05030



30



0,917



05040



40



1,780



05060



60



3,880



05048



40 x 80



3,340



05080



80



5,817



05061



60 x 120



05062



120 x 120



11,500



05081



80 x 160



12,096



05082



160 x 160



21,955



7,500



Code-Nr. Länge in mm 05030



2000



Bestellbeispiel: Montageprofil Type 30, 2.000 mm lang.



Halteprofile EL / QL / QS



Code-Nr.



Typ



A



B



C



D



m [kg/m]



Lmax.



40098



30



12



10



41



54



0,302



3.000



40068



40



16



13



54



72



0,53



3.000



40059



60



18



18



77



96



0,93



3.000



40079



80



20



23,5 97 120



1,37



3.000



40088



100



22



30,5 120 144



2,07



3.000



40108



125 27,5



3,39



3.000



40



149 180



Code-Nr. Länge in mm 40059



2000



Bestellbeispiel: Halteprofil Type 60, 2.000 mm lang.



3.2/ 16 2013



























Empfehlen Sie Dokumente
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Elektrohubzylinder - Vansichen 

WerksgebÃ¤ude mit Sitz der S+R automation systems GmbH. 2 ... S+R Elektrohubzylinder kÃ¶nnen mit ATEX Zulassung geliefert werden. 5 ...... Deutschland West.
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Wartungsanleitungen - Vansichen 

Abdeckbandwechsel und Rollen gegen Gleiter austauschen ELT / ELK 60, 80. - Zylinderkopfschrauben (1) entfernen. - Abstreifkappe (2) vom Schlitten (4) entfernen. - Gewindestifte (3) aus Schlitten (4) herausdrehen und Schlitten zur. Seite schieben. - A
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Ersatzteile - Vansichen 

Temperaturbereiches eine technische Beratung an. Zahnriemen. Riemen mit Stahl-Zugstrang PU HP PAZ. Code Nr. Typ. Zahnriemen. 00534. DSZPVI 120.
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Positioniersysteme - Vansichen 

Hebel. Artikel- nummer. KAS 60. 62. 80. 15. 17. M 6. 8500013. KAS 80. 80. 90 .... 2) Der Aufbau der Achse ist von den gewÃ¤hlten Optionen abhÃ¤ngig und kann ...










 


[image: alt]





Technische Daten - Vansichen 

Zur Berechnung der horizontalen Belastung nutzen Sie bitte die. Zahnriemenberechnung von Mulco: http://mulco.gwj.de/. Gehen Sie dabei wie folgt vor:.
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Elektrohubzylinder - Vansichen 

Option verhindert BeschÃ¤digungen oder Verletzungen durch sich kraftvoll .... 25. Ã˜10+0,2. â€“ 0. Elektrohubzylinder. LAM Serie. 5.3 LAM3. Optionen fÃ¼r LAM3.
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zimmer_kat_klemm_120903_web.indd - Vansichen 

Die Baureihen MK/MKS/MKR/MKRS/MCP/MCPS/KWH/HK/HKR und miniHK sind ausschlieÃŸlich fÃ¼r sta- tische KlemmvorgÃ¤nge konzipiert. Die Baureihen MBPS/UBPS/KBH/KBHS und RBPS erlauben durch die Verwendung entsprechender Kon- taktprofile zusÃ¤tzlich den dyna










 


[image: alt]





Kugelgewindetriebe & ZubehÃ¶r - Vansichen 

X-Y-Tische, medizinische Einrichtungen, ...... nc. = kritische Drehzahl [1/min]. Festlager â€“ Festlager fm = 1 np = max. zulÃ¤ssige Drehzahl [1/min]. Festlager â€“ ...
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Kugelgewindetriebe ZubehÃ¶r - Vansichen 

Kugelgewindetriebe. ZubehÃ¶r. 8.2.2 Lagerbaureihe EK. Modell d1. L. L1. L2. L3. B. H b. Â± 0,02 h. Â± 0,02. B1. H1. P. X. Y. Z. M. T. EK08. 8. 23. 7. 26. 4. 52. 32. 26.
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ZubehÃ¶r - Vansichen 

MontagemÃ¶glichkeit siehe Kapitel 2.2 Seite 3. Werkstoff: St galvanisiert. Code-Nr. Typ. A. B. C. D. 02708. M 4. 7. 7. 2,2. M 4. 02710. M 5. 8. 8. 2,7. M 5. 02715.
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ProfilschienenfÃ¼hrung - Vansichen 

Baureihen, fÃ¼r die die Option verfÃ¼gbar ist. Tabelle 1.11. IV. Artikelnummer. FÃ¼r die Option â€žStahl-Umlenksystemâ€œ und â€žMessing-Abdeckkappeâ€œ Kennung â€ž/SEâ€œ an.
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Rothe ErdeÂ® GroÃŸwÃ¤lzlager. - Vansichen 

Lagerbauformen. 6 â€“ 7. LastÃ¼bertragung. 8. Lagerauswahl. 9 â€“10. Lastfaktoren zur Bestimmung der Lager 11. Beispiel einer Lagerauswahl 12 â€“ 14. Gebrauchsdauer 15. Berechnungsbeispiel fÃ¼r. Gebrauchsdauer 16 â€“ 17. Schrauben 18 â€“ 23. Loctite-
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