

























	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































T5 LED - MAGG
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T5 LED 9W 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES LÁMPARA LED T5 ES EL REEMPLAZO PERFECTO EN TAMAÑO Y APLICACIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES T5 DE 14W OBTENIENDO AHORROS DE 20% DE CONSUMO ELÉCTRICO. SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. EL CUERPO ESTÁ CONSTRUÍDO CON ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y UNA PANTALLA ACABADO OPALINO PARA UNA EMISIÓN DE LUZ HOMOGENEA. EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES, PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL. LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA Y RESISTENTE AL POLVO, CON IP50. CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.



2. DESCRIPCIÓN IDEAL PARA: 2.1 CUERPO ·· COMERCIOS ·· APARADORES ·· PASILLOS ·· VITRINAS ·· EXHIBIDORES



·· ALUMINIO



EXTRUÍDO



RESISTENTE



A



LA



CORROSIÓN



2.2 PANTALLA



·· POLÍMERO



DE



INGENIERÍA



DE



ALTA



RESISTENCIA MECÁNICA ACABADO OPALINO



2.3 GRADO DE PROTECCIÓN 2.4 PESO



·· IP50 ·· 83 gr



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



3.1 FUENTE 3.2 TENSIÓN DE OPERACIÓN 3.3 CORRIENTE NOMINAL 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 3.5 FACTOR DE POTENCIA 3.6 POTENCIA 3.7



DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTERNO ·· VIDA ÚLTIL 25,000 HRS ·· 100-305V~ ·· 0.12 A / 0.08 A / 0.07 A ·· 50/60Hz ·· 0.5 ·· 9 W ·· >120%



(THD)
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T5 LED 9W 4. FUENTE LUMINOSA



·· LED ·· G5 ·· 4000K ·· 6000K ·· 980 lm @ 4000K ·· 980 lm @ 6000K ·· ≥ 82 ·· 50 000 HRS



4.1 TIPO 4.2 BASE 4.3 TEMPERATURA DE COLOR 4.4 FLUJO LUMINOSO 4.5 IRC 4.6 VIDA ÚTIL



5. FOTOMETRÍA



45 90 135 180



180 cd/1000 lm



REFERENCIA A 6000 K 5.1



EFICIENCIA DEL SISTEMA



·· 108 lm/W @ 4000 K ·· 108 lm/W @ 6000 K



6. DIMENSIONES



Ø 15 mm 549 mm 7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



LÁMPARA LED T5 LINEAL 9W 100-305V BFP 6000K



F5056-030



LÁMPARA LED T5 LINEAL 9W 100-305V BFP 4000K



F5056-0I0



2A17



San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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T5 LED 

hace 6 días - 2.1 CUERPO. · ALUMINIO EXTRUÍDO RESISTENTE A LA COR-. ROSIÓN. 2.2 PANTALLA. · POLÍMERO DE INGENIERÍA DE AL










 








T5 LED 

7 jul. 2018 - EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC ... 1960 lm @ 6000 K. 4.5 IRC. · ≥ 82. 4.6 VIDA ÚTIL. · 5










 








T5 LED 

hace 7 días - EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A ... 5. FOTOMETRÍA. 7. CLAVES DE PRODUCTO. DESCRI










 








W2 LED 55 - MAGG 

MURO CON FUENTE DE LUZ LED. ES UNA LUMINARIA IDEAL PARA INSTALARSE EN LUGARES. INTERIORES Y EXTERIORES COMO REEMPLAZO DE










 








KROMOS LED 60x120 - MAGG 

EL DRIVER ES DE ALTO FACTOR DE POTENCIA Y MULTI. VOLTAJE CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V. QUE LO. PROTEGE DE VARIACI










 








CUBIC LED 30x120 - MAGG 

... contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. ... 5A16. 2 / 2. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIO










 








AR111 LED - MAGG 

INYECCIÓN DE ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO. (PMMA). · ÁNGULO DE APERTURA: 45°. 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN. · IP 50. 3.1 RANGO DE T










 








lámpara t8 led - MAGG 

LED. 4.2 TEMPERATURA DE COLOR. · 3000K. · 4000K. · 6000K. 4.3 FLUJO LUMINOSO. · 1660 lm @ 3000 K. · 1780 lm @ 4000 K. ·










 








gamma led 600 - MAGG 

GAMMA LED 600. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 2.1 CUERPO. · POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA. RESISTENCIA










 








PANEL LED 20x120 - MAGG 

(1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO. · VIDA UTÍL 25,000 h. 3.2 RANGO DE TENSIÓN. · 100-240 V ~. 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓ










 








T8 LED ECO - MAGG 

UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE. DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE GENERA UN. ALTO FLUJO LUMINOSO Y BAJ










 








AR111 LED - MAGG 

A LA CORROSIÓN ACABADO PINTURA. POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE O. NEGRO. 2.2 ÓPTICA.










 








ceiling 250 led - MAGG 

CEILING 250 ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER. CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. FLUORESCENTES HASTA DE 










 








ceiling 250 led - MAGG 

POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO O CHOCOLATE. 2.3 PANTALLA. · POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABAD










 








W3 LED - MAGG 

ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE. 2.2 ÓPTICA. · POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA. TRANSMITANCIA. 2.3 PANTALLA. · CRISTAL T










 








gamma led 600 - MAGG 

ESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROS-. TÁTICA. 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN. · SOBREPONER / SUSPENDER. 2.5 GRADO DE PROTEC










 








gamma led 1200 m - MAGG 

EL ALTO FLUJO LUMINOSO Y LA BAJA POTENCIA LO HACEN. ALTAMENTE EFICIENTE CON UN RENDIMIENTO MAYOR A 100 lm/W, LO QUE SE .










 








gamma led 1200 m - MAGG 

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A ... 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 4. FUENTE LUMINOSA. 4.1. TI










 








gamma led 1200 s - MAGG 

LÁMINA DE ACERO ACABADO PINTURA. POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA. 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN. ∙ SOBREPON










 








lámpara lineal t5 led 20w - Masluz 

3.5. TEMPERATURA DE COLOR. · 4000 K. 3.6. FLUJO. · 1900 lm. 3.7. IRC. · > 85 ... 5. DIMENSIONES. 6. CLAVES DE PRODUCT










 








lámpara lineal t5 led 20w - Masluz 

Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació










 








rrrrrr t4 t4 t4 t4 t4 t4 t4 t4 t4 t4 t4 t5 t5 t5 t5 t5 t5 t5 t5 t6 t6 ... AWS 

V21 PG MAR˝TIM. V27 PG MAR˝TIM. V23 NOVA ICRIA. V23 MUNDET. V25 POBLENOU. V25 HORTA. V27 CANYELLES. V29 ROQUETES. V29 NO










 








rrrrrr t4 t4 t4 t4 t4 t4 t4 t4 t4 t4 t4 t5 t5 t5 t5 t5 t5 t5 t5 t6 t6 t6 t6 t6 t6 t6 t6 ... 

La Barceloneta. Mercat de. Felip II. Mercat de. Bon Pastor. Mercat del. Poblenou. Mercat del. Sant Mart. Mercat de. Prov










 








DSC-T5 

Para copiar (copia de seguridad) datos en el disco duro de su ordenador ...... carpeta [MAC] al icono del disco duro. ..
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