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hace 4 días - UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE. DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE GENERA UN. ALTO FLUJO  

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 238KB Größe
 16 Downloads
 221 Ansichten






 Kommentar


























T8 LED ECO OPALINO 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES LA LÁMPARA LINEAL T8 LED ES EL REEMPLAZO PERFECTO EN TAMAÑO Y APLICACIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES T8 DE 32W OBTENIENDO AHORROS DE 50% DE CONSUMO ELÉCTRICO. UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE GENERA UN ALTO FLUJO LUMINOSO Y BAJA POTENCIA, GENERANDO UN RENDIMIENTO MAYOR A 90 lm/W, QUE LO HACE UN PRODUCTO ALTAMENTE EFICAZ. CUENTA CON UNA PANTALLA DE POLÍMERO OPALINO PARA UNA EMISIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y RESISTENTE AL POLVO CON IP50. EQUIPADA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO, CON RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE, ESTE SE ENCUENTRA INTEGRADO EN EL INTERIOR DE LA LÁMPARA Y NO REQUIERE DE ELECTRÓNICA EXTRA. IDEAL PARA:



2. DESCRIPCIÓN 2.1 CUERPO



·· POLÍMERO



DE



INGENIERÍA



DE



ALTA



DE



ALTA



RESISTENCIA MECÁNICA



·· CAJILLOS



2.2 PANTALLA



·· COMERCIOS ·· ESTÉTICAS ·· APARADORES ·· PASILLOS



·· POLÍMERO



DE



INGENIERÍA



TRANSMITANCIA ACABADO OPALINO



2.3 GRADO DE PROTECCIÓN 2.4 PESO



·· IP50 ·· 200 gr



·· MUEBLES ·· CLOSETS ·· COCINAS



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1 FUENTE



·· (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTEGRADO VIDA ÚTIL: 25,000 HRS



3.2 RANGO DE TENSIÓN 3.3 CORRIENTE MÁXIMA 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 3.5 FACTOR DE POTENCIA 3.6 POTENCIA 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· 100 - 240V~ ·· 0.21 A / 0.15 A ·· 50/60 Hz ·· 0.5 ·· 16 W ·· >120%



(THD)
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T8 LED ECO OPALINO 4. FUENTE LUMINOSA



·· LED ·· G13 ·· 4000K ·· 6000K ·· 1570 lm @ 4000 K ·· 1570 lm @ 6000 K ·· 70 ·· 50,000 HRS



4.1 TIPO 4.2 BASE 4.3 TEMPERATURA DE COLOR 4.4 FLUJO LUMINOSO 4.5 IRC 4.6 VIDA ÚTIL



5. FOTOMETRÍA



47 94 141 187



187 cd/1000 lm



REFERENCIA A 6000 K 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA



·· 98 lm/W @ 4000 K ·· 98 lm/W @ 6000 K



6. DIMENSIONES ø26 mm



1199 mm



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



LÁMPARA LED T8 LINEAL E 16W 100-240V 4000K OPALINO



F5147-0I0



LÁMPARA LED T8 LINEAL E 16W 100-240V 6000K OPALINO



F5147-030
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San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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T8 LED ECO - MAGG 

UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE. DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE GENERA UN. ALTO FLUJO LUMINOSO Y BAJ
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T8 LED ECO 

hace 6 días - UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE. DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE NOS GENERA UN. ALTO FL
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GAMMA T8 LED 

25 sept. 2017 - G13. 4.3 TEMPERATURA DE COLOR. · 4000 K. · 6000 K. · 6500 K. 4.4 FLUJO LUMINOSO. · 2700 lm @ 4000 K. · 2
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T8 LED 100-305 

27 sept. 2017 - ALTO FLUJO LUMINOSO Y BAJA POTENCIA, GENERANDO. UN RENDIMIENTO DE MÁS DE 111 lm/W QUE LO HACEN UN. PRODU
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lámpara t8 led - MAGG 

LED. 4.2 TEMPERATURA DE COLOR. · 3000K. · 4000K. · 6000K. 4.3 FLUJO LUMINOSO. · 1660 lm @ 3000 K. · 1780 lm @ 4000 K. ·
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T8 LED 100-305 

hace 4 días - UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE. DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE NOS GENERA UN. ALTO FL










 


[image: alt]





TRACK T8 LED 2X16W 

22 sept. 2017 - 5.1. EFICIENCIA DEL SISTEMA. · 106 lm / W @ 4000 K. · 106 lm / W @ 6000 K. 60°. 30°. 350 cd / 1000 lm. 8
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TRACK T8 LED 2X16W 

22 sept. 2017 - 2.1 CUERPO. · LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. · ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO. DE APLICACIÓN ELECTR
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T8 LED STD 

hace 4 días - EQUIPADA CON UN CONTROLADOR ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE. QUE FUNCIONA A UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE
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T8 LED 2400 FA8 OPALINO 

hace 4 días - TUBO T8 LED 2400 ES EL REEMPLAZO PERFECTO. EN TAMAÑO Y APLICACIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES. LINEALES T12
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T8 LED 2400 G13 OPALINO 

hace 4 días - UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE. DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE NOS GENERA UN. ALTO FL
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t8 led 2400 fa8 opalino 

27 sept. 2017 - 114 lm/W @ 6000 K. DESCRIPCIÓN. CLAVE. LÁMPARA LED T8 LINEAL 36W 100-305V AFP 6000K OPALINO. F5153-030.
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LED marine eco chic LED white eco chic LED full spectrum 

Garantie. Gestion des dÃ©chets. Seite. 4-8. 10. 12-18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 32. 34. 36. Page ..... psychischen FÃ¤higkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen .... There are two different mounting options available: As shown in Fig.
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403 Tubo T8 LED 20 Watts AWS 

MODELO. F29530WB-3. POTENCIA. 30W. ESPECIFICACIONES. 292*80mm. TIPO DE BASE. E40, E27. FLUJO LUMINOSO. 2400 lm. COLOR DE
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ECO 1 · ECO 2 

completely natural, hand-finished wood without the addition of any treatment. Any movements, cracks and changes in the a










 


[image: alt]





ECO 1 · ECO 2 

CEDRO CONTRACT · CEDAR CONTRACT FINISHING · ZEDER CONTRACT AUSFÜHRUNG. CÈDRE FINITION CONTRACT · CEDRO ACABADO CONTRACT.










 


[image: alt]





Tmax T8 

[PDF]Tmax T8https://abblibrary.s3.amazonaws.com/public/.../1SDC210027D0701.pdfEn cachéSimilaresInterruptores automáticos
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POLY ECO POLY ECO 

Poly Eco è un'irroratrice molto versatile adatta a realizzare varie tipo- logie di ... 318. 1500. 2900. 1350. 1350. •. 4
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T7M T7 T8 

condition (see Table in fig. 8) are not .... Â·Kontrollieren, ob die LEDs nacheinander aufleuchten: orange L, rot L, rot S und rot I (Eigendiagnosesequenz);.
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Ficha JAC T8 (21x28cm) 

Euro V. Euro V. Rendimiento ciudad/mixto/carretera (km/L). 11,1 / 12,2 / 12,9. 11,1 / 12,2 / 12,9. 10,9 / 11,9 ... Disco
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T8 final specs.xlsx 

5325*1880*1830. 5325*1880*1830. Dimensiones pick up (mm). 1520*1520*470. 1520*1520*470. 1520*1520*470. 1520*1520*470. Di
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Línea de Tubos T8 

Línea de Tubos T8. MODELO. T872210WBF-4. T872310WBC-4. T870216WF-1. T870316WC- ... TUBOS [email protected]. (81) 89-99-5
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eco block 

CEDRO CONTRACT · CEDAR CONTRACT FINISHING · ZEDER CONTRACT AUSFÜHRUNG. CÈDRE FINITION CONTRACT · CEDRO ACABADO CONTRACT.
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eco Politikbrief - eco - Verband der Internetwirtschaft eV 

prinzip fest, das heißt, Suchmaschinen- ... Inhalt ist. Die Informationen selbst, hier ein Zeitungsartikel auf dem Online- .... aber eine zusätzliche Option für die.
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