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Teardown Sony A7R II



Teardown Sony A7R II Desmontaje del Sony A7R II el 18 de agosto de 2015.
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Teardown Sony A7R II



INTRODUCCIÓN El A7R II es el segundo tiro de Sony en una cámara de lentes intercambiables sin espejo de nivel profesional, pero esta vez, Sony asegura que puede mantenerse al día con cualquier DSLR Canikon. Mientras que la prueba de fuego puede ser la mejor manera de juzgar una cámara, el juicio por el desmontaje es nuestra especialidad. Con un precio de $ 3.199 y ningún sistema reflejo, esperamos que esta cámara mayoría de estado sólido viene con una puntuación de reparabilidad igual de fuerte. Curiosidad sobre lo que impulsa a estos nuevos dispositivos? Vamos a arrojar algo de luz sobre ellos! Síguenos en Facebook , Instagram o Twitter para centrarse en las últimas noticias desmontaje!



HERRAMIENTAS: JIS juego de controladores (1) Pinzas (1) Spudger (1)
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Teardown Sony A7R II



Paso 1 — Teardown Sony A7R II











El A7R II ha aterrizado! Mucho-cacareado de Sony segundo ir a un profesional de grado, sin espejo, cámara de lentes intercambiables tiene toda nuestra atención. Vamos a ver qué nueva tecnología hace que este brillo de la cámara: 



Sensor CMOS de 42,4 MP Exmor R retroiluminado







Procesador de imagen BIONZ X







5 ejes en el cuerpo de estabilización de imagen óptica







Grabación de vídeo 4K







Fast sistema híbrido AF con 399 puntos de enfoque







Conectividad NFC y Wi-Fi



Solos Las especificaciones son suficientes para darnos dedos-pero obturación picazón, lo primero es lo primero. Es hora de desmontaje.
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Paso 2







La parte trasera de la cámara está adornada con una pantalla LCD de articulación 3 pulgadas. Se trata de una pantalla TFT LCD con 1.228.800 puntos. Puntos? ¿Cuáles son los puntos? TIL un punto es (generalmente) un tercio de un píxel .



 Ya que nadie enumera una medida distinta de 3 pulgadas para esta exhibición, que arrestaron a cabo las pinzas y calculadora. En 2.5 "x 1.75", y la conversión de puntos a píxeles, se nos ocurrió alrededor de 270 ppi. 







En resumen, a menos de un iPhone (326 para el iPhone 6), pero sin duda de alta densidad. Y eso es bueno, teniendo en cuenta que ningún espejo significa que no hay viewfinding óptica.



El lado izquierdo del cuerpo de la cámara alberga un montón de opciones de una E / S conector de E HDMI micro, micrófono estéreo de 3,5 mm y terminales para auriculares y un conector microUSB.
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Teardown Sony A7R II



Paso 3







Con la tapa del cuerpo fuera, nos ponemos al día nuestro primer vistazo de primera de fotograma completo sensor del mundo con iluminación posterior (BIS) y el obturador silencioso.



 Sonríe a la cámara sin lentes! Conseguimos el paquete básico, que por desgracia significaba ninguna lente incluido. 



A pesar de ser una parte de la serie "Alpha", el A7R II utiliza un sistema E-mount.



 Con un adaptador, esta alfa puede permanecer fiel a sus aliterados lentes de A-mount.
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Teardown Sony A7R II



Paso 4







Encontramos la misma NP-FW50 7,2 V, 1020 mAh batería intercambiable como el A7R original y el resto de la noticia-alineación buena Sony Alpha para cualquier construcción de una flota de cámaras sin espejo insignia.



 Sony anuncia una autonomía de 290 fotos (hasta 340 sin el visor electrónico), un incremento menor del límite de 270-foto de modelo del año pasado. 



Sony amablemente incluye no uno, sino dos baterías. También puede cargar la batería en el interior de la cámara (adaptador USB incluido), e incluso alimentar la cámara en su totalidad a través de USB.
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Teardown Sony A7R II



Paso 5







Nos dirigimos nuestra atención a los tornillos que fijan la JIS placa inferior, bocas de riego en previsión de la mezcla heterogénea de tecnología por debajo ... 







... Y encontrar la placa de montaje del trípode.



Puede que no sea glamoroso, pero el trípode desliza con facilidad, gran reparabilidad de noticias. Propietarios del trípode-felices pueden estar tranquilos.



 Para aquellos de ustedes que se lo pregunte, sí, el A7R II es compatible con FCC.
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Teardown Sony A7R II



Paso 6







El panel inferior era un poco de una cortina de humo para que investigue el brazo LCD de puntos débiles.







El panel LCD posterior se conecta mediante un cable plano delgado que desaparece en la parte posterior del cuerpo de la cámara. Probablemente tendremos que lidiar con eso antes de que podamos abrir una grieta en esta cámara ...







Por suerte, una pequeña puerta en la parte posterior del ensamblaje de la pantalla se abre el camino a una pequeña ZIF asegurar el cable.







Nos permitimos un breve desvío para investigar la pantalla antes de profundizar en el cuerpo de la cámara.
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Teardown Sony A7R II



Paso 7







Pelar la pantalla LCD del soporte articulado revela un PCB lleno de pasivos.







Esta pequeña placa de circuito es probablemente un tablero del desbloqueo para el LCD, lo que permite un cable más delgado de la cámara. 







Los condensadores probablemente reducen el ruido en la pantalla; son claramente visibles como un pequeño grupo de manchas oscuras en esta imagen de rayos X, cortesía de nuestras papilas en creativo de electrones .



Tecnología de visualización por fin está cerca de pasar su prueba de Turing: ser indistinguible de los puntos de vista de espejo en cámaras de gama alta. Este salto en la tecnología ha permitido la viabilidad de las cámaras sin espejo como la serie A7.



 Manzana facturas de estos como pantallas de Retina, pero desde la pantalla de la cámara tiene que estar mucho más cerca de su ojo, los píxeles tiene por qué ser mucho más pequeño que parece invisible.
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Teardown Sony A7R II



Paso 8







Una vez que sacar al LCD y el cable flex delicado, las piezas comienzan a volar.







En primer lugar son el marco del ocular y del visor. El ocular se desliza fuera de swaps fáciles; el marco del visor se mantiene en su lugar con un par de tornillos.



 Como una cámara sin espejo, la A7R II no tiene un visor óptico. En cambio, el visor utiliza una resolución XGA (1024 x 768 píxeles) pantalla OLED para proporcionar al usuario con vistas previas precisas de imágenes. 



Con un poco de cuidado de caza, nos encontramos con un par de tornillos restantes que se esconden en la cavidad de la batería. Estamos muy emocionados por la oportunidad de usar el mango telescópico controlador en nuestro Kit de puntas universal .
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Paso 9







Ahora que se han quitado el marco del visor y el panel LCD, la carcasa trasera aparece de inmediato. 



Todos los interruptores del botón se montan a los componentes internos en lugar de la estructura, de modo que no hay ningún cable delicadas de las que preocuparse.







Después de desconectar de un único cable, que desentrañar ese marco muy de montaje y el conjunto de botón trasero se le atribuye.







Siguiente off es el lector de tarjetas multiformato. Viene en silencio. 



Estamos esperando secretamente esta cámara juega Nintendo DS juegos.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 11 de 21



Teardown Sony A7R II



Paso 10







Con el conjunto de la caja y el botón trasero eliminado, el escudo placa base viene con muy poca resistencia.







El conseguir nuestra primera visión clara de la placa base, que se puso a trabajar de desconectar todos los cables de cinta creada desde el principio de los tiempos .



 Nota Proceso: Nos las arreglamos para conseguir la placa base en este punto, pero estamos bastante seguros de que no es como la intención de Sony. Si hubieran dignado darnos un manual hubiéramos sabido que vaya directamente a unos pasos.
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Paso 11











Nos izar la placa base hacia fuera para la inspección, la búsqueda de: 



Sony CXD90027GF SoC







Micron Technology 5FA98 JWB39 emcp







Hynix H5TC4G63CFR 4 Gb DDR3L SDRAM



Y en el reverso: 



Sony CXD4236-1GG, probablemente una versión más reciente de la CXD4236GG procesador de imagen







Fujitsu MB9AF004 32-bit ARM Cortex-M3 procesador







Murata KM5601002
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Paso 12







Esta es la parte donde conseguimos un agarre, una empuñadura de la cámara que es.







Un puerto de acceso nos permite eliminar el último tornillo de fijación de la empuñadura delantera con el cuerpo.







Marca aficionados Cámara viven y mueren por sus ruedas de ajuste. La empuñadura cuenta con el spinner adelante y botón de disparo, así como la antena Wi-Fi gratuita.



Paso 13







Nos encontramos con un trío de tableros que ocultan detrás de la empuñadura, el apoyo a un par de fichas y lo que parece una antena NFC.







Perfecto para la aplicación PlayMemories Mobile de Sony, el chip NFC permitirá a las interacciones entre los smartphones del A7R II cuando Wi-Fi no es una opción.



 Es curioso cómo nuestros teléfonos inteligentes son cada vez más como cámaras y nuestras cámaras son cada vez más como los teléfonos inteligentes, ¿eh?
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Paso 14







Volver al visor-resulta que podemos tirar de ella hacia fuera de su cavidad. Con su marco previamente enviado, sólo se mantiene en su lugar por una almohadilla térmica gomoso. 



¿Por qué la almohadilla térmica? Podría tener algo que ver con el OLED XGA 1,3 cm. Con 1024 x 768 píxeles en mitad de una pulgada, eso es 2.560 ppp. Wowza.



 Después de retirar el OLED, echamos un vistazo a través del conjunto de la lente. Un conjunto de cuatro lentes ópticos a mejorar el campo de visión y reducir al mínimo la distorsión. 



El conjunto de la lente incluso funciona como un independiente al revés-fabricante! No se optica fresco? Seguro que el logotipo es.
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Paso 15







Mis felicitaciones para usted Sony! Tienes que nuestro ingeniero desmontaje cansado, pero no vencido. El conjunto de la caja superior se dispara y hace a un lado para echar un vistazo a las mercancías.







Deseoso de conseguir nuestro primer vistazo a la nueva Exmor R CMOS sensor, que sacar al conjunto del sensor entera de la cámara. El resto del cuerpo se siente como una cáscara vacía sin el sensor y la estabilización cuna descomunal.



 Para obtener más información sobre el A7R II sensor de desplazamiento de mecanismo de estabilización, continúe desplazándose.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 16 de 21



Teardown Sony A7R II



Paso 16 



En el episodio de hoy de iFixit desmontaje Cine, vemos el mecanismo de estabilización de desplazamiento del sensor en la acción.



 Eso es una acción muy suave allí. Probablemente impulsado por imanes. O milagros. Lo más probable es magia. O unicornios. La mayoría de magia definitivamente unicornio. 
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El sensor CMOS descansa sobre una bandeja de luz, flotando entre dos placas fuertes.
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Paso 17







Un desvío rápido antes de proceder a los imanes: arrancamos sensor de 42.4 MP imagen del A7R II del sistema de estabilización.







Con el sensor CMOS en la naturaleza, tenemos una visión más clara de lo que se ha promocionado como el sensor de fotograma completo de 35 mm primera iluminación posterior del mundo .



 Según Sony, los fotodiodos en este nuevo sensor están mucho más cerca de la lente en el chip que en los diseños anteriores, lo que le permite recoger la luz de manera más eficiente. 



El agujero cuadrado en PCB del sensor también apunta a un conjunto complicado proceso que es probable un recorte utilizado para acomodar la boquilla de vacío que sostiene el sensor durante el montaje, como se evidencia por el pequeño parche de arañazos en el centro de la escotadura. Un vistazo con los rayos X revela la matriz de bolas de soldadura que los sándwiches todo junto cuando se hace.
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Paso 18







Es que un trackpad táctil Fuerza ? No, es una vista expuesta de hardware de la estabilización de desplazamiento del sensor de la A7R II. equipo de marketing de Sony que se llama esto el 5 ejes SteadyShot. Lujoso.







La bandeja central del estabilizador sostiene el sensor de imagen, y es el hogar de tres electroimanes, cada componente de una bobina móvil, un dispositivo electromecánico utilizado para el posicionamiento increíblemente bien.



 Bobinas de voz también se encuentran en los discos duros plato , controlando el brazo de lectura / escritura. 



Estas bobinas viven en los campos magnéticos de sus amigos-que de imán permanente significa ligeras variaciones en la potencia a las tres bobinas genera fuerzas en una variedad de direcciones. Variedad suficiente para ajustar el sensor en cinco ejes distintos . No es una tarea fácil para una cámara de fotograma completo.
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Paso 19



 Hemos impactó nuestro sensor y el imán de oro, y ahora es el momento de limpiar y dejar que el equipo de desmontaje dormir un poco. Ha sido un largo día! 



Después de la eliminación de la cavidad de la batería, no queda mucho, el mecanismo silencioso obturador, unos cables sueltos, y en el frente del cuerpo de un contacto de resorte que lleva a que la antena Wi-Fi que encontró antes.



 Contemplando esta vez poderoso hazaña de la ingeniería moderna, no podemos dejar de preguntarse una cosa: ¿cómo diablos vamos a poner esta cosa de nuevo juntos? Respuesta: muy probablemente mágico unicornio.
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Paso 20











A7R II Reparabilidad Puntuación: 4 de cada 10 (10 es más fácil de reparar). 



La batería puede ser fácilmente reemplazado sin necesidad de herramientas.







El montaje de trípode y el visor se puede sustituir sin desmontar el cuerpo de la cámara.







Si bien es muy difícil, el panel LCD posterior también se puede quitar sin desmontar el cuerpo de la cámara.







Acceso a nada dentro de la cámara requiere retirar el panel LCD posterior complejo de primera.







Los componentes internos se organizan muy intrincado; reparación sin un manual de servicio sería muy difícil.



Por último, un abundante nota de salida a nuestros amigos en creativo de electrones por su magia de imágenes de rayos X. ¡Gracias chicos!



La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-21 09:25:54 AM .
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Sony Xperia Z5 Teardown 

18.06.2017 - Sony Xperia Z5 Teardown. Diese FÃ¼hrer werden Ihnen zeigen, wie Sony Xperia Z5 zerlegen. Geschrieben von: Lenka. Sony Xperia Z5 ...
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Sony Xperia Z5c Teardown 

18.06.2017 - Sony Xperia Z5c Teardown. Hier ist Sony Xperia Z5 Compact Teardown. Diese Schritt-fÃ¼r-Schritt-Anleitung zeigt Ihnen, wie. Xperia Z5 Compact ...
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Sony Xperia M5 Teardown 

21.06.2017 - Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sony Xperia M5 bis Teardown. Sie kÃ¶nnen es selbst zu ersetzen gemÃ¤ÃŸ dieser Ersatz-Tutorial. Geschrieben von: ...
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Sony Xperia U Teardown 

18.06.2017 - Sony Xperia U Teardown. Dies ist ein einfaches Teardown fÃ¼r ein buntes GerÃ¤t. Geschrieben von: Anthony. Sony Xperia U Teardown.
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Sony Xperia X Teardown 

24.01.2017 - Sony Xperia X Teardown. In diesem Video werden wir Sony Xperia X vollstÃ¤ndig und zeigen Ihnen den Weg Batterie zu reparieren ...
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Sony Xperia Z4 Teardown 

Cortar el adhesivo en la parte superior de la toma de audio y extraer el conjunto de conector de audio.. Paso 10. Retire
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Sony Xperia Z3 Compact Teardown 

18.06.2017 - Sony Xperia Z3 Compact NFC ist mit der Batterie gesteckt und mit der ... Die zerrissene Abdeckung des Batterie im Bild zeigt, wie stark der.
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Sony Xperia ZR C5503 Teardown 

06.12.2016 - Ã¼berhaupt zu zerlegen, aber immer noch Vorsicht mÃ¼ssen einige fragile Kabel oder rissiger den. Bildschirm, um nicht zu zerreiÃŸen. Von Fix4U ...
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Sony Walkman WM-4 Teardown 

13.10.2016 - Sony Walkman WM-4 Teardown. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie ein Sony Walkman WM-4 zu Ã¶ffnen (eine zweite Generation.










 


[image: alt]





Sony Walkman WM-FX20 Teardown 

21.06.2017 - ... Live-Medski, Martin and Wood Show ab 99 drin. LÃ¤uft auf 2 AA-Batterien. Dieser Walkman war meine erste Portbale GerÃ¤t und ich habe es.
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Sony Xperia Z3 Dual-Teardown 

02.11.2016 - Werfen Sie einen Blick auf das Innere des Sony Xperia Z3 Dual-und lassen Sie wissen, wo. Komponente ist, wenn die Reparatur benÃ¶tigen.
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Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i Teardown 

18.06.2017 - Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i. Vielen Dank an Brian bei EDN fÃ¼r das Telefon fÃ¼r diese Teardown bereitstellt. Achten Sie darauf ,.
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Teardown Samsung Galaxy S II 

17 nov. 2016 - La junta con protección EMI eliminados.. El frente. ..y la espalda.. El panel frontal y sin la placa lógi
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Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i Teardown 

Paso 1 — Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i Teardown. El Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i es la versión más pequeña de
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Sony D-822K Auto Discman Teardown 

29.04.2017 - Teardown, wÃ¤hrend die Beleuchtung hydro-Suspension und grÃ¼n-Bernstein auszusetzen, wird ein awesomeness verdient eine Sony PS3 Slim ...
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Sony Stereo Kassetten-Corder CFS-930 Teardown 

16.06.2017 - auf der rechten Seite des Brettes steht, und denken Sie daran, sich beim Wiederzusammenbau neu auszurichten. Lean Board nach oben Dies ...
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Sony Cyber-shot DSC-H2 Teardown 

17.06.2017 - Kamera einen Kondensator ähnlich dem Entladen. (das Bild wurde an der Technischen Universität. Lodz, Polen genommen, versuchen Sie ...
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Sony Xperia E C1505 C1504 Teardown 

26.01.2017 - Schritt 7. Entfernen des Motherboards, sanft heben und schieben Sie das Smartphone.. Schritt 8. Legen Sie die Weisheit hier.. Sony Xperia ...
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sony a99 ii das handbuch zur pdf 

Read and Save Ebook sony a99 ii das handbuch zur as PDF for free at Online Ebook Library. Get sony a99 ii das handbuch zur PDF file for free from our online ...
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sony a99 ii das handbuch zur pdf 

Are you looking for sony a99 ii das handbuch zur PDF?. If you are areader who likes to download sony a99 ii das handbuch zur Pdf to any kind of device ...
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Curvas MegaGamma II para la Sony F23 

como los blancos superan el. 100% quedando entonces ligeramente recortados (los blancos de la tela más iluminada están a
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DSCH200_EN_ES.pdf - Sony 

DSC-H200. Digital Still Camera / Instruction Manual .... To ensure that the battery will be treated properly, hand over
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2 - Sony 

Pulse para cambiar los canales de .... 2) MHC-GZR999D/GZR888D solamente ...... Opciones de efectos preajustados. Efecto.
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Fairphone Teardown 

21.06.2017 - Die Firma Fairphone hat mit ihrer Absicht, ein Fair Trade Smartphone herzustellen, einigen Wirbel in der Repair Community ausgelÃ¶st.
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