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tech rider down-sphere

Guitar / Vocals. Matthias Sauer. - Guitar / Vocals. Julian Klee. - Bass / Vocals ... Bei Open-Air Veranstaltungen muss die komplette BÃ¼hne Ã¼berdacht sein. 
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Technical Rider Down-Sphere



Stageplan



Line up David Kebrich Steffen Künzer Matthias Sauer Julian Klee Konstantin Trippen



- Vocals - Guitar / Vocals - Guitar / Vocals - Bass / Vocals - Drums



 



Ansprechpartner für Technik Steffen Künzer Mobil: 0151/23019075 Email: [email protected]



Bühne Die Bühne sollte mindestens 5 Meter breit und 4 Meter tief sein. Bei Open-Air Veranstaltungen muss die komplette Bühne überdacht sein.



PA Die PA ist grundsätzlich vom Veranstalter zu stellen. Ausnahmen werden durch den Konzertvertrag bestimmt. Down-Sphere nutzt InEar Monitoring! Die InEar Signale werden durch einen „t.racks eight“ Mikrofonsplitter auf der Bühne gesplittet und dem FOH an der Stagebox zur Verfügung gestellt. Alles vor dem Splitter befindliche Material (Mikros, Kabel u.s.w.) wird durch Down-Sphere gestellt. Ebenso die Verbindung vom Splitter zur Stagebox des FOH. Die Stagebox und die Abnahme des Schlagzeugs ist Sache des FOH (im Plan rot dargestellt). ( www.thomann.de/de/the_tracks_eight.htm ) Signalwege:   4 x Gesangsmikrofon > XLR > Splitter > Stagebox FOH 2 x Kemper Amp > XLR-OUT > Splitter > Stagebox FOH 1 x Bass-Amp > XLR-OUT > Splitter > Stagebox FOH  Drummikrofonierung durch FOH Während des Aufbaus, Soundchecks und Konzertes muss ständig ein Tontechniker vor Ort sein, um sich um die audiotechnischen Belange zu kümmern. Bei kleineren Veranstaltungen stellen wir nach vorheriger Rücksprache gerne eine PA oder einen Teil der PA zur Verfügung.



Strom Auf der Bühne sind an den im Bühnenplan markierten stellen 230V/16A Schucko-Steckdosen bereitzustellen.



Sonstiges Eventuelle Auflagen im Bezug auf Konzertlautstärke müssen vom Veranstalter geprüft und mitgeteilt werden. Der Technical-Rider ist Bestandteil des Konzertvertrages. Abweichungen sind nur nach vorheriger Rücksprache möglich.              TECH RIDER ERHALTEN AM :_________________________   



 



UNTERSCHRIFT : ____________________________________
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tech rider 

und der benÃ¶tigten StromanschlÃ¼sse sind dem Stage Plot zu entnehmen. Alle Mikrofone werden von uns mitgebracht. kontakt bei technischen fragen. Kevin ...
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Tech Rider 

Boss VE-20 Vocal Processor. 2. Back Voc 1 (Bass). SM 58 o. Ã¤. 3. Back Voc 2 (Drums). SM 58 o. Ã¤. 4. Gitarrenamp. MD 421 oder SM 57. 5. Bass. DI. 6. Kick.
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Tech Rider 

XLR â€“ Anschluss. BenÃ¶tigt Phantomspeisung, Mikrofon fÃ¼r Tenorsaxophon. 2 GroÃŸe Klinke. Anschluss fÃ¼r den Synthesizer und Drumpads. 2 Gesangsmikrofone.
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Tech Rider 

05.03.2015 - 1..9. Drums mm3,mm2. XLR. 10. Bass. - mm3,mm2. Shure SM57. Sennheiser E906. 11. Git. - mm2,mm3. FÃ¼r Celestion Speaker. Shure SM57.
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TECH RIDER 

6. Overhead L. Kondensator. 7. Overhead R. Kondensator. 8. Hihat. Kondensator. 9. Effektbecken. Kondensator. 10. Bass. D 112 / Line. 11. Gitarre Links. SM 57.
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Tech Rider 

Vocals. Catering. 1x Kasten Fiege Pils. 1x Palette Monster Energy. 1x 200g Koks min. 4x Prostituierte aus mittlerem bis hohem Preissegment. Bartosz. 1. Gitarre.
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Tech Rider 

Background Voc (Bass). Stativ. 17. Background Voc (Gitarre R) Stativ. FOH Infos/ Konzert Ablauf: Nach dem Soundcheck verlÃ¤sst die Band kurz die BÃ¼hne, ...
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Tech Rider Leidbild 

... am besten per. Mikro). 1 x Bass Amp (DI Out oder Mikro Ã¼ber Lautsprecher). 1 x Main Vocal. 2 x Back Vocal. Stage-Plan (Grobe Richtung â€“ Standard Rock Set)
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SP Tech Rider 

3x Sure sm 58 o.ä. 2x Technics 1210 Turntable. 1x Dj Battle-Mixer (Rane, Vestax, Pioneer o.ä.) 3x Monitorboxen. Entsprechende Verkabelung zu eurer PA.
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gaf tech rider 2017 

2 x Sidefills. 5 x Regletas. CANALES / Instrumentos: 5 x Batería. 2 x Guitarras. 1 x Bajo. 1 x Teclado Nord (mono). 1 x
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PALACE Tech-Rider-2013_DE 

Kanal. Instr. Mic. 1. Bass Drum. Trigger, DI vorhanden. 2. Snare top. Shure SM57. 3. Snare bottom. Shure SM57. 4. HiHat. Kondenser (Neumann, Sennheiser od.
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Tech Rider 2016 

Reverb. GroÃŸ /. Clip. 9 x. OH Left. Klein/. GroÃŸmembran- kondensator. GroÃŸ. 10 x. OH Right Klein/. GroÃŸmembran- kondensator. GroÃŸ. 11. Bass. D.I.. Kompressor.










 


[image: alt]





Tech-Rider Sonosphere 2018 

Tech-Rider Sonosphere 2018. Klassische Rocktriobesetzung + Vocals. Gitarre: 2 Mics fÃ¼r Gitarrenampabnahme (Vox AC15 + Vox AC4 oder Fender Twinreverb ...
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Lukas Lehmann Tech Rider 

1x DJ-Mixer: Pioneer DJM 800/900 oder Rotary Mixer (Rane MP2014, E&S DJr 400, ...) 2x Monitorbox. Sonstiges. - Soundcheck mindestens eine Stunde vor ...
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tech rider Silverettes 

1 Mikro fÃ¼r den Amp. 1 Monitor. Vocals. 3 Shure 55 Super Deluxe 3 XLR Kabel. 3 Tellerstative. 3 Monitore. (min. 2 Wege). Gitarre. Bass. Drums. Amp. Amp. Jane.
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tech rider Weather Report 

Clip). Monitor 2. Mo n ito r 1. Audience. Mo n ito r 4. Bassist. G ita rre n. Amp. Mikro fo n. Ba ss Amp. D. I out. G ita rris t. Vibraphon. 2x O verhead. Mikrofon. Funk-.
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Entera Tech-Rider 

Bass wenn mÃ¶glich. SM57 oder E906. Kein DI oder Line Out! Monitor lead voc. www.entera.org [email protected] back voc. back voc. Entera Tech-Rider.
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Tech Rider (Band) 

Eigenes Mikrofonstativ wird mitgebracht. -> 1 x Stereo-Monitorweg fÃ¼r In-Ear (eigenes drahtloses System). Markus: Akustik-Gitarre / E-Gitarre / Backing Vocals.
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Tech-Rider Bambi Slaughter 

2 x 31 Band-EQ , mind.! 4 x Compressor , 3 x Gate ; min.1 x Hall/Reverb , 1 x delay , (DI-Boxen fÃ¼r eventuell auftretende StÃ¶rgerÃ¤usche sind wÃ¼nschenswert).
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Tech-Rider Wild Society 

Es werden 10 StromanschlÃ¼sse auf der BÃ¼hne benÃ¶tigt. Zum Auf- und Abbau werden 2 (nÃ¼chterne) Helfer benÃ¶tigt. Ein Techniker zum Betreuen der Ton- u.
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Tech-Rider: Henry And The Waiter 

Scarlett 2i4. Shure SM 58. (o. Vergleichbares). Hall,. Kompressor. Interface-out: Rechts, Links: 2x 6,3 Klinke. â†’ DI Box. (muss vom. Veranstalter gestellt werden).
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Lutz Rode Tech Rider - 2017 Schlagzeug (1xMonitor 

Lutz Rode Tech Rider - 2017. Schlagzeug (1xMonitor). Snare. Mic. Hi Hat. Mic. 2x Crash. Mic. Ride. Mic. Tom. Mic. Kick. Mic. 1x Strom. Rhythmus Gitarre Links.
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Malaka Hostel Tech Rider 2016 V8 

Mini-Keyboard. (mono) Holger. DI-Box. --. --. 14. Harp-Amp Holger. SM 57. -- klein. 15. E-Gitarren-Amp. SM 57. -- klein. 16 vocals Werner/TatÃ¡n SM 58. Comp.
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Tech Rider Flowin Immo Solo Show Dem 

Tech Rider Flowin Immo Solo Show. Dem Veranstaltungsort entsprechende Konzertbeschallung und Beleuchtung mindestens eine Monitor Box auf der BÃ¼hne.
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