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Technical Rider The

06.04.2015 - heutzutage bevorzugt ein Line Array mit entsprechenden ErgÃ¤nzungen. ... mit Teleskop-Galgen fÃ¼r Schlagzeug-Overhead, FlÃ¼gel, Saxophone, ... 
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Gero Meissner Diplom-Tonmeister



Bühnenanweisung / Technical Rider



mobil fax e-mail



+49 179 4532633 +49 30 97888956 [email protected]



The Capital Dance Orchestra Stand: 06.04.2015; Änderungen/Alternativen bitte absprechen!



1. Besetzung: 2 Sänger Flügel, E-Gitarre/Akustik-Gitarre/Banjo, Kontrabass/Tuba, Schlagzeug 3 Saxophone 3 Violinen 2 Trompeten, 1 Posaune Für die einwandfreie technische Funktion der vom Veranstalter zu stellenden Ton- und Lichtanlagen im Sinne dieser Bühnenanweisung sind die Techniker des Veranstalters oder der ausstattenden Technikfirma verantwortlich.



2. Die Band bringt üblicherweise Folgendes mit: Alle Instrumente bis auf den Flügel Alle Notenpulte inkl. Beleuchtung, Verkabelung, Verteilerdosen für die Pultleuchten Für die Notenpultbeleuchtung wird ein separater Licht-Stromkreis auf der Bühne benötigt.



3. Vom Veranstalter zu stellende Bühne + Instrumente: Bühne, mindestens 10m breit und 6m tief (Details siehe Bühnenplan) 1 Podest/Riser 4m x 2m, Höhe 60cm, für Bass/Tuba und Schlagzeug 1 Podest/Riser 2m x 2m, Höhe 80cm, für Gitarre Die Bühne soll mit schwarzem Samt ausgehangen und durch Gassen aus schwarzem Samt gegen Durchblicke geschützt sein. Alle Podeste bitte ordentlich verkleiden, z.B. mit schwarzem Molton.



Plexiglas-Trennwand zur akustischen Trennung des Drumsets nach vorne und zu den Seiten Die Trennwand können wir nach Absprache gegen eine Leihgebühr zur Verfügung stellen.



10 Orchesterstühle ohne Armlehnen Konzertflügel inkl. Klavierbank, am Konzerttag gestimmt auf 442Hz Den Zeitpunkt der Klavierstimmung bitte absprechen, damit es keine zeitliche Kollision mit Backline-Aufbau und Soundcheck gibt.



4. Vom Veranstalter zu stellende Tonanlage/PA: Hochwertiges, den räumlichen Gegebenheiten angemessenes PA-System mit möglichst ausgewogener Schallpegelverteilung im Saal und sehr guter Sprachverständlichkeit, auch im Nahfeld. In größeren Sälen also heutzutage bevorzugt ein Line Array mit entsprechenden Ergänzungen. Erste Wahl: L’Acoustics KARA als Main PA, 5XT/8XT/KIVA als Nearfill, L’Acoustics Subs Bitte senden Sie uns eine kurze E-Mail mit einem Überblick über die vorhandene oder geplante Tonanlage, damit sich eventuelle Schwierigkeiten bereits im Vorfeld klären lassen. Danke! WICHTIG: Das Saalmischpult MUSS sich im Saal befinden, nach Möglichkeit mittig und nicht unter Emporen.
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mobil fax e-mail



+49 179 4532633 +49 30 97888956 [email protected]



The Capital Dance Orchestra Stand: 06.04.2015; Änderungen/Alternativen bitte absprechen!



Seite 2/4 Monitoring: 1x Allen&Heath T112 Mischpult mit Stagebox IDR 48 1 drahtlose InEar-Monitorstrecke für die Solo-Violine Shure PSM1000 mit Sender (P10T), Beltpack-Empfänger (P10R), dazu 1x HA8089 PWS Helix-Antenne mit intermodulationsfreier Frequenz 2 Kopfhörerverstärker Lake People G107 auf 2 Wegen für Klavier und Schlagzeug 3x Shure IEM SE315 Stereo InEar-Ohrhörer mit ausreichend frischen Ohrpassstücken (davon 1x Shure EATFL1-6) 6 kompakte Monitore mit Kippgelenk auf Stativ auf drei Wegen für Saxophone, Streicher und Blechbläser Erste Wahl: d&b E5 inkl. 2x d&b D12 Amp 6 Bodenmonitore auf 6 Wegen (für Bass, Gitarre, Klavier (als Backup), beide Sänger und als Cue-Wedge) Erste Wahl: 2x Nexo PS10, 4x Nexo 45N12, jeweils mit Controller und Amp 1x Connex-Splitter mit 48 Kanälen und Patch-Verkabelung zu FOH und MON FOH-Platz: 1x DiGiCo SD8 Mischpult mit MaDi-Rack 48In/24Out und redundanter BNC-Verkabelung zum FOH-Platz oder mit Optocore-Option, SD-Rack 48In/24Out und redundanter Optocore-Verkabelung zum FOH-Platz 1x Lexicon PCM70 (oder PCM90/91) Die System-Controller für die PA sollen bitte vom FOH-Platz aus bedienbar sein, entweder direkt an den Geräten oder via Laptop-Remote.



Mikrofone: 1x Shure Beta 91 oder Sennheiser e901 für die Bass Drum 1x Neumann KM 140 oder AKG C 414 für die Snare 2x Neumann KM 140/184 für die Schlagzeug-Overheads 2x Neumann KM 140/184 oder Schoeps MK4 für den Flügel 3x DPA d:vote 4061 mit XLR-Adapter und Magnethalterung für Flügel, Tuba und Banjo 1x DPA d:vote 4099-B mit Kontrabasshalterung und XLR-Adapter DAD 6001 für den Kontrabass 1x DPA d:vote 4099-V mit Geigenhalterung und Shure-DPA-Adapter DAD 6010 für die Solo-Violine 2x DPA d:vote 4099-V mit Geigenhalterung und XLR-Adapter DAD 4099 für Violine 2&3 3x DPA d:vote 4099-T mit Blechbläserhalterung und XLR-Adapter DAD 4099 für Trompeten und Posaune 1x Sennheiser e606/e906 oder Shure SM 57 für den Gitarren-Amp 3x Neumann KM 184/TLM 103 oder AKG C 414 für die Saxophone 2x Neumann KM 150 oder Sennheiser MKH 8050 als Atmo-Mikrofone 1x Taschensender (Shure ULX-D) für die Solo-Violine (bekommt das DPA 4099-V s.o.) 3x Handsender (Shure ULX-D mit KSM9-Kapsel) für die Sänger (inkl. 1x spare) 9 große Dreibein-Mikrofonstative mit Teleskop-Galgen für Schlagzeug-Overhead, Flügel, Saxophone, Atmo-Mikrofone 3 Tellerstative für die Sänger und den Spare-Handsender 2 kleine Stative mit Teleskop-Galgen für Gitarren-Amp und Snare 2 aktive DI-Boxen für Kontrabass und Akustik-Gitarre Spielfertige Verkabelung aller genannten Ton-Positionen, ausreichend Mikrofonkabel, evtl. Unterverteilungen
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CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Instrument BD Sn OH L OH R Bass D.I. Bass Mic Tuba Gitarren-Amp Akustik-Gitarre Banjo Piano innen Piano hi Piano lo Sax 3



Mic Beta 91/e901 KM 140/C 414 KM 140/184 KM 140/184 D.I. DPA 4099-B DPA 4061 e606/e906/SM57 D.I. DPA 4061 DPA 4061 KM 140/184/MK 4 KM 140/184/MK 4 KM 184/TLM 103/C 414



CH 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



Instrument Sax 1 Sax 2 Violine 1 (Solo) Violine 2 Violine 3 Trompete 2 Trompete 1 Posaune Voc 1 Voc 2 Voc spare Atmo L Atmo R



Mic KM 184/TLM 103/C 414 KM 184/TLM 103/C 414 DPA 4099-V UHF DPA 4099-V DPA 4099-V DPA 4099-T DPA 4099-T DPA 4099-T KSM 9 UHF KSM 9 UHF KSM 9 UHF KM 150/MKH 8050 KM 150/MKH 8050
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Technical Rider THE RAZZZONES 

1,5m. PA: - sollte der VeranstaltungsgrÃ¶ÃŸe und Zuschauerzahl entsprechend laut Sounds, Beats,. Gesang und Sprache Ã¼bertragen kÃ¶nnen. - besonders wichtig ...
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The Chilkats â€“ Technical Rider 

... ungefÃ¤hr bis 1 Uhr nachts aus. Wird ein weiteres Set gewÃ¼nscht, ist dies mit dem Ansprechpartner zu klÃ¤ren. Abgerechnet wird dann pro extra Set ab Set Nr. 4 ...
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Technical Rider 

6 Tom 2. Sennheiser e904. 7 Tom 3. Sennheiser e904. 8 OH L. Sennheiser e914. 9 OH R. Sennheiser e914. 10 Bass. XLR. 11 Acoustic Guitar. DI. 12 Guitar. DI.
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technical rider 

1x AnschlussmÃ¶glichkeit fÃ¼r ein TRAKTOR MIXER (Stereo DI BOX, 6,3 Klinke). â€¢ MONITORING. 3-4 Monitorboxen fÃ¼r Front. 1 Monitorbox fÃ¼r DJ. â€¢ ZUSÃ„TZLICH.
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Technical Rider 

Comp./Gate Shure Beta 91A. Comp./Gate Shure Beta 52A. Snare Top. Comp. Shure SM 57 / Audix i6. Room/Plate. Snare Bottom. Shure Beta 57/ MD 421. Hihat.
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technical rider 

30.11.2017 - eingehalten werden. Bei Open-Air-Veranstaltungen gehÃ¶rt fÃ¼r uns ebenfalls eine ausreichende BÃ¼hnenâ€� und ... Guitar FX. 3x 230V. Monitor 4.
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Technical Rider 

29.11.2016 - Die Wedges kÃ¶nnen alle getrennt mit einem eigenen Auxweg ... klein. Hihat. AKG C451 o.Ã¤. groÃŸ. X. Tom 1. MD421 oder Clipmikro o.Ã¤.
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Technical Rider 

Backing Vox 2 - 19. Vox - 17. Mon Bass. Mon Rhythm-Git. Mon Lead- Git. Mon Vox. Mon Pipes. = Vox. = Amps -. = Monitor-Wedge. = Power-Supply (220V). Amp-.
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technical rider 

DI â€“ Box fÃ¼r Bass. Mikros zur Abnahme von Drums. Mikro zur Abnahme von Gitarrenamp. 2 Mikros mit Stativ fÃ¼r Backing Voices (einmal fÃ¼r Bass, einmal fÃ¼r ...
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Technical Rider 

Die Band bringt, falls nicht anders ausgemacht, folgendes eigenes Equipment mit: Gitarren: â€¢ Orange AD30 + Palmer 2x12 Cab. â€¢ Fender HRD III. Bass:.
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Technical Rider 

SM57/Sennheisser e604 o.Ã¤. Gate. 5. Floortom. SM57/Sennheisser e604 o.Ã¤. Gate. 6. Overhead. Condenser. 7. Overhead. Condenser. 8. Bass. DI-Box. Compr.










 


[image: alt]





Technical Rider 

I/O Rack Tower (rollbar) ... Sampler / IEM (Behringer X32 Rack) steuern wir Ã¼ber Wireless LAN (2.4GHz) mit einem ... bekannte Probleme mit Wireless- bzw.
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Technical Rider 

MOVIE IGA PRODUKTION. 1. â€¢ PA Anlage (Beschallung) und Licht. â€¢ 2 schnurlose (Funk) Mikrofone (jedoch min. 1 schnurloses und 1 kabelgebundenes).
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Technical Rider 

Main-Out Kemper Profiling Amp. 1xGuitar. 1xMic. 3xVocals. 3xMic. GrundsÃ¤tzliche Voraussetzungen: Der Veranstalter ist dafÃ¼r verantwortlich, dass eine fÃ¼r die ...
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Technical Rider 

Monitoring und Kabel vorhanden sind, bitten wir um Information. Zusatzinfo Drums: Snare; Hi-Hat; Toms: 10â€œ, 12â€œ, 14â€œ; Becken: 16â€œ Crash, 18â€œ Crash, xxâ€œ Ride.
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Technical Rider 

Joachim Harras! [email protected]! +49 157 73856273! https://www.facebook.com/huggeeswing ! The Huggee Swing Band - Technical Rider! "2 ...
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Technical Rider | The Dining Fish 

Kanal. Input. Abnahme. 1. Bassdrum. Mic. 2. Snare. Mic. 3. Tom1. Mic. 4. Floor-Tom. Mic. 5. Overhead re. Mic (evt. Condensator). 6. Overhead li. Mic (evt.
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Technical Rider 

2 x 31 Band-EQ (Klark,BSS), 7 x Compressor (z.B.Drawmer, BSS, dbx), min.1 x Hall/Reverb ( ... Den Technikern der Band ist uneingeschrÃ¤nkter Zugang zu allen.
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Technical Rider 

Technical Rider. Dieser Tech Rider gilt fÃ¼r folgende Shows: - 11.10. - BERLIN, Frannz Club (Palace Support). - 19.10. - BERLIN, Lido (Karrera Klub Indie Pop ...
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Technical Rider 

1x E-Gitarre (Squier Stratocaster). 1x Bass. Anzahl der Musiker: 1. Lukas Laumann (Lead Gitarre/Lead Vocals). 2. Jonathan Sonntag (Bass/Backing Vocals). 3.
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Technical Rider 

Kanal. Instrument. Position. 1. Base Drum. Drums. 2. Snare Drum. Drums. 3. HiHat. Drums. 4. Tom 1. Drums. 5. Tom 2. Drums. 6. Floor Tom 1. Drums. 7.
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Technical Rider 

E a t W h a t Y o u. K ill H a m b u rg. In fo. /T e c h n ic a l R id e r S ta n d. : 0. 1 .2. 0. 1. 6. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _.
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Technical Rider 

Show das Beste ist. PA-SYSTEM ... Wir bringen in der Regel eigene Licht- und Tontechniker mit, welche unsere Show betreuen. Parkplatz ... unter 2x2 Meter.
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technical rider 

Nach dem letzten Song soll ein Outro in Form einer MP3 Datei abgespielt werden. Die Audio-Datei wird in der Regel Vorort per USB-Stick Ã¼berreicht. Wichtig:.
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