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TECHNIC A L R IDER A LLES M IT S T IL 2 016



W W W. A L L E SM I T S T I L . A T



TECHNICAL RIDER



Die Angaben in diesem Technical Rider sollen dazu dienen, optimale Arbeitsbedingungen bereit zu stellen, mögliche Probleme im Vorfeld der Ver anstaltung auszuschalten und damit Ihrer Ver anstaltung zu einem optimalen Ergebnis zu verhelfen! Bitte beachten Sie unsere folgenden technischen Anweisungen um den reibungslosen Ablauf Ihrer Ver anstaltung zu gar antieren. Gr avierende Mängel können u.a. dazu führen, dass die Ver anstaltung nicht in der vereinbarten Form stattfinden k ann bzw. gänzlich abgesagt wird. Der Technical Rider ist Bestandteil unseres Vertr ages. Sollten Sie Fr agen haben oder sollten bestimmte Anforderungen nicht erfüllbar sein, sprechen sie mit uns darüber. Wir sind gerne bereit, gemeinsam eine Lösung zu finden, die auf die Ver anstaltung und die Location passt.



BÜHNE



Mindestens 6x5m groß, trocken, eben, vibr ationsfrei, stabil und frei von allen unnötigen Gegenständen.



PULT / FOH



Wir benötigen ein hochwertiges Mischpult (analog oder digital) mit mindestens 20 oder mehr K anälen, mindestens 4 pre-fade Auxwegen und mindestens 1 post-fade Auxweg. Pro K analzug benötigen wir einen 4 Band EQ mit semipar ametrischen Mittenbändern (oder par ametrisch), einen regelbaren Low-Cut Filter, schaltbare Phantomspeisung und einen Insertweg. Der FOH Platz sollte eben, sauber, vom Publikum geschützt und ausreichend beleuchtet sein.
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OUTBOARD



Der Einsatz aller Outboard Komponenten dient als Vorschlag und nicht als Vor aussetzung. Vielmehr wird vom Ver anstalter verlangt eine kompetente Crew rund um einen fähigen Tontechniker zur Verfügung zu stellen um einen optimalen Sound zu gewährleisten. 7x Gate 1x Compressor 1x MultiFX Bei der Verwendung eines digitalen Mischpultes wird natürlich kein analoges Outboard Equipment benötigt.



PA



Ausreichend dimensionierte, gut klingende PA um die gesamte Publikumsfläche gleichmäßig und druckvoll zu beschallen. Richtwert 110 dBLeq ohne Verzerrungen am FOH Platz.dem k ann man den sieben Jungs auf Facebook, Twitter, Instagr am, Spotify und Youtube folgen.



MONITORING



Falls kein separ ater Monitormix vorhanden ist benötigen wir mindestens 3 (am besten 5) Wedges an mindestens 4 Auxwegen. Die Hauptsänger und der Schlagzeuger verwenden InEar Systeme.



AUX 1 (HAUPTSÄNGER)



Die Hauptsänger verwenden nur einen Funksender (Sennheiser SR 300 IEM G3) im Frequenzbereich 516 – 558 MHz. Alle 3 Sänger bekommen somit dasselbe Audiosignal. Der Funksender und die Empfänger werden von der Band mitgebr acht und sind im selben R ack wie die Funkmikrofone eingebaut. Alle Meldepflichten bezüglich der Nutzung der Frequenzbandbreite, wurden ordnungsgemäß erfüllt.
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AUX 2 (SCHLAGZEUGER)



Der Schlagzeuger verwendet ein k abelgebundenes InEar System. Das Monitorsignal muss als symmetrisches Signal via XLR K abel zur Verfügung



AUX 3 (GITARRE 1)



1-2 Wedges an der vorderen Bühnenk ante.



AUX 4 (GITARRE 2, BASS)



2-3 Wedges an der vorderen Bühnenk ante.



BÜHNENSTROM



16A Single Phase für die Backline. Schuko-Verlängerungen und Verteiler laut Stageplan. Die Anschlüsse dürfen nicht brummen und dürfen keinen Leistungsschwankungen unterliegen.



DI / STATIVE /K ABEL



Die Stative für sämtliche Mikrofone sind vom Ver anstalter zur Verfügung zu stellen. DIBoxen bringen wir unsere mit. K abel und Stative bitte in schwarz gehalten.



LICHT



Die Lichtanlage muss so dimensioniert sein, dass eine mitreißende Lichtshow gewährleistet werden k ann. Wir bringen keinen eigenen Oper ator mit.



BACKDROP



Es sollte die Möglichkeit gegeben sein, ein Backdrop in der Größe von 4x2.5m (BxH) aufzuhängen.
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SCHLAGZEUG (1-10) Das Schlagzeug wird im Regelfall von Alles mit Stil mitgebr acht. (Tama Starclassic Maple) Sollte dies vom Ver anstalter oder aus anderen Gründen nicht möglich sein muss ein etwa gleichwertiges Set in gutem Zustand zur Verfügung gestellt werden. Bringen wir unser eigenes Schlagzeug wird dies nur für unsere Spielzeit verwendet und nicht für die restlichen Bands. Dementsprechende Umbauzeiten müssen vom Ver anstalter einger äumt werden. 1x Bass Drum 



22“x16“



1x Snare Drum 



13“x6.5“ oder 14“x6.5“



3x Hänge Toms 



10“, 12“, 13“



2x Stand Toms 



16“, 18“



6x Beckenständer (Galgen) plus Filze und Schr auben (Verschlüsse) Für das Schlagzeug sollte auf der Bühne ein Drumriser (2mx2m) vorhanden sein. Falls ein Drumset vom Ver anstalter gestellt wird sollte es mindestens die oben angeführten Trommelgrößen beinhalten und sich in gutem Zustand befinden. (Felle neu, Beckenständer und Hardware stabil). Die Aufbauart k ann je nach Ver anstaltung variieren, dann nehmen wir allerdings vorher Kontakt auf.



BASS (11)



Ein Bass Cabinet (Hartke 4.5 B XL) inklusive Topteil (Hartke HA 5500) wird von uns mitgebr acht. Über einen DI Ausgang wird das Signal für die PA zur Verfügung gestellt.



GITARREN (12, 13)



Topteile und Cabinets verwenden wir unsere eigenen (Mesa Rectifier). Falls gleichwertige Cabinets verfügbar sind können diese verwendet werden. Die Abnahme muss über geeignete Mikrofone erfolgen, nicht über Line Out.
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LEAD VOCALS (14-16)



Die 3 Hauptsänger verwenden ihre eigenen Funkmikrofone inclusive Empfänger (Shure SLX24 / Beta 58) im Frequenzband S6 (638 – 662 MHz). Das R ack mit den Funkempfängern steht auf der Bühne in der Nähe der Verstärker. Alle Meldepflichten bezüglich der Nutzung der Frequenzbandbreite, wurden ordnungsgemäß erfüllt.



BACKING VOCALS (17, 18)



Für die Backing Vocals sind 2 Mikrofone inclusive Ständer zur Verfügung zu stellen.



SOUNDSAMPLES / CLICKTR ACK (19, 20)



Beide Audiotr acks werden vom Schlagzeuger gesteuert. Der Clicktr ack (20) darf nur auf den Monitor ausgang vom Schlagzeuger (Aux 2) geroutet werden, keinesfalls auf andere Monitore bzw. auf die PA. Die Soundsamples / Clicktr acks werden als symmetrisches DI Signal zur Verfügung gestellt.



MIKROFONIERUNG



Die zuvor genannten Mikrofone dienen lediglich als Empfehlung, wir bitten allerdings darum keine Modelle gängiger Billigmarken (T.Bone,…) zu verwenden.



TECHNISCHER KONTAKT: Technik: 



Johannes Jakober 



+43 664 53 18 452



Schlagzeug: 



Dominik Sauper 



+43 664 35 22 683
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BELEGUNGSLISTE NR. 



SIGNAL 



MIKROFON 



INSERT / EFFEKT 



NAME



1 



BASS DRUM 



AUDIX D6 / AKG D112 



GATE 



DOM



2 



SNARE DRUM 



AUDIX D2 / SHURE SM57 



GATE + HALL/REVERB



3 



TOM 1 



SENNHEISER E604 / E904 



GATE



4 



TOM 2 



SENNHEISER E604 / E904 



GATE



5 



TOM 3 



SENNHEISER E604 / E904 



GATE



6 



TOM 4 



SENNHEISER E604 / E904 



GATE



7 



TOM 5 



SENNHEISER E604 / E904 



GATE



8 



HIHAT 



AUDIX ADX 51 / SENNHEISER E614



9 



OVERHEAD L 



AUDIX ADX 51 / SENNHEISER E614



10 



OVERHEAD R 



AUDIX ADX 51 / SENNHEISER E614



11 



BASS 



DI (XLR) 



12 



GITARRE 1 



SHURE SM 57 



JAK



13 



GITARRE 2 



SHURE SM 57 



PATI



14 



LEAD VOCALS 



FUNKMIKROFON 



HALL 



OBSI



15 



LEAD VOCALS 



FUNKMIKROFON 



HALL 



FLEKS



16 



LEAD VOCALS 



FUNKMIKROFON 



HALL 



VITZI



17 



BACKING VOCALS 



SHURE SM 58 / AUDIX OMS 



HALL 



STONER



17 



BACKING VOCALS 



SHURE SM 58 / AUDIX OMS 



HALL 



RICK



19 



SOUNDSAMPLES 



DI (XLR)



20 



CLICKTR ACK 



DI (XLR)



COMPRESSOR
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STAGEPLAN



DOM DI CLICKTRACK+ SOUNDSAMPLES



GITARRE 1



BASS



JAK



STONER



VITZI



FLEKS



IN EAR + FUNKMIKROS



GITARRE 2



PATI



OBSI
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Technical Rider 

6 Tom 2. Sennheiser e904. 7 Tom 3. Sennheiser e904. 8 OH L. Sennheiser e914. 9 OH R. Sennheiser e914. 10 Bass. XLR. 11 Acoustic Guitar. DI. 12 Guitar. DI.
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technical rider 

1x AnschlussmÃ¶glichkeit fÃ¼r ein TRAKTOR MIXER (Stereo DI BOX, 6,3 Klinke). â€¢ MONITORING. 3-4 Monitorboxen fÃ¼r Front. 1 Monitorbox fÃ¼r DJ. â€¢ ZUSÃ„TZLICH.
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Technical Rider 

Comp./Gate Shure Beta 91A. Comp./Gate Shure Beta 52A. Snare Top. Comp. Shure SM 57 / Audix i6. Room/Plate. Snare Bottom. Shure Beta 57/ MD 421. Hihat.
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technical rider 

30.11.2017 - eingehalten werden. Bei Open-Air-Veranstaltungen gehÃ¶rt fÃ¼r uns ebenfalls eine ausreichende BÃ¼hnenâ€� und ... Guitar FX. 3x 230V. Monitor 4.
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Technical Rider 

29.11.2016 - Die Wedges kÃ¶nnen alle getrennt mit einem eigenen Auxweg ... klein. Hihat. AKG C451 o.Ã¤. groÃŸ. X. Tom 1. MD421 oder Clipmikro o.Ã¤.
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Technical Rider 

Backing Vox 2 - 19. Vox - 17. Mon Bass. Mon Rhythm-Git. Mon Lead- Git. Mon Vox. Mon Pipes. = Vox. = Amps -. = Monitor-Wedge. = Power-Supply (220V). Amp-.
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technical rider 

DI â€“ Box fÃ¼r Bass. Mikros zur Abnahme von Drums. Mikro zur Abnahme von Gitarrenamp. 2 Mikros mit Stativ fÃ¼r Backing Voices (einmal fÃ¼r Bass, einmal fÃ¼r ...
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Technical Rider 

Die Band bringt, falls nicht anders ausgemacht, folgendes eigenes Equipment mit: Gitarren: â€¢ Orange AD30 + Palmer 2x12 Cab. â€¢ Fender HRD III. Bass:.
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Technical Rider 

SM57/Sennheisser e604 o.Ã¤. Gate. 5. Floortom. SM57/Sennheisser e604 o.Ã¤. Gate. 6. Overhead. Condenser. 7. Overhead. Condenser. 8. Bass. DI-Box. Compr.
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Technical Rider 

I/O Rack Tower (rollbar) ... Sampler / IEM (Behringer X32 Rack) steuern wir Ã¼ber Wireless LAN (2.4GHz) mit einem ... bekannte Probleme mit Wireless- bzw.
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Technical Rider 

MOVIE IGA PRODUKTION. 1. â€¢ PA Anlage (Beschallung) und Licht. â€¢ 2 schnurlose (Funk) Mikrofone (jedoch min. 1 schnurloses und 1 kabelgebundenes).
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Technical Rider 

Main-Out Kemper Profiling Amp. 1xGuitar. 1xMic. 3xVocals. 3xMic. GrundsÃ¤tzliche Voraussetzungen: Der Veranstalter ist dafÃ¼r verantwortlich, dass eine fÃ¼r die ...
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Technical Rider 

Monitoring und Kabel vorhanden sind, bitten wir um Information. Zusatzinfo Drums: Snare; Hi-Hat; Toms: 10â€œ, 12â€œ, 14â€œ; Becken: 16â€œ Crash, 18â€œ Crash, xxâ€œ Ride.
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Technical Rider 

Joachim Harras! [email protected]! +49 157 73856273! https://www.facebook.com/huggeeswing ! The Huggee Swing Band - Technical Rider! "2 ...
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Technical Rider 

2 x 31 Band-EQ (Klark,BSS), 7 x Compressor (z.B.Drawmer, BSS, dbx), min.1 x Hall/Reverb ( ... Den Technikern der Band ist uneingeschrÃ¤nkter Zugang zu allen.
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Technical Rider 

Technical Rider. Dieser Tech Rider gilt fÃ¼r folgende Shows: - 11.10. - BERLIN, Frannz Club (Palace Support). - 19.10. - BERLIN, Lido (Karrera Klub Indie Pop ...
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Technical Rider 

1x E-Gitarre (Squier Stratocaster). 1x Bass. Anzahl der Musiker: 1. Lukas Laumann (Lead Gitarre/Lead Vocals). 2. Jonathan Sonntag (Bass/Backing Vocals). 3.
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Technical Rider 

Kanal. Instrument. Position. 1. Base Drum. Drums. 2. Snare Drum. Drums. 3. HiHat. Drums. 4. Tom 1. Drums. 5. Tom 2. Drums. 6. Floor Tom 1. Drums. 7.
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Technical Rider 

E a t W h a t Y o u. K ill H a m b u rg. In fo. /T e c h n ic a l R id e r S ta n d. : 0. 1 .2. 0. 1. 6. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _.
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Technical Rider 

Show das Beste ist. PA-SYSTEM ... Wir bringen in der Regel eigene Licht- und Tontechniker mit, welche unsere Show betreuen. Parkplatz ... unter 2x2 Meter.










 


[image: alt]





technical rider 

Nach dem letzten Song soll ein Outro in Form einer MP3 Datei abgespielt werden. Die Audio-Datei wird in der Regel Vorort per USB-Stick Ã¼berreicht. Wichtig:.
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Technical Rider 

FÃ¼r meine Auftritte benÃ¶tige ich nicht viel, lediglich: â€¢ ein Piano / FlÃ¼gel oder auch ein E-Piano, dieses sollte aber von annehmbarer. QualitÃ¤t sein und auf jeden ...
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Technical Rider 

Das Showlicht wird inkl. LightOp vom Veranstalter gestellt. Bitte ausreichend Frontlicht und Moving Lights verwenden. - bitte keine Strobolights verwenden.
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Technical Rider 

Technical Rider. Stageplan. 9m x 5m x 1m (BxTxH). (min. 5m x 3m x 1m (BxTxH)). Snare. Tom 2. Ride. Tom 1. Crash. HiHat. Bassdrum. Keyboard 1. Keyboard 2.
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