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Technical Rider

Das Showlicht wird inkl. LightOp vom Veranstalter gestellt. Bitte ausreichend Frontlicht und Moving Lights verwenden. - bitte keine Strobolights verwenden. 
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! ! ! !



Technical Rider 2014 // 16 Tage



! Dieser Rider ist Bestandteil des Gastspielvertrages !



! Backline: ! - „16 Tage“ spielt mit eigener Backline ! -



Der Anfahrtsweg zur Bühne muss für die Anlieferung der Backline mit einem Sprinter befahrbar sein



! Beschallung: ! -



Die örtliche PA und Monitoring muss der Veranstaltung ausreichend dimensioniert und verzerrungsfrei sein. Es werden nur namhafte Hersteller (L’Acoustic, Nexo, MeyerSound etc.) akzeptiert. Es müssen jederzeit örtliche und mit dem System vertraute Techniker zur Verfügung stehen



! FOH/Monitoring: ! ! ! ! ! ! ! !



-



Für FOH: digitale Markenkonsole (Yamaha CL-Serie, QL Serie.), mind. 24 Kanal; bei analog bitte zwingend Rücksprache zwecks Outboard Equipment



-



Der FOH Platz muss sinnvoll und mittig vor der Bühne auf dem Boden liegen. Plätze auf Balkonen, hinter Theken oder getrennte Tonregie wird nicht akzeptiert.



-



Gestellte Mikrofonie siehe Pultbelegung (falls anders bitte Rücksprache)



-



Für Monitoring: 4 Monitorwege, nach Möglichkeit Stereo IEM. Gerne zusätzliche Wedges (L-Acoustics 115Xt HiQ, 12 XT, Nexo PS-Serie, D&B M-Serie) und wenn möglich Sidefills.   Bei großen Bühnen ist ein separater Monitorplatz erwünscht.



Licht:



!



-



Das Showlicht wird inkl. LightOp vom Veranstalter gestellt. Bitte ausreichend Frontlicht und Moving Lights verwenden



! - bitte keine Strobolights verwenden ! ! Sonstiges: ! - Drumriser ist gewünscht (mind. 2m x 2m) ! ! ! !



-



Bühne und Stromanschlüsse müssen nach den gängigen Normen errichtet sein, sowie wind- und regengeschützt



-



Auf der Bühne müssen ausreichend Stromanschlüsse (Inkl. Verlängerungen und Verteiler) bereit stehen



-



Die Stromanschlüsse müssen separat und vom Licht getrennt sein



-



Für den Soundcheck und Aufbau benötigen wir ca. 90 Minuten ohne Publikum



! ! Kontakt Technik: ! Martin Schmitz / +49 – 170 – 9396310 ! ! Kontakt Management: !



/



[email protected]



Stephan Baltroweit / +49 - 173 - 9457772 / [email protected]



! Kontakt Band: ! Maximilian Derkum ! ! ! ! !



/ +49 - 176 - 84226689 / [email protected]



! ! ! !



! Kanal



Instrument



Mikro



1



Kick in



Beta 91



2



Kick out



Beta 52, RE20



Bass Drum



3



Snare Top



MD 441, SM57



klein



4



Snare Bottom



Beta 57, SM57



klein



5



HiHat



KM184, NT5



klein



6



Tom Mid



MD421, E904



7



Tom Low



MD421, E904



8



Tom Low 2



MD421, E904



9



Overhead L



C414, KM184



groß



10



Overhead R



C414, KM184



groß



11



Bass



D.I.



12



Git L



XLR



13



Git R



XLR



14



Sampler L



D.I.



15



Sampler R



D.I.



16



Lead Voc



Beta 58, KSM9 (Funk)



Einhand Teller



17



Backing Voc



Beta 58



groß



18



Sampler Drumpad L



D.I.



19



Sampler Drumpad R



D.I.



20



-



Aux 1



Lead Voc



IEM / Wedge



EQ



Aux 2



Git



IEM / Wedge



EQ



Aux 3



Bass



IEM / Wedge



EQ



Aux 4



Drums



IEM / Wedge



EQ



! ! ! !



Stativ



! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Technical Rider 

6 Tom 2. Sennheiser e904. 7 Tom 3. Sennheiser e904. 8 OH L. Sennheiser e914. 9 OH R. Sennheiser e914. 10 Bass. XLR. 11 Acoustic Guitar. DI. 12 Guitar. DI.
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technical rider 

1x AnschlussmÃ¶glichkeit fÃ¼r ein TRAKTOR MIXER (Stereo DI BOX, 6,3 Klinke). â€¢ MONITORING. 3-4 Monitorboxen fÃ¼r Front. 1 Monitorbox fÃ¼r DJ. â€¢ ZUSÃ„TZLICH.
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Technical Rider 

Comp./Gate Shure Beta 91A. Comp./Gate Shure Beta 52A. Snare Top. Comp. Shure SM 57 / Audix i6. Room/Plate. Snare Bottom. Shure Beta 57/ MD 421. Hihat.
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technical rider 

30.11.2017 - eingehalten werden. Bei Open-Air-Veranstaltungen gehÃ¶rt fÃ¼r uns ebenfalls eine ausreichende BÃ¼hnenâ€� und ... Guitar FX. 3x 230V. Monitor 4.
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Technical Rider 

29.11.2016 - Die Wedges kÃ¶nnen alle getrennt mit einem eigenen Auxweg ... klein. Hihat. AKG C451 o.Ã¤. groÃŸ. X. Tom 1. MD421 oder Clipmikro o.Ã¤.
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Technical Rider 

Backing Vox 2 - 19. Vox - 17. Mon Bass. Mon Rhythm-Git. Mon Lead- Git. Mon Vox. Mon Pipes. = Vox. = Amps -. = Monitor-Wedge. = Power-Supply (220V). Amp-.
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technical rider 

DI â€“ Box fÃ¼r Bass. Mikros zur Abnahme von Drums. Mikro zur Abnahme von Gitarrenamp. 2 Mikros mit Stativ fÃ¼r Backing Voices (einmal fÃ¼r Bass, einmal fÃ¼r ...
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Technical Rider 

Die Band bringt, falls nicht anders ausgemacht, folgendes eigenes Equipment mit: Gitarren: â€¢ Orange AD30 + Palmer 2x12 Cab. â€¢ Fender HRD III. Bass:.
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Technical Rider 

SM57/Sennheisser e604 o.Ã¤. Gate. 5. Floortom. SM57/Sennheisser e604 o.Ã¤. Gate. 6. Overhead. Condenser. 7. Overhead. Condenser. 8. Bass. DI-Box. Compr.
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Technical Rider 

I/O Rack Tower (rollbar) ... Sampler / IEM (Behringer X32 Rack) steuern wir Ã¼ber Wireless LAN (2.4GHz) mit einem ... bekannte Probleme mit Wireless- bzw.
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Technical Rider 

MOVIE IGA PRODUKTION. 1. â€¢ PA Anlage (Beschallung) und Licht. â€¢ 2 schnurlose (Funk) Mikrofone (jedoch min. 1 schnurloses und 1 kabelgebundenes).
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Technical Rider 

Main-Out Kemper Profiling Amp. 1xGuitar. 1xMic. 3xVocals. 3xMic. GrundsÃ¤tzliche Voraussetzungen: Der Veranstalter ist dafÃ¼r verantwortlich, dass eine fÃ¼r die ...
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Technical Rider 

Monitoring und Kabel vorhanden sind, bitten wir um Information. Zusatzinfo Drums: Snare; Hi-Hat; Toms: 10â€œ, 12â€œ, 14â€œ; Becken: 16â€œ Crash, 18â€œ Crash, xxâ€œ Ride.
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Technical Rider 

Joachim Harras! [email protected]! +49 157 73856273! https://www.facebook.com/huggeeswing ! The Huggee Swing Band - Technical Rider! "2 ...
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Technical Rider 

2 x 31 Band-EQ (Klark,BSS), 7 x Compressor (z.B.Drawmer, BSS, dbx), min.1 x Hall/Reverb ( ... Den Technikern der Band ist uneingeschrÃ¤nkter Zugang zu allen.
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Technical Rider 

Technical Rider. Dieser Tech Rider gilt fÃ¼r folgende Shows: - 11.10. - BERLIN, Frannz Club (Palace Support). - 19.10. - BERLIN, Lido (Karrera Klub Indie Pop ...
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Technical Rider 

1x E-Gitarre (Squier Stratocaster). 1x Bass. Anzahl der Musiker: 1. Lukas Laumann (Lead Gitarre/Lead Vocals). 2. Jonathan Sonntag (Bass/Backing Vocals). 3.
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Technical Rider 

Kanal. Instrument. Position. 1. Base Drum. Drums. 2. Snare Drum. Drums. 3. HiHat. Drums. 4. Tom 1. Drums. 5. Tom 2. Drums. 6. Floor Tom 1. Drums. 7.
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Technical Rider 

E a t W h a t Y o u. K ill H a m b u rg. In fo. /T e c h n ic a l R id e r S ta n d. : 0. 1 .2. 0. 1. 6. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _.
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Technical Rider 

Show das Beste ist. PA-SYSTEM ... Wir bringen in der Regel eigene Licht- und Tontechniker mit, welche unsere Show betreuen. Parkplatz ... unter 2x2 Meter.
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technical rider 

Nach dem letzten Song soll ein Outro in Form einer MP3 Datei abgespielt werden. Die Audio-Datei wird in der Regel Vorort per USB-Stick Ã¼berreicht. Wichtig:.
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Technical Rider 

FÃ¼r meine Auftritte benÃ¶tige ich nicht viel, lediglich: â€¢ ein Piano / FlÃ¼gel oder auch ein E-Piano, dieses sollte aber von annehmbarer. QualitÃ¤t sein und auf jeden ...
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Technical Rider 

Technical Rider. Stageplan. 9m x 5m x 1m (BxTxH). (min. 5m x 3m x 1m (BxTxH)). Snare. Tom 2. Ride. Tom 1. Crash. HiHat. Bassdrum. Keyboard 1. Keyboard 2.
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Technical Rider 

3 HiHat right 14". 4 HiHat left 14". 5 Toml 10". 6 Tom2 12". 7 Tom3 14". 8 Tom4 16". 9 Overhead1. 10 Overhead2. 11 Guitar (left). 12 Guitar (right). 13 Bass.
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