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Systemspezifikationen System specifications Spécifications du système



Verwendungszweck



Die Rexroth Transfersysteme bilden jeweils ein Programm von aufeinander abgestimmten mechanischen Komponenten für Transport, Verteilung und Positionierung von Werkstückträgern. Mit diesen Komponenten lassen sich, entsprechend der jeweiligen Anforderung, fast beliebige Anlagenlayouts realisieren. Das Hauptanwendungsgebiet ist der Transport von Werkstücken (auf RexrothWerkstückträgern) zu und von manuellen oder automatischen Arbeitsstationen in einer Montagelinie.



Planung



Die Planung eines Transfersystems (Kombination der Komponenten zu einem modularen System), der Aufbau, die Inbetriebnahme und die Wartung sollten nur durch fachkundiges bzw. unterwiesenes Personal erfolgen. Rexroth bietet dafür entsprechende Schulungen an.



Lieferumfang – Kleinteile



Für den Betrieb erforderliche Näherungsschalter, Pneumatik-Ventile und elektrisches und pneumatisches Installationsmaterial sind in der Regel nicht Lieferumfang. Eine Vormontage dieser Teile erfolgt nur, wenn damit besondere Funktionssicherheit gegeben ist, oder wenn der nachträgliche Anbau überproportional aufwändig ist. Die Hinweise auf erforderliche Strom- und Sperrventile im PneumatikSchaltplan (in Montage- und Betriebsanleitungen) sind zu beachten.



Hinweise



Beispiele In Katalogen und Montageanleitungen sind Installationshinweise, Pneumatik-Schaltpläne und typische Funktionsabläufe beschrieben. Bei Aufbau und Inbetriebnahme sind diese zu beachten.



Application



The Rexroth transfer systems all form a program of fine-tuned mechanical components that are used to convey, separate, and position workpiece pallets. With these components, you can create almost any system layout you need. The systems are primarily used to convey workpieces (on Rexroth workpiece pallets) to and from manual or automatic workstations on an assembly line.



Planning



Transfer system planning (the combination of components into a modular system), set-up, initial start-up and maintenance should only be done by trained personnel. Rexroth offers training courses for this purpose.



Scope of delivery – small parts



The proximity switches, pneumatic valves, and electrical and pneumatic installation material that are necessary for operation are usually not included in the scope of delivery. These parts are only preassembled if they ensure special functional reliability or if installing them at a later point would require too much effort. Please note that the references for the required flow control valves and check valves in the pneumatic switching plan (listed in the assembly and operation instructions) must be followed.



Note



Examples Installation references, pneumatic switching plans and typical function processes are described in the catalogs and assembly instructions. These must be followed when setting up and commissioning the system.



Application



Les systèmes de transfert Rexroth forment chacun un programme de composants mécaniques accordés entre eux pour le transport, la distribution et le positionnement de palettes porte-pièces. Avec ces composants, presque n’importe quel schéma d’implantation d’installations peut être réalisé conformément aux exigences correspondantes. Le domaine principal d’application est le transport de pièces (sur des palettes porte-pièces Rexroth) dans une chaîne de montage vers et depuis des postes de travail manuels ou automatiques.



Planification



La conception d’un système de transfert (combinaison des composants en un système modulaire), le montage, la mise en service et la maintenance doivent être réalisés uniquement par un personnel compétent ou instruit. Pour cela, Rexroth propose des formations correspondantes.



Fournitures – petits accessoires Les détecteurs de proximité, distributeurs pneumatiques, matériel d’installation électrique et pneumatique nécessaires au fonctionnement ne font en général pas partie de la livraison. Un prémontage de ces pièces est réalisé uniquement si une sécurité de fonctionnement particulière est alors présente ou si le montage ultérieur demande des investissements surproportionnels. Les indications dans le plan de montage pneumatique (dans les instructions de montage et d’utilisation) à propos des régulateurs de débit et clapets anti-retour nécessaires doivent être respectées.



Remarques



Exemples Les catalogues et instructions de montage comportent des indications d’installation, plans de montage pneumatique et opérations de fonctionnement. Elles doivent être respectées lors du montage et de la mise en service.



3 842 528 596 (2014-06)



TS 1 5.2



Bosch Rexroth AG



11–3



Technische Daten · Technical data · Données techniques



CE-Kennzeichnung, Verantwortung Komponenten, die unter die EGMaschinenrichtlinie fallen, werden mit der entsprechenden Herstellererklärung geliefert. Die Gesamtverantwortung für die Sicherheit einer Anlage (Konformitätserklärung, CE-Kennzeichnung) liegt beim Anlagenbauer. Die Hinweise in den Montageanleitungen und in der Sicherheitstechnischen Unterweisung von Mitarbeitern – 3 842 527 147 sind zu beachten.



Umgebungsbedingungen



Umweltbedingungen – klimatisch Die Transfersysteme sind vorgesehen für den ortsfesten Einsatz in wettergeschützten Bereichen. Einsatztemperatur +5… +40°C -5… +60°C mit 20% reduzierter Belastung Lagertemperatur -25°C… +70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5… 85 %, nicht betauend Luftdruck > 84 kPa entsprechend Aufstellhöhe < 1400 m über NN. Bei Aufstellhöhen über 1400 m sind Belastungswerte um 15% reduziert. Umweltbedingungen – biologisch Kein Auftreten von Schimmelwachstum und Schwamm und keine Nagetiere oder andere tierische Schädlinge. Umweltbedingungen – chemisch Nicht in unmittelbarer Nachbarschaft von industriellen Anlagen mit chemischen Emissionen. Umweltbedingungen – physikalisch Nicht in der Nähe von Sand- oder Staubquellen. Nicht in Bereichen, in denen regelmäßig Stöße mit hohem Energieinhalt auftreten, hervorgerufen z. B. von Pressen, Schwermaschinen etc.



CE identification, responsibilty Components that fall under the EC machinery guideline are delivered with the corresponding manufacturer’s declaration. Overall responsibility for system safety (declaration of conformity, CE identification) lies with the system builder. The references in the assembly instructions and in the Instructions for employees on safety – 3 842 527 147 must be followed.



Ambient conditions



Environmental conditions – climatic The transfer systems have been designed for stationary use in a location that is protected from the elements. Operating temperature +5 to +40°C -5 to +60°C with 20% less load Storage temperature -25°C to +70°C Relative humidity 5 to 85%, non-condensing Air pressure > 84 kPa in accordance with installation altitude < 1400 m above sea level. Load values are reduced by 15% when the system is set up at a location that is over 1,400 m above sea level. Environmental conditions – biological Avoid molds, fungi, rodents, and other vermin. Environmental conditions – chemical Do not set up near industrial systems with chemical emissions. Environmental conditions – physical Do not set up near sandy or dusty sources. Do not set up in areas that are regularly jarred by high forces caused by e.g. presses, heavy machinery, etc.



Identification CE, responsabilité Les composants qui tombent sous le coup des directives européennes sur les machines sont livrés avec la déclaration de fabrication correspondante. La complète responsabilité pour la sécurité d’une installation (déclaration de conformité, identification CE) incombe au constructeur de l’installation. Les indications présentes dans les instructions de montage et dans l’Initiation technique du personnel en matière de sécurité – 3 842 527 147 doivent être respectées.



Conditions ambiantes



Cond. de l’environnement – climatique Les systèmes de transfert sont prévus pour l’utilisation stationnaire dans des endroits protégés contre les intempéries. Température d’utilisation +5… +40 °C -5… +60 °C avec charge réduite de 20 % Température de stockage -25 °C … +70 °C Humidité relative 5… 85 %, sans formation de condensation Pression atmosphérique > 84 kPa correspondant à l’altitude d’installation 
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Technische Daten: (Technical Data) HEKATRON 

(Electromagnetic components based on VDE 0580). Nennspannung: 24V DC. (nominal voltage). Einschaltdauer: 100 % ED. (duty cycle). Nennleistung: 3 W.
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Technische Daten Technical Data CaractÃ©ristiques - Amazon Web ... 

Technische Daten Â· Technical data Â· DonnÃ©es techniques. 3 842 527 530 (2014-07). Abmessungen. Dimensions. Dimensions. Einschleusen. Infeeding. Injecter.
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Technische Daten: (Technical Data) HEKATRON - PDFDOKUMENT 

24.06.2015 - (Technical Data). Elektromagnetische ... (types of protection) Anschluss (connector) IP20 ... The transfer, duplication, utilisation and distribution.
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Technische Daten 

Inklusive. Extra Anmerkung. Zugang zu dem Hauptrestaurant. Hauprest. La Alacena Real. Erreichbar Ã¼ber: Fahrstuhl, Erdgeschoss. TÃ¼rbreite Eingang: 110 cm.
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Technische Daten - Letzte Aktualisierung 15.06.2017 - Amazon Web ... 

Das Hotel bietet kostenlosen Shuttleservice bis zu den StrÃ¤nden "Las Grandes ... Bank (Bankomat) ... Ja, kostenlos WLAN im gesamten Hotel fÃ¼r unsere GÃ¤ste.
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Technische Daten. Aktualisierung 15.06.17 Inhalt - Amazon Web ... 

2. Anzahl der Betten. 147. Anzahl der Zimmer im HauptgebÃ¤ude. 55. Aufzug. Nein ... Gechlort. Ja. Swimming-pool GrÃ¶ÃŸe. 16,85 m x 10 m. Zugang. Treppe. Tiefe.
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Technische Daten - aktualisiert 15.06.2017 

Behindertengerechter Zugang: Ja. Umgebung / Lage des ... Behindertengerechter Zugang zum Poolbereich: Ja ..... Ja, Ã¼ber die Rezeption mit Lift. TÃ¼rbreite ...
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Spezifikationen Allgemeine technische Daten 

Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance).
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technische hinweise technical information 

Hat der druckseitig angeschlossene Kanal den glei- chen Querschnitt wie die ...... Air Knife. â–« Zum Trocknen, KÃ¼hlen, Reinigen, Aus- und. Abblasen als ideales ...
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Technische Daten 

Accessory cord with the PN 4015 according to EN 564,. Article number: 71477-â€¦ under the distribution name: Rap Line (I) 6 mm is conform to the regulations of ...
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Technische Daten 

88316 Isny / Germany hereby declares, that the new PPE described below: ... standards of the individual states through which the harmonized standard No.
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Technische Daten 

Verschiebbares Bett: Ja. Balkon: MÃ¶bliert. Schwellenfreier Zugang zum Balkon: Nein, Ã¼ber Schwelle legen wir eine Schiene. Klimaanlage oder Zentralheizung*:.
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Technische Daten 

80339 MÃ¼nchen / Germany. 88316 Isny, Germany. Member Quality Management. A. Blaurock. (place). (function / department). (name of signer). 08.03.2018 ...
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Technische Daten 

guideline 89/686 EEC under control by the authorized institute. TÃœV SÃœD Product Service GmbH ... (place). (function / department). (name of signer). 20.06.2017 ...
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Technische Daten GHABR - 01.05.17.xlsx 

Ja. Sonnenliegen und Sonnenschirme: Ja, Kostenlos (Set mit 2 Liegen, kleiner Tisch, Sonnerschirm, Windschutz) ... Kreditkarten: Visa, Euro/Mastercard, Diners.
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Technische Daten VZP 5A 

gekÃ¼hlte Kugelrollspindel X-Achse. â€¢ 2-Achs-Gabelkopf (5-Achs-Kopf) Kessler: ... 5-Achs-Kopf / GÅ‚owica 5 - osiowa. C-Achse (Drehachse) / OÅ› C (oÅ› obrotowa).
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Technische Daten - Neuesbad.de 

PAT 120/2/LED. 1 x 22W/2750 Im. 1x27W/3400 Im. 99.5. 119.5. 47.8. 57.8. 50 (2x). 60 (2x). 8.4 x 47.1 (4x). 8.4 x 57.1 (4x). 27.0 x 8.2 x 7.0 (1x). D. 76. 70. LED. DARIT. 161.101. 161.131. PAT 100/3/LED PAT 130/3/GT/LED. 1x22W/2750 Im. 1x 29W/3700 Im.
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BILANZ Technische Daten 

Famille Porsche Reines Gewissen Uhren Special. Lettreif, doig und Wie man faciliÃ¤ltig Mit Timmerberg. HUF noch so lala? sein Geldanlegil bei den Schweizern.
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Technische Daten - Vansichen 

Zur Berechnung der horizontalen Belastung nutzen Sie bitte die. Zahnriemenberechnung von Mulco: http://mulco.gwj.de/. Gehen Sie dabei wie folgt vor:.
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Technische Daten PRADIJVI'I' P 300 

3.6 oder 50 Dies. LKM-M-aguzineâ€š kompakt und -verschÃ¼ttgesichert FÃ¼r 60 oder ... Halogenlampe: 24 V-/2-50 W, Sockel G 6.35. Sicherungen:je einmal T 1,25 A ...
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Dati tecnici/Technical features/Technische Daten/Datos técnicos 

8,82 oz/sq yard (+/- 5%). > 12”. Water-repellent. 5 Degree. 7/8-8 degree blue scale. (UNI EN ISO 105-B03). 4/5 degree
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Technische Daten (Technical ratings) ELS 2-10-8 

10%. ED Ventile S3-Betrieb. Operating factor for solenoid valves. 10%. 10%. Anordnung Aggregat. Positioning of drive unit innerhalb inside innerhalb inside.
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Technische Daten (Technical ratings) ELS 1-10-8 

Traglast (capacity):..................................................................1000 kg. Belastungsart (nature of load):................................................FlÃ¤chenlast / surface load. BauhÃ¶he ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














