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Technische Daten: (Technical Data) HEKATRON

(Electromagnetic components based on VDE 0580). Nennspannung: 24V DC. (nominal voltage). Einschaltdauer: 100 % ED. (duty cycle). Nennleistung: 3 W. 
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For this drawing we reserve all rights. The transfer, duplication, utilisation and distribution to third persons is expressly prohibited without permission. All patent trademarks and other rights in and to this drawing and design are reserved. (DIN ISO 16016-2002)
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Typenschildvarianten (label variation):



Freigabe:



60 70



Artikel GTR070.602101 (Hekatron - PTB 03 ATEX 2005 X)



HEKATRON D - 79295 Sulzburg



ZÜNDSCHUTZART



0820



30



Ex



II 2 G Ex mb IIC T6



FD



TYPE



XXXXXX XX



3000 ±20



ED%



THM 445 Ex



VOLT



100



HZ



24



STROM A



DC



0,125



PTB-NR



Kennzeichnung (identification) Leitzahl/ Datumscode, Bezeichnung (guide no./ date of production, type) Einschaltdauer, Nennspannung, Frequenz, Nennstrom (duty cycle, rated voltage, frequency, rated current) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer (EC-type examination no.)



PTB 03 ATEX 2005 X



Artikel GTR070.603101 (Kendrion - PTB 03 ATEX 2152 X) Kendrion



Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster Eintragung vorbehalten. (DIN ISO 16016-2002)



(Donaueschingen/Engelswies) GmbH 72514 Inzigkofen/ Germany



Technische Daten: (Technical Data) Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580 (Electromagnetic components based on VDE 0580)



ZÜNDSCHUTZART



0102



Kabel: (cable)



B (130°C) Korrosionsbeständigkeit nach ISO 4527-Fe//NiP (corrosion resistance according to ISO 4527-Fe//NiP Ölflex Classic 100 2 x 1mm²



II 2 G Ex mb IIC T6



FD



GTR070.602101



Nennspannung: 24V DC (nominal voltage) Einschaltdauer: 100 % ED (duty cycle) Nennleistung: 3W (nominal power) Schutzart: Gerät (device) IP65 (types of protection) Anschluss (connector) IP20 Thermische Klasse: (thermic class) Oberflächenschutz: (surface protection)



Ex



TYPE



GT070R072.01



XXXXXX XX ED%



100



Maße unterliegen der Qualitätskontrolle (values underlie the quality control) Projektionsmethode PROJECTION



VOLT



HZ



24



DC PTB-NR



PTB 02 ATEX 2152 X ISO 128 1 (E)



Oberfläche SURFACE



ISO 2768 -mK



ISO 1302



knos



e



ern



ÄA.Nr.2829



15.09.15



d



2x



ÄA.Nr.2750



24.06.15 wimc Gepr.



c



ern



ÄA.Nr.2177



10.03.14



knos



b



ern



ÄA.Nr.2177



04.12.13



knos



a



ern



ÄA.Nr.1757



09.10.12



vols



CHECK.



17.09.15



Einschaltdauer, Nennspannung, Frequenz, Nennstrom (duty cycle, rated voltage, frequency, rated current) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer (EC-type examination no.)



Längenmasse LENGTH DIMENSION



Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE



Bearb. 09.10.12 DRAWN



0,125



Leitzahl/ Datumscode, Bezeichnung (guide no./ date of production, type)



Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm



Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715



Datum



GTR070.603101



STROM A



Kennzeichnung (identification)



Name



Maßstab / SCALE



± 0,05 mm 1: 1



Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS



± 0,1 mm



Art.Nr. / MAT.-NO.



Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART



Benennung / DESCRIPTION



vols



Tuerhaltemagnet



jaes



Door holding magnet Zeichnungsnummer / DRAWING NO.



Zust.



Anz.



Änderung



Datum



Name



GT070R072.01-O



REV.I.



Qty.



REV. DESC.



DATE



NAME



Ers. f. / REPL. Logocad 26.09.2005 Rev.e



Blatt / PAGE 1 1



Format / SIZE



A3



Bl. / OF



SolidWorks
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Technische Daten: (Technical Data) HEKATRON - PDFDOKUMENT 

24.06.2015 - (Technical Data). Elektromagnetische ... (types of protection) Anschluss (connector) IP20 ... The transfer, duplication, utilisation and distribution.
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Technische Daten Technical Data DonnÃ©es techniques 

25 (AO = AT. ) 20 (AO = UB. ) A = 20 ho. B. 40*. 10. 0 ...... 370. 440. 734a. 3,0. 1,7. 2,5. 1,5. 1,0. 0,60. 460. 520. 734b. 2,3. 1,4. 1,6. 1,0. 0,8. 0,72. 370. 440. 738.
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Technische Daten Technical Data CaractÃ©ristiques - Amazon Web ... 

Technische Daten Â· Technical data Â· DonnÃ©es techniques. 3 842 527 530 (2014-07). Abmessungen. Dimensions. Dimensions. Einschleusen. Infeeding. Injecter.
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Technische Daten Technical data DonnÃ©es techniques - Amazon Web ... 

BS / UM. 2 x (b + 1. ) + a + 50. (b + 1. ) +1. 5 + a b + 1 b + 1. 3 842 999 765 ..... Bosch Rexroth AG. TS 1 5.2. 11â€“40. HQ 1/O. HQ 1/O. BS 1/T x l + x WT l + 1. 0. WT.
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Technische Daten 

Accessory cord with the PN 4015 according to EN 564,. Article number: 71477-â€¦ under the distribution name: Rap Line (I) 6 mm is conform to the regulations of ...
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Technische Daten 

88316 Isny / Germany hereby declares, that the new PPE described below: ... standards of the individual states through which the harmonized standard No.
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Technische Daten 

Verschiebbares Bett: Ja. Balkon: MÃ¶bliert. Schwellenfreier Zugang zum Balkon: Nein, Ã¼ber Schwelle legen wir eine Schiene. Klimaanlage oder Zentralheizung*:.
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Technische Daten 

80339 MÃ¼nchen / Germany. 88316 Isny, Germany. Member Quality Management. A. Blaurock. (place). (function / department). (name of signer). 08.03.2018 ...
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Technische Daten 

guideline 89/686 EEC under control by the authorized institute. TÃœV SÃœD Product Service GmbH ... (place). (function / department). (name of signer). 20.06.2017 ...
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Technische Daten VZP 5A 

gekÃ¼hlte Kugelrollspindel X-Achse. â€¢ 2-Achs-Gabelkopf (5-Achs-Kopf) Kessler: ... 5-Achs-Kopf / GÅ‚owica 5 - osiowa. C-Achse (Drehachse) / OÅ› C (oÅ› obrotowa).
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Technische Daten - Neuesbad.de 

PAT 120/2/LED. 1 x 22W/2750 Im. 1x27W/3400 Im. 99.5. 119.5. 47.8. 57.8. 50 (2x). 60 (2x). 8.4 x 47.1 (4x). 8.4 x 57.1 (4x). 27.0 x 8.2 x 7.0 (1x). D. 76. 70. LED. DARIT. 161.101. 161.131. PAT 100/3/LED PAT 130/3/GT/LED. 1x22W/2750 Im. 1x 29W/3700 Im.
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BILANZ Technische Daten 

Famille Porsche Reines Gewissen Uhren Special. Lettreif, doig und Wie man faciliÃ¤ltig Mit Timmerberg. HUF noch so lala? sein Geldanlegil bei den Schweizern.
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Technische Daten - Vansichen 

Zur Berechnung der horizontalen Belastung nutzen Sie bitte die. Zahnriemenberechnung von Mulco: http://mulco.gwj.de/. Gehen Sie dabei wie folgt vor:.
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Dati tecnici/Technical features/Technische Daten/Datos técnicos 

8,82 oz/sq yard (+/- 5%). > 12”. Water-repellent. 5 Degree. 7/8-8 degree blue scale. (UNI EN ISO 105-B03). 4/5 degree
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Technische Daten (Technical ratings) ELS 2-10-8 

10%. ED Ventile S3-Betrieb. Operating factor for solenoid valves. 10%. 10%. Anordnung Aggregat. Positioning of drive unit innerhalb inside innerhalb inside.
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Technische Daten (Technical ratings) ELS 1-10-8 

Traglast (capacity):..................................................................1000 kg. Belastungsart (nature of load):................................................FlÃ¤chenlast / surface load. BauhÃ¶he ...
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Dati tecnici/Technical features/Technische Daten/Datos tÃ©cnicos 

yard (+/- 5%). > 12â€�. Water-repellent. 5 Degree. 7/8-8 degree blue scale. (UNI EN ISO 105-B03). 4/5 degree grey scale. (UNI EN ISO 105-B04). Warp: 1570,7 ...
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Technische Daten (Technical ratings) ELS 1-13-9 

Tear plate. InspektionsÃ¶ffnung. Inspection port nein no ja yes. Farbe. Colour blau/ RAL 5015 blue blau/ RAL 5015 blue. HÃ¼be/ Stunde (bezogen auf Nutzhub).
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Technische Daten (Technical ratings) ELS 0.5-8-4 

Operating factor for solenoid valves. 10%. 10%. Anordnung Aggregat. Positioning of drive unit innerhalb inside innerhalb inside. Endschalter oben. Upper limit ...
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Technical Rider - Technische Anforderungen 

2. Bassdrum beta52 (optional). 3. Snare oben. M201 comp. 4. Snare unten sm57 (optional). 5. HiHat cond. 6. Tom e604,beta98. Gate. 7. Tom e604,beta98. Gate.
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TECHNICAL DATA SHEET 

6 may. 2014 - 0.283 max. 0.362 max. 7.20 max. 7 min. ... tin u a. l g o a l to im p ro v e o u. r p ro d u c ts. ,w e re
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TECHNICAL DATA SHEET 

31 jul. 2008 - 3 max. 0,118 max. MATERIAL AND FINISHES : BODY CONTACT ... tin u a. l g o a l to im p ro v e o u. r p ro
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TECHNICAL DATA SHEET 

325V RMS AT SEA LEVEL. - FREQUENCY RANGE : 0-1700 MHz. - VSWR. : for 0-1500 MHz : 1-30:1 for 1500-1700 MHz : 1-50:1. - D
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Technische Daten SHAFR 31.07.17.xlsx 

Ebenerdig. Breite der EingangstÃ¼r. 78 cm. HÃ¶heres Bett. 57 cm. Platz zwischen Bett und Wand. 67 cm. / 96 cm. MÃ¶blierte Terrasse. Ja. TerrassetÃ¼r ohne Schiene.
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