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Technische Daten (Technical ratings) ELS 2-10-8

10%. ED Ventile S3-Betrieb. Operating factor for solenoid valves. 10%. 10%. Anordnung Aggregat. Positioning of drive unit innerhalb inside innerhalb inside. 
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Technische Daten (Technical ratings) ELS 2-10-8 Mechanik / Mechanics Traglast (capacity):..................................................................2000 kg Belastungsart (nature of load):................................................ Flächenlast / surface load Bauhöhe (building height): ...................................................... 230 mm Nutzhub (effective stroke): ...................................................... 1000 mm Tischplatte Maße (platform): ................................................... 5 x 1700 x 1000 mm Glattblech / plain sheet Unterrahmen (bottom frame):.................................................. 1500 x 750 mm Hubzeit belastet (lifting time, loaded): ..................................... ca. 27 sec. Senkzeit belastet (sinking time, loaded):................................. ca. 27 sec. Gewicht (weight):..................................................................... ca. 580 kg



Elektrik / Electric Leistung Hydraulikaggregat (power): ...................................... 2,3 kW Stromaufnahme (current consumption): ................................. 5,6 A Schutzart (enclosure): .............................................................IP 55 Betriebsspannung (operating voltage): ................................... 400 V Steuerspannung (control voltage): .......................................... 230 V Steuerung (control system): .................................................... Totmann, Handtaster (3m) Deadman, hand switch (3m)



Hydraulik / Hydraulic Betriebsdruck (working pressure): .......................................... max. 130 bar Anordnung Aggregat (positioning of drive unit):...................... innerhalb / inside Ölfüllmenge (oil filling): ............................................................ 4,3 l Ölsorte (kind of hydraulic oil):.................................................. Bioöl / biooil Hydraulikzylinder (hydraulic cylinder):..................................... 2 x Ø 80 x 250 mm Hub / stroke Zusatzpaket gegen Mehrpreis Optional feature for an additional price Ausführung Type Betriebsspannung Operating voltage Steuerspannung Control voltage Steuerung Control system ED Aggregat S3-Betrieb Operating factor for drive unit ED Ventile S3-Betrieb Operating factor for solenoid valves Anordnung Aggregat Positioning of drive unit Endschalter oben Upper limit switch Endschalter unten Lower limit switch Tischplatte Platform Inspektionsöffnung Inspection port Farbe Colour Hübe/ Stunde (bezogen auf Nutzhub) Stroke/ hour



Standard Standard



Grubenpaket Ground level paket



400 V/ 50 Hz



400 V/ 50 Hz



230 V/ 50 Hz



230 V/ 50 Hz



Totmann, Handtaster (3m) Deadman, hand switch (3m)



Totmann, Handtaster (3m) Deadman, hand switch (3m)



10%



10%



10%



10%



innerhalb inside nein no nein no Glattblech Plain sheet nein no blau/ RAL 5015 blue



innerhalb inside ja yes nein no Tränenblech Tear plate ja yes blau/ RAL 5015 blue
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Technische Daten (Technical ratings) ELS 1-10-8 

Traglast (capacity):..................................................................1000 kg. Belastungsart (nature of load):................................................FlÃ¤chenlast / surface load. BauhÃ¶he ...
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Technische Daten (Technical ratings) ELS 0.5-8-4 

Operating factor for solenoid valves. 10%. 10%. Anordnung Aggregat. Positioning of drive unit innerhalb inside innerhalb inside. Endschalter oben. Upper limit ...
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Technische Daten (Technical ratings) ELS 1-13-9 

Tear plate. InspektionsÃ¶ffnung. Inspection port nein no ja yes. Farbe. Colour blau/ RAL 5015 blue blau/ RAL 5015 blue. HÃ¼be/ Stunde (bezogen auf Nutzhub).










 


[image: alt]





Technische Daten: (Technical Data) HEKATRON 

(Electromagnetic components based on VDE 0580). Nennspannung: 24V DC. (nominal voltage). Einschaltdauer: 100 % ED. (duty cycle). Nennleistung: 3 W.
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Technische Daten Technical Data DonnÃ©es techniques 

25 (AO = AT. ) 20 (AO = UB. ) A = 20 ho. B. 40*. 10. 0 ...... 370. 440. 734a. 3,0. 1,7. 2,5. 1,5. 1,0. 0,60. 460. 520. 734b. 2,3. 1,4. 1,6. 1,0. 0,8. 0,72. 370. 440. 738.
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Technische Daten: (Technical Data) HEKATRON - PDFDOKUMENT 

24.06.2015 - (Technical Data). Elektromagnetische ... (types of protection) Anschluss (connector) IP20 ... The transfer, duplication, utilisation and distribution.
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Technische Daten 

Accessory cord with the PN 4015 according to EN 564,. Article number: 71477-â€¦ under the distribution name: Rap Line (I) 6 mm is conform to the regulations of ...
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Technische Daten 

88316 Isny / Germany hereby declares, that the new PPE described below: ... standards of the individual states through which the harmonized standard No.
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Technische Daten 

Verschiebbares Bett: Ja. Balkon: MÃ¶bliert. Schwellenfreier Zugang zum Balkon: Nein, Ã¼ber Schwelle legen wir eine Schiene. Klimaanlage oder Zentralheizung*:.
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Technische Daten 

80339 MÃ¼nchen / Germany. 88316 Isny, Germany. Member Quality Management. A. Blaurock. (place). (function / department). (name of signer). 08.03.2018 ...
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Technische Daten 

guideline 89/686 EEC under control by the authorized institute. TÃœV SÃœD Product Service GmbH ... (place). (function / department). (name of signer). 20.06.2017 ...
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Technische Daten VZP 5A 

gekÃ¼hlte Kugelrollspindel X-Achse. â€¢ 2-Achs-Gabelkopf (5-Achs-Kopf) Kessler: ... 5-Achs-Kopf / GÅ‚owica 5 - osiowa. C-Achse (Drehachse) / OÅ› C (oÅ› obrotowa).
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Technische Daten - Neuesbad.de 

PAT 120/2/LED. 1 x 22W/2750 Im. 1x27W/3400 Im. 99.5. 119.5. 47.8. 57.8. 50 (2x). 60 (2x). 8.4 x 47.1 (4x). 8.4 x 57.1 (4x). 27.0 x 8.2 x 7.0 (1x). D. 76. 70. LED. DARIT. 161.101. 161.131. PAT 100/3/LED PAT 130/3/GT/LED. 1x22W/2750 Im. 1x 29W/3700 Im.
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BILANZ Technische Daten 

Famille Porsche Reines Gewissen Uhren Special. Lettreif, doig und Wie man faciliÃ¤ltig Mit Timmerberg. HUF noch so lala? sein Geldanlegil bei den Schweizern.
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Technische Daten - Vansichen 

Zur Berechnung der horizontalen Belastung nutzen Sie bitte die. Zahnriemenberechnung von Mulco: http://mulco.gwj.de/. Gehen Sie dabei wie folgt vor:.
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Dati tecnici/Technical features/Technische Daten/Datos técnicos 

8,82 oz/sq yard (+/- 5%). > 12”. Water-repellent. 5 Degree. 7/8-8 degree blue scale. (UNI EN ISO 105-B03). 4/5 degree
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Technische Daten Technical Data CaractÃ©ristiques - Amazon Web ... 

Technische Daten Â· Technical data Â· DonnÃ©es techniques. 3 842 527 530 (2014-07). Abmessungen. Dimensions. Dimensions. Einschleusen. Infeeding. Injecter.
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Dati tecnici/Technical features/Technische Daten/Datos tÃ©cnicos 

yard (+/- 5%). > 12â€�. Water-repellent. 5 Degree. 7/8-8 degree blue scale. (UNI EN ISO 105-B03). 4/5 degree grey scale. (UNI EN ISO 105-B04). Warp: 1570,7 ...
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Technische Daten Technical data DonnÃ©es techniques - Amazon Web ... 

BS / UM. 2 x (b + 1. ) + a + 50. (b + 1. ) +1. 5 + a b + 1 b + 1. 3 842 999 765 ..... Bosch Rexroth AG. TS 1 5.2. 11â€“40. HQ 1/O. HQ 1/O. BS 1/T x l + x WT l + 1. 0. WT.
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Technical Rider - Technische Anforderungen 

2. Bassdrum beta52 (optional). 3. Snare oben. M201 comp. 4. Snare unten sm57 (optional). 5. HiHat cond. 6. Tom e604,beta98. Gate. 7. Tom e604,beta98. Gate.
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Technische Daten SHAFR 31.07.17.xlsx 

Ebenerdig. Breite der EingangstÃ¼r. 78 cm. HÃ¶heres Bett. 57 cm. Platz zwischen Bett und Wand. 67 cm. / 96 cm. MÃ¶blierte Terrasse. Ja. TerrassetÃ¼r ohne Schiene.
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Technische Daten SHAFR 29.01.18.xlsx 

Ja, Schatzsuche mit GPS. Themen Tage x. Ja. Schwimmschule x externe Delphin Schwimmschule. Sirene x externes Unternehmen - Lerne zu schwimmen wie ...
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Produktbeschreibung Technische Daten Inbetriebnahme Bedienung 

Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung des Produktes vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument griff- bereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu kÃ¶nnen. Anwendungshinweise de testo Protok










 


[image: alt]





Technische Daten GHABR - 19.03.18.xlsx 

Extra. Anmerkungen. Golf: Windsurfen: Surfen: Kite-Surfen: Paddle-Board: Jet-Ski: Banana-boat: Tauchen + PADI Ausbildung: Hochseeangeln: Segeln: Paddel:.
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