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Technische Daten - Vansichen

Zur Berechnung der horizontalen Belastung nutzen Sie bitte die. Zahnriemenberechnung von Mulco: http://mulco.gwj.de/. Gehen Sie dabei wie folgt vor:. 
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Technische Daten Berechnung der max. Zahnriemenbelastung (horizontal) Berechnungsauswahl - Linear-Schlitten



Zur Berechnung der horizontalen Belastung nutzen Sie bitte die Zahnriemenberechnung von Mulco: http://mulco.gwj.de/ Gehen Sie dabei wie folgt vor:



4.2



-



Anwahl „Berechnung“ in der oberen Menüleiste Link „Lineartechnik“ Link „Linear-Schlitten“ Auswahl des Zahnriementyps „HTDxxM HP-PAZ Riemen“ Parameter eingeben „Berechnen“



Berechnung der max. Zahnriemenbelastung (vertikal) Berechnungsauswahl - Hubantrieb geschlossen



Die Berechnung der vertikalen Belastung erfolgt auf die gleiche Weise. Bei Auswahl der Belastung muss der Punkt „Hubantrieb geschlossen“ gewählt werden, weil dabei die Erdbeschleunigung von 9,81 m/s2 mit berücksichtigt wird. Die Masse des Gegengewichts muss immer 0,0 bleiben.



Diesen Wert bitte auf 0 lassen!!!



4.2/ 2 2013
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Technische Daten Baugröße



Führungsprofil



Innenprofil



Führungswelle/Profilschiene



Riemen



pro Zahnscheibe



30



1,08 kg/m



-



0,15 kg/m



0,037 kg/m



0,06 kg



40



1,92 kg/m



-



0,22 kg/m



0,074 kg/m



0,14 kg



60



3,86 kg/m



-



0,61 kg/m



0,123 kg/m



0,39 kg



60S



3,86 kg/m



-



0,61 kg/m



0,123 kg/m



0,39 kg



Standardschlitten



Schlittenprofil



Kupplung Zahnriemenachse



-



0,176 kg



1,78 kg/m



0,007 kg



0,70 kg/m



0,520 kg



3,42 kg/m



0,010 kg



4,30 kg/m



1,565 kg



7,66 kg/m



0,040 kg



4,30 kg/m



2,420 kg



8,60 kg/m



0,040 kg



Zahnstange



80



7,41 kg/m



-



0,88 kg/m



0,256 kg/m



1,04 kg



6,20 kg/m



2,644 kg



12,96 kg/m



0,085 kg



80S



7,41 kg/m



-



0,88 kg/m



0,256 kg/m



1,04 kg



6,20 kg/m



3,520 kg



13,80 kg/m



0,085 kg



100



11,1 kg/m



-



1,58 kg/m



0,355 kg/m



0,81 kg



6,20 kg/m



6,550 kg



19,40 kg/m



0,200 kg



125



15,91 kg/m



-



2,45 kg/m



0,480 kg/m



1,54 kg



-



12,100 kg



26,63 kg/m



0,395 kg



DL 120



5,50 kg/m



1,52 kg/m



0,22 kg/m



0,123 kg/m



0,39 kg



-



1,100 kg



4,19 kg/m



0,040 kg



DL 160



10,33 kg/m



2,66 kg/m



0,61 kg/m



0,256 kg/m



0,90 kg



-



3,280 kg



7,99 kg/m



0,085 kg



DL 200



16,08 kg/m



3,48 kg/m



0,61 kg/m



0,355 kg/m



0,688 kg



-



4,950 kg



11,05 kg/m



0,200 kg



DS 120



5,06 kg/m



1,52 kg/m



0,65 kg/m



0,123 kg/m



0,39 kg



-



0,920 kg



5,57 kg/m



0,395 kg



DS 160



10,52 kg/m



2,66 kg/m



2,21 kg/m



0,256 kg/m



0,86 kg



-



2,250 kg



10,01 kg/m



0,085 kg



DS 200



14,16 kg/m



3,48 kg/m



3,21 kg/m



0,355 kg/m



1,83 kg



-



5,345 kg



15,01 kg/m



0,200 kg



QL 60



3,29 kg/m



-



0,22 kg/m



0,123 kg/m



0,39 kg



-



0,456 kg



2,05 kg/m



0,040 kg



QL 80



7,05 kg/m



-



0,61 kg/m



0,256 kg/m



0,90 kg



-



1,229 kg



3,85 kg/m



0,085 kg



QL 100



10,48 kg/m



-



0,61 kg/m



0,355 kg/m



1,83 kg



-



2,920 kg



5,49 kg/m



0,200 kg



QS 60



3,74 kg/m



-



1,45 kg/m



0,123 kg/m



0,39 kg



-



0,860 kg



2,05 kg/m



0,040 kg



QS 80



6,82 kg/m



-



2,21 kg/m



0,256 kg/m



0,90 kg



-



2,339 kg



3,85 kg/m



0,085 kg



QS 100



10,56 kg/m



-



3,21 kg/m



0,355 kg/m



1,83 kg



-



4,320 kg



5,49 kg/m



0,200 kg



QS 125



16,08 kg/m



-



4,47 kg/m



0,480 kg/m



0,60 kg



-



5,544 kg



10,03 kg/m



0,395 kg



ALL



27,45 kg/m



-



QST/K 60



2,77 kg/m



1,45 kg/m



3,39 kg/m



QST/K 80



5,47 kg/m



2,21 kg/m



5,88 kg/m



QST/K 100



8,48 kg/m



3,21 kg/m



9,54 kg/m



Drehzahldiagramme für Spindelachsen Kugelgewindespindel



Trapezgewindespindel



nzul.= Tabellenwert x 0,8 4.2/ 3 2013
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Technische Daten Berechnung der polaren Verdrehung



[° xNmNmx xmm ]



f° = L x Mt max.x Ip f°=Max. Verdrehwinkel L =Einheitenlänge Mt max=Max. Drehmoment Ip=Faktor aus Tabelle



(°) (m) (Nm) (°/Nm²)



4.2



Aluminiumprofile Festigkeit F25 (250 N/mm²) Eloxalstärke 20 bis 30 Pm



Baugröße



Ip Faktor



Baugröße



Ip Faktor



Baugröße



Ip Faktor



EL 30



0,49000 °/Nm x m



DL 120



0,03282 °/Nm x m



QL 60



0,02995 °/Nm x m



EL 40



0,18000 °/Nm x m



DL 160



0,01286 °/Nm x m



QL 80



0,01257 °/Nm x m



EG 40



0,14000 °/Nm x m



DL 200



0,00787 °/Nm x m



QL 100



0,00705 °/Nm x m



EL 60



0,05765 °/Nm x m



DS 160



0,01336 °/Nm x m



QS 60



0,03797 °/Nm x m



EG 60



0,04387 °/Nm x m



QS 80



0,01563 °/Nm x m



QS 100



0,00644 °/Nm x m



EL 80



0,01463 °/Nm x m



EG 80



0,01511 °/Nm x m



EL 100



0,00492 °/Nm x m



EL 125



0,00616 °/Nm x m



Positioniersysteme im Einsatz



4.2/ 4 2013
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Technische Daten 

Accessory cord with the PN 4015 according to EN 564,. Article number: 71477-â€¦ under the distribution name: Rap Line (I) 6 mm is conform to the regulations of ...
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Technische Daten 

88316 Isny / Germany hereby declares, that the new PPE described below: ... standards of the individual states through which the harmonized standard No.










 


[image: alt]





Technische Daten 

Verschiebbares Bett: Ja. Balkon: MÃ¶bliert. Schwellenfreier Zugang zum Balkon: Nein, Ã¼ber Schwelle legen wir eine Schiene. Klimaanlage oder Zentralheizung*:.
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Technische Daten 

80339 MÃ¼nchen / Germany. 88316 Isny, Germany. Member Quality Management. A. Blaurock. (place). (function / department). (name of signer). 08.03.2018 ...
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Technische Daten 

guideline 89/686 EEC under control by the authorized institute. TÃœV SÃœD Product Service GmbH ... (place). (function / department). (name of signer). 20.06.2017 ...
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Technische Daten VZP 5A 

gekÃ¼hlte Kugelrollspindel X-Achse. â€¢ 2-Achs-Gabelkopf (5-Achs-Kopf) Kessler: ... 5-Achs-Kopf / GÅ‚owica 5 - osiowa. C-Achse (Drehachse) / OÅ› C (oÅ› obrotowa).
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Technische Daten - Neuesbad.de 

PAT 120/2/LED. 1 x 22W/2750 Im. 1x27W/3400 Im. 99.5. 119.5. 47.8. 57.8. 50 (2x). 60 (2x). 8.4 x 47.1 (4x). 8.4 x 57.1 (4x). 27.0 x 8.2 x 7.0 (1x). D. 76. 70. LED. DARIT. 161.101. 161.131. PAT 100/3/LED PAT 130/3/GT/LED. 1x22W/2750 Im. 1x 29W/3700 Im.
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BILANZ Technische Daten 

Famille Porsche Reines Gewissen Uhren Special. Lettreif, doig und Wie man faciliÃ¤ltig Mit Timmerberg. HUF noch so lala? sein Geldanlegil bei den Schweizern.
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Technische Daten SHAFR 31.07.17.xlsx 

Ebenerdig. Breite der EingangstÃ¼r. 78 cm. HÃ¶heres Bett. 57 cm. Platz zwischen Bett und Wand. 67 cm. / 96 cm. MÃ¶blierte Terrasse. Ja. TerrassetÃ¼r ohne Schiene.
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Technische Daten SHAFR 29.01.18.xlsx 

Ja, Schatzsuche mit GPS. Themen Tage x. Ja. Schwimmschule x externe Delphin Schwimmschule. Sirene x externes Unternehmen - Lerne zu schwimmen wie ...
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Produktbeschreibung Technische Daten Inbetriebnahme Bedienung 

Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung des Produktes vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument griff- bereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu kÃ¶nnen. Anwendungshinweise de testo Protok
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Technische Daten GHABR - 19.03.18.xlsx 

Extra. Anmerkungen. Golf: Windsurfen: Surfen: Kite-Surfen: Paddle-Board: Jet-Ski: Banana-boat: Tauchen + PADI Ausbildung: Hochseeangeln: Segeln: Paddel:.
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Technische Daten: (Technical Data) HEKATRON 

(Electromagnetic components based on VDE 0580). Nennspannung: 24V DC. (nominal voltage). Einschaltdauer: 100 % ED. (duty cycle). Nennleistung: 3 W.
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Technische Daten 

Inklusive. Extra Anmerkung. Zugang zu dem Hauptrestaurant. Hauprest. La Alacena Real. Erreichbar Ã¼ber: Fahrstuhl, Erdgeschoss. TÃ¼rbreite Eingang: 110 cm.










 


[image: alt]





Elektrohubzylinder - Vansichen 

WerksgebÃ¤ude mit Sitz der S+R automation systems GmbH. 2 ... S+R Elektrohubzylinder kÃ¶nnen mit ATEX Zulassung geliefert werden. 5 ...... Deutschland West.
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Technische Daten GHABR - 30.01.18.xlsx AWS 

VerfÃ¼gbarkeit und Ã–ffnungstage. Flexi-Dine: Bei einen Mindestaufenthalt von 7 Tagen hat der Kunde die MÃ¶glichkeit verschiedene. Mahlzeiten zu kombinieren (d.h. einige Tage in ÃœF, einige Tage in HP oder einige Tage in HP Royal oder Buchung in HP, 
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Technische Daten - Letzte Aktualisierung 15.06.2017 - Amazon Web ... 

Das Hotel bietet kostenlosen Shuttleservice bis zu den StrÃ¤nden "Las Grandes ... Bank (Bankomat) ... Ja, kostenlos WLAN im gesamten Hotel fÃ¼r unsere GÃ¤ste.
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Wartungsanleitungen - Vansichen 

Abdeckbandwechsel und Rollen gegen Gleiter austauschen ELT / ELK 60, 80. - Zylinderkopfschrauben (1) entfernen. - Abstreifkappe (2) vom Schlitten (4) entfernen. - Gewindestifte (3) aus Schlitten (4) herausdrehen und Schlitten zur. Seite schieben. - A
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Ersatzteile - Vansichen 

Temperaturbereiches eine technische Beratung an. Zahnriemen. Riemen mit Stahl-Zugstrang PU HP PAZ. Code Nr. Typ. Zahnriemen. 00534. DSZPVI 120.
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Systemprofile - Vansichen 

P. Q. R. S m [kg/m] I [mm4] W [mm3] Lmax. 41112. 120 52 48 44 14 32,2 44. 71,5. 43 8,2 2,3. 4. 13,3 4,7. 4. 4 8,2 24,7 4,7 39. 1,52. 140.731. 5.260. 6.000. 41103.
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Positioniersysteme - Vansichen 

Hebel. Artikel- nummer. KAS 60. 62. 80. 15. 17. M 6. 8500013. KAS 80. 80. 90 .... 2) Der Aufbau der Achse ist von den gewÃ¤hlten Optionen abhÃ¤ngig und kann ...
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Liste der Optionen Technische Daten SystemkapazitÃ¤t 

IP-Proprietary Telephone (IP-PT) - MPR. SIP-Telefon - MPR. Single Line Telephone (SLT). Digital Proprietary Telephone (DPT) mit DXDP. DPT und SLT mit DXDP. Gesamtanzahl an Trunks. SIP-Trunks - MPR. H.323 - MPR. Analoge PSTN-Trunks. ISDN - BRI. ISDN -
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Technische Daten Fluke TiX560 / TiX520 - Industrievertretung R ... 

App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. Fluke Deutschland GmbH. In den Engematten 14.
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Technische Daten: (Technical Data) HEKATRON - PDFDOKUMENT 

24.06.2015 - (Technical Data). Elektromagnetische ... (types of protection) Anschluss (connector) IP20 ... The transfer, duplication, utilisation and distribution.
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