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TECHNISCHE INFOS TITAN heavy duty



H12



TITAN TITAN AF



Technische Informationen: Bandseite TITAN heavy duty für Holzfenster.



Fenstersysteme Türsysteme Komfortsysteme



1 2 3



Allgemeine Hinweise
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Allgemeines Bestimmungsgemäßer Gebrauch
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Anwendungsdiagramme
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Rechteck Dreh-Kipp 200 kg Rechteck Dreh 300 kg
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Anschlag Scherenseite
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TITAN AF 1-ﬂg. Rechteck Dreh-Kipp TITAN AF 1-ﬂg. Rechteck Dreh TITAN iP 1-ﬂg. Rechteck Dreh-Kipp TITAN iP 1-ﬂg. Rechteck Dreh



Einzelbauteilseiten
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Übersicht Blendrahmenfreimaße Falzeckband HD H Ecklager HD Winkelband HD H Scherenlager HD H Schere AF HD



Sicherheitshinweise
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12 12 13 14 16 18 20 22
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Allgemeines TITAN



Richtlinien der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. Alles Wissenswerte über die richtige Nutzung und Wartung von Beschlägen für Fenster und Fenstertüren ﬁnden Sie in den Richtlinien der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. Die Beachtung dieser Richtlinien schreiben wir verbindlich vor. Die aktuellen Richtlinien in verschiedenen Sprachen ﬁnden Sie hier: http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp



TBDK – Befestigung tragender Beschlagteile von Dreh- und Drehkipp- Beschlägen



mit Deﬁnitionen zu Dreh- und Drehkipp-Beschlägen sowie deren möglichen Einbaulagen. VHBH – Beschläge für Fenster und Fenstertüren



Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung VHBE – Beschläge für Fenster und Fenstertüren



Vorgaben und Hinweise für Endanwender FPKF – Fang- und Putzscheren für Kippﬂügel und Kipp-Oberlichter



Einsatz von Fang- und Putzscheren FBDF – Flügelbremsen für variable Drehstellung von Flügeln



Flügelbremsen, die über den Zentralverschluss angesteuert werden – Deﬁnition und Prüfungen



Weiterführende Dokumente Weiterführende Dokumente wie zum Beispiel Anwendungsdiagramme, Anschlaganleitungen, ProﬁlDatenblätter, Einzelbauteil-Seiten, die Wartungsanleitung, sowie die Bedienungs- und Pﬂegeanleitung ﬁnden Sie in unserem Dokumentationsportal: http://downloads.siegenia.com/



Feedback zur Dokumentation Hinweise und Vorschläge, die zur Verbesserung unserer Dokumentation beitragen, nehmen wir gerne entgegen. Bitte senden Sie uns Ihre Anregungen per E-Mail an: [email protected]
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04.2015



H45.TITA000S002DE-00



Bestimmungsgemäßer Gebrauch TITAN



Bandseite heavy duty



Wichtige Hinweise für Verarbeiter Vor- und mitgeltende Dokumente



Nachstehende Dokumente gelten vor bzw. mit: t Richtlinien zur Produkthaftung (TBDK, VHBH, VHBE, FPKF, FBDF) t Anwendungsdiagramme t Bedienungs-, Pﬂege- und Wartungsanleitungen Verweise auf diese Dokumente beﬁnden sich im Abschnitt „Allgemeines“ H45.TITA000S002.



Gesamtbeschlag



Stellen Sie den Gesamtbeschlag nur aus SIEGENIA-Beschlagteilen zusammen. Andernfalls können Schäden auftreten, für die wir keine Haftung übernehmen.



Ein- und Aushängen des Flügels



Das Ein- und Aushängen des Flügels ist größen- und gewichtsabhängig nach Ermessen des Auftragsführenden durch mehrere Personen oder entsprechende Hilfsmittel (Hebezeuge) zu unterstützen.



Verkleben



Um eine dauerhafte Funktion der Elemente zu gewährleisten, empfehlen wir ausdrücklich, den Flügel als gesamt-statisches-System vor größen- und gewichtsabhängigen Deformationen durch Verkleben des Flügelrahmens mit der Scheibe (Füllung) abzusichern.



Konstruktionsmaterial



Für einbruchhemmende Fensterelemente darf nur Holz verwendet werden,das folgende Eigenschaften hat: t LFJOFTUFNJUNFISBMTNN%VSDINFTTFS t LFJOF3JTTF t LFJOFTPOTUJHFO'FIMTUFMMFO Die verwendete Holzart muss mindestens folgende Rohdichte erreichen: t  HDNCFJ-BVCIÚM[FSO t  HDNCFJ/BEFMIÚM[FSO Es sollte möglichst eine härtere Holzart als Meranti verwendet werden, da die Rohdichte aufgrund der großen Schwankungsbreite meist niedriger ist. %JF+BISFTSJOHCSFJUFCFJ/BEFMIÚM[FSOEBSGNNOJDIUàCFSTDISFJUFO



Montage der Beschläge



H45.TITAHZ0S001DE-00



Montieren Sie alle Beschlagteile fachgerecht. Beachten Sie dabei unbedingt die Einbaulage und den festen Sitz aller bandseitigen Beschlagteile. Insbesondere muss der Scherenlagerbolzen von unten bis zum Anschlag FJOHFTDIPCFOXFSEFOVOEEJF,-4JDIFSVOHFJOHFSBTUFUXFSEFO%JF Fehlbedienungssperre ist generell einzusetzen. Der Kippbegrenzer ist bei Dreh-Kipp Elementen generell einzusetzen. Diese Arbeiten dürfen ausschließlich von erfahrenem Fachpersonal ausgeführt werden!



02.2016
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch TITAN



Bandseite heavy duty



Verletzungs- und Lebensgefahr durch herausfallende Flügel. Es können sehr große Kräfte auf Lagerstellen (bandseitig tragende Beschlagteile) und deren Verschraubung übertragen werden, die zum Versagen derselben führen können. Deshalb: Montage der KL-Sicherung



t Fachgerechte Montage der ,-4JDIFSVOHBN4DIFSFOMBHFS



Einsatz der Fehlbedienungssperre



t Genereller Einsatz der Fehlbedienungssperre



t Achtung: %FS)VCJN(FUSJFCFVOEPEFSJOEFS Eckumlenkung ist bei Drehﬂügeln auf 90°zu begrenzen



Befestigung der Beschlagteile
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Alle vorhandenen Schraublöcher in den tragenden Bauteilen müssen benutzt werden. Alle Schraublöcher müssen 2,5 mm vorgebohrt werden. Vom Fensterhersteller ist für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile gemäß der Richtlinie TBDK zu sorgen. Es empﬁehlt sich dazu eine Fensterbauschraube 4,1 x 60 zu verwenden, ggf. ist der Schraubenhersteller zu konsultieren.



H45.TITAHZ0S001DE-00



Bestimmungsgemäßer Gebrauch TITAN



Bandseite heavy duty Kräfte nach TBDK



Bei der Befestigung sicherheitsrelevanter, tragender Beschlagteile wie Scherenlager und Ecklager müssen die Ausreißkräfte senkrecht zur Flügelebene gemäß nachstehender Tabelle erreicht werden (Zugkraftwerte in Abhängigkeit der Flügelgewichte aus der TBDK-Prüfung). Kräfte nach TBDK in Abhängigkeit von der Flügelmasse Flügelmasse (mF) 50 60 70 80 90 100 110 120  140 150 160 170 180 190 200 210 220  240 250 260 270 280 290 



Scherenlager (BD-5) 1.400 1.650 1.900 2.200 2.450 2.710     4.200 4.450 4.710 5.000  5.550 5.850 6.100 6.400 6.650 6.950 7.200 7.500 7.750 8.050 



Ecklager (AD-2,5) 1.450 1.740 2.225  2.600 2.890    4.050  4.620 4.910 5.200 5.490 5.780 6.070  6.650  7.220 7.510 7.800 8.090  8.670



Bei aggressiven Hölzern (z. B. Accoya, Eiche, Afcelia) sind geeignete Schrauben einzusetzen. Keine säurevernetzten Dichtstoﬀe benutzten, die zu Korrosion der Beschlagteile und Schrauben führen können.



Haftungsausschluss Wir haften nicht für Funktionsstörungen oder Beschädigungen der Beschläge sowie der damit ausgestatteten Fenster- oder Fenstertüren, die auf unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Anwendungsdiagramme oder Gewalteinwirkung auf den Beschlag (z.B. durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch) zurückzuführen sind. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf Original SIEGENIA Bauteile.



H45.TITAHZ0S001DE-00
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Anwendungsdiagramm Bandseite heavy duty



Begrenzung der Flügelformate für Drehkipp-Elemente Anschlag rechts oder links – nur nach innen zu öffnende Elemente Ausschließlich bei lotrechtem Einbau der Fenster in vertikale Wände



Prüf- und Berechnungsgrundlagen x



x



Drehkippprüfung nach QM 328 Anlage 2 – Ziffer A: 15.000 Drehkippzyklen 10.000 Drehzyklen Zusatzlasten nach EN 14608 (Bild A.1)/Klasse 4 nach EN 13115 (800N) berücksichtigt.



Voraussetzungen für die Verwendung des Anwendungsdiagrammes: x



x



x



Nachweise zur Befestigung tragender Bauteile am Fenstersystem durch den Fensterhersteller nach TBDK mit folgenden Kräften: am Scherenlager mit 5.550 N am Ecklager mit 5.780 N Folgende Werte bei allen Fenstersystemen einhalten: max. Breiten/Höhen-verhältnis QB/H ≤ 2,0 Glasabzugsmaß CG ≥ 28 mm Profilgewicht PG ≤ 4,00 kg/m Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch: Grundlagen und Verwendung der Anwendungsdiagramme (siehe Dokument H58.AWD_BG_DE) beachten!



FFH = Flügelfalzhöhe FFB = Flügelfalzbreite zulässiger Anwendungsbereich unzulässiger Anwendungsbereich
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H58.AWD_T_S020DE_02



Anwendungsdiagramm Bandseite heavy duty



Begrenzung der Flügelformate für Dreh- Elemente Anschlag rechts oder links – nur nach innen zu öffnende Elemente Ausschließlich bei lotrechtem Einbau der Fenster in vertikale Wände



Prüf- und Berechnungsgrundlagen x



x



Drehprüfung nach QM 328 Anlage 2 – Ziffer B: 25.000 Drehzyklen Zusatzlasten nach EN 14608 (Bild A.1)/Klasse 4 nach EN 13115 (800N) berücksichtigt.



Voraussetzungen für die Verwendung des Anwendungsdiagrammes: x



x



x



Nachweise zur Befestigung tragender Bauteile am Fenstersystem durch den Fensterhersteller nach TBDK mit folgenden Kräften: am Scherenlager mit 8.310 N am Ecklager mit 8.670 N Folgende Werte bei allen Fenstersystemen einhalten: - max. Breiten/Höhen-verhältnis QB/H ≤ 2,0 - Glasabzugsmaß CG ≥ 28 mm - Profilgewicht PG ≤ 4,00 kg/m Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch - Grundlagen und Verwendung der Anwendungsdiagramme (siehe Dokument H58.AWD_BG_DE) beachten!



FFH = Flügelfalzhöhe FFB = Flügelfalzbreite zulässiger Anwendungsbereich unzulässiger Anwendungsbereich



H58.AWD_T_S021DE_02



09.09.2013
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Bandseite heavy duty TITAN AF



1-ﬂg. Rechteck Dreh-Kipp Scherenseite



FFB 681 - 1 800 6 5a



8



5b



3



4 8



2



8



8 7 1



1E 1D 1B



1A



1C



Maßangaben in mm (Nennmaße) Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am gefügten Blendrahmen. Falzluft 12+1 mm. RFB = FFB + 24 mm RFH = FFH + 24 mm



1A 1B 1C 1D 1E



Maß 67 83 556 307 507 464 664



FFB 681 - 1800 681 - 1800 851 - 1800 1251 - 1650 1651 - 1800 1251 - 1650 1651 - 1800



FFH 601 - 3000



exemplarisch Darstellung für alle Beschlagvarianten bzw. Rahmenteile Pos. 1



2



3 4 5 6 7 8
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Materialkurztext Umlenkung AF VSO 2RS A0055 Schere AF HD Gr.2 Schere AF HD Gr.3 1RS Schere AF HD Gr.4 1RS Schere AF HD Gr.3 1RS Schere AF HD Gr.4 1RS Kippbegrenzer Zusatzschere Zwischenstück Zusatzschere 1RS Zusatzschere Unterlegplatte Z A.... Zwischenstück. AF Gr.1 Schließblech S-RS A....



03.2016



Materialnummer TEUL4070- ... TSKK4020- ... TSKK4030- ... TSKK4040- ... TSKK4030- ... TSKK4040- ... TFKB0060- ... TZOK1010- ... s. PDB, TSZS s. PDB, FRUP01 TZZS0150- ... s. PDB, TRSK



St. 1



1



1 1 1 1 1



FFB 681 681 851 1051 1251 1451 1251 1251 1251 1251 1651



-



FFH 1800 850 1050 1250 1450 1800 1800 1800 1800 1800 1800



601 - 3000



Anzahl Rahmenteile Pos. 8 1 1 1 1 1 1



H48.TAF0HZ0S001FR-00



Bandseite heavy duty TITAN AF



1-ﬂg. Rechteck Dreh Scherenseite



FFB 681 - 1 800 5 3 5



2



5



5 4 1



1D 1C



1A



1B



Maßangaben in mm (Nennmaße) Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am gefügten Blendrahmen. Falzluft 12+1 mm. RFB = FFB + 24 mm RFH = FFH + 24 mm



1A 1B 1C 1D



Maß 67 83 556 464 664



FFB 681 - 1800 681 - 1800 851 - 1800 1251 - 1650 1651 - 1800



FFH 601 - 3000



exemplarisch Darstellung für alle Beschlagvarianten bzw. Rahmenteile Pos. 1



2



3 4 5 6



Materialkurztext Umlenkung AF VSO 2RS A0055 Schere AF HD Gr.2 Schere AF HD Gr.3 1RS Schere AF HD Gr.4 1RS Schere AF HD Gr.3 1RS Schere AF HD Gr.4 1RS Zwischenstück KK/AF Gr. 2 1 RS Zwischenstück AF Gr. 1 Zwischenstück KK/AF GR. 2 1 RS Schließblech S-RS A....



H48.TAF0HZ0S002DE-00



Materialnummer TEUL4070TSKK4020TSKK4030TSKK4040TSKK4030TSKK4040TZKK1020TZZS0150TZKK1020s. PDB, TRSK



St. 1



1



1 1 1 1



FFB 681 681 851 1051 1251 1451 1251 1651 1651



-



FFH 1800 850 1050 1250 1450 1800 1800 1800 1800



601 - 3000



Anzahl Rahmenteile Pos. 5 1 1 1 1 1 1 1



03.2016
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Bandseite heavy duty TITAN iP



1-ﬂg. Rechteck Dreh-Kipp Scherenseite



FFB 681 - 1 800 7 6a 6b



3



5 2 10 10



10



4



10



9 8 1



1E 1D 1C



1A



1B



Maßangaben in mm (Nennmaße) Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am gefügten Blendrahmen. Falzluft 12+1 mm. RFB = FFB + 24 mm RFH = FFH + 24 mm



1A 1B 1C 1D 1E



Maß 67 83 556 512 712 222



FFB 681 - 1800 681 - 1800 851 - 1800 1251 - 1650 1651 - 1800 1651 - 1650



FFH 601 - 3000



exemplarisch Darstellung für alle Beschlagvarianten bzw. Rahmenteile Pos. 1



2



3 4 5-6 7 8 9 10
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Materialkurztext Verriegelung VSO kurz1RS Schere AF HD Gr.2 Schere AF HD Gr.3 1RS Schere AF HD Gr.4 1RS Schere AF HD Gr.3 1RS Schere AF HD Gr.4 1RS Kippbegrenzer Zusatzschere Arretierplatte Krt. Zusatzschere TBT Unterlegplatte Z A.... Zwischenstück KK Gr.1 1RS Schließer VS/A Schließblech S-RS A....



03.2016



Materialnummer TEVR0140- ... TSKK4020- ... TSKK4030- ... TSKK4040- ... TSKK4030- ... TSKK4040- ... TFKB0060- ::: TFAP0010s. PDB, TMZS02 s. PDB, FRUP01 TZKK0050TESC0230s. PDB, TRSK



St. 1



1



1 1 1



FFB 681 681 851 1051 1251 1451 1251 681 1251 1251 1651



-



FFH 1800 850 1050 1250 1450 1800 1800 1800 1800 1800 1800



601 - 3000



Anzahl Rahmenteile Pos. 10 1 1 1 1 1



1



H48.TIP0HZ0S001DE-00



Bandseite heavy duty TITAN iP



1-ﬂg. Rechteck Dreh Scherenseite



FFB 681 - 1 800 7 4 2 7 7



7



3



7



6 5 1



1E 1D 1C



1A



1B



Maßangaben in mm (Nennmaße) Alle Schließblechpositionen sind Rahmenfalzmaße am gefügten Blendrahmen. Falzluft 12+1 mm. RFB = FFB + 24 mm RFH = FFH + 24 mm



1A 1B 1C 1D 1E



Maß 67 83 556 222 422



FFB 681 - 1800 681 - 1800 851 - 1800 1251 - 1800 1651 - 1800



FFH 601 - 3000



exemplarisch Darstellung für alle Beschlagvarianten bzw. Rahmenteile Pos. 1



2



3 4 5 6 7



Materialkurztext Verriegelung VSO kurz 1RS Schere AF HD Gr.2 Schere AF HD Gr.3 1RS Schere AF HD Gr.4 1RS Schere AF HD Gr.3 1RS Schere AF HD Gr.4 1RS Arretierplatte Zwischenstück KK Gr.2 1RS Zwischenstück KK Gr.1 1RS Schließer VS/A 1RS Schließblech S-RS A....



H48.TIP0HZ0S002DE-00



Materialnummer TEVR0140- ... TSKK4020- ... TSKK4030- ... TSKK4040- ... TSKK4030- ... TSKK4040- ... TFAP0010- ... TZKK0060- ... TZKK0050- ... TESC0230- ... s. PDB, TRSK



St. 1



1



1 1 1 1 1



FFB 681 681 851 1051 1251 1451 681 1251 1651



-



FFH 1800 850 1050 1250 1450 1800 1800 1800 1800



601 - 3000



Anzahl Rahmenteile Pos. 7 1 1 1 1 1 1 1



601 - 3000



03.2016
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Bandseite heavy duty TITAN



Übersicht



6



8



7b



9



5



7a



Pos.



Materialkurztext



1



Falzeckband HD H re./li.



2



Ecklager HD re./li



3



Füllstück EL HD re./li



4



Abdeckkappe EL U HD re./li.



5



Winkelband HD H



6



Scherenlager HD H



7a



Scherenlagerbolzen HD Ø8



7b



Sicherung SL HD



8



Füllstück SL HD



9



Schere AF HD



2



3



1 4
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03.2016



H45.TIT0HZ0S001DE-00



Blendrahmenfreimaße Holz TITAN



Bandseite heavy duty



B



A



Für das senkrechte Ein-/Aushängen des Flügels ist bauseits ein Platzbedarf von ca. 80 mm oberhalb der Flügeloberkante zu beachten!



B



C



D



H18



27



27



27



7



H20



25



25



25



5



D



A



C



H45.TIT0HZ0S001DE-00



03.2016
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Falzeckband HD H Bandseite heavy duty



TITAN



Technische Informationen Falzluft



Nutachse



Flügelgewicht



TBFE4021-...



Materialnummer



Falzeckband HD H -9 re.



Materialkurztext



12/4



9



300 kg



6



TBFE4022-...



Falzeckband HD H -9 li.



12/4



9



300 kg



6



TBFE4031-...



Falzeckband HD H -13 re.



12/4



13



300 kg



6



TBFE4032-...



Falzeckband HD H -13 li.



12/4



13



300 kg



6



118



• Unbedingt beachten: Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp ) Angaben der Proﬁlhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoﬀ, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzproﬁle für Fenster und Fenstertüren"



105



28



Verkaufsinformationen Materialkurztext Falzeckband HD H -9 re. Falzeckband HD H -9 li. Falzeckband HD H -13 re. Falzeckband HD H -13 li.



14



Oberﬂäche



Farbe



TBFE4021-10001_



Materialnummer



Titan Silber



ohne



1 ST



TBFE4021-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



TBFE4022-10001_



Titan Silber



ohne



1 ST



TBFE4022-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



TBFE4031-10001_



Titan Silber



ohne



1 ST



TBFE4031-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



TBFE4032-10001_



Titan Silber



ohne



1 ST



TBFE4032-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



02.2016



VKE



H52.BG1_TBFE_013DE-00



Falzeckband HD H Bandseite heavy duty



TITAN



8



127



Bohrungen und Fräsungen • Die Fräsungen von 4 mm auf 12 mm Falzluft sind bauseits zu erstellen!



110



H52.BG1_TBFE_013DE-00



8



02.2016
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Ecklager HD Bandseite heavy duty



TITAN



Technische Informationen Falzluft



Flügelgewicht



TBEL4011-...



Materialnummer



Ecklager HD H .. re.



Materialkurztext



12/4



300 kg



4



TBEL4012-...



Ecklager HD H .. li.



12/4



300 kg



4



TBFS4011-...



Füllstück EL HD re.



12/4



-



-



TBFS4012-...



Füllstück EL HD li.



12/4



-



-



TKEL4011-...



Abdeckkappe EL U HD re.



-



-



-



TKEL4012-...



Abdeckkappe EL U HD li.



-



-



-



Ø8



3



16



02.2016



39 ±1



t=6



Ø8 Ø 2,5



9 8



TAFS4010



9



33 49



52



34



70



131



73



31



55



70



TABL401_



R8



Ø 2,5 Ø8



20



R8



• Frässchablone TAFS und Bohrschablone TABL sind im Lehrenkoﬀer TMAB0010 enthalten • Fräschablone vorgesehen für die Verwendung eines Fräser Ø16 / Anlaufring Ø27 • Bei Einsatz der Frässchablone die kurze Seite zuerst spannen • Unbedingt beachten: Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vorund mitgeltende Dokumente Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/ richtlinien.asp ) Angaben der Proﬁlhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoﬀ, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzproﬁle für Fenster und Fenstertüren"



18



23



H52.BG1_TBEL_013DE-00



Ecklager HD Bandseite heavy duty



TITAN



Verkaufsinformationen Materialkurztext Ecklager HD H .. re. Ecklager HD H .. li. Füllstück EL HD re. Füllstück EL HD li. Abdeckkappe EL U HD re. Abdeckkappe EL U HD li.



Oberﬂäche



Farbe



VKE



TBEL4011-10001_



Materialnummer



Titan Silber



ohne



1 ST



TBEL4011-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



TBEL4012-10001_



Titan Silber



ohne



1 ST



TBEL4012-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



TBFS4011-0E401_



neutral



RAL7037



1 ST



TBFS4011-0E405_



neutral



RAL7037



50 ST



TBFS4012-0E401_



neutral



RAL7037



1 ST



TBFS4012-0E405_



neutral



RAL7037



50 ST



TKEL4011-0E401_



neutral



RAL7037



1 ST



TKEL4011-0E405_



neutral



RAL7037



50 ST



TKEL4012-0E401_



neutral



RAL7037



1 ST



TKEL4012-0E405_



neutral



RAL7037



50 ST



8



127



Bohrungen und Fräsungen • Die Fräsungen von 4 mm auf 12 mm Falzluft sind bauseits zu erstellen!



110



H52.BG1_TBEL_013DE-00



8



02.2016
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Winkelband HD H Bandseite heavy duty



TITAN



Technische Informationen Falzluft



Nutachse



Flügelgewicht



TBWB4011-...



Materialnummer



Winkelband HD H -9 re.



Materialkurztext



12/4



9



300 kg



TBWB4012-...



Winkelband HD H -9 li.



12/4



9



300 kg



TBWB4021-...



Winkelband HD H -13 re.



12/4



13



300 kg



TBWB4022-...



Winkelband HD H -13 li.



12/4



13



300 kg



• Frässchablone TAFS für Überschlagfräsung 9 mm Nutachse und die Distanzstücke TAUP sind im Lehrenkoﬀer TMAB0010 enthalten • Fräschablone vorgesehen für die Verwendung eines Fräser Ø16 / Anlaufring Ø27 • Unbedingt beachten: Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp ) Angaben der Proﬁlhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoﬀ, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzproﬁle für Fenster und Fenstertüren"



TAFS403_



TAUP402_ TAUP401_



Verkaufsinformationen Materialkurztext Winkelband HD H -9 re. Winkelband HD H -9 li. Winkelband HD H -13 re. Winkelband HD H -13 li.
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Oberﬂäche



Farbe



TBWB4011-10001_



Materialnummer



Titan Silber



ohne



1 ST



TBWB4011-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



TBWB4012-10001_



Titan Silber



ohne



1 ST



TBWB4012-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



TBWB4021-10001_



Titan Silber



ohne



1 ST



TBWB4021-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



TBWB4022-10001_



Titan Silber



ohne



1 ST



TBWB4022-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



02.2016



VKE



H52.BG1_TBWB_011DE-00



Winkelband HD H Bandseite heavy duty



TITAN



Bohrungen und Fräsungen • Fräsangaben für 9 mm Nutachse 10 R5



H52.BG1_TBWB_011DE-00



16



12



4



63



8



8



10



63



02.2016
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Scherenlager HD H Bandseite heavy duty



TITAN



Technische Informationen Materialnummer



Materialkurztext



TBSL4010-...



Scherenlager HD H



TBSB4010-...



Scherenlagerbolzen HD Ø8



TBFS4020-...



Füllstück SL HD



• • • • •



Falzluft



Nutachse



Flügelgewicht



12/4



13/9



300 kg



4



-



-



-



-



12/4



-



-



-



* die Sicherung SL HD TBAS4010 ist in der Packeinheit des Scherenlagerbolzens HD TBSB4010-10005_ enthalten Frässchablone TAFS und Bohrschablone TABL sind im Lehrenkoﬀer TMAB0010 enthalten Fräschablone vorgesehen für die Verwendung eines Fräser Ø16 / Anlaufring Ø27 Bei Einsatz der Frässchablone die kurze Seite zuerst spannen Unbedingt beachten: Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp ) Angaben der Proﬁlhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoﬀ, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzproﬁle für Fenster und Fenstertüren"



Ø8



*



18



9



Ø 2,5 Ø8



22 R8



TAFS4020 R8



Ø8



TABL401_



108



73



8



25



35



23



44



62



20



31



124



t=6



Ø 2,5
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02.2016



H52.BG1_TBSL_012DE-00



Scherenlager HD H Bandseite heavy duty



TITAN



Verkaufsinformationen Materialkurztext Scherenlager HD H Scherenlagerbolzen HD Ø8 Füllstück SL HD



Oberﬂäche



Farbe



VKE



TBSL4010-10001_



Materialnummer



Titan Silber



ohne



1 ST



TBSL4010-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



TBSB4010-10001_



Titan Silber



ohne



1 ST



TBSB4010-10005_



Titan Silber



ohne



50 ST



TBFS4020-0E401_



neutral



RAL7037



1 ST



TBFS4020-0E405_



neutral



RAL7037



50 ST



Bohrungen und Fräsungen • Die Fräsungen von 4 mm auf 12 mm Falzluft sind bauseits zu erstellen!



60



8



8



Einbauhinweise • Montage der Sicherung SL HD



H52.BG1_TBSL_012DE-00



02.2016
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Schere AF HD Bandseite heavy duty



TITAN AF



Technische Informationen Materialnummer



Materialkurztext



TSKK4020-...



Schere AF HD Gr.2



TSKK4030-...



Schere AF HD Gr.3 1RS



TSKK4040-...



Schere AF HD Gr.4 1RS



FFB 680 - 850



A



Maße (mm) B C



Falzluft



Flügelgewicht



740



-



202



12



200 kg



0



4



851 - 1050



910



552



202



12



200 kg



1



6



1051 - 1250



1110



552



202



12



200 kg



1



7



• Bitte beachten: FFB ab 1251 mm siehe Dokumente H45.TAF0H20S001, S002 und H45.TIP0H20S001, S002 • integrierte Zuschlagsicherung in Kippstellung • Schaltsperre in Kippstellung • Unbedingt beachten: Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie der hierin aufgeführten vor- und mitgeltende Dokumente - Download der Richtlinie unter www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp ) Angaben der Proﬁlhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoﬀ, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – „Holzproﬁle für Fenster und Fenstertüren"



TFKB



±2



TEUL



±1



A B
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FFK



C



02.2016



H52.BG5_TSKK_005DE-00



Schere AF HD Bandseite heavy duty



TITAN AF



Verkaufsinformationen Materialkurztext Schere AF HD Gr.2 Schere AF HD Gr.3 1RS Schere AF HD Gr.4 1RS



H52.BG5_TSKK_005DE-00



Oberﬂäche



Farbe



VKE



TSKK4020-10001_



Materialnummer



Titan Silber



ohne



1 ST



TSKK4020-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



TSKK4030-10001_



Titan Silber



ohne



1 ST



TSKK4030-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



TSKK4040-10001_



Titan Silber



ohne



1 ST



TSKK4040-10002_



Titan Silber



ohne



10 ST



02.2016
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Sicherheitshinweise TITAN



t "DIUFO4JFCFJBMMFO"SCFJUFOBO'FOTUFSO'FOTUFSUàSFOBVG*ISF4JDIFSIFJU t ,JOEFSVOE1FSTPOFO EJFEJF(FGBISFOOJDIUFJOTDIÊU[FOLÚOOFO WPOEFS(FGBISFOTUFMMFGFSOIBMUFO t -BTTFO4JFLFJOF4DINJFSNJUUFM[V#PEFOUSPQGFOVOELFJOF8FSL[FVHFJN"SCFJUTCFSFJDIIFSVNMJFHFO Verletzungsgefahr durch Sturz aus geöﬀneten Fenstern t 7FSXFOEFO4JFOVSTUBOEGFTUF5SJUUMFJUFSO t 4JDIFSO4JFTJDIHFHFO)FSBVTGBMMFOBVTEFN'FOTUFS t )BMUFO4JFTJDIOJDIUBNHFÚéOFUFO'FOTUFSnàHFMGFTU Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Körperteilen t #FJN4DIMJF•FOWPO'FOTUFSO'FOTUFSUàSFOOJFNBMTJOEJF½éOVOH [XJTDIFO'MàHFMVOE#MFOESBINFOHSFJGFO Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Andrücken des Flügels gegen den Öﬀnungsrand t "OESàDLFOEFT'MàHFMTHFHFOEFO½éOVOHTSBOE .BVFSMBJCVOH



VOUFSMBTTFO Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Einbringen von Hindernissen zwischen Flügel und Rahmen t &JOCSJOHFOWPO)JOEFSOJTTFOJOEJF½éOVOH[XJTDIFO'MàHFMVOE3BINFO VOUFSMBTTFO Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Zusatzbelastung des Flügels t ;VTBU[CFMBTUVOHEFT'MàHFMTVOUFSMBTTFO



Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung t 8JOEFJOXJSLVOHFOBVGEFOHFÚéOFUFO'MàHFMWFSNFJEFO t #FJ8JOE%VSDI[VH'FOTUFSWFSTDIMJF•FOVOEWFSSJFHFMO



Verletzungsgefahr bei Funktionsstörung des Fensterelements!



▸ ▸
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#FUÊUJHFO4JFCFJ'VOLUJPOTTUÚSVOHEBT'FOTUFSOJDIUXFJUFS 4JDIFSO4JFEBT'FOTUFSVOEMBTTFO4JFFTVNHFIFOEWPOFJOFNFachbetrieb JOTUBOETFU[FO



02.2016



H48.ALGA000S001DE-00



Hauptsitz:



Telefon: +49 271 3931-0



Industriestraße 1–3



Telefax: +49 271 3931-333



57234 Wilnsdorf



[email protected]



DEUTSCHLAND



www.siegenia.com



SIEGENIA weltweit:



Polen Telefon: +48 77 4477700



Benelux Telefon: +31 85 4861080



Russland Telefon: +7 495 7211762



China Telefon: +86 316 5998198



Schweiz Telefon: +41 33 3461010



Deutschland Telefon: +49 271 39310



Südkorea Telefon: +82 31 7985590



Frankreich Telefon: +33 3 89618131



Türkei Telefon: +90 216 5934151



Großbritannien Telefon: +44 2476 622000



Ukraine Telefon: +38 044 4054969



Unsere internationalen Anschriften



Italien Telefon: +39 02 9353601



Ungarn Telefon: +36 76 500810



ﬁnden Sie unter: www.siegenia.com



Österreich Telefon: +43 6225 8301



Weißrussland Telefon: +375 17 3143988



Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb:



























Empfehlen Sie Dokumente
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TECHNISCHE INFOS TITAN AF 

Südkorea Telefon: +82 31 7985590. Türkei Telefon: +90 216 5934151. Ukraine Telefon: +38 044 4054969. Ungarn Telefon: +36 76 500810. Weißrussland ...
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titan af - Siegenia AUBI 

Rahmenfalzkante. Rings. Ringsenkung. RS rollender Sicherheitszapfen. RSA. Riegelstangenausschluss. S schwere AusfÃ¼hrung. -S schwer. SB. SchlieÃŸblech.
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BAUGRUPPENKATALOG TITAN AF 

TITA000S002DE-00. Allgemeines. TITAN. Richtlinien der GÃ¼tegemeinschaft SchlÃ¶sser und. BeschlÃ¤ge e. V. Alles Wissenswerte Ã¼ber die richÆŸge Nutzung und.
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BAUGRUPPENKATALOG TITAN AF 

FPKF â€“ Fang- und Putzscheren fÃ¼r KippflÃ¼gel und Kipp- ... EL U. Ecklager unten. EL-S U. Ecklager schwer unten. ES erhÃ¶hte Sicherheit. ESL ...... Page 435 ...
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titan af - Siegenia AUBI 

M. Magnetzapfen. MB mit Bolzen. MN mit Nut. MSP. MehrfachspaltlÃ¼ftung. MV ... Telesk. Teleskop. TiP. Produktprogramm TITAN iP. TL. TÃ¼rausfÃ¼hrung. TS ..... Die Widerstandsklassen WK1 - 6 werden in der endgÃ¼ltigen Fassung der. Norm als ...
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produktkatalog titan af - Siegenia AUBI 

RAN. Rahmenaufnahmenut. RB. Rundbogen. RC. Resistant Class re. rechts. RFA. Rahmenfalzanschlag. RFB. Rahmenfalzbreite. RFH. RahmenfalzhÃ¶he. RFK.
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produktkatalog titan af - Siegenia AUBI 

Umlenkung BS Gr.1+2 1RS. Bandseitendrehpunkte. Standard. Dieses Dokument wurde erstellt Ã¼ber das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO). H48.
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produktkatalog titan af - Siegenia AUBI 

re. rechts. ZZ doppelseitiger Zahnschuh. RFA. Rahmenfalzanschlag. RFB. Rahmenfalzbreite. RFH ..... minimaler Profilquerschnitt IV 63/78 nach. DIN 68 121 ...
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produktkatalog titan af - Siegenia AUBI 

KIPPEN vor DREHEN (Tilt before Turn). M. Magnetzapfen. Telesk. Teleskop. MB ..... Die Widerstandsklassen WK1 - 6 werden in der endgÃ¼ltigen Fassung der.
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produktkatalog titan af - Siegenia AUBI 

S schwere AusfÃ¼hrung. SB. SchlieÃŸblech. SB. Stichbogen. SB-RS. SchlieÃŸblech rollender Sicherheitszapfen. SE stumpf einschlagend. S-ES. Pilzkopfzapfen. SF.
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produktkatalog titan af - Siegenia AUBI 

Bandseite. Umlenkung BS Gr.1+2 1RS. Dieses Dokument wurde erstellt Ã¼ber das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO). H48.TAFKFK0S036DE-10.
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produktkatalog titan af - Siegenia AUBI 

Südkorea Telefon: +82 31 7985590. Türkei Telefon: +90 216 5934151. Ukraine Telefon: +380 44 4637979. Ungarn Telefon: +36 76 500810. Weißrussland ...
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produktkatalog titan af - Siegenia AUBI 

Bandseitendrehpunkte. Falzeckband TITAN. Dieses Dokument wurde erstellt Ã¼ber das SIEGENIA Beschlagorganisationssystem (BEO). H48.TAFH4K0S001DE- ...
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TiTan series 

EC1540BL. • Total capacity: - Blanket chamber: 20-25 blankets;. 7.7 ft3 interior size. - Fluid chamber: 54 1-liter bottl
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infos 

April 2016 wurde das neue Album â€žEasy Roadâ€œ verÃ¶ffentlicht. ENGLISH: Edwina & Deko crossed paths in a German class in Berlin, far from their seaside homes ...
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VZ 950 Titan 

INFORMACIÓN DE VZ950 TITAN. Medidas: 425”/453” (trans.) largo x 118” ancho x 169”/142” (trans.) alto. Peso: 70,600 lbs.










 


[image: alt]





TITAN combined brochure ES.indd 

ETF2: tímpano perforado (prueba Toynbee). • ETF3: trompa de Eustaquio inflamada (timpano- metría de base sensitiva entre
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ducha electrica titan 

1645W. Caliente. 3120W. Tibio. 2200W. Caliente. 4000W. 29A. 43.2A. Hasta 30 mt. 8 AWG. A 03. A 05. Tension nominal. Corr
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WIchtIge Infos 

Abrechnung vorzulegen (Die Anzahl der SchÃ¼lerInnen am Abrechnungsformular bitte genau angeben!). PersÃ¶nliche Kontaktaufnahme ist erwÃ¼nscht.
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Jan. Infos 

23.12.2018 - mann-Fink - Charlotte Lob - Elisabeth Kunstin - Fidel Bechteler - Otto ... Schweinberger - Toni Benedikt SchwÃ¤rzler - Marlena Hummel - Nina.
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Infos Promotionstext 

fÃ¶rmlich weggedrÃ¼ckt und findet sich in energiegeladener GlÃ¼ckseligkeit fern des grauen Alltags wieder. Lasst es krachen, guys! See you in Outer Space!
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INFOS REISESERVICE 

Leitung. Ingo Dörr, Marcus Günther, Thomas Heckman ... Moderation: Marcus Günther, BW VDV e.V. ... Jürgen Biedermann, Stadtwerke Augsburg Carsharing.
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atomrakete interkontinentalrakete pluton titan 

Save As PDF Ebook atomrakete interkontinentalrakete pluton titan mgm31 pershing atlas r7 liste der nuklearen bodenbodenraketen thor today. And You can ...
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Titan 1200 series 

Sus nueve posiciones de memoria electrónica disminuyen el tiempo de configuración. Lo mejor de todo es que las laminador
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