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Technisches Datenblatt

Beleuchtung: LED (21 LED), 40000h (MTF) www.gaswarnanlagen.com. RA-GAS GmbH - 71394 Kernen - Rudolf-Diesel-StraÃŸe 22 - Tel.: +49 7151 / 930440 ... 
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CNMZ-10-4-Touch-Lon im Schaltschrank mit USV Art.Nr. 341-04010100



Anwendung CNMZ-10-4-Touch-Lon® CO-Warnanlage für max. 10 CO-NO Kombi-Messfühler im Schaltschrank mit integrierter USV für 4 Gruppen nach VDI 2053 bzw. TGV der Bundesländer



Beschreibung Mikroprozessorgesteuertes und vollelektronisches Mess-, Warn- und Steuergerät für kontinuierliche Überwachung von CO-NO in Tiefgaragen und Tunnel. Alle Anzeigen und Eingaben erfolgen menügeführt und codegeschützt über ein Touch-Display (Graphische Darstellung mittels beleuchtetem 320 x 240 TFT Farb LCD 5,7“ mit 65536 Farben (1/4 VGA) im Klartext. Die Anlage gewährleistet die gleichzeitige kontinuierliche Überwachung von CO, NOx (Stickstoffoxide NO und NO²). Jede Messstelle wird einzeln mit Halbstunden/ Viertelstunden-Mittelwert und Direktwert angezeigt. Die Auswertung erfolgt nach den Richtlinien der VDI2053 bzw. TGV der Bundesländer. Bundesland bitte bei Bestellung angeben, ansonsten gelten die Einstellungen des Bundeslandes Baden-Württemberg. Für jede Alarmgruppe können unabhängig 4 Alarmschwellen für Alarmauslösung parametriert werden. Alle Parameter sind spannungsausfallsicher gespeichert. Die Aufschaltung an ein übergeordnetes Gebäudeleitsystem zur Visualisierung und Bedienung sowie für das Alarmmanagement wird durch ein standartmäßig integriertes LON-Interface ermöglicht. Maximal 4096 Netzwerkvariablen mit bis zu 512 Adresseinträgen sind möglich. Je Sensor ( 4x Alarmpunkt, Direktwert, Mittelwert, Wartung, Störung, Freigabe, 4x Alarmpunktsollwert) Datenübertragung 78kbps, in Twisted Pair Batterie gepufferte RTC mit NTC (Netzwerk-Zeit-Protokoll-Server), Batterie: CR 2032 Trendaufzeichnung optional: 16 Samplings a 16 samples (max 4MB/Sampling) Anwendungsspeicher: 16 MB Flash Backup-Speicher: 16 MB RAM (optional 32 MB) Anzeigefunktionen: Anzeigentyp: TFT Farb LCD, 65536 Farben, entspiegelt Bildschirmdiagonale: 5,7“ / 145 mm Anzeigenbereich (mm): 117 (B) x 88 (H) Auflösung: 320 x 240 Pixel (¼ VGA) Touch-Oberfläche: resistiv analog Beleuchtung: LED (21 LED), 40000h (MTF) www.gaswarnanlagen.com
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Technische Daten Bestehend aus: Schaltschrank Maße: max.400x500x210xmm mit Sicherung, USV, Kabelkanal, Verdrahtung, Klemmen gemäß Schaltplan; Controller/ Display: - 1 Bedien- und Meldetableau mit Touch-Display -Color, interne Uhr - 1 Netzstörblinkleuchte Dauer 10h am Display - 16 konfigurierte LED-Anzeigen - Anzeige - und Bedienmodul eingebaut mit einer Kunststoffblende in der Schaltschranktür. USV-Notstrom: AKKU-Ladeeinrichtung mit integrierten Akkus 12AH/24V. Kurzspezifikation: - 4 x Digital Ausgang = 1 Alarmgruppe ( z.Bsp.: Lüftung Stufe 1, Lüftung Stufe 2, Warntransparente+Hupe, Sammelstörung) - LED-Anzeige und Handbedienebene (AUTO-AUS-EIN) - potentialfreie Wechler-Relais 250VAC/6A 2x 4...20mA Eingänge /Bürde 0..200Ohm /24VDC Ausgänge/ Ausgangsmodul: 4x4fach DO-LON mit Konfiguration CO-NO-4 Gruppen Eingänge/ Eingangsmodul: 10x LON-CORE V6 mit Applikation CO-NO zur Huckepackmontage am Sensor oder Montagehalter für Hutschienenmontage Software: CNMZ-10-4-Touch-CO-NO



Inbetriebnahme Die Einstellung der Anlagenparameter sind bei der Inbetriebnahme zu kontrollieren. Die Einstellung des Messfühlers ist bei der Inbetriebnahme durch eine Prüfunggasaufgabe zu kontrollieren.



Wartung Zur Aufrechterhaltung der Funktionssicherheit ist eine Wartung in bestimmten Intervallen erforderlich. Das Wartungsintervall ist dem Prüfaufkleber am Auswertungsgerät zu entnehmen. Es beträgt längstens 1/2 Jahr.



Außerbetriebnahme Ist die Warnanlage länger als 4 Wochen außer Betrieb, muss diese nach einer Woche Betriebszeit überprüft, und die Messfühler mit Prüfgas ggf. neu kalibriert werden.



Technische Änderungen vorbehalten Stand März 2015
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Technisches Datenblatt 

R452 Geschlossenzelliger Polyethylenschaum: : EIGENSCHAFTEN. DURCHSCHNITTSWERT. Raumgewicht. 30 â€“ 33 kg/m3. Shore-HÃ¤rte, Shore OO. 17/49.
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TECHNISCHES DATENBLATT 

Material. Polyester-Schaumstoff. BlockmaÃŸ. 2000 x 1000 x 5 mm. 2000 x1000 x 12 mm. 2000 x1000 x 25 mm. Farbe schwarz. Rohdichte (DIN 845). 30 kg/mÂ³.
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technisches datenblatt 

Adam Hall GmbH âˆ™ Adam-Hall-Str. 1 âˆ™ 61267 Neu-Anspach âˆ™ Germany. Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 âˆ™ Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 âˆ™ e-mail: [email protected].
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Technisches Datenblatt 

Anwendungsspeicher: 16 MB Flash. Backup-Speicher: 16 MB RAM (optional 32 MB). Anzeigefunktionen: Anzeigentyp: TFT Farb LCD, 65536 Farben, ...
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Technisches Datenblatt 

Ukraine Telefon: +380 44 4637979. Ungarn Telefon: +36 76 500810. WeiÃŸrussland Telefon: +375 17 3121168. Unsere internationalen Anschriften finden Sie ...
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Technisches Datenblatt 

TGV der. BundeslÃ¤nder. Beschreibung. Mikroprozessorgesteuertes und vollelektronisches Mess-, Warn- und SteuergerÃ¤t fÃ¼r kontinuierliche Ãœberwachung von ...
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technisches datenblatt 

Material. Polyester-Schaumstoff. BlockmaÃŸ. 2000 x 1000 x 5 mm. 2000 x1000 x 12 mm. 2000 x1000 x 25 mm. Farbe schwarz. Rohdichte (DIN 845). 30 kg/mÂ³.
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Technisches Datenblatt 

EingÃ¤nge/ Eingangsmodul: 8x LON-CORE V6 mit Applikation 3x Multigas inkl. Montagehalter fÃ¼r Hutschienenmontage. Software: GMZ-24-3-Touch-Multigas.
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Technisches Datenblatt 

2x 4...20mA EingÃ¤nge /BÃ¼rde 0..200Ohm /24VDC. AusgÃ¤nge/ Ausgangsmodul: 4x4fach DO-LON mit ... Software: GMZ-18-4-Touch-Multigas. Inbetriebnahme.
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Technisches Datenblatt 

Ammoniak, Benzin, Frigene, Stickstoff u.v.m. sowie Stickstoffoxide NO und NOÂ² und LPG (Liquefied Petroleum Gas) und deren. Gemische. Jede Messstelle kann ...
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

Digitale Ausgangssignale. Modbus ASCII via RS485 www.gaswarnanlagen.com. RA-GAS GmbH - 71394 Kernen - Rudolf-Diesel-StraÃŸe 22 - Tel.: +49 7151 / ...
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

Jede Messstelle wird einzeln mit Halbstunden/ Viertelstunden-Mittelwert und Direktwert angezeigt. Die Auswertung erfolgt nach den Richtlinien der VDI2053 ...
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

CMZ-28-1-Touch-Lon ohne Schaltschrank. Art.Nr. 310-01028000. Montageplatte zum Einbau in den. Schaltschrank. Display zum Einbau in die.
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

CMZ-10-1-Touch-Lon ohne Schaltschrank mit USV. Art.Nr. 310-01010100. Montageplatte zum Einbau in den. Schaltschrank. Display zum Einbau in die.
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

Die Aufschaltung an ein Ã¼bergeordnetes GebÃ¤udeleitsystem zur Visualisierung und Bedienung sowie fÃ¼r das Alarmmanagement wird durch ein standartmÃ¤ÃŸig ...
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

0-1 V linear (bei 50 Î©); 0-2 V linear (bei 100 Î©). Maximale BÃ¼rde. 125 Î© www.gaswarnanlagen.com. RA-GAS GmbH - 71394 Kernen - Rudolf-Diesel-StraÃŸe 22 ...
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

Technische Ã„nderungen vorbehalten. Stand Mai 2016 www.gaswarnanlagen.com. RA-GAS GmbH - 71394 Kernen - Rudolf-Diesel-StraÃŸe 22 - Tel.: +49 7151 / ...
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

Netzteil 1 Ampere. Art.Nr. 356-90000021. Anwendung. Netzteil 1 A mit RJ45-Verbinder fÃ¼r MkII, Mk 9 und Mk10 Set. Technische Daten. Typ: Modell FJ- ...
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

24 CO- MessfÃ¼hler im Schaltschrank mit integrierter USV fÃ¼r 3 Gruppen nach VDI ... Ist die Warnanlage lÃ¤nger als 4 Wochen auÃŸer Betrieb, muss diese nach ...
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

mit integrierter Hupe und Abschaltautomatik der Hupe nach 2 Minuten. - Anschlussspannung 230V. Gewicht 1,32 kg. Die AlarmauslÃ¶sung erfolgt bei Wegfall ...
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

Technische Ã„nderungen vorbehalten. Stand Mai 2016 www.gaswarnanlagen.com. RA-GAS GmbH - 71394 Kernen - Rudolf-Diesel-StraÃŸe 22 - Tel.: +49 7151 / ...










 


[image: alt]





RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

Abmessungen GehÃ¤use. 100 mm x 68 mm x 45 mm (LxBxT); Schutzart IP 44, EMV-. Schutz. Leistungsmerkmale bei 25Â°C, 1013 mbar. Ansprechzeit (t90) ca. 60s.
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

MessfÃ¼hler GKMF EC- H2S-200ppm Schwefelwasserstoff. Art.Nr. 210-17100200. Anwendung. Ãœberwachung der Luft auf Schwefeldioxid 0â€¦200ppm.
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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

Per Diffusion Ã¼ber Sinterfilter, Schutzart IP 44. Abmessungen GehÃ¤use. 100 mm x 68 mm x 45 mm (LxBxT); Schutzart IP 44, EMV-. Schutz ... Stand Oktober 2015.
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