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Technisches Merkblatt



LATEX WAND- & DECKENFARBE SEIDENMATT



Werkstoff Anwendungsbereich



Seidenmatte, emissionsminimierte Latex-Innenfarbe. Sehr gute Reinigungsfähigkeit und geprüfte Desinfektionsmittelbeständigkeit. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Ideal für Beschichtungen in sensiblen Bereichen, weil raumlufthygienisch unbedenklich. Frei von foggingaktiven Substanzen. Geeignet auf z.B. Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton, Glasgewebe, Gipskartonplatten, Raufaser- und Strukturtapeten aus Papier einsetzbar. sowie zum Überstreichen intakter Altanstriche auf Dispersionsbasis.



Eigenschaften



          



Klassifizierung nach DIN EN 13300



Nassabrieb: Klasse 1, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778 Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l Glanzgrad: mittlerer Glanz Maximale Korngröße: fein (ca. 100µm)



Seidenmatte Oberfläche Hervorragende Verarbeitung Sehr gute Reinigungsfähigkeit Hohes Deckvermögen Scheuerbeständig Strukturerhaltend Diffusionsoffen Emissionsminimiert Lösemittel- und weichmacherfrei Wasserverdünnbar und geruchsarm Für innen



Bei den Angaben der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen in unseren Produkten kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen, ohne Beeinträchtigung der Produkteigenschaften.



Farbton



Weiß



Glanzgrad



Seidenmatt



Dichte



Ca. 1,32 g/cm³



Pigmentbasis



Titandioxid



Bindemittelart



Kunststoff-Dispersion



LATEX
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Technisches Merkblatt Inhaltsstoffe



Verarbeitung Untergrund



Anstrichaufbau/ Verarbeitung



Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Kreide, Wasser, Additive, Benzyl- / Methyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Allergiker unter Tel. 0 26 28/98 75 35.



Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Bei festen, tragfähigen, leicht saugenden Untergründen im Innenbereich ist keine Grundierung erforderlich. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen. Verarbeitung mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten. Bei Renovierungsarbeiten genügt meist ein Auftrag, unverdünnt. Bei Neuanstrich und kontrastreichen, unterschiedlich saugenden Untergründen Voranstrich bis ca. 5% mit Wasser verdünnt. Schlussanstrich unverdünnt. Profi-Tipp: Streichen Sie zuerst Ecken und Kanten, mit Pinsel und kleiner Rolle. Anschließend die verbleibenden großen Flächen mit der größeren Rolle durcharbeiten. Farbroller für den Innenbereich benutzen. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten Für den Spritzauftrag auf Spritzkonsistenz einstellen. Airlessapplikation: Spritzwinkel 50°, Düse 0,018 - 0,026 ", Spritzdruck 150-180 bar.



Verbrauch



Ca. 145 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.



Verdünnung



Maximal 5% mit Wasser.



Abtönen



Mit Vollton- und Abtönfarbe abtönbar. Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.



Reinigung der Werkzeuge



Sofort nach Gebrauch Pinsel oder Walze gründlich ausstreichen bzw. ausrollen. Anschließend mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von Spülmittel. Sprühgeräte ebenfalls einfach mit Wasser reinigen.



Trockenzeit



Überstreichbar nach 4 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte. Belastbar nach 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.



Verarbeitungstemperatur



Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.



Lagerung



Kühl, trocken, aber frostfrei.



GISCODE



BSW20



LATEX
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Technisches Merkblatt Hinweise Sicherheitsratschläge



VOC-Sicherheitshinweis Entsorgung



Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eventuelle. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr.080112.



Anhang Anstrichaufbau: Untergrundprüfung siehe VOB 18 363, Teil C, Abs.3 / Innendispersion Pos. 1.



2.



3.



4.



Untergrund Kalkzement,Zementmörtelputze Putzgruppe P II, P III



Grundbeschichtung



Neue Putze erst nach 4-6 Wochen behandeln. Saugfähige oder poröse Putze mit Tiefgrund LF grundieren. Es dürfen keine glänzenden Stellen entstehen. Siehe BFS Merkblatt Nr. 10 Gipsputze Je nach Saugfähigkeit mit Tiefgrund LF Putzgruppe P IV, P V grundieren. Es dürfen keine glänzenden Stellen entstehen. Siehe BFS Merkblatt Nr. 10 Gipskartonplatten (RiMit Tiefgrund LF grundieren. Es dürfen gips) und Gipsfaserplat- keine glänzenden Stellen entstehen. ten (Fermacell) Bei vergilbten Gipskarton-, Gipsfaserplatten geeigneten Isolieranstrich einsetzten. Siehe BFS Merkblatt Nr. 12 Holz-, Span-, Sper1 – 2 x mit Holzisoliergrund rholz- und Hartfaserplatten



Zwischen- bzw. Schlussbeschichtung 1 – 2 Anstriche mit LATEX



1 – 2 Anstriche mit LATEX 1 – 2 Anstriche mit LATEX 1 – 2 Anstriche mit Isolierfarbe1 – 2 Anstriche mit LATEX



Festhaftende, 1 – 2 Anstriche mit überstreichbare LATEX Tapeten z. B. Raufaser, Prägetapeten usw. Altbeschichtungen Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen. Lose, blätternde und gerissene Altanstriche sowie alte Leimfarbenanstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. 5.



LATEX
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Technisches Merkblatt 1 – 2 Anstriche mit LATEX



6.



Altbeschichtungen tragfähig



7.



Kreidende nicht tragfähige Altanstriche



8.



Glänzende Altanstriche Müssen vorher angeraut werden. z. Bsp. Lackanstriche, alte Latexfarben usw.



9.



Durch Nikotin, Rauch und Wasser vergilbte Flächen



Restlos entfernen und 1 x mit Tiefgrund LF grundieren



Mit Wasser und fettlösenden Haushaltsreiniger abwaschen und gut trocknen



1 – 2 Anstriche mit LATEX 1 – 2 Anstriche mit LATEX



1 -2 Anstriche mit Nikotinsperre oder Isolierfarbe



Stark verunreinigten Flächen z. Bsp. in Gaststätten, Kantinen, Fabrikhalle usw. 1 – 2 Anstriche mit Isolierfarbe (lösemittelhaltig).



10.



Flächen mit Schimmel und Pilzbefall



Befall mit Schimmelentferner* entfernen



1 – 2 Anstriche mit LATEX



*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen



Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 02628 987535



Technische Information Stand 10/2016



LATEX



KOLORAT Am Kreisel 1 56321 Rhens Telefon 02628 987535 e-mail: [email protected] www.kolorat.de
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Technisches Merkblatt EURODEKOR - Egger 
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Spezielles technisches Merkblatt 

Verdeckte Fiberon PhantomHP-, Phantom20EC- und Cobra-Clips sind die empfohlenen. Befestigungssyteme fÃ¼r die verdeckte Befestigung von genuteten Fiberon Paramount-. Terrassendielen. Fiberon Phantom- und Cobra-Clips werden in der Dielennut positionier
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Technisches Merkblatt #4 fÃ¼r Fiberon-Terrassendielen 

Technisches Merkblatt #4 fÃ¼r Fiberon-Terrassendielen. FIB-0060-LIT. Empfehlungen fÃ¼r Verbindungselemente und Anforderungen fÃ¼r optimale, optisch ansprechbare und funktionale Ergebnisse. Fiberon | 198 Random Dr. | New London, NC 28127 USA | +1-800-
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Merkblatt 

Freibetrag (Â§ 19 Abs. 2 EStG), der Sparer Freibetrag oder auch der ab 2009 gÃ¼ltige Sparer-. Pauschbetrag. Nicht abzugsfÃ¤hig sind hingegen Sonderausgaben ...










 


[image: alt]





Merkblatt 

Lebenspartnerschaftsgesetzes. Die Neuregelung hat folgenden Wortlaut: Art. 3 Abs. 3 KAG wurde um folgende SÃ¤tze 2 bis 8 ergÃ¤nzt: '2Eine Steuer auf das ...










 


[image: alt]





MERKBLATT 

Diese Publikation ist kostenlos im Internet abrufbar unter www. shop.fibl.org. Vorbeugende Massnahmen: Nicht zu spÃ¤t sÃ¤en. Minderung des Schadens durch ...
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Merkblatt 

Auf jeden Fall sollte eine Stelle ausgewÃ¤hlt werden, an der. Personen hÃ¤ufig vorbeigehen oder verweilen. Solche Stellen sind z. B. vorzugsweise GebÃ¤udezugÃ¤nge,. Infobereiche, Hallen, Flure, AufzÃ¼ge, TreppenrÃ¤ume, TÃ¼rinnenseiten von Hotelzimmer
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Technisches Merkblatt Nr. 2 fÃ¼r Horizon-Terrassendielen 

Bei dieser PrÃ¼fung werden die Muster 30 Tage lang direkt Ã¼ber 66Â°C warmem Wasser gehalten (nicht eingetaucht). Der primÃ¤re Zweck der PrÃ¼fung ist es festzustellen, ob das Produkt gegen die Einwirkungen von Feuchte und erhÃ¶hten Temperaturen des. 
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Technisches Merkblatt #5 fÃ¼r Horizon ... - Fiberon Decking 

Technisches Merkblatt #5 fÃ¼r Horizon-Terrassendielen. FIB-0094-LIT. Tipps zum Schneiden und Bohren. Fiberon | 198 Random Dr. | New London, NC 28127 USA | +1-800-573-8841 | www.fiberondecking.com. FIB-0094-LIT Rev B GER 0115. Dieses Dokument ersetzt 
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Technisches Merkblatt Nr. 6 fÃ¼r Fiberon-Terrassendielen 

Technisches Merkblatt Nr. 6 fÃ¼r Fiberon-Terrassendielen. FIB-0062-LIT. Abstand- und Spaltenanforderungen. Fiberon | 198 Random Dr. | New London, NC 28127 USA | +1-800-573-8841 | www.fiberondecking.com. FIB-0062-LIT Rev B GER 0115. Dieses Dokument er
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Technisches Merkblatt Nr. 3 fÃ¼r Horizon-Terrassendielen 

Technisches Merkblatt Nr. 3 fÃ¼r Horizon-Terrassendielen. FIB-0059-LIT. OberflÃ¤chenhaftung - Nass-/Frost-Tauwechsel-PrÃ¼fung. Fiberon | 198 Random Dr. | New London, NC 28127 USA | +1-800-573-8841 | www.fiberondecking.com. FIB-0059-LIT Rev B GER 0115
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Technisches Merkblatt Nr. 8 fÃ¼r Horizon-Terrassendielen 

Fiberon | 198 Random Dr. | New London, NC 28127 USA | +1-800-573-8841 | www.fiberondecking.com. FIB-0096-LIT Rev B GER 0115. Dieses Dokument ersetzt vorhergehende Versionen. 1. Produkt. Fiberon. Â®. Horizon. Â®. -Terrassendielen mit PermaTech. Â®. In
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merkblatt - Edudoc 

kann auch im Ausland erworben worden sein. Von Antragstellenden ... die Fachstelle. Weiterbildung, [email protected], Telefon 058 934 61 61.
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merkblatt - ZKF 

Bei unfallbedingten Schadensereignissen ist sowohl im Haftpflicht-, als auch im Kaskoschaden der. Fahrzeugzustand wiederherzustellen, der unmittelbar vor ...
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Merkblatt - zukunftsheizen.de 

einsehbar und der Innenanstrich intakt und rissfrei sein. Hinweis: Doppelwandige Tanks benÃ¶tigen keinen zusÃ¤tzlichen Auffangraum. Am LeckwarngerÃ¤t, soweit ...
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Merkblatt - DFG 

gedruckter und digitaler Form durch ZuschÃ¼sse zu den technischen Herstellungskosten. II Inhalt ... Ãœber diese Option wird im Rahmen des ersten.
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Merkblatt Funktionen 

07.12.2009 - 07.12.2009. Â© by Linus Metzler â€“. Definitionsmenge. Die unabhÃ¤ngige Variable ist ein Element der Defintionsmenge. AbhÃ¤ngige Variable.
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Merkblatt Haltbarkeitsdaten 

GEKochTEr SchINKEN, TErrINE, PATé. Beachten Sie das ... Kinder sollten solche Produkte nicht mehr essen und das Verbrauchsdatum von. Frischprodukten ...
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Merkblatt Asbestzement 

SV 168 (zweiter Satz) in Kap. 3.3 ADR (http://goo.gl/8t6OL) nicht den gefahrguttrans- portrechtlichen Bestimmungen (ADR sowie GefahrgutbefÃ¶rderungsgesetz, ...
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Merkblatt Malmaterial 

Do-it/Hobby-MÃ¤rkte (z.B. Coop, Migros, Jumbo). â€¢ boesner in Unterentfelden, Aarberg und MÃ¼nchwilen. Hat auch einen Online-Bestellshop unter www.boesner.
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Merkblatt - Mikrowellenterror 

Beweislage benÃ¶tigt besondere Sachkenntnisse und ein spezielles Vorgehen beim Ermittler. Dazu ist es unabdingbar zu wissen, was bei MW-Verbrechen zu ...
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Technisches Datenblatt 

R452 Geschlossenzelliger Polyethylenschaum: : EIGENSCHAFTEN. DURCHSCHNITTSWERT. Raumgewicht. 30 â€“ 33 kg/m3. Shore-HÃ¤rte, Shore OO. 17/49.
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TECHNISCHES DATENBLATT 

Material. Polyester-Schaumstoff. BlockmaÃŸ. 2000 x 1000 x 5 mm. 2000 x1000 x 12 mm. 2000 x1000 x 25 mm. Farbe schwarz. Rohdichte (DIN 845). 30 kg/mÂ³.
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technisches datenblatt 

Adam Hall GmbH âˆ™ Adam-Hall-Str. 1 âˆ™ 61267 Neu-Anspach âˆ™ Germany. Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 âˆ™ Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 âˆ™ e-mail: [email protected].










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














