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Un trafo monofásico tiene 462 espiras en un devanado y 315 en el otro. ... carga, la intensidad de línea del secundario 
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Guía 6: Transformadores y motores mono y trifasicos 1. Un trafo monofásico tiene 2.000 espiras en el primario y 140 en el secundario. La sección geométrica del núcleo vale 100 cm2 y se considera una sección neta del 86%. Conectado a una tensión alterna senoidal de 50 Hz, admite una inducción máxima de 1,6 T. Calcular el valor de la f.e.m primaria y secundaria. 2. Un trafo monofásico tiene 462 espiras en un devanado y 315 en el otro. Cuando se conecta por el devanado de más espiras a una tensión alterna senoidal de 220 V, 50 Hz, suministra por el otro devanado, conectado a una carga, una corriente de intensidad de 4 A. Considerando un trafo ideal, calcular: a. La relación de transformación. b. La tensión en bornes de la carga. c. La potencia aparente que suministra el trafo. d. La intensidad de corriente que circula por el primario. 3. Un trafo monofásico de 100 kVA, 6.000/230 V, 50 Hz se ensaya en C.C. conectándolo a una fuente de tensión alterna senoidal regulable de frecuencia de 50 Hz por el devanado de alta tensión. Si las indicaciones de los aparatos son 240 V, 1.400 W y 16,17 A; calcular: a. Tensión porcentual de C.C. b. Variación porcentual de la tensión secundaria y tensión en bornes del secundario trabajando a plena carga y con factor de potencia 0,8 en retraso. c. Tensión en bornes del secundario trabajando el transformador a ¾ de plena carga con factor de potencia 0,2 en adelanto. 4. Un trafo trifásico Dy de 10 kVA, 6.000/380 V, se conecta a una carga trifásica equilibrada. Calcular, considerando que funciona a plena carga, la intensidad de línea del secundario y la potencia activa que suministra en los casos siguientes: a. La carga tiene factor de potencia unidad. b. La carga es inductiva con F.P. de 0,8. 5. Un autotransformador monofásico elevador de 1 kVA, 127/220 V, 50 Hz funciona a plena carga. Considerando una maquina ideal, calcular: a. Intensidades que circulan por el devanado serie y común.
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Guía 6: Transformadores y motores mono y trifasicos b. Potencia propia. 6. Un motor serie de CC, de 20 CV, 230 V, 900 r.pm. y rendimiento 84,2%, tiene de resistencia de inducido 0,12 Ω, de resistencia del devanado de conmutación 0,08 Ω, resistencia del devanado inductor serie 0,05 Ω y se considera una caída de tensión por contacto de escobilla con colector de 1 V. Calcular cuando funciona a plena carga: a. Intensidad que consumen. b. Calor de la f.c.e.m. c. Momento de rotación útil. d. Momento electromagnético e. Potencia perdida por efecto Joule en los devanados y escobillas. f. Resistencia del reóstato de arranque para que la corriente de arranque no sea mayor de 1,5 veces la Intensidad nominal. 7. Un motor asíncrono trifásico está conectado a una red de 230 V de tensión. Su potencia útil es de 11 kW, el rendimiento a plena carga es del 80% y el FP=0,82. La intensidad de la corriente que consume en vacío es el 30% de la de plena carga y el FP en vacío es 0,2. Calcular: a. La potencia absorbida por el motor. b. La potencia absorbida por el motor en vacío. c. La intensidad de línea a plena carga. d. La intensidad de línea en vacío. e. Las pérdidas por rotación, equivalentes a la potencia consumida en vacío. 8. Un motor asíncrono trifásico de 380/220 V, 22/38 A, 50 Hz, cos ϕ=0,87, 2.880 r.p.m. se conecta a una línea trifásica de 380 V, 50 Hz. La resistencia de cada fase del devanado estatórico es de 1,2 Ω, las perdidas en el circuito magnético son de 400 W y las perdidas por rozamiento y ventilación son de 300 W. Calcular: a. Potencia absorbida y electromagnética. b. Potencia útil y mecánica desarrollada. c. Rendimiento y momento útil de rotación.
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seg la corriente que circula por el solenoide. μ0=4.π.10. -7. T.m/A. 4. Una bobina de 400 espiras se encuentra dentro de
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Inducción magnética en el eje del solenoide si el núcleo es de madera. 3. Sabiendo que la inducción de un campo magnétic
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Reactancia de la bobina b. Intensidad de corriente que circula por la misma. c. ... Un circuito serie de resistencia R=1
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2 a. Se conecta a 125 V b. Cuando la tensión aumenta a 150 V. 11. Una línea eléctrica de 1 km de longitud está formada p










 








ISET – tecnicatura bio energia – electrotecnia 

Multiplicamos las cantidades de los Numeradores, nos da un resultado de 1771, y en los Denominadores 3600. 5. Ahora divi










 








Tecnicatura Superior en Artes Visuales 

Alzado a) Elementos sustentantes (pilares, naves, columnas). • d).-Arcos (tipo). • e).-Bóvedas. • f).-Iluminación(tipo d










 








TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES 

construcción de los cuerpos con distintos colores sobre papel transparente (el análisis) ... de animales y analizar la f










 








Tecnicatura Superior en Artes Visuales 

determinada época artística, merced a su experiencia técnica. Quételet fue el primero que intentó hacerlo sobre una base










 








DIBUJO I. Tecnicatura Superior en Artes Visuales 

DIBUJO I. Tecnicatura Superior en Artes Visuales. Profesora: Miryan V. Romero. Página 1. EL DIBUJO. El dibujo es la técn










 








Tecnicatura Superior en Química de los Materiales 

4 mar. 2015 - enmarca en la normativa de las Leyes Nros. ... .pases para pensar en la necesidad de formar profesionales










 








Tecnicatura Superior en Enfermería –Docente Mario N. Romero 

laboratorio al manuscrito no basta. Muy importante: en el manuscrito hay que ofrecer los datos representativos y no los










 








Tecnicatura Superior en Enfermería - Docente Mario N. Romero 

rodeos. Tipos de entrevistas: la entrevista debe planificarse y en un amplio rango de opciones, puede ir desde .... labo










 








tecnicatura universitaria en agroindustrias tecnologia de granos 

En frío se obtiene menos aceite pero más puro. Extracción por solvente, la masa pasa por una cinta transportadora y es r










 








Tema EIA TECNICATURA 2013 

Gómez Orea, D. 1994. Evaluación de Impacto Ambiental. 2° Edición. Ed. Agrícola. Española S.A. Madrid. - Zeballos de Sist
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3- Trazar los rayos que permitan construir la imagen de un punto luminoso ubicado a 10 cm de un espejo plano. 4- Una pul










 








Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo Inglés ... 

17 abr. 2012 - Universidad Nacional de San Luis. IPAU- Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo. I
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índice de refracción de esta sustancia? 14- Un buzo hace brillar una linterna hacia arriba desde abajo del agua en un án
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6- Un campo magnético uniforme B apunta horizontalmente de izquierda a derecha y su magnitud es de 1.5 T. Si a través de










 








Tema EIA TECNICATURA 2013 

Gómez Orea, D. 1994. Evaluación de Impacto Ambiental. 2° Edición. Ed. Agrícola. Española S.A. Madrid. - Zeballos de Sist










 








FÍSICApara Licenciatura en Bioquímica y Tecnicatura Universitaria en 

PRÁCTICO 9: INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 1- El flujo ... inicialmente se orienta perpendicular a un campo magnético de 1.
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21- Un carro de montaña rusa se sube hasta el punto 1 desde donde se libera del reposo. Suponiendo que no hay fricción,
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1- El flujo magnético a través de una bobina de alambre que contiene dos espiras ... inicialmente se orienta perpendicul
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minuto, (a) ¿Cuál debería ser el error absoluto en la medida de distancia, para que ... a) ¿Cuántos metros hay en 1 año
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Un ciclista viaja a 20 km/h, de repente aplica los frenos de su bicicleta ... acantilado, cuya base se encuentra a una d
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