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Test: LD Systems Dave8XS - LTT Versand

nächsten Party flitzen dürfte aber dennoch nicht unproblematisch werden. Ohne Grenzen? Das Dave8XS-System wird als Alleskönner vom Hersteller gleich für mehrere Einsatzbe- reiche empfohlen, und in der Tat erscheinen die Boxen sehr vielseitig und flexibel. So sind sie kompakt genug für den Heimgebrauch sowie als ... 
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HARDBEAT



Test: LD Systems Dave8XS



Test: LD Systems Dave8XS Mit dem Dave8XS stellt LD Systems ein frisches Monitorkonzept vor, das eine breite Palette an Anwendungen abdecken möchte. Kann eine Studioabhöre gleichzeitig Heimkinosystem und Mini-PA sein?



V



iele Besitzer von Heimstudios wünschen sich eine Abhörmöglichkeit, die fern des Produktionsalltags auch für andere Anwendungen zu gebrauchen ist. Neben hochwertigem Heimkinogenuss steht hier vor allem die Beschallung kleinerer Feste, Feiern oder privater Partys auf dem Wunschzettel. Mangels Leistung der eigenen Studiomonitore bleibt dies allerdings meist ein Traum. Mit dem Dave8XS-System soll nun alles anders werden, aber können Studioboxen wirklich so vielseitig sein?



von Henning Schonvogel



Eckdaten: • aktives 2.1-Multimediasystem • Achtzoll-Bandpass-Subwoofer • zwei Satelliten • mit zwei Vierzoll-Woofer und • Einzoll-Seidenkalotte • 150 Watt für Subwoofer • 100 Watt für Satelliten • Frequenzgang: 45 Hz – 19 kHz • max. Schalldruckpegel: 117 dB • XLR-/Klinke-/Cinch-Buchsen



Tragbar!? Beim Dave8XS handelt es sich um ein aktives 2.1-Multimediasystem, das aus einem Subwoofer nebst zwei Satellitenboxen besteht. Die Gehäuse sind aus 15 Millimeter beziehungsweise 12 Millimeter starkem MDF gefertigt, eim Material, das sich im Live-Alltag bereits bei vielen Produkten bewährt hat. Die Audioeingänge sowie eine Kaltgerätebuchse sind bruchsicher auf der Rückseite des Subwoofers untergebracht. Im Einzelnen stehen symmetrische XLR-Klinken-Kombibuchsen sowie unsymmetrische Cinch-Buchsen für Audiosignale bereit. Auch Regelmöglichkeiten für Gesamt- und Subwooferlautstärke sowie für die Phase sind hier zu finden. Die Verbindung zu den Satelliten erfolgt durch Speakon-Kabel – großartiger Kabelsalat fern des am Boden befindlichen Subwoofers wird damit ausgeschlossen. Lautsprecherseitig kommt der Sub mit einem Achtzoll-Bandpasswoofer daher, die Satelliten bieten je zwei VierzollMitten- und einen Einzoll-Hochtöner. Angetrieben werden die Boxen durch im Subwoofer integrierte Verstärker in Class-A/ B-Technik. Für den Achtzöller stehen satte 150 Watt Leistung bereit, für die beiden Satelliten immerhin jeweils 100 Watt. Um Übersteuerungen auch bei hohen Pegeln zu vermeiden, verfügen die Verstärker über einen Limiter am Ausgang. Weitere Sicherheitsmaßnahmen umfassen Kurzschlussund Überspannungsschutz. Der Frequenzgang ist mit 45 Hz bis 19 kHz angegeben, der maximale Schalldruckpegel beträgt 117dB. Die angepriesene Tragbarkeit des Systems ist mit kompakten Maßen und einem Gewicht von etwa 40 Kilo zwar gegeben – einfach unter den Arm klemmen und zur



Eines für alles: Homerecording, Heimkino, DJing und Mini-PA – das Dave8XS-System erweist sich in der Praxis als zuverlässiges Multitalent.



nächsten Party flitzen dürfte aber dennoch nicht unproblematisch werden.



Ohne Grenzen? Das Dave8XS-System wird als Alleskönner vom Hersteller gleich für mehrere Einsatzbereiche empfohlen, und in der Tat erscheinen die Boxen sehr vielseitig und flexibel. So sind sie kompakt genug für den Heimgebrauch sowie als Kino- oder DJ-Abhöre, bieten allerdings trotzdem ausreichend Klangkraft und Leistung, um auch kleine Veranstaltungen mit Musik zu versorgen. Diese Anwendung wird zusätzlich durch eingebaute Schraubgewinde unterstützt, sodass die Satelliten schnell und bequem auf Boxenständer aufgeschraubt werden können. Auch einer Wandmontage steht nichts im Wege, was die Klangknirpse auch zu einem Installationssystem für Bars oder ähnliche Locations macht. Und auch klanglich hat die Redaktion an den Boxen nichts zu beanstanden: hochwertige HiFi-Qualität, die durch den separat einstellbaren Subwoofer gut auf das jeweilige Einsatzgebiet angepasst werden kann. So lässt sich dem Bass für Heimanwendungen leicht Einhalt gebieten, was Gehör und nachbarschaftliche Freundschaft schont. Auf Partys darf hingegen getrost aufgedreht werden. Eine Einschränkung gibt es bei all der Freude aber dennoch: Für hochwertige Musikproduktionen auf gehobenem Niveau sind die



Dave8XS aus Sicht der Redaktion nur eingeschränkt zu empfehlen. Hier verschleiert das System oft Kleinigkeiten im Frequenzgang und auch das Übertragungsverhalten wirkt subjektiv für Anwendungen wie Mixdown und Mastering nicht ehrlich genug. Umso zufriedener dürften DJs mit LD Systems’ Neuheit sein. Abermals punktet hier der separat einstellbare Subwoofer, mit dem man schnell auf die wechselnden räumlichen und klanglichen Anforderungen des DJAlltags reagieren kann. Dass das Dave8XS zu einem Kampfpreis an den Start geht, zeigt sich beim Blick auf das Zubehör: Denn LD Systems verzichtet leider auf die Beigabe der nötigen Speakon-Kabel zum Anschluss der Satelliten. Immerhin eine Position von mindestens 60 Euro, die man bei der Anschaffung berücksichtigen sollte.



Dave8XS Hersteller: LD Systems Web: www.ld-systems.com Bezug: Fachhandel Preis: 379 Euro hochwertiger HiFi-Sound vielseitig einsetzbar gut transportabel kein Kabelsalat gutmütiger Frequenzgang Speakon-Kabel nicht enthalten



Bewertung



Fazit Mit dem Dave8XS hat LD Systems ein kostengünstiges Allround-System im Portfolio, das zwar nicht alle aber viele Bereiche des musikalischen und multimedialen Alltags abzudecken weiß. Sowohl für DJs, die ihre Abhöre auch gerne auf kleine Partys mitnehmen möchten, als auch für den ambitionierten Heimkinobetreiber ist das Multitalent absolut geeignet. Und auch im Tonstudio ist das Dave8XS ein solider Begleiter – allerdings mit einem gutmütigen Frequenzgang.  beat 03 | 2011 
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Alternativen Syrincs M3-220 DT 649 Euro www.syrincs.de Peavey Messenger Lite 429 Euro www.peavey.com
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LD Systems WIN 42 HHD - LTT Versand 

SoundCheCk 11|12. TeST: STage. UHF: UHF steht fÃ¼r â€žultra high frequencyâ€œ und bezeichnet den Bereich zwischen 300 MHz und 3 GHz, der fÃ¼r Drahtlos- ... den EmpfÃ¤nger und einen. Handsender sowie weiteres ZubehÃ¶r, auf das ich noch zu ... Unter â€
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LD WS1G8 - LTT Versand 

vita l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il prodotto deve quindi essere smaltito separatamente da altri rifiuti e riciclato nell'ottica dell'incentivazione di cicli economici sostenibili. I clienti privati pos
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LD HpA4 - LTT Versand 

reseller is free from defects in materials or workmanship under normal use for a period of 2 years from the date of purchase. ... 8. Do not install the device near radiators, heat accumulators, ovens or other sources of heat. Make certain that the de
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LD WIN42 - LTT Versand 

Si el equipo ha estado expuesto a un cambio brusco de temperatura (por ejemplo, despuÃ©s del transporte), no lo encienda inmediatamente. La condensaciÃ³n o la humedad podrÃan daÃ±ar el equipo. Deje que el equipo alcance la temperatura ambiente antes
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LD WIN42 - LTT Versand 

Rangez tous les documents d'information et d'instructions en lieu sÃ»r. 3. Veuillez suivre toutes les instructions. 4. Observez tous les messages d'avertissement N'enlevez pas de l'appareil les Ã©tiquettes de sÃ©curitÃ© ou autres informations. 5. N'u
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LD WIN42 - LTT Versand 

przepisom i wytycznym dotyczÄ…cym zapobiegania wypadkom. Firma Adam Hall jest jako producent zobowiÄ…zana do wyraÅºnego informowania o potencjalnym zagroÅ¼eniu dla zdrowia. Utrata sÅ‚uchu w wyniku wysokiego poziomu gÅ‚oÅ›noÅ›ci i dÅ‚ugotrwaÅ‚ego nara
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ld gt series - LTT-Versand 

IEC power socket. Power Supply: switching power supply. Operating Voltage: 110 V - 120 V AC, 50 - 60 Hz. 220 V - 240 V AC, 50 - 60 Hz (automatic conversion).
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ld roadboy 6.5 - LTT Versand 

ES El Roadboy 6.5 estÃ¡ equipado con dos receptores de infrarrojos de control remoto, uno en el frontal y el otro en el panel posterior del equipo. De esta manera, podrÃ¡ utilizar el mando a distancia delante o detrÃ¡s del altavoz. PL UrzÄ…dzenie Roa
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LD Systems DAVE 8 XS - Tools4Music - LTT Versand 

Marketing-Maschinerie durch ihren Mentor Stefan. Raab, die Red. ). Kompakt und leicht gebaut sind die. Topteile (144 X 350 X 170 mm). Sie arbeiten nach dem. Prinzip der ... Hersteller: Adam Hall. Produktbezeichnung: LD Systems â€žDave 8 XS". System: 
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ld premium vue-line - LTT-Versand 

In Link mode you can Link an Input to another adjacent input to use the same input signal. In Dual ..... In order to receive warranty services you are required to.
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LD DAVE8XS - Scan 

The satellites of the LD DAVE 8XS system can be placed on a stabile microphone stand with 3/8â€œ thread (the satellites are equipped with an 3/8â€œ ... This set consists of two speaker stands for DAVE 8 satellite speakers, two speaker cables, ...... 
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ld premium vue-line - LTT Versand 

durch die mit dem Kaufdatum versehene Quittung oder den mit dem Kaufdatum versehenen Lieferschein. Sie ha- ben Anspruch auf den Garantieservice zu den in diesem Dokument aufgefÃ¼hrten Bedingungen und Bestimmungen, falls eine Reparatur der unter den o
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ld premium vue-line - LTT-Versand 

Here the system takes control, restricting current so as to maintain operational continuity at the precise power level which the amp is capable of withstanding at ...
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LD WIN42 - LD Systems 

Make certain that the power cable does not become kinked, especially at the mains outlet ...... ES El sistema con micro
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frequency list wireless systems - LTT-Versand 

606-614 MHz not allowed. Yes. License required. Yes. Limited to professional use. License required. Yes. License required. Yes. Only allowed within 584-588,.
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LD Systems CURV500ES LD Systems Catalogue 

benefits of the compact CURV 500Â® come into their own. One system â€“ several options. The CURV 500Â® can be installed on the wall or ceiling, depending on ...Es fehlt:
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ld-systems 

Never remove safety warnings or other information from the equipment. ... When connecting the equipment, make certain th
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LD Systems CURV500ES LD Systems Catalogue 

Over-current, soft-Start, DC, thermal overload, short circuit. CONTROLS: Push encoder. INDICATORS: OLED graphic display. MAXIMUM DELAY / CHANNEL:.
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ld statement - LD Systems Philippines 

LD STATEMENT. ZUR AKTUELLEN FREQUENZSITUATION IM BEREICH DER WIRELESS SYSTEME 2010 â€“ 2015. Adam Hall GmbH Â· Daimlerstr. 9 61267 Neu-Anspach Germany. Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 Fax.: (+49) 60 81 /94 19 1000 e-mail: [email protected]. â€¢ In welche
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LD Systems CURV500ES LD Systems Catalogue 

Up to four Array Satellites can be effortlessly interconnected with the LD ... Plug-and-Play? Whatever. ... benefits of the compact CURV 500Â® come into their own.
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sled2ultraxlr4 - LTT-Versand 

Make certain that objects cannot fall into the device. ... XLR plug that works on dedicated 12 volt DC task light. ... 4-pin XLR Gooseneck Light with 8 COB LEDs.
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Testbericht - LTT Versand 

einer Kurzschlussabschaltung erst durch Neustart aus dem Schutzmo- dus zurÃ¼ckgesetzt wird. Ã„hnlich wie die t.amp â€žProline 3000â€œ ist die B-. 3600 ein Beispiel fÃ¼r die Kombina- tion aus hohem Gewicht und hoher. Leistung. DemgegenÃ¼ber fÃ¤llt das
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technische zeichnung - LTT-Versand 

Adam Hall Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr oder Haftung fÃ¼r die Richtigkeit, Genauigkeit und VollstÃ¤ndigkeit dieser Zeichnung. Adam Hall accepts no responsibility or ...
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technische zeichnung - LTT Versand 

(+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· eMail: [email protected]. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE ...
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