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The best solution for home electronic integration

4 salidas relé x 16A C-Load. 2 unidades carril DIN. ACTinBOX QUATRO es un actuador multifunción con 4 salidas preparadas 
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ZAS Controlador de estancias KNX



Mando a distancia



ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.)



ZN1VI-TPZAS-S



ZN1VI-TPZAS-W



ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)



El controlador de estancias ZAS es la solución ideal para el control integral de habitaciones de hotel y apartamentos. La pantalla ZAS es capaz de controlar el clima, audio, persianas, iluminación,....y todo a través de un intuitivo y moderno panel táctil. ZAS incluye un receptor infrarrojo que permite controlar las funcionalidades a distancia, así como un sensor de temperatura. En su parte trasera, cuenta con dos entradas analógico-digitales que permiten la conexión de sondas de temperatura adicionales o interruptores/sensores. Disponible en: blanco, aluminio y negro. Mando a distancia opcional. 3
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InZennio Z38i Pantalla táctil KNX



Mando a distancia



ZN1VI-TP38i-W 1:1 (113 x 92 x 12,6 mm.)



ZN1VI-TP38i-S



ZN1VI-TP38i-A



ZN1IR-Z38 (85.5 x 54 x 12 mm.)



La pantalla táctil InZennio Z38i supone un paso más en la comunicación con nuestro hogar. Una estética de mínimas formas dominada por la sencillez y formas planas, facilita la integración de la comunicación con los entornos de trabajo y descanso, consiguiendo un diseño atemporal. Su display de 3,8” en formato cuadrado facilita su manejo y disfrute, consiguiendo una comunicación distribuida dentro del hogar inteligente. Colores disponibles: blanco polar, aluminio y antracita. Mando a distancia opcional. 5
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InZennio Z41 Pantalla táctil



ZN1VI-TP41C-B 1:1 (123 x 90 x 12 mm.)



ZN1VI-TP41C-S



ZN1VI-TP41C-W



La pantalla táctil InZennio Z41 es un panel táctil capacitivo que supone un nuevo avance en el control del hogar digital. Una estética minimalista donde predominan la sencillez y las formas planas así como su formato peraltado, facilita su integración en entornos de trabajo y descanso, consiguiendo un diseño adaptable a cualquier estilo de interior. Su display de 4,1” (3x4) en color facilita su uso permitiendo una comunicación distribuida dentro del hogar inteligente. 7 Incluye reloj interno con batería y puerto USB para descarga de programación. Opcionalmente puede incorporar conexión IP. * Disponible el cuarto trimestre 2011.
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ACTinBOX Classic-Hybrid. MAX6. QUATRO ZN1IO-AB40 ZN1IO-AB60



Actuador multifunción. 6 salidas relé x 10A” 2 unidades carril DIN ACTinBOX MAX6 es un actuador multifunción que ofrece hasta 3 canales de actuación configurables. Incluye funciones lógicas, dotándolo de amplias posibilidades de configuración. No apto para carga capacitiva.



Actuador multifunción. 4 salidas relé x 16A C-Load. 2 unidades carril DIN ACTinBOX QUATRO es un actuador multifunción con 4 salidas preparadas para soportar cargas capacitivas. Incluye funciones lógicas que lo dotan de amplias posibilidades de configuración.



ZN1IO-AB46A



(90 x 66 x 35 mm.)



MAXinBOX16



Actuador multifunción. 4 salidas x 10A / 6 entradas. 2 unidades carril DIN



ZN1IO-MB16



ACTinBOX Classic-Hybrid es un potente actuador multifunción con 6 entradas y 4 salidas. Destaca por su sencillez y flexibilidad. Incluye funciones lógicas que ofrecen amplias posibilidades de configuración. Además permite la conexión de una sonda de temperatura (función ternostato incluida) y un sensor de movimiento.



(90 x 66 x 35 mm.)



Actuador multifunción. 16 salidas x 16A C-Load. 8 unidades carril DIN MAXinBOX16 es un actuador multifunción para carril DIN que ofrece configuración múltiple de hasta 8 canales de persiana ó 16 salidas independientes de hasta 16 A, válidas para carga capacitiva. Permite control manual a través de pulsadores. Incluye 10 funciones lógicas independientes. (90 x 66 x 140 mm.)



9



10



LUMENTO X3 ZN1DI-RGBX3



LUMENTO X4 ZN1DI-RGBX4 (144 x 44 x 22 mm.)



Controlador iluminación LED 3 canales (RGB). LUMENTO X3 es un controlador de 3 canales (RGB) de hasta 2.5 A/canal, orientado a tecnología LED de 12 a 24 V. La regulación de los canales se realiza en tensión, mediante modulación por ancho de pulso (PWM). LUMENTO X3 dispone de un pulsador de testeo para comprobar el funcionamiento de los 3 canales. Amplias posibilidades de configuración, destacando el control tanto conjunto como independiente de cada canal. Montaje en techo. (144 x 44 x 22 mm.) ZN1DI-P400



LUZEN PLUS



Controlador iluminación LED 4 canales (RGBW). LUMENTO X4 es un controlador de 4 canales (RGBW) de hasta 2.5 A/canal, orientado a tecnología LED de 12 a 24 V. La regulación de los canales se realiza en tensión, mediante modulación por ancho de pulso (PWM). LUMENTO X4 dispone de un pulsador de testeo para comprobar el funcionamiento de los 4 canales. Amplias posibilidades de configuración, destacando el control tanto conjunto como independiente de cada canal. Montaje en techo.



Actuador DIMMER universal 1 canal 400 W. Detección automática de carga. 2 unidades carril DIN LUZEN PLUS es un actuador DIMMER monocanal para regular cargas. Un canal de hasta 400W con detección de sobrecarga, cortocircuito, circuito abierto, sobrecalentamiento y frecuencia anómala. Detección automática de carga. (90 x 66 x 35 mm.)



11



12



KLIC-DD



IRSC



ZN1CL-KLIC-DD



ZN1CL-IRSC



Interfaz bus KNX a Daikin doméstico.



Módulo de control de aire acondicionado.



KLIC-DD es un interfaz de comunicación bidireccional para la integración de máquinas de la serie doméstica de Daikin en KNX.



El IRSC es un controlador por infrarrojos de máquinas de A/A capaz de integrar más de 300 modelos de unidades de A/A de diferentes fabricantes en una instalación KNX.



(45 x 45 x 14 mm.)



KLIC-DI



(45 x 45 x 14 mm.)



FAN COILS



ZN1CL-KLIC-DI



ZN1IO-AB40



Interfaz bus KNX a Daikin industrial. 2 unidades carril DIN



ZN1IO-AB60



KLIC-DI es un interfaz de comunicación bidireccional para la integración de máquinas de aire acondicionado de las series industrial y comercial de Daikin en KNX.



Controlador de Fan Coil de 2 y 4 tubos 2 unidades carril DIN



(90 x 66 x 35 mm.)



Los controladores de Fan Coil utilizan como base los actuadores ZN1IO-AB40 y ZN1IO-AB60, y están orientados, respectivamente, a unidades de Fan Coil de 2 y 4 tubos, con 3 velocidades de ventilación. Una aplicación específica ofrece enormes posibilidades de configuración, cuya funcionalidad se completa con un módulo independiente de funciones lógicas.



(90 x 66 x 35 mm.)
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ZN1IO-KES



KES



KNX Energy Saver KES es la contribución de Zennio para reducir el consumo energético. Permite medir la potencia eléctrica instantánea y la energía consumida de hasta tres circuitos monofásicos o uno trifásico. Además informa de la correspondencia en emisiones de CO2 y realiza una estimación del coste.



ZN1AC-CST60



(45 x 45 x 14 mm.)



SKX-OPEN



SKX-ADVANCE



ZN1RX-SKXOPEN



Accesorio para la medida de corriente



Interfaz bus a RS-232. SKX OPEN es un interfaz de comunicación bidireccional KNX-RS232. Permite integrar dispositivos externos, en KNX, a través del puerto serie RS232. Su principal ventaja reside en que puede interactuar con un amplio abanico de protocolos, convirtiéndose en el interfaz ideal para integrar dispositivos de diferentes marcas en KNX. Control de comunicación sobre RS232 configurable. Cable RS232 incluido. Interfaz bus KNX a RS-232. Configuración avanzada SKX Advance es una interfaz de comunicación bidireccional KNX-RS232, que permite integrar dispositivos externos en KNX, previo conocimiento de su protocolo propietario, a través del puerto serie RS232. El SKX Advance ofrece posibilidades avanzadas de configuración, como puede ser la capacidad de transmitir texto. Cable RS232 incluido.



IRSC-OPEN ZN1CL-IRSC



(45 x 45 x 14 mm.)



Interfaz unidireccional bus a IR con protocolo abierto IRSC OPEN es un interfaz de comunicación unidireccional a IR con protocolo abierto. Programa de aplicación para control de audio y video. (45 x 45 x 14 mm.)
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MOTION SENSOR



ZPS160M



Detector de movimiento



ZN1PS-160M



El detector de movimiento con tecnología de detección infrarroja se complementa con un sensor de luminosidad integrado que mejora la funcionalidad del dispositivo. Se conecta directamente a la entrada 6 del ACTinBOX Classic-Hybrid o a una entrada del QUAD, siendo posible la ampliación del área de detección de movimiento con sólo instalar dos sensores en paralelo en la misma entrada. Sencillo de instalar y de reducidas dimensiones. No requiere ningún otro tipo de conexión o alimentación.



Fuente de alimentación KNX 160MA. 2 unidades carril DIN



ZN1IO-DETEC Ø 48 mm.



ZPS160M es una fuente de alimentación KNX de 160mA. Esta fuente de alimentación es suficiente para alimentar los dispositivos de una pequeña intalación KNX. Dispone de bobina integrada.



(90 x 66 x 35 mm.)



QUAD ZN1IO-4IAD



Acero.



Epoxi cable rígido.



ZN1 1,5 AC-NT C m. ( -30º 68E C» 90º C)



ZN1 2,3 AC-NT C m. ( -30º 68F C» 90º C)



ZN1 1,5 AC-NT C m. ( -30º 68S C» 125 ºC)



Sondas de temperatura disponibles en acero y epoxi.



Epoxi



Sensor analógico / digital QUAD es un sensor analógico - digital que ofrece amplias funcionalidades. Dispone de 4 entradas que pueden ser configuradas como entradas binarias multifunción, opto-acopladas para sensores y pulsadores libres de potencial, como sonda de temperatura con función de termostato de zona para control de circuitos de frío/calor, o como entrada de sensor de movimiento. Accesorios: Sondas de temperatura y sensor de movimiento.



(45 x 45 x 14 mm.)
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Pantallas táctiles



R
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Actuadores



Iluminación regulada



Fuente de alimentación Climatización



Interfaces Sensores



A. P. IRSC OPEN A. P. FAN COILS A. P. SKX Advance



www.zenn .com 19



Zennio Avance y Tecnología, S.L. C/ Río Jarama, 132. Nave P - 8.11 45007. TOLEDO. SPAIN Tel +34 925 232 002 Fax +34 925 337 310 [email protected] www.zennio.com
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electronic device circuit boylestad solution manual pdf 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with electronic device circuit boylestad solution manual PDF Ebook, include : Ecological Dynamics Of Tropical Inland Waters, Edexcel D1. Mock Paper Mark Scheme, Education In Ancient And Medieva
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Home Visit Procedure Information for the First Home 

Remember, Head Start philosophy is that the parents are the child's first teacher. We are here to facilitate their job;
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Weather Forecast Solution for TV 

proveniente de sitios de climatología social, como. OpenWeatherMap,. Weather Underground, Forecast.io e incluso puede ag
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A Home for All 

didn't have any money, could not speak English, and lacked a formal ... grant 11 million undocumented workers their Amer
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A Home for All 

people who were brought to the United States as children. Expanding President Obama's ... y de los estudiantes DREAMers.
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Our solution for the newest generation of heatset 

schaften ausgelegtes System mit zwei kompressiblen ... The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks ...
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Our solution for the newest generation of heatset printing machines 

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright Â© 2012 ContiTech AG. All rights reserved. Fo
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Our solution for the newest generation of heatset printing machines 

Printing blankets / DrucktÃ¼cher. Made in Germany. Marathon. Our solution for the newest generation of heatset printing machines /. Unsere LÃ¶sung fÃ¼r die neueste. Maschinengeneration im Heatset ...
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Limited Warranty for Home 

Del aÃ±o 4 al 5, sÃ³lo garantÃa limitada por piezas. â€¢ GarantÃa limitada de quince (15) aÃ±os para el conjunto de la
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A Home for All 

A Home for All. LA TIERRA DE ... grant 11 million undocumented workers their American ... is the story of America, a sto
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Our solution for the newest generation of heatset printing machines 

Newspaper printing /. Zeitungsdruck. Heatset printing /. Akzidenzdruck. Label printing /. Etikettendruck. Business form /. Endlosdruck. Specification / Spezifikation.










 


[image: alt]





Our solution for the newest generation of heatset printing machines 

of heatset printing machines /. Unsere LÃ¶sung fÃ¼r die neueste ... Division ContiTech of Continental AG. Made in Germany ... Roughness RZ /. 6 Âµm. Rauigkeit RZ.
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Our solution for the newest generation of heatset printing machines 

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of ...
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the best of berlin 

Turmstr. sse Nord/ICC. Bismarckstr. Deutsche Oper. Richard-. Wagner-. Platz. Mierendorffplatz ... BASE FLYING JOCHEN SCHWEIZER. Plunge in near freefall ...
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Our solution for the newest generation of heatset printing machines 

Division ContiTech of Continental AG. Made in Germany. Printing blankets / DrucktÃ¼cher. Special TEMP ... 6 Âµm. Rauigkeit RZ. Roughness RA /. 0.8 Âµm. Rauigkeit RA. Micro-ground surface /. Fein geschliffene Deckplatte. Applications / Einsatzgebiete 
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Our solution for the newest generation of heatset printing machines ... 

Micro-ground surface /. Fein geschliffene Deckplatte. Applications / Einsatzgebiete highly recommended / sehr zu empfehlen recommended / zu empfehlen.
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TURNING FOR HOME PDF 

turning for home are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals.
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Limited Warranty for Home 

Garantía limitada de cinco (5) años para el conjunto del gabinete contra el óxido venido del interior. Del año 4 al 5, s
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Limited Warranty for Home 

pueda fallar como resultado de un defecto en el material o en la mano de obra. Asimismo, Alliance Laundry Systems pagará
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Our solution for the newest generation of heatset 

Newspaper printing /. Zeitungsdruck. Heatset printing /. Akzidenzdruck. Label printing /. Etikettendruck. Business form /. Endlosdruck. Specification / Spezifikation.
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danger - The Home Depot 

No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. Square
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english - The Home Depot 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be ... Consult the dealer
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danger - The Home Depot 

... los interruptores automáticos principal y derivados. 2. Una vez que el centro de carga ha sido energizado, primero c
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HALO - The Home Depot 

Étape 1 Dessiner un cercle sur le plafond à l'endroit voulu à l'aide du gabarit. H570R - 5 1/2". H270R - 6 1/4". Étape 2
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