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Aplicaciones en Transformadores Materiales



Materiales Aluminio
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Introducción



§
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El debate sobre los pros y los contras de aluminio vs cobre se ha discutido durante muchos años. Muchas de las preocupaciones se basan en la información antigua y también en la falta información. Estas inquietudes se centran en las propiedades muy diferentes de los dos materiales y su idoneidad para su aplicación en la industria de equipos eléctricos.



Introducción



§MATERIALES



§METALES



PUROS MAS CONDUCTIVOS



+ RESISTIVIDAD + CONDUCTIVIDAD §UNA



CONDUCTIVIDAD DEL 100%(100 IACS) A 20ºC EQUIVALE A



§0.15328



OHMS gr/m2



§0.017241 §1.72410



MICROOHM - cm



§0.67870



MICROOHM - PULGADA



§IACS
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OHMS mm2 /m



(International Annealed Copper Standard)



Tecnología en fabricación de bobinas Propiedades §



§
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Los factores que los diseñadores deben sopesar al decidir entre el uso de estos dos materiales se dividen en cuatro categorías principales: Propiedades mecánicas



§



Las propiedades eléctricas



§



Consideraciones sobre la fiabilidad



§



Consideraciones económicas



Tecnología en fabricación de bobinas Propiedades Mecánicas §
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Las propiedades mecánicas que se deben considerar son resistencia a la tensión y el alargamiento. El Al tiene una resistencia a la tensión inferior que el Cu para la misma sección transversal del material - 18ksi de 1350-H16 aluminio vs 38ksi de cobre recocido. Como se discutirá más adelante, una mayor sección transversal de Al (64% para el Al 1350) es necesario para llevar la misma cantidad de corriente para la equivalente capacidad de corriente del conductor de Cu, por lo que la resistencia de la sección transversal más grande de Al se aproxima a la resistencia a la tensión del Cu para una capacidad de corriente indicada.



Tecnología en fabricación de bobinas Propiedades Mecánicas
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§



La realidad es que para aplicaciones eléctricas, las más importantes áreas mecánicas de interés para los conductores eléctricos son:



§



Capacidad para soportar las fuerzas impuestas en condiciones de corto circuito



§



Los efectos de la expansión y contracción térmica



§



El entorno de utilización, consideraciones ambientales



Tecnología en fabricación de bobinas Propiedades Mecánicas
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§



Las normas NEMA; IEEE, UL, IEC, etc., identifican criterios de desempeño de soporte a la prueba de corto circuito y dictan para el peor de los casos que variaciones de producto son verificados.



§



Sobre esta base, los usuarios tienen la seguridad de que tanto los diseños con Cu o Al cumplen los mismos criterios de resistencia al corto.



Tecnología en fabricación de bobinas Comparación aluminio x cobre Característica



Aluminio



Cobre



Conductividad eléctrica



36.6 x 106



59.6 x 106



W -1m-1
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Tema Es usual pensar que debido a la conductividad menor del aluminio, esta causará pérdidas más altas en el trasformador.



§



Para garantizar la característica térmica del material se utiliza conductores con un área aproximadamente 63% mayor que la de los conductores en cobre.



§



Con el aumento en la sección transversal, las pérdidas resistivas serán las mismas que para una bobina en cobre.



Tecnología en fabricación de bobinas Propiedades Característica



Aluminio



Cobre



Densidad Volumétrica



2.7



8.9



Conductividad eléctrica



61%



100%



Area requerida para misma capacidad de corriente



164%



100%



Masa requerida para misma capacidad de corriente



4.43



8.90



Aunque la conductividad del Cu es mayor que la del Al sobre la base de la igualdad de volumen, el aluminio es el doble de bueno como conductor que el cobre sobre la base de igual peso. Cuando el peso es la consideración de diseño, el Al es una excelente opción. Cuando el espacio es una limitación crítica, el Cu puede ser requerido. Para que la conductividad sea equivalente es necesario usar solo la mitad en peso del aluminio comparado con el cobre (transformador más ligero en su parte activa).
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Tecnología en fabricación de bobinas Propiedades Mecánicas Calor específico § §



Calor específico Aluminio(cAl):0.220 cal/gºC Calor Específico Cobre(cCu): 0.092 cal/gºC



El aluminio tiene 2.3 veces mayor capacidad de calor específico comparado con el cobre.



Capacidad calórica = M x c



0.220 Heat _ capacity _ Al m Al c Al = ´ = 0.488 ´ ( ) = 1.167 0.092 Heat _ capacity _ Cu mCu cCu Para iguales capacidades de conducir corriente la capacidad de disipación del devanado aluminio es un 16% superior con relación al devanado de cobre. Al aumentar su capacidad de disipación el sistema de refrigeración será más eficiente y de más bajo costo. © ABB Group August 26, 2014 | Slide 11



Tecnología en fabricación de bobinas Propiedades Mecánicas Característica



Aluminio



Conductividad térmica



237 W/(m.K)



§A



Cobre



Tema



401 W/(m.K) El cobre conduce mejor el calor, reduciendo el punto más caliente del devanado.



fin de igualar la eficiencia térmica, nuestra tecnología permite diseñar la parte activa de manera que se pueda garantizar la misma conductividad que los devanados en cobre (mejora en el área superficial, geometría del devanado, ductos de refrigeración).
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Tecnología en fabricación de bobinas Propiedades Mecánicas El coeficiente de expansión térmica de Al puro es 23,6 x 10-6 / ° C frente de Cu de 16,5 x 10-6 / ° C. Esto lleva a los usuarios a creer que el Al se expande y contrae más durante el ciclo térmico que el Cu en conexiones eléctricas - lo cual es correcto, sin embargo, los fabricantes de equipos tienen métodos para hacer frente a este problema. Una técnica común es la utilización de arandelas cónicas de resorte en las uniones atornilladas para prever las presiones de contacto adecuadas y dar cabida a la diferencia por expansión térmica. §
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Tecnología en fabricación de bobinas Propiedades Mecánicas Tanto el cobre como el aluminio están sometidos a la oxidación cuando se exponen a la atmósfera. Cuando se utilizan para devanados en transformadores y motores, los conductores están soldados, o apilados para penetrar a través de la oxidación de la superficie del conductor. La preocupación con el Al por mantener la oxidación de la superficie lejos de las áreas de unión no es un problema, ya que cuando está en contacto con el aire, un recubrimiento de óxido de aluminio duro transparente se forma rápidamente, que protege el conductor de la corrosión adicional en la mayoría de los entornos.
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Tecnología en fabricación de bobinas Consideraciones sobre fiabilidad §
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Alambres sólidos de Al # 12 y # 10 AWG se utilizaron para ramales de circuito eléctrico en cientos de miles de hogares a finales de 1960 y principios de 1970 en los Estados Unidos, la Consumer Product Safety Commission (CPSC) reaccionó a informes de sobrecalentamiento de conexiones mediante la realización de una investigación. La investigación concluyó que el Al en conexiones de ramales de circuito son peligrosos. Esto tiene mucho que ver con la percepción errónea de que conductores de Al en general no son tan fiables como los de Cu.



Tecnología en fabricación de bobinas Propiedades
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Característica



Aluminio



Cobre



Densidad kg/dm3



2.7



8.9



Resistividad Ω*mm²/m @ 20ºC



0.028



0.017



Conductividad Eléctrica @ 20ºC



61%



100%



Calor Especifico Cal/g/ºC



0.220



0.092



Punto de Fusión



660



1083



Conductividad térmica W/(m.K)



237



401



Tecnología en fabricación de bobinas Comparación aluminio x cobre Característica



Aluminio



Cobre



Area requerida para misma capacidad de corriente



164%



100%



Masa requerida para misma capacidad de corriente



4.43



8.90



§



La altura es un 10% mayor. § El volumen es un 15% mayor. § El peso total entonces del transformador es: Sin aceite è menor peso Con aceite è similar §
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Cuando el peso es importante para el diseño, el aluminio es una excelente elección. Donde el espacio es una limitación fundamental, el cobre es requerido.



Tecnología en fabricación de bobinas Costo Operacional Si no se tiene restricción de dimensiones se puede lograr un diseño con conductores en aluminio para un desempeño (pérdidas) igual al del cobre. La principal ventaja del aluminio sobre el cobre es su bajo costo. A pesar de su baja conductividad se puede obtener un conductor con área de sección transversal mayor para lograr la capacidad de corriente necesaria, lo que brinda varios beneficios entre ellos:
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§



Mantiene la elevación del punto más caliente en un valor aceptable.



§



Mejora la capacidad refrigeración).



de



disipación



(facilidad



de



Tecnología en fabricación de bobinas Consideraciones económicas



Estamos experimentando uno de los periodos más volatiles en la historia de los transformadores. El precio del cobre continua volatil e incrementando. Las predicciones indican un aumento en la demanda y costo de este, sin señales de disminución. De hecho, se espera que su demanda sea aun mayor que la capacidad de suministro para los próximos 3 a 4 años. © ABB Group August 26, 2014 | Slide 19



Tecnología en fabricación de bobinas Consideraciones económicas



Precio Aluminio
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Precio Cobre Muy alta volatilidad, precio desde 2700 hasta 10200 USD/TON



§



Precio varia entre 3300 y 1250 USD/TON tendencia a la baja .



§



Una de las consideraciones en la selección del conductor es su precio y disponibilidad actual en el mercado.



§



Tecnología en fabricación de bobinas Hechos sobre el cobre y el aluminio Afirmación



Verdadero



El aluminio presenta un precio más estable debido a su disponibilidad en el mercado (2 x producción mundial del cobre);



X



Los devanados en aluminio son más livianos que los devanados en cobre Los transformadores con devanados en cobre soportan mejor los esfuerzos de corto circuito porque el cobre tiene mas alta resistencia a la tensión.



X X



Los transformadores con aluminio presentan pérdidas mayores porque el cobre es mejor conductor. El aceite aislante es más estable en presencia del aluminio debido a su agente catalítico.



X X



Los transformadores con devanados de Aluminio no son compatibles con los conectores de cobre; Las bobinas en aluminio tienen mas alto punto caliente porque el cobre es mejor conductor térmico que el aluminio. Los transformadores con cobre son más compactos que los de aluminio. © ABB Group August 26, 2014 | Slide 21



Falso



X X X



Tecnología en fabricación de bobinas Efectos de la corriente alterna
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Tecnología en fabricación de bobinas Efectos de la corriente alterna



§Distribución



de la corriente a lo largo de la altura del conductor
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Tecnología en fabricación de bobinas Comparación aluminio x cobre Proyecto ABB
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§



Con el fin de evitar problemas de interconexión, ABB utiliza apropiados conectores para sus conexiones internas.



§



Usando cables, arandelas y soldaduras especiales para las conexiones correctas, se proporciona la elasticidad necesaria en las uniones sin necesidad de una compresión excesiva del aluminio, presentando la misma eficiencia que los terminales de cobre.



Tecnología en fabricación de bobinas Vida del transformador §



§



En transformadores, los limites de temperatura se especifican, principalmente para limitar el envejecimiento del papel en contacto con el conductor



§



La mayor resistividad del Al ofrece inherentemente menores perdidas adicionales en los devanados. Esto reduce el riesgo de puntos calientes.



§
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La vida útil de un transformador, esta dada por su sistema de aislamiento



Los transformadores están diseñados para cumplir con los limites de temperatura, indiferentemente del material del conductor



Aislamiento Solido Tanto para Cu o Al se utilizan los mismos aislamientos, papel termoestabilizado en los conductores y presspan, pressboard y madera en los demás aislamientos.



Aislamiento Líquido Fue descubierto que el aceite aislante es más estable con la presencia de aluminio que el cobre, debido a su agente catalítico (menor riesgo de explosión).



Tecnología en fabricación de bobinas En caso de reparaciones?
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§



Un transformador con bobinas de aluminio puede ser reparado con conductores de cobre debido a que el espacio ocupado por las bobinas de aluminio es mayor, con lo cual permite alojar las nuevas bobinas de cobre.



§



Respetando la inducción del núcleo se consiguen pérdidas similares para ambos materiales por lo cual el sistema de refrigeración del transformador consigue puede disiparlas sin problemas al usar una bobina de cobre en reemplazo de la de aluminio.



Tecnología en fabricación de bobinas ABB Experiencia
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§



ABB tiene más de 40 años de experiencia usando Aluminio para transformadores hasta 20 MVA y 66 kV.



§



La tecnología está bien establecida y no hay ningún argumento técnico en contra del aluminio.



§



Este gran número de unidades nunca habría sido obtenido si los transformadores con bobinas de aluminio fueran productos de segunda clase con una confiabilidad del servicio cuestionable.



§



Como fabricante de transformadores, ABB no tiene indicios de una mayor tasa de fallas en los transformadores con bobinas de aluminio.



Tecnología en fabricación de bobinas ABB Experiencia §
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Se han producido más de 25,000 transformadores con devanados en aluminio para diversas aplicaciones industriales, principalmente en América del Norte y Europa.



Potencia



9.375



10



15



30



30



33.3



Voltaje AT (kV)



69



66



66



66



132



69



Voltaje BT (kV)



11.4



11



20 x 13.2



12



20



34.5



Impedancia (%)



8



8



10



10



13



10



BIL



350



325



325



325



550



350



Conclusiones Aplicaciones de devanados en aluminio
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§



La eficiencia de los transformadores debe ser idéntica independiente de si los conductores son de cobre o de aluminio.



§



El aluminio es un material conductor adecuado utilizado en muchos productos eléctricos. Es reconocido por el Código Eléctrico Nacional de USA (NEC).



§



El aluminio proporciona aproximadamente el doble de la capacidad de transporte de corriente por kg en comparación con el cobre.



§



Las reservas naturales conocidas de aluminio son mayores que las reservas de cobre.



§



En conclusión, es más ventajoso para el cliente dejar abierta la elección del material de fabricación al fabricante, el cual siempre va a tratar de optimizar los diseños no solo de acuerdo a las características del cliente, sino también teniendo en cuenta los materiales disponibles en el mercado.



Conductor de Aluminio Consideraciones Ambientales
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§



Para evaluar el impacto ambiental del Cu y el Al se usa un indicador que es el European Union “Eco-Indicator”



§



Masa: Cu y Al son 1400 mpt/kg y 780 mpt/kg respectivamente.



§



Volumen: Cu y Al son 12.5 mpt/cm3 para Cu y 2.1 mpt/cm3 para Al.



§



De acuerdo a los valores dados en este indicador aun considerando un 64% mas de material conductor para conseguir una bobina de igual conductividad, el impacto ambiental del Al es mucho menor que el del Cu



§



Eco-indicator method quantifies environmental impact in terms of “points”, where 1000 points roughly corresponds to the annual impact of an average European. Millipoints (mpt) are often the appropriate units for evaluating practical decisions in design work.



Materiales Esteres – Vegetales y Sintéticos
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Nuevas tecnologias Mas verde es mejor
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Introducción Responsabilidad Global
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§



Sostenibilidad es la responsabilidad que todos tenemos en el equilibrio de las necesidades económicas de la sociedad con un impacto social y ambiental.



§



WWF (World Wildlife Fund) la define como la mejora de la calidad de la vida humana, viviendo dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas.



§



Las emisiones globales de CO2 son de hasta 30 Giga toneladas por año



¿Cómo podemos contribuir a un futuro más verde ?



§



Eficiencia Energética



§



Reducción de emisiones de CO2



§



Seguridad



§



§
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§



Atóxico



§



Menor riesgo para personal operativo



§



No inflamable ni explosivo



Reducción de la velocidad de envejecimiento §



Activos con mayor vida útil



§



Menor generación de desechos



§



Menor utilización de recursos naturales



Biodegradabilidad



Limitaciones de los fluidos aislantes convencionales



En 1890, cinco años después de la invención de los transformadores, Brown Boveri & Cie fue el primero en utilizar el aceite de base mineral como medio aislante y refrigerante de transformadores.
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§



Los fluidos aislantes de base mineral han sido usados en transformadores desde finales de los 1800’s (2 billones de litros/año)



§



El incremento en la demanda de energía a menudo lleva al limite las envejecidas redes (hasta 2% tasa de fallos en transformadores grandes en los EE.UU.)



§



En esa situación, Los fluidos aislantes de base mineral han mostrado costosas limitaciones.



§



Combustibilidad - El aumento de los problemas de seguridad con explosiones de transformadores e incendios causan graves daños colaterales que requieren una importante infraestructura de seguridad contra incendios



§



Hostilidad al medio ambiente - Principales problemas ambientales con derrame de aceite del transformador que debe ser tratado como residuos tóxicos, a veces requieren de método de contención complicado y costoso



Fluidos dieléctricos con base en ésteres naturales Tendencias del mercado actual ABB puso en operacion sus primeras unidades usando aceite vegetal en 1999
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§



A partir de la década de 1980, los ésteres líquidos llegaron como una nueva alternativa que combina excelentes propiedades de protección contra incendios con alta biodegradabilidad



§



Los ésteres son una amplia clase de compuestos orgánicos, sintetizados químicamente a partir de precursores orgánicos (ésteres sintéticos) o disponibles a partir de productos agrícolas (ésteres naturales)



§



Los ésteres naturales han madurado hasta convertirse en un adecuado y asequible fluido dieléctrico aislante. §



Los ésteres naturales son ahora reconocidos por la industria como fluidos dieléctricos aislantes "menos inflamables" y respetuosos con el medio ambiente.



§



Reconocidos por FM Global y UL



§



Especificados por las normas (ASTM D 6871, ABNT NBR 15422, IEEE C57.147.



Fuentes de aceite vegetal: Semillas
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Resumen de las propiedades de los fluidos aislantes.
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Ester Vegetal – Solución inteligente



§



Aceite vegetal es un éster natural hecho a partir de semillas de plantas combinando… 1. Alta biodegradabilidad 2. Alta resistencia al fuego 3. Gran habilidad para retener la humedad 4. Alta estabilidad a la oxidación para ser un aceite de base vegetal. 5. Buen desempeño dieléctrico



Con Aceite Vegetal, ABB tiene como objetivo ofrecer una solución completa y confiable para los transformadores de distribución y potencia asociando el respeto por el medio ambiente, con una mayor seguridad contra incendios y una mas larga vida útil. © ABB Group August 26, 2014 | Slide 39



Buen desempeño dieléctrico



§



§



Aceite Vegetal® has comparable dielectric breakdown strength Fluid



Dielectric Breakdown (ASTM D 877) kV



Dielectric Breakdown (ASTM D 1816) kV



Vegetable Oil



52



36



Mineral Oil



50



35



Ester Vegetal mayor constante dieléctrica proporciona una mejor adaptación a la constante dieléctrica de la celulosa impregnada §
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Las tensiones eléctricas se reducen en los ductos de aceite (menor rigidez dieléctrica) y se aumenta en la celulosa impregnada (mayor rigidez dieléctrica – constante dieléctrica)



Fluid



Fluid Only



Impregnated Kraft Paper



Impregnated HD Pressboard



Vegetable Oil



3.2



4.1



4.7



Mineral Oil



2.2



3.5



4.4



Transformadores de potencia inmersos en líquido Ester Vegetal Calificado para altos voltajes



© ABB Group August 26, 2014 | Slide 41



§



Aplicación de Esteres Vegetales en transformadores de potencia pequeña y mediana (hasta 275 kV, 100 MVA) es el objetivo inicial



§



Incluye el rellenado y la modernización de los transformadores de potencia pequeña y mediana (hasta 275 kV, 100 MVA)



§



Objetivo último es extender oferta a voltajes más altos y más altas potencias.



§



Las nuevas normas y directrices de diseño dieléctrico y térmico se requieren para construir transformadores llenos de líquido a base de ésteres.



§



ABB ha desarrollado nuevas normas y directrices de diseño que están permanentemente bajo revisión y validación haciendo seguimiento a unidades piloto altamente instrumentadas.



Miscibilidad de líquidos aislantes a temperatura ambiente
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Clasificación al fuego de fluidos de transformadores



Clasificación de los líquidos aislantes basados en el Punto de flameo y Poder calorífico de acuerdo con la norma IEC 61100. Clasificación de los fluidos



Propiedades de los fluidos
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EXPLOSIONS & FIRES
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Aceite Vegetal - Propiedades Preservando la vida y la propiedad Gap Electrodos (25mm) antes del arco



Gap Electrodos después del arco



Prueba de arco de alta energía
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§



Transformador monofásico tipo poste



§



Arcos usando varillas con puntas cónicas como electrodos



§



Fuente genera una corriente de corto circuito de 8000 amps a través de los electrodos por to 3 ciclos



§



Los gases disueltos y presion de gas en el colchon de aire son medidos antes y despues de la prueba.



Prueba de Arco Interno Transformador lleno con aceite mineral
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§



Transformador monofásico lleno con aceite mineral



§



En el punto de más alto nivel de energía, las presiones internas generadas por el arco rompen la cubierta seguido con fuego y con aceite caliente se expone a la atmósfera.



Prueba de Arco Interno Transformador lleno con aceite vegetal
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§



Transformador monofásico lleno con aceite vegetal



§



Significante reducción en la presión interna haciendo que la tapa libere una pequeña cantidad de fluido carbonizado, pero no generando fuego.



Transformmadores inmersos en aceite vegetal Alta resistencia al fuego
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Flash Point ( °C)



Fire Point ( °C)



Vegetable Oil



330



360



Mineral Oil (Typical)



160



180



§



Los aceites vegetales tienen potencial de mitigación de riesgos en los costos resultantes de explosión y fuego del transformador



§



Los costos de equipos activos extinción de incendios y las paredes de barrera se pueden reducir o incluso evitar con aceites vegetales



§



Los aceites vegetales tienen el potencial de tener primas de seguro más bajas



Ester Vegetal – ABB sensible solution Biodegradability
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Transformadores inmersos en aceite vegetal Biodegradabilidad



80%
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§



A pesar de ser biodegradable la contención secundaria sigue siendo necesaria, los derrames de aceite vegetal pueden ser eliminados a través de medios normales y no se tratan como residuos tóxicos.



§



También ofrecen un alivio potencial de sanciones gubernamentales y costosos procedimientos de limpieza de derrames



§



Reducen al mínimo la contaminación del aire durante la combustión



Transformadores inmersos en aceite vegetal Biodegradabilidad Classificación UBA §
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El Umwelt Bundes Amt (UBA) en Alemania evalua los productos químicos y les da un indice de peligrosidad al agua, o sea no peligrosos al agua en base a tres niveles de peligro.



Ester Vegetal – ABB sensible solution Lower Cellulose Aging and Overloadability
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Transformadores inmersos en aceite vegetal Humedad de saturación §



Los Esteres tienen límites mucho más altos de saturación en todas las temperaturas que el aceite mineral §



En condiciones normales, la saturación de agua de los aceites éster natural es de 5 a 8 veces la de aceite mineral Los esteres tienen una mayor afinidad por el agua que el aceite mineral



§



En los sistemas éster/papel, el papel retiene menos agua que en sistemas aceite mineral / papel.



§



Los transformadores llenos con esteres permitirá la reducción del tiempo de secado en las unidades en campo usando secado por aceite caliente.



§



El límite permisible de humedad en los aceites éster puede ser mucho mayor que el permitido para el aceite mineral
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Beneficios expectativa de vida Menor envejecimiento de la celulosa



Vegetable oil/crepe paper §
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Vegetable oil/Kraft paper



Pruebas realizadas a papel impregnado con Aceite Vegetal han mostrado una más baja tasa de envejecimiento en comparación con el papel impregnado de aceite mineral que lleva a un aumento de la vida útil del sistema de aislamiento, por lo tanto en la vida útil del transformador.



Beneficios expectativa de vida Menor envejecimiento de la celulosa Estudios de envejecimiento – condición del papel despues de envejecido



IEEE Transformer Committee Presentation, Cooper Power Systems, Oct. 2003
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Beneficios expectativa de vida Menor envejecimiento de la celulosa



VO/Crepe Paper: VO/Kraft Paper: MO/ Kraft Paper:



Tensile Strength



DP Criteria



498,072 hrs. (56.8 yrs.) 671,881 hrs. (76.6 yrs.) 336,738 hrs. (38.4 yrs.)



656,590 hrs. (74.9 yrs.) 906,342 hrs. (103.4 yrs.) 404,848 hrs. (46.2 yrs.)



Expectativa de vida a 100°C



Vegetable oil/crepe paper Vegetable oil/Kraft paper
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Doble Vida util!



Transformadores inmersos en aceite vegetal APLICACIONES Donde la seguridad contra el fuego es esencial § § § § §



Transformadores urbanos Áreas subterráneas, subestaciones subterráneas Zonas residenciales y fabricas Hoteles, tiendas por departamentos, escuelas y hospitales Aplicaciones en barcos



Donde la prevención de la contaminación del medio ambiente es especialmente demandada § § §



Zonas de suministro de agua, estaciones de tratamiento de agua Zonas residenciales Areas costeras u orilla de los rios



Donde se requiere sobrecarga continua o sobrecarga excepcional muy alta § § §



Subestación primaria Subestación móvil Zonas Industriales



Donde el peligro de incendio es crítico § § §
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Plantas químicas Plantas de tratamiento de aceite Subestaciones cerca de zonas de alto riesgo de incendio



Ester Vegetal– ABB sensible solution Testing Methods and Applicable Standards
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Normas aplicables a diferentes fluidos



© ABB Group August 26, 2014 | Slide 59



Listado de metodos de prueba a diferentes fluidos
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Listado de metodos de prueba a diferentes fluidos
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Diagnóstico de diferentes fluidos
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Diagnóstico de diferentes fluidos
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High Temperature Class Transformers
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Transformadores clase Alta Temperatura



Transformadores clase Alta Temperatura § Ámbito de aplicación Aumentar las aplicaciones de mercado (solicitud de ferrocarriles, parques eólicos, subestaciones móviles, etc) con la disminución del tamaño y peso. Aumentar la vida útil del transformador aumentando la clase de aislamiento. Desarrollar transformadores de alta clase de temperatura (aplicación para la instalación en la ciudad) ya que algunos clientes (Endesa, Publicas de Rusia) piden soluciones técnicas para las zonas de alto riesgo de incendio.



§Objetivo Estudio de las propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas de un líquido de alta viscosidad como Midel, silicona, BioTemp. Encontrar los mejores diseños eléctricos y el mejor desempeño de enfriamiento para los transformadores de hasta 170 kV. Disminuir los riesgos de incendio y explosión en ambientes especiales.



§ Tecnología El papel clase alta temperatura y resina epoxi en lugar del tradicional aislamiento de las bobinas. Midel o BioTemp en lugar de aceite mineral. Tiene mejores propiedades eléctricas y térmicas que la silicona..



Transformadores clase Alta Temperatura Tres opciones §



Transformador hibrido: aislamiento sólido ( Clase alta temperatura mas papel de celulosa) y aceite mineral;



§



Sistema de aislamiento homogeneo de alta temperatura (Transformador completo de clase alta temperatura);



§



Transformador lleno con liquido clase alta tremperatura ( midel , silicona, Biotemp).



Mineral oil after 1 minute.



Mineral oil after 3 minutes. Mineral oil fully alight after 4 minutes. Note the dense black smoke.



Aislamiento Nomex MIDEL 7131 after 3 minutes.



MIDEL 7131 after 70 minutes. MIDEL 7131 at 324°C finally ignites. Still no ignition. Note very limited emission of smoke compared to mineral oil.



Transformadores clase Alta Temperatura Transformador con aislamiento hibrido Tres diferentes categorias



§



Sistema de aislamiento Semi-Hibrido



§



Sistema de aislamiento Hibrido



§



Sistema de aislamiento Mixto



Transformadores clase Alta Temperatura Sistema de aislamiento Semi-Hibrido §



El sistema de aislamiento semihíbrido utiliza materiales líquidos convencionales y de alta temperatura sólo para el aislamiento del conductor en bobinas que operan por encima de temperaturas convencionales. Todos los demás materiales son de aislamiento convencional



§



Aislamiento sólido: la clase alta temperatura sólo para los conductores de las bobinas



§



Líquido: convencional (aceite mineral)



Transformadores clase Alta Temperatura Sistema de aislamiento Hibrido §



El sistema de aislamiento híbrido utiliza materiales líquidos convencionales y de alta temperatura en toda la bobinas, pero no necesariamente todos los devanados (devanados terciarios)



§



Aislamiento sólido: clase alta temperatura en todo el aislamiento en contacto con conductores calientes.



§



Líquido: convencional (aceite mineral)



Transformadores clase Alta Temperatura Sistema de aislamiento Mixto §



El sistema de aislamiento mixto usa aislamiento de alta temperatura para ciertos componentes o partes de las bobinas, como los conductores en las regiones con temperaturas por encima de los límites convencionales.



§



Aislamiento sólido: alta temperatura para proteger contra el calentamiento localizado en regiones específicas de algunas bobinas



§



Líquido: convencional (aceite mineral)



Transformadores clase Alta Temperatura Sistema de aislamiento Hibrido El sistema de aislamiento Hibrido estudiado remplaza el papel y algunos cartones con un material clase alta temperatura Nomex T994 y Nomex T926, como se muestra en la grafica:



Transformadores clase Alta Temperatura



Información de Contacto



Si resultan preguntas o dudas, Favor contactarme



HERNAN ESCARRIA G ABB Transformadores Pereira
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Teléfono



+ 57 6 3136589



Cel



+ 57 3115617177



Mail



[email protected] 
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