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Nuestro producto ¿Qué es un transformador seco?
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La filial de ABB en Zaragoza fabrica un transformador que no precisa ningún tipo de líquido para refrigerar. Sus bobinas encapsuladas al vacío en resina epoxi están además reforzadas con fibra de vidrio.







El transformador seco encapsulado de ABB es el más avanzado en términos de tecnología y diseño para su instalación en destinos con condiciones extremas.







ABB ha diseñado estos transformadores con una flexibilidad tal que permite fabricarlos transformadores de forma que se optimice el espacio y se cumplimenten otras especificaciones.







Estos transformadores cumplen estrictos parámetros con respecto a las necesidades de los sistema eléctricos. No necesitan ningún tipo de mantenimiento y están fabricados según las normas IEC 60076-11, ISO 9001 e ISO 14001.



Nuestro producto Aplicaciones generales de ABB Hydro automation & electrical systems



Marine Application



HVDC light / Windpark Compact Substations (CSS) Connection



MV Switchgear (GIS / AIS) Rural Electrification AIS Substations
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Transformers



Gas-insulated Switchgear (GIS) Industrial Electrification



Utility communication



Plant Automation & Electrical Systems



Automation of Gas and Water Plants & Networks



GIS Substations



Urban Electrification



Network Management



Railway Power Supply (162/3 Hz)



Nuestro producto Ventajas competitivas
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Las más avanzadas tecnologías de producción para garantizar la mejor calidad de producto.







Los más exigentes sistemas de control de calidad para garantizar la total fiabilidad del producto.







La más profunda experiencia en el diseño para garantizar la mejor solución técnica para todas las aplicaciones.







Presencia alrededor de todo el mundo para garantizar el mejor servicio postventa.



Nuestro producto Tipos y diseños 
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Tipos: 



Transformadores trifásicos estándar.







Transformadores de doble alta tensión.







Transformadores de múltiples arrollamientos.







Transformadores baja-baja.







Auto transformadores.







Transformadores para sistemas de drives.







Transformadores para sistemas de excitación



Diseños estándar: 



Materiales de las bobinas de alta tensión: cinta de aluminio/cobre







Materiales de las bobinas de baja tensión: banda de aluminio/cobre.







Aislamiento clase: F, H



Nuestro producto Dónde tenemos experiencia
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Aplicaciones de distribución.







Sistemas de tracción.







Sistemas para rectificadores.







Aplicaciones de marina (Propulsión & Distribución).







Aplicaciones eólicas.







Industria cementera.







Industria siderúrgica,







Petróleo y gas.







Química y farmacéutica.







Metal y minería.







Papel.







Plantas de generación de energía.







Aeropuertos.







Rascacielos.



.



Nuestro producto Puntos fuertes del encapsulado al vacío Los  transformadores encapsulados al  vacío se fabrican de acuerdo a los  estándares internacionales 
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Fuerte resistencia a la tensión de los cortocircuitos. Buen comportamiento a los cambios en carga. Distribución lineal del BIL. La más alta seguridad frente a fracturas en las bobinas.







Fabricación de los arrollamientos sin silicona.







Buen comportamiento bajo cargas dinámicas (esfuerzo mecánico).







Buen comportamiento bajo condiciones ambientales severas (sobrepasa el E2).







El más apropiado para condiciones medioambientales extremas.



Nuestro producto Principales ventajas: seguro y respetable con el medio ambiente
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Reducida contaminación medioambiental.







Riesgo nulo de derrame o inflamabilidad de sustancias peligrosas.







Medioambientalmente seguro en su fabricación (sistema cerrado).







Muy apto para zonas húmedas y/o contaminadas.







No existe riesgo de incendio.







Son autoextingibles y no prenden.







Alta capacidad para soportar sobrecargas.







Alta resistencia frente a cortocircuitos.







Buen funcionamiento bajo fenómenos sísmicos.







Capaz de soportar las más duras condiciones de vibración.



Nuestro producto Principales ventajas: puntos competitivos de la fábrica de Zaragoza
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Bajos valores de descargas parciales gracias a la más avanzada tecnología de encapsulado.







Los valores típicos de descargas parciales de los transformadores secos encapsulados al vacío de la fábrica de Zaragoza se encuentran por debajo de los 5pC (siendo el máximo permitido 10pC).







El encapsulado al vacío con resina epoxi evita la entrada de humedad y protege frente a ambientes agresivos.







Extraordinario acabado: Superficie suave, eliminando la acumulación de polvo.







Autoextingible en caso de incendio o salto eléctrico y riesgo nulo de liberación de gases tóxicos.







La configuración del núcleo en capas escalonadas garantiza las más bajas pérdidas en carga y en vacío así como los más bajos niveles de ruido.



Nuestro producto Transformadores secos frente a transformadores de aceite 



La alternativa debido a:  Peligro



de fuego



para seres humanos e instalaciones







Aptos para el funcionamiento en atmósferas húmedas o fuertemente contaminadas (E2).







Aptos para el funcionamiento, transporte y almacenaje a temperatura ambiente de hasta menos 25 ºC (C2).







Limitada inflamabilidad y autoextinglibles (F1).







Emisión minimizada de sustancias tóxicas y humos densos (F1).







Muy reducidas descargas parciales: < 5pC.







Soportan los mismos tipos de impulso incluso en situaciones extremas.







Mejor resistencia a efectos térmicos y dinámicos de los cortocircuitos.







Más fuertes mecánicamente y más seguros frente a vibraciones, terremotos, etc.







Libres de líquidos, fugas y contaminación por derrame.



 Seguridad



 Respetuoso



con el medio



ambiente
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Nuestro producto El más económico
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Necesita menos espacio.







No necesita obra civil.







No necesita dispositivos de seguridad. (detección de incendios)







No necesita mantenimiento, ni foso para la recogida de líquidos.







Tiene una vida media más larga debido al bajo envejecimiento térmico y dieléctrico.







Se puede instalar en lugares próximos al punto de consumo, reduciendo así las pérdidas.







Diseño óptimo sujeto a mejoras continuas tan pronto como se dispone de nuevos materiales.







Producidos en fábricas de ABB especializadas (focus factory).



Nuestro producto Especificaciones básicas de producto
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Desde 50 kVA hasta 63 MVA.







Alta tensión: hasta 72.5 kV.







Baja tensión: hasta 36 kV.







Clases: E2, C2, F1.







Descargas parciales: 























Empfehlen Sie Dokumente
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Hazardous Location ABB - ABB Group 

Release. 13.08.08. Zeiger. 21.03.06. 1.00. -----. Non â€“ Hazardous Location. Hazardous Location. < 250 V. Barrier. Galvanic Isolator. â€œ 2 wire hookupâ€�. 1. 2. 3. 4. 5.
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

the one included in the motor operator KIT. Anmerkungen ... the connector with the one contained in the oper- ating mechanism .... cated way. Fix by means of ...
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

b) Targa dello schema elettrico (applicata sul fianco dell'interruttore) c) Targa delle caratteristiche d) Targa degli s
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Robuste Produktion - ABB Group 

ZustandsÃ¼berwachung von Betriebs-. Die erfassten Daten ..... erheblich zur Steigerung der ProduktivitÃ¤t und Betriebs- sicherheit bei. ...... Redaktioneller Berater.
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Pressemitteilung - ABB Group 

09.09.2014 - Aktie (EPS) um 10-15 Prozent sowie eine attraktive .... www.abb.com/news sowie auf der Homepage von ABB Investor Relations unter ...
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1 ... - ABB Group 

If you have already installed the ABB Automation Builder 1.0 or newer, you can perform ..... system library AY1LB functi
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rs_case study_foxconn_en.indd - ABB Group 

ming path and reduce cycle time in RobotStudio before starting production. This has changed our workflow and improved our productivity. Pro- duction time has ...
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Transformer challenges - ABB Group 

history and diagnostic measurements and evaluation. 1. Transformer screening .... short-circuit strength than the older ones no clear time dependence in the.
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

4. Collegamento del circuito di potenza. 5. Norme di impiego. 6. Messa in servizio. 7. Inteventi per eventuali anoma- li
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Pressemitteilung - ABB Group 

23.07.2014 - Jetzt liefern wir Ergebnisseâ€œ, sagte ..... Der unverwÃ¤sserte Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal bei USD 0,28 gegenÃ¼ber ..... Verkauf von.
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FM Approvals - ABB Group 

Group AB: Uo (Voc) = 6.5V, Io (lsc) = 25.0mA, P0 = 38mW, Co (Ca) = 1.55pF, Lo (La) = 5mH. Group CD: U0 (Voc) = 6.5V, lo (lsc) = 25.0mA, P0 = 38mW, Co (Ca) ...
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Application manual - ABB Group 

The data, examples and diagrams in this manual are included solely for the concept or product description and are not to be deemed as a statement of guaranteed properties. All persons responsible for applying the equipment addressed in this manual mu
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Elektrisches Bremsen - ABB Group 

Der Strom ist die primÃ¤re Komponente, die die Kosten bei Niederspannungs- ...... DPF: Grundschwingungs-Verschiebungsfaktor definiert als CosÏ†1, wobei Ï†1 ...
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Producción estable - ABB Group 

Para reducir la separación entre arrancadores suaves y acciona- mientos, ABB ha equipado el. PSTX con muchas de las cara
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Pressemitteilung - ABB Group 

17.06.2013 - Page 1 ... Konzernleitungsmitglied fÃ¼r die Division Industrieautomation und Antriebe, einstimmig zum neuen CEO ernannt. Er wird die Nachfolge von Joe Hogan im Rahmen eines ... Spiesshofer initiierte in seiner Division eine fokussierte E
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instruction manual - ABB Group 

option up to 250oF. ..... Note C: Cam operated microswitch option for TZIDC cannot be used in hazardous areas that ... when the cylinder is put into operation.
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Pressemitteilung - ABB Group 

09.09.2014 - Beteiligung der AktionÃ¤re an starker Cash-Generierung durch AktienrÃ¼ckkauf in .... Dividende, wertschÃ¶pfende Akquisitionen und zusÃ¤tzliche ...
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modular systems - ABB Group 

[PDF]modular systems - ABB Grouphttps://abblibrary.s3.amazonaws.com/.../9AKK106103A5750%20v2%20-%20Subesta...En cachécon
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UniAir - ABB Group 

... maintenance of metal-enclosed standardized medium voltage switchboards ..... avvertire immediatamente ABB (direttame
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SPA Gateway - ABB Group 

30.10.1997 - The selection of the SPA interface type is done by the ... In this application it must be noted that one gateway can handle max. 16 analog inputs ...
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Guía de Producto, Protección de transformadores ... - ABB Group 

protección diferencial sensible del RET650, basada en la bien conocida teoría de ..... esfuerzo térmico para las máquina
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Auxiliary Relay - ABB Group 

Raipur 492 099. Tel: +91 771 4701016 www.abb.co.in. North. East. West. South. Central. 1MDB08201 -YN 08-. No.14, Mathura
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Transporte - ABB Group 

Eficiencia que escala montañas. Reducción del ...... para ferrocarriles de montaña y, durante muchas décadas ..... de Ki










 


[image: alt]





Pressemitteilung - ABB Group 

23.07.2014 - Der unverwÃ¤sserte Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal bei USD ... ABB gab im Juni bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag Ã¼ber den Verkauf des .... Garantien abgeben, dass sie auch tatsÃ¤chlich eintreffen werden.
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