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Transformer Oil

280. Contenido de PCB, ASTM D4059, peso %. Ninguno. Factor de Potencia @ 60 Hertz, ASTM D924,. @ 25°C (77°F), %. 0.003. 
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Transformer Oil Transformer Oil es un aceite de aislamiento eléctrico altamente refinado, desarrollado para uso en transformadores sumergidos en aceites, condensadores, conmutadores de tomas e interruptores automáticos donde el equipo fabricante especifica un aceite inhibido tipo II que cumpla los requisitos ANSI/ASTM D3487-09.



Aceite Inhibido Aislante Eléctrico



Transformer Oil esta formulado con aceites de bases nafténicos hidrotratados y un inhibidor de oxidación para controlar la formación de lodos y depósitos y proporcionar una mayor vida útil en comparación con transformador de aceites noinhibidos tipo I. Tiene una alta resistencia dieléctrica y un bajo factor de potencia para proporcionar excelentes propiedades de aislamiento y no es corrosivo al cobre y aleaciones de cobre. Este producto no contiene PCB.



Usos • Transformadores bañados en aceite • Interruptores y conmutadores de circuitos • Fusibles • Conmutadores • Otros equipos eléctricos bañados en aceite Transformer Oil cumple con los requisitos de las siguientes especificaciones industriales y OEM (Fabricantes de equipos): • ANSI/ASTM D3487-09 Tipo II Aceite Inhibido • British Standard BS 148, Clase 1A • Federal VV-I-530A, Especificación Clase II • GE A13A3A2 (10CA) • IEEE • Estándares Internacionales IEC 60296 • NEMA Tipo II (obsoleto) • Especificación Westinghouse PDS 55822AG



Características/Beneficios • Excelentes propiedades aislantes • Alta rigidez dieléctrica(1) • Factor de baja potencia • Resiste la oxidación y formación de depósitos • Excelentes propiedades a bajas temperaturas • Compatible con materiales usados en transformadores • No contiene PCBs Phillips66Lubricants.com



Servicio al Cliente EEUU: Línea Directa Técnica: 1-877-445-9198 1-800-368-7128



Servicio al Cliente Internacional: Correo Electrónico: 1-832-765-2500 [email protected]



Nota: Con el fin de mantener su alta rigidez dieléctrica para uso como un aceite aislante, el aceite debe mantenerse limpio y seco. Contaminación aun con un poco de agua disminuirá significativamente su resistencia dieléctrica. Los barriles son sellados en la planta con una capa de aire seco para mantener la humedad fuera. Los barriles deben almacenarse bajo techo y cubiertos para protegerlos del polvo y la suciedad. Si se almacenan al aire libre, deben posicionarse de lado o boca abajo y cubrirlos para protegerlos de los elementos del medio ambiente. Debe hacer todo lo posible para utilizar todo el barril una vez se rompa el sello para ayudar a prevenir la contaminación. Si hay sospecha de contaminación, inspeccione el barril y haga pruebas para evaluar la resistencia dieléctrica ante de su uso. (1)



Transformer Oil Propiedades Típicas Grado ISO Gravedad Específica @ 60°F



10 0.887



Densidad, lbs/gal @ 60°F



7.39



Color, ASTM D1500



0.5



Punto de Inflamación (COC), °C (°F)



160 (320)



Punto de Fluidez, °C (°F)



-60 (-76)



Viscosidad, cSt @ 40°C



9.6



cSt @ 100°C



2.3



cSt @ 100°F



60.3



cSt @ 210°F



34.0



Indice de Viscosidad Numero Ácido, ASTM D974, mg KOH/g Punto de Anilina, ASTM D611, °C (°F) Azufre Corrosivo, ASTM D1275 B
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Transformer Oil 

GE A13A3A2 (10CA). • IEEE. • Estándares Internacionales IEC 60296. • NEMA Tipo II (obsoleto). • Especificación Westingho
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Transformer Oil 

7 dic. 2016 - inhibido tipo II que cumpla los requisitos ANSI/ASTM D3487-09. Transformer Oil esta formulado con aceites
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oil 

'n BekleidungsÅ¿tÃ¼den hat derÅ¿elbe bet Å¿einem. Abgange erhalten: Waffenrod uÅ¿w.,. HoÅ¿e,. UnterhoÅ¿e,. MÃ¼ÃŸe,. Halshinde,. Hemde,. Paar Stiefel (Schuhe). DerÅ¿elbe ...
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cod liver oil er oil 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos. (FDA). Este producto no pretend
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To use the transformer: 

Aller sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire. © 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits r
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Turbine Oil 

Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66
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cP~~OIl 

FOL~. X \ \) - 2.;l \0. At'n Dip. Paulo BaÃ±uelos Rosales. Presidente de la ComisiÃ³n de Fomento Agropecuario. Dip. Alej
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White Oil 

farmacéuticos, aceites y plásticos diluyentes de caucho. • Aceite de humo para espectáculos aéreos. • Lubricantes textil
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White Oil 

Capa protectora para frutas y verduras crudas. • Sellador de cáscara de huevos en instalaciones operando bajo el program
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Turbine Oil 

Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 220 (428). 232 (450). 243 (469). 277 (531). Punto de Fluidez, °C (°F). -37 (-35). -
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Flushing Oil 

ox 13. 135. 9 • T y ler, C. R. 21. 20. , T ex as 7571. 3, T el. 903 .5. 34 .80. 21. • F ax 903 .5. 81 .4. 376. Inform a
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cosmo-oil 

Características de las Mezclas Generadas con COSMO-OIL® Emulsión EO. ... Emulsión EO en la mezcla puede ser aplicado con
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Type SCG Current Transformer 

UL Recognized Component. Note: Metric dimensions are displayed in [mm]. - 2 -. Unit Dimensions. UL Recognized Component.
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Transformer challenges - ABB Group 

history and diagnostic measurements and evaluation. 1. Transformer screening .... short-circuit strength than the older ones no clear time dependence in the.
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transformer user manual 

Age Recommendation: Not for children under 14 years old. *Using any near eye displays on children under 14 can cause eye development problems. This is not ...
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olive oil 

Tel: 91 172 65 28. Fax: 91 119 86 19 www.aceitesunicos.com. ACEITE DE OLIVA. VIRGEN EXTRA. EXTRA VIRGIN. OLIVE OIL email
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cP~~OIl 

PRESENTE. CONGRESO OH ESTADO. DE GUANAJUATO. LXIV LEGISLATURA. SECRETARIAGENERAl. UNIDAD DE CORRESPOHDENC;IA. R 1 8 OCT.
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ASUS Transformer TF101 Batteriewechsel 

14.12.2016 - Verwenden T5 Torx-Schraubendreher, um zwei 4,5 Millimeter T5 Schrauben auf beiden Seiten der. Anschluss an der Unterseite der Tablette ...
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EeePad Transformer - TF101 

vielfalt sorgen der Micro SD Card Reader, ein Mini HDMI und ein 40 Pin Anschluss. Zur drahtlosen Kommunikation sind WLAN und. Bluetooth integriert und mit ...
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6401 Operacion Transformer Capitulos 
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Soluble Oil 

Talleres que trabajan con una amplia variedad de metales férreos o no férreos ... Perforación profunda, maquinado de eng
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Transformer Disconnect - PDFHALL.COM 

Upon receiving the transformer disconnect, inspect it for possible shipping damage. If damage is suspected, immediately
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Transformer output - AWS 

DESCRIPTION. The D1010 â€šMemphis' is a super-cardioid microphone with perfect performance and classic styling. Although its cool, retro looks are based on classic micropho- nes from the â€šGolden Age' of Rock and Roll music, this microphone delivers
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7183 Operacion Transformer Capitulos 
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