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Transformer Service - TRES



ABB



PERU



Experiencia como Fábrica deTransformadores Más de 60 años!



Hasta 80 MVA / 220 kV        



  



Transformadores de Distribución Transformadores de Potencia Transformadores para Rectificadores Transformador para Hornos Autotransformadores Sub estaciones móviles Personal técnico calificado con más de 30 años de experiencia. Capacitación en los Centros de Excelencia de ABB. Pruebas de rutina y especiales. Impulso hasta 1050 kV Experiencia de exportación a Latinoamérica, USA, Canadá, Medio Oriente.



Transformer Service - TRES



Transformer Panorama



Service actual



Desafíos



Nuestra Red de Centros de Servicio 30 Centros de servicio, 1,200 Expertos en Servicio
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Disponibilidad de transformadores en todo el mundo.







Service tiene acceso a todos los diseños, registros de fabricación y pruebas de las fábricas originales.







Experiencia combinada mayor a 120 años en la fabricación de transformadores: Asea, Ansaldo, BBC, GE, Kuhlman, National Industri, Stromberg, Westinghouse, y otros.



China



Desafíos Situación Actual



Cambio Climáticos



Demanda Eléctrica



Transformadores Ancianos Necesitan ser jóvenes



Incremento de Inversiones. Requieren nuevas soluciones



Crecimiento de la población



Desafíos



Retos del sector Público e Industrial







Se espera que se duplique la demanda global de electricidad al 2030







Envejecimiento de la población de transformadores 



Edad promedio: 30-35 años (sector público) / 20-25 años (sector industrial)







Incremento de riesgo de falla







La infraestructura antigua requiere diagnóstico, monitoreo y planes mejorados de extensión de vida.







La confianza es considerada como la preocupación N°1 entre todos nuestros clientes.



Panorama Modelo de envejecimiento y falla de los Transformadores



Ocurre la falla SOPORTABILIDAD



SOLICITACIONES



Reproceso



Fin de vida con reproceso



Fin de vida sin reproceso Extensión de Vida



VIDA OPERACIONAL



Envejecimiento térmico  Temperatura  



Humedad Oxígeno



Envejecimiento mecánico  Delta de Temperatura  



Sobrecorriente Vibración / Número de operaciones



Envejecimiento eléctrico  Sobrevoltaje  



Sobrecorriente Armónicas



Portafolio Transformer Service ABB Perú



Factory



Repair



Transformers



Monitoring



Engineering



Solutions



Field



Service & Maintenance



Trafo



Oil



Assessment



Laboratory



Portafolio TRES



Factory



Repair



Fallas de Transformadores Estadísticas



En 1999, Hartford Steam Boiler Insurance proyectó: 



2% tasa de fallas en la base de transformadores instalados, para el 2008







5% para el año 2013!!!!



Fallas en Transformadores



Núcleo Calentamientos Descargas parciales



Bobina Cortocircuito



Aislamiento Material envejecido



Revitalización



REVITALIZACION!! ABB desarrolló e implementó a nivel mundial en los últimos años, métodos y sistemas que mantienen a los transformadores funcionando, COMO NUEVOS: 



Garantizan una alta confiabilidad de los activos instalados







Reducen los tiempo de parada de los equipos.







Retrasan fuertes inversiones  Planear un mantenimiento eficiente  Modernizar transformadores existentes







Adoptan soluciones que respetan el medio ambiente



El Núcleo de los Transformadores PERDIDAS EN EL NUCLEO (KW)



POTENCIA (MVA)



Es El



el “conductor” para el flujo magnético. armazón para la rigidez mecánica de la parte activa.



Pueden



reutilizarse hasta de 40 años de uso.



Bobinados del Transformador Factores Técnicos



*Extensivos trabajos han sido realizados en la geometrìa y construcciòn de los devanados con el objeto de obtener un òptimo uso del material conductor y la estructura aislante. *Desarrollo de materiales nuevos:   



Papel termoestabilizado : 120°C Conductores continuamente transpuestos. Aislamiento Nomex.



Bobinados del Transformador Factores Técnicos DEVANADO ENTRELAZADO 



Alta capacitancia serie







Distribución lineal de la onda de impulso







Optimización de las distancias dieléctricas







Disminución del espesor de los aislamientos Mayor espacio para adicionar cobre Disminución de los gradientes de temperatura



Aislamiento en los Transformadores Aislamientos moldeados Materiales de altísima calidad (Termoestabilizados) Optimización del peso y volumen Aislamientos sólidos Moldeables Programas para Simulación de transitorios Disminución de distancias dieléctricas Mayor espacio para adicionar cobre



Incremento de Potencia NOMEX® Uso de NOMEX® para incrementar la capacidad MVA dentro de la misma base de tanque :  Estudios de ingeniería para incrementar la potencia Características:  Alta temperatura de operación  Envejecimiento térmico limitado Beneficios:  Aumento de la potencia en el mismo tanque *)  Extensión de la vida útil y confiabilidad  Tiempo de entrega menor que transformador nuevo  Amigable ambientalmente: reuso de tanque y núcleo  Reducción del mantenimiento  Reducción del peso/ tamaño Nota: Dependiendo del diseño del transformador y las condiciones de operación, el aumento de capacidad puede alcanzar hasta el 50%.



Pruebas de los Transformadores



Se siguen todos los estándares de pruebas y control de calidad. Se verifica que se está cumpliendo con los requisitos solicitados por el cliente. Se realizan todas las pruebas en conformidad con las Normas Eléctricas Internacionales.



Ingeniería del Transformador Reconstruido! Software de Diseño El software de ABB permite la optimización del diseño de transformadores de potencia y la verificación del comportamiento del mismo a eventos específicos tales como corto circuito, Impulso, calentamientos, etc. Se utliza el mismo software utilizado para transformadores nuevos



Portafolio TRES



Engineering



Solutions



Ingeniería de Soluciones Durante su vida Durante su Fabricación 15-25Años



Necesidades Cliente



Seguridad Conciencia Ambiental Rendimiento de los activos. Menor tiempo de entrega



Operación sin problemas. Utilización de los activos al máximo. Extensión de la vida útil



Fin de su vida. 30-50 años



Extensión de Vida Útil del Activo Sacar el Máximo provecho al activo Optimizar los gastos de Capital.



Diagnóstico Básico.



ABB Soluciones



Transporte, instalación, y puesta en servicio, y asesoría.



Diagnóstico Avanzado. TrafoAssessment Programa de monitoreo.



Revitalización de Transformadores, mejora de la ingeniería.



…antes que sea demasiado tarde!



Diagnóstico - Por qué / Cuándo ? Nueva Unidad: Patrón de Referencia y Control de Calidad  En fábrica ( sala de prueba)  En sitio, después del transporte Preventivo: Evaluación el estado y confiabilidad  Definir y priorizar las actividades de mantenimiento  Planificación de inversiones Después de las Alarmas / daños: Diagnosticar, localizar, quantificar  Soporte para toma de decisión de reparaciones  Planificación de reemplazo



Prueba estándar de Aceite (SOT) El comportamiento confiable del aceite aislante mineral en un sistema de aislamiento depende de ciertas características del aceite que pueden afectar la operación general del transformador. Mediciones :  Tensión de descarga  Contenido de Agua     



Programa para Riesgo de falla Monitoreo de Transformadores



Color y apariencia Acidez Factor de Disipación del Dieléctrico Tensión Interfacial Contenido de Inhibidor



Herramientas de Interpretación:  IEC Std 60422  IEEE Std C57.106-2002  Conocimiento propio de ABB



Envejecimiento



Análisis de Gases Disueltos (DGA) Análisis de Gases Disueltos (DGA) es una de las herramientas de diagnóstico más usadas para la detección y evaluación de fallas en los transformadores. Mediciones:  Nitrógeno  Oxígeno  Hidrógeno*)  Metano*)  Etano*)  Etileno*) C2 H2 )



  



Acetileno*) M. de Carbono*) D. de Carbono



N2 O2 H2 CH4 C2H6 C2H4



Capa de gas inerte, Atmósfera Atmósfera, envejecimiento del aceite Descargas parciales Aceite sobrecalentado (gas metálico caliente) Aceite sobrecalentado Aceite muy recalentado (Puede tener rastros de



C2H2 CO CO2



Formación de arcos en el aceite Celulosa sobrecalentada, cont. del aire Celulosa sobrecalentada, Atmósfera



Herramientas de interpretación:  IEC Std. 60599 / IEEE Std. C57.104-1991  Dörnenburg-, Rogers- y Duval-Methods  Experiencia propia de ABB



Análisis Avanzado de Gases Disueltos (ADGA) Gracias a la experiencia de ABB, el diseño y aplicación de un transformador puede tener su própio y único patrón de gasificación. ABB, a través de su propio desarrollo, puede ofrecer una mayor profundidad analítica respecto a la práctica estándar en la industria (ubicación de fuentes específicas y causas de generación de gas) Información requerida:  Datos iniciales para el DGA  Tendencia histórica de gasificación  Estimación de los puntos calientes  Solubilidad del gas en función del sistema de preservación  Conocimiento del diseño del transformador  Trayectoria de la unidad (operación, mantenimiento, eventos) Herramientas de interpretación:  Software propio ABB ADGA



Portafolio TRES



Trafo



Assessment



TrafoAssetManagement TM Demos una mirada al ejemplo de un parque de transformadores Análisis de la Historia del Transformador



Evaluación de Riesgos y Condiciones/ Plan de mantenimiento



TrafoAssetManagementTM ABB tiene una vista de 360° de los transformadores Paso 1: Información básica del transformador Análisis de la Historia de los Transformadores Evaluación de Riesgos & Condiciones/ Plan de Mantenimiento



• • • •



Diseño de los datos Información en el sistema instalado Resultados de la evaluación Historia de mantenimiento



TrafoAssetManagementTM Paso 2: Escaneado de la Flota de Transformadores Análisis de Historia de Transformadores Evaluación de Riesgos y Condiciones / Plan de Mantenimiento



Preventive Action Needed



Urgent Action Needed



Normal Maintenance Action Needed



Escaneado de la Flota: Diagnóstico Básico (Test de Aceite) & Análisis de historia



TrafoAssetManagementTM Paso 3: Evaluación de las Condiciones InspeciónVisual , Diagnóstico Básico o Avanzado, Monitoreo, Revitalización UNIT #



Mechanical



Electrical



Thermal



Winding



Arcing



Heating



Tank



Aged oil



Arcing



Accessories Overall score



ACTIONS



95



Visual inspection and repair in factory/rewinding



OLTC heating



80



Repair on site and OLTC overhaul



Bushing



70



Oil regeneration / filtration and advanced diagnosis / change HV bushing



Thermometer



50



Exchange TopOil – thermometer / on line monitoring of DGA



Silicagel



40



Exchange silicagel



25



Standard maintenance actions and controls



15



Standard maintenance actions and controls / 10% overload capabilities



10



Standard maintenence actions and controls / 15% overload capabilities



Portafolio TRES



Monitoreo



de Transformadores



Sistema de Monitoreo en Línea



TEC- Smart



Temp. Ambiente (Sol / Sombra)



HydroCal 1003 Top óleo Temp.



CT Central Manobra



Bottom óleo Temp.



Cables de Cobre / Bus CAN Comunicación a través de TCP / IP Fibra Óptica



Contactos auxiliares para señales de alarma del Sistema SCADA



Mayor confiabilidad en la supervisión del Transformador



Gerenciado Ethernet Switches (MOXA) o equivalente **



TRANSFORMADOR SALA DE CONTROL / REMOTO



Cliente TCP/IP Red



Supervisión del Acceso Remoto Por Centro de Servicio ABB



Link a SCADA



Estación de trabajo N°1



Estación de trabajo N° n



Sistema de Monitoreo en Línea Casos de éxito en Perú



Transformador ASEA 220 kV



Transformador Alstom 138 kV



Transformador Toshiba 220 kV



Portafolio TRES



Field



Service & Maintenance



Mantenimiento Preventivo



1



Pruebas eléctricas en bajo voltaje



2



Pruebas en bushing e inspección visual.



3



Solucionar fugas de aceite



4



Verificación de los niveles de aceite



5



Chequear la condición de accesorios y protecciones.



6



Inspección visual del tanque (pintura, soldadura)



7



Chequear temperaturas del aceite y bobinados. Toma de muestras de aceite



8 9



12



2



3



4



5



9



6



Limpieza del Sistema de enfriamiento



10 Chequeo 11



1



del desecador (Silicagel)



12



7



Secado de la parte active, tratamiento de aceite. Revisión del conmutador bajo carga.



10 8



11



11



Tratamiento de aceite Desafío– Necesita extender la vida útil? Servicio avanzado en campo



Retiro de los ácidos usando regeneración de aceite en línea Características  Efecto de limpieza en la regeneración de aceite en línea  Retiro de ácidos y lodo  Extensión de la vida útil restante  Reducción del ratio de envejecimiento Ageing of transformer oil after reclamation and oil change



Sevearly agead oil 0,3



mg KOH/g, Acidity level



0,25 0,2 0,15 0,1 0,05



New oil



Før Reg.



0 Before



3 mnd.



1 year



2 years



4 years



6 years



Time



ABB method



Less absorbent



Oilchange



9 years



Beneficios  Eficiencia y efecto duradero respecto al cambio de aceite  Sin interrupción de la operación  Amigable con los recursos y el ambiente  Bajo volumen de desecho 500‘000  Especializados en la reconversión de aisladores (reemplazos)  100 años de experiencia Servicios Disponibles:  Pruebas en sitio y análisis de los aisladores  Todo tipo de trabajo de reparaciones  Reemplazos de núcleo  Remanufactura de aisladores antiguos de otros fabricantes  Evaluación de la condición en que se encuentra



Portafolio TRES



Laboratorio



de Aceites



Laboratorio de Aceites Laboratorio de ABB Perú



Laboratorio de Aceites ¿Con qué contamos? Laboratorio de Aceite.    



Análisis de Aceite



Evaluación y Diagnóstico



Se cuenta con un Software de Base de datos. Se cuenta con un Software de Análisis de DGA, de acuerdo a la experiencia local y del Grupo. Se está implementando un sistema para visualización de los reportes vía on-line. Se inició el proceso de la acreditación del laboratorio ISO 17025 .



Diagnóstico más detallado



Portafolio TRES



Success



Stories



Success Story



Caso de Éxito de la Región N° 1 Antecedentes  Nuestro cliente requirió el apoyo de PEABB TRES para realizar el diagnóstico y la reparación de un transformador marca Toshiba. Respuesta de ABB  Transporte del Transformador desde las instalaciones del cliente hacia ABB.  Evaluación del aceite dieléctrico del transformador.  Evaluación del estado del transformador y diagnóstico de la falla.  Desarrollo de la ingeniería para la reparación del transformador  Rebobinado integral, incluyendo conexionado y aislamientos del Transformador.



Nombre del Proyecto



Evaluación y Rebobinado de un transformador @ Lima, Perú



Reparación:  



Región



América del Sur



Channel



Power Generator Customer



NM PPTR



TRES PERU



Product group



Power Products



Producto



Transformador de 26.8/33.5 MVA – 138 kV. Marca: TOSHIBA



  



Revisión y mantenimiento del núcleo Mantenimiento integral de la estructura del tanque. Suministro nuevo de los bobinados y sistemas de aislamientos. Mantenimiento de pantallas magnéticas. Pruebas Eléctricas al Transformador de acuerdo a las normas.



Plazo = 6 meses



Success Story



Caso de Éxito de la Región N° 2 Antecedentes  Nuestro cliente trajo un transformador seco que sirve para el accionamiento de las palas.  Cliente requirió el apoyo de PEABB TRES para realizar el rebobinado integral de su transformador principal.  Se realizó la evaluación del transformador. Respuesta de ABB Pruebas eléctricas de recepción.  Desmontaje de conexiones y bobinas.  Evaluación y nuevo diseño electromecánico de parte activa. 



Nombre del Proyecto



Remanufactura Integral Transformador Seco @ Lima, Perú



de



un



Región



América del Sur



Channel



Power Generator Customer



NM PPTR



TRES PERU



Product group



Power Products



Producto



Transformador Seco de 2.5 MVA – 4.16 kV Marca: P & H



Reparación:  Fabricación de bobinas bajo el proceso VPI (Vaccum Pressure Impregnation)  Reconexionado total de parte activa.  Mantenimiento integral de la estructura metálica (limpieza, granallado y pintado en base y acabado tipo poliuretano).  Diseño e implementación de sistema de refrigeración de bobinas.  Implementación de sistema de control de temperaturas.  Pruebas eléctricas y acabados finales.



Plazo = 4 meses



Success Story



Caso de Éxito de la Región N° 3 Antecedentes  Nuestro cliente requirió el apoyo de PEABB TRES para analizar el estado actual de su transformador  Poco tiempo de vida y riesgos de operación.  El transformador estaba sobrecargado.  El cliente necesita una repotenciación de mínimo el 16% Respuesta de ABB Aplicar Condition Assessment.  Inspección del Transformador y análisis del diseño eléctrico.  Repotenciación del Transformador hasta un 30%.  Extender la vida del transformador a través de una revitalización.  Desarrollo de un sistema de monitoreo en línea. 



Nombre del Proyecto Región



Condition Assessment, Transformer Upgrade & On-line Monitoring @ Lima, Peru América del Sur



Channel



Power Generator Customer



NM PPTR



TRES PERU



Product group



Power Products



Producto



Transformador de 27 MVA–220 kV Marca: ASEA



Revitalización:    



Incrementar la potencia: 27 a 35 MVA Reducción de pérdidas de Cu : ≤ 119 Kw. Reducción de pérdidas de Fe : ≤ 21 Kw. Tiempo total: 7 meses



Beneficios del Monitoreo: Extender el tiempo de vida.  Control de temperaturas.  Gases: H2, H2O, CO.  Control avanzado de refrigeración.  Maximizar eficiencia operacional.  Minimizar costos de mantenimiento.  Maximizar el tiempo de vida.  Maximizar la disponibilidad. 



Success Story



Caso de Éxito de la Región N° 4 Antecedentes  El cliente requirió el apoyo de PEABB TRES para realizar el mantenimiento integral de un transformador de horno, con problemas de gases y físico-químicos del aceite. Respuesta de ABB Traslado del transformador hacia ABB.  Evaluación del estado del transformador en planta ABB.  Revisión del estado de los enfriadores de calor.  Evaluación del aceite dieléctrico del transformador.  Revisión exhaustiva del barraje de BT. 



Mantenimiento:



Nombre del Proyecto Región



Inspección, Evaluación y Mantenimiento Integral @ Lima, Perú







América del Sur







Channel



Power Generator Customer



NM PPTR



TRES PERU



Product group



Power Products



Producto



Transformador de Horno de 30,55 MVA - 13.2 kV Marca: Mc.Graw – Edison



     



Limpieza a la estructura metálica del transformador Inspección y evaluación de la Parte Activa, verificación del conexionado interno Limpieza y ajustes de la parte activa. Secado de la parte activa en autoclave Mantenimiento preventivo de los intercambiadores de calor. Verificación de actuación de los accesorios de protección y medición del Transformador Cambio total del sistema de salidas de barras en BT. Pruebas Eléctricas al Transformador.



Plazo = 1.5 meses



Success Story



Caso de Éxito de la Región N° 5 Antecedentes  Nuestro cliente requirió el apoyo de PEABB TRES para realizar el mantenimiento integral de un transformador con suministro y cambio conmutador bajo carga y sistema de refrigeración. Respuesta de ABB  Evaluación del estado del transformador en planta ABB.  Revisión de los radiadores y OLTC. Alta corrosión en sitio.  Evaluación del aceite dieléctrico del transformador.  Evaluación del estado del aislamiento solido del transformador. Mantenimiento: 



Nombre del Proyecto



Mantenimiento integral; suministro y cambio de conmutador bajo carga y nuevo sistema de refrigeración. @ Lima, Perú







Región



América del Sur







Channel



Power Generator Customer



NM PPTR



TRES PERU



Product group



Power Products



Producto



Transformador de potencia de 12 MVA - 66/4.16-2.4 KV. Marca: ABB (USA)



   



Inspección y diagnóstico de Parte Activa Verificación del conexionado interno. Verificación y cambio de los accesorios. Adaptación de tanque y tapa para montaje de nuevo conmutador bajo carga, con carcaza sodada. Montaje de nuevo sistema de refrigeración. Pintado integral del transformador. Pruebas Eléctricas finales .



Plazo = 4 meses



Success Story Caso de Éxito de la Región N° 6 Antecedentes  Nuestro cliente requirió el apoyo de PEABB TRES para realizar la inspección y diagnóstico de la parte activa de su transformador, luego de una falla..  El cliente decidió trasladar el transformador hacia las instalaciones de ABB.



Nombre del Proyecto



Inspección, Diagnóstico de la Parte Activa y Rebobinado @ Lima, Perú



Respuesta de ABB  Pruebas de recepción del transformador  Inspección y evaluación de la Parte Activa del Transformador.  Análisis de la falla.  Evacuación de reporte técnico sustentatorio para llevar a cabo el rebobinado integral. Rebobinado:



Región



América del Sur







Channel



Power Generator Customer







NM PPTR



TRES PERU







Product group



Power Products



Producto



Transformador 40/50 MVA ONAN/ONAF – 60/13.8 KV Marca: Rade Koncard



 



Diseño y fabricación de bobinas, incluyendo aislamiento y conexionado. Cambio del sistema de refrigeración del núcleo. Montaje de nuevas bobinas en la parte activa. Reconexionado total de la Parte Activa Mantenimiento, limpieza y pintado en base y acabado tipo poliuretano a la envolvente metálica del Transformador.







Segunda unidad en camino hacia ABB







Tiempo total: 6 meses



Success Story Caso de Éxito de la Región N° 7 Antecedentes  Nuestro cliente tiene instalados transformadores de potencia monofásicos, con aprox. 30 años de servicio.  El cliente realizó análisis de gases combustibles y furanos para estimar la vida residual de los transformadores.  La operación de los transformadores necesita ser evaluada. Respuesta de ABB Verificación del estado de los transformadores.  Desarrollo de la ingeniería de detalle para la rehabilitación del transformador.  Presentación de un plan de revitalización de sus transformadores. 



Nombre del Proyecto



Revitalización de transformador monofásico y comisionamiento. @ Lima, Perú



Región



América del Sur



Channel



Power Generator Customer



NM PPTR



TRES PERU



Product group



Power Products



Producto



02 transformadores monofásicos de 40 MVA - 13.8/220 kV. Marca: Ercole Marelli



Revitalización:







Reingeniería de la Parte Activa.. Cambio del sistema de soporte y ensamble del núcleo. Cambio total de bobinados y sistema de aislamientos y conexionado total. Cambio total de equipos de control y medición. Suministro de nuevo sistema de bushings y cambiador de tomas. Mantenimiento del tanque principal y conservador de aceite. Mantenimiento del sistema de refrigeración: intercambiador de calor y suministro de nuevas bombas. Cambio de gabinete de control y cableado externo. Resumen: sólo quedó el tanque y núcleo. Reducción de pérdidas en el núcleo y cobre.







Plazo = 7 meses.



        



Success Story



Caso de Éxito de la Región N° 8 Antecedentes  Nuestro cliente requirió el apoyo de PEABB TRES para realizar la inspección y diagnóstico de la parte activa de su transformador, luego de una falla.  ÁBB recomendó realizar rebobinado total.  El cliente decidió realizar un rebobinado integral. Respuesta de ABB  Pruebas de recepción del transformador  Inspección y evaluación de la Parte Activa del Transformador.  Análisis de la falla del transformador.  Sugerencia de Re-ingeniería total de la parte activa.  Rebobinado integral con cambio de aceite.



Nombre del Proyecto



Rebobinado integral de 2 transformadores de Potencia @ Lima, Perú



Región



América del Sur



Channel



Power Generator Customer



NM PPTR



TRES PERU







Product group



Power Products







Producto



Transformador Trifásico de 62.5MVA – 146/13.8 kV Marca: Verbano.







PREVISION: Cliente decidió realizar el mismo servicio para una segunda unidad.







Tiempo total: 7 meses



Reparación:    



Diseño y fabricación de bobinas de AT, BT. Revisión general de estructura metálica. Limpieza y reajuste del núcleo magnético. Tratamiento térmico de parte activa en autoclave. Mantenimiento, limpieza y pintado en base a la cuba del transformador. Pruebas de rutina y especiales en conformidad con las Normas.



Success Story



Caso de Éxito de la Región N° 9 Antecedentes  Nuestro cliente requirió el apoyo de PEABB TRES para realizar la inspección y diagnóstico de la parte activa de su transformador, luego de una falla.  ABB realizó la inspección en sitio y recomendó su traslado hacia sus instalaciones. Respuesta de ABB  Pruebas de recepción del transformador.  Inspección y evaluación de la Parte Activa del Transformador.  Análisis de la falla y recomendación de rebobinado integral con cambio de núcleo.  Suministro de nuevos equipos: OLTC, Equipo de Monitoreo TEC  Repotenciación del Transformador.



Nombre del Proyecto



Repotenciación, Montaje, Pruebas, Puesta en Servicio @ Lima, Perú



Región



América del Sur







Channel



Power Generator Customer







NM PPTR



TRES PERU







Product group



Power Products



Producto



Transformador Trifásico de 30 MVA – 138/13.8 kV Marca: UNINDO – ALSTOM



Repotenciación: 



  







Incremento de potencia: 30MVA a 37.5 MVA. Diseño y fabricación de nuevo sistema de bobinados y aislamientos. Diseño y fabricación de nuevo núcleo magnético con cambio de sistema de soporte y montaje. Tratamiento térmico de parte activa en autoclave. Mantenimiento, limpieza y pintado en base a la cuba del transformador. Cambio del sistema de montaje tanque/tapa; de soldado a empernado. Pruebas de rutina y especiales en conformidad con las Normas Técnicas. Tiempo total: 7 meses



Success Story



Caso de Éxito de la Región N° 10 Antecedentes  



Transformador salió de servicio por problemas en el conmutador bajo carga Cliente contactó a ABB México para realizar la reparación y mantenimiento a los cambiadores tipo UZ de sus transformadores.



Respuesta de ABB  ABB México coordinó el servicio con ABB Perú para enviar sus especialistas a México.



Nombre del Proyecto



Mantenimiento Conmutadores ABB. México



Región



América del Sur



Channel



Utilities



NM PPTR



TRES PERU



Product group



Power Products



Producto



Transformadores Marca: IEM



Repotenciación:    







Se inspeccionaron los conmutadores y se diagnosticó la falla. Se identificaron los repuestos a utilizar en reemplazo de los fallados. Se realizó el cambio y se dio mantenimiento integral a los conmutadores. Se hicieron pruebas eléctricas y los equipos quedaron operativos. Tiempo total: 1 semana.



Market Situation Caso de Éxito de la Región N° 11 



 



   



Nombre del Proyecto



Mantenimiento, Reingeniería @ Lima, Perú



Región



América del Sur



Channel



Minería - Chile



NM PPTR



TRES PERU



Product group



Power Products



Producto



Transformador Rectificador de 7.187 MVA (ONAN) – 13.1/ 0.14 kV Marca: FERRANTI – PACKARD



 



Antecedentes Nuestro cliente requirió el apoyo de ABB para realizar la inspección y diagnóstico de la parte activa de su transformador Rectificador. Salida de servicio del transformador. Presencia de gases combustibles. Respuesta de ABB Pruebas de recepción del transformador Inspección y evaluación de la Parte Activa. Sistema de aterramiento interno originó altas corrientes circulatorias. Se detectó aislamientos carbonizados. Se recomendó su cambio por el material Nomex. Suministro de nuevo cambiador de taps. Rediseño del sistema de aterramiento interno. Mantenimiento Reingeniería:



     



Re-ensamble, limpieza y arreglo de láminas del núcleo. Cambio total de todo el sistema de aislamiento del núcleo magnético con material resistente a altas temperaturas: Nomex. Reemplazo de los tirantes de ajuste y prensado de la parte activa. Mantenimiento integral. Suministro y cambio de un nuevo cambiador de taps. Pruebas eléctricas finales. Es la segunda unidad con este problema.







Tiempo total: 3 meses
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Transformer challenges - ABB Group 

history and diagnostic measurements and evaluation. 1. Transformer screening .... short-circuit strength than the older ones no clear time dependence in the.
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ABB Transformer Components Because reliability is ... - ABB Group 

ABB Group. May 26, 2014 | Slide 31. 1ZSC000717-ABN. 1ZSC000717-ABR (full length version. Quick. Time Movie). 1ZSC000717-
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Hazardous Location ABB - ABB Group 

Release. 13.08.08. Zeiger. 21.03.06. 1.00. -----. Non â€“ Hazardous Location. Hazardous Location. < 250 V. Barrier. Galvanic Isolator. â€œ 2 wire hookupâ€�. 1. 2. 3. 4. 5.
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Robuste Produktion - ABB Group 

ZustandsÃ¼berwachung von Betriebs-. Die erfassten Daten ..... erheblich zur Steigerung der ProduktivitÃ¤t und Betriebs- sicherheit bei. ...... Redaktioneller Berater.
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Pressemitteilung - ABB Group 

09.09.2014 - Aktie (EPS) um 10-15 Prozent sowie eine attraktive .... www.abb.com/news sowie auf der Homepage von ABB Investor Relations unter ...
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1 ... - ABB Group 

If you have already installed the ABB Automation Builder 1.0 or newer, you can perform ..... system library AY1LB functi
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rs_case study_foxconn_en.indd - ABB Group 

ming path and reduce cycle time in RobotStudio before starting production. This has changed our workflow and improved our productivity. Pro- duction time has ...
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Pressemitteilung - ABB Group 

23.07.2014 - Jetzt liefern wir Ergebnisseâ€œ, sagte ..... Der unverwÃ¤sserte Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal bei USD 0,28 gegenÃ¼ber ..... Verkauf von.
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FM Approvals - ABB Group 

Group AB: Uo (Voc) = 6.5V, Io (lsc) = 25.0mA, P0 = 38mW, Co (Ca) = 1.55pF, Lo (La) = 5mH. Group CD: U0 (Voc) = 6.5V, lo (lsc) = 25.0mA, P0 = 38mW, Co (Ca) ...
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Application manual - ABB Group 

The data, examples and diagrams in this manual are included solely for the concept or product description and are not to be deemed as a statement of guaranteed properties. All persons responsible for applying the equipment addressed in this manual mu
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

the one included in the motor operator KIT. Anmerkungen ... the connector with the one contained in the oper- ating mechanism .... cated way. Fix by means of ...
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Elektrisches Bremsen - ABB Group 

Der Strom ist die primÃ¤re Komponente, die die Kosten bei Niederspannungs- ...... DPF: Grundschwingungs-Verschiebungsfaktor definiert als CosÏ†1, wobei Ï†1 ...
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Producción estable - ABB Group 

Para reducir la separación entre arrancadores suaves y acciona- mientos, ABB ha equipado el. PSTX con muchas de las cara
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Pressemitteilung - ABB Group 

17.06.2013 - Page 1 ... Konzernleitungsmitglied fÃ¼r die Division Industrieautomation und Antriebe, einstimmig zum neuen CEO ernannt. Er wird die Nachfolge von Joe Hogan im Rahmen eines ... Spiesshofer initiierte in seiner Division eine fokussierte E
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instruction manual - ABB Group 

option up to 250oF. ..... Note C: Cam operated microswitch option for TZIDC cannot be used in hazardous areas that ... when the cylinder is put into operation.
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Transformadores secos ABB Zaragoza - ABB Group 

Muy apto para zonas húmedas y/o contaminadas. ▫ No existe ... Mejor resistencia a efectos térmicos y dinámicos de ... ba
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

b) Targa dello schema elettrico (applicata sul fianco dell'interruttore) c) Targa delle caratteristiche d) Targa degli s
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Pressemitteilung - ABB Group 

09.09.2014 - Beteiligung der AktionÃ¤re an starker Cash-Generierung durch AktienrÃ¼ckkauf in .... Dividende, wertschÃ¶pfende Akquisitionen und zusÃ¤tzliche ...
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modular systems - ABB Group 

[PDF]modular systems - ABB Grouphttps://abblibrary.s3.amazonaws.com/.../9AKK106103A5750%20v2%20-%20Subesta...En cachécon
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UniAir - ABB Group 

... maintenance of metal-enclosed standardized medium voltage switchboards ..... avvertire immediatamente ABB (direttame
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SPA Gateway - ABB Group 

30.10.1997 - The selection of the SPA interface type is done by the ... In this application it must be noted that one gateway can handle max. 16 analog inputs ...
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

4. Collegamento del circuito di potenza. 5. Norme di impiego. 6. Messa in servizio. 7. Inteventi per eventuali anoma- li
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Auxiliary Relay - ABB Group 

Raipur 492 099. Tel: +91 771 4701016 www.abb.co.in. North. East. West. South. Central. 1MDB08201 -YN 08-. No.14, Mathura
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Transporte - ABB Group 

Eficiencia que escala montañas. Reducción del ...... para ferrocarriles de montaña y, durante muchas décadas ..... de Ki
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