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Características principales de la nueva camilla Hill-Rom: • Capacidad de peso para 317,5 kg (700 libras). • Baja altura 
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Hill-Rom® Camilla de emergencia



Soporte IV* Tiradores ergonómicos*



Frenos en las cuatro ruedas con doble bloqueo, pedales de dirección y frenos en los cuatro costados* con dientes de acero integrados * Característica opcional



Pedales de dirección y frenos en los cuatro costados* Sistema Steering PlusTM de próxima generación*



De un solo vistazo



Nueva camilla de emergencia Hill-Rom



Características principales de la nueva camilla Hill-Rom:



La camilla de emergencia de Hill-Rom (P8005) es una opción económica



• Capacidad de peso para 317,5 kg (700 libras)



para cualquier aplicación. Diseñada para durar año tras año, esta camilla



• Baja altura para un ingreso y egreso más seguro • Sistema Steering PlusTM de próxima generación para una colocación y control precisos • Frenos de doble bloqueo en las cuatro ruedas para brindar una plataforma sólida y estable • Lavable con máquina • Garantía de tres años para piezas y garantía de por vida para el armazón



ofrece movilidad, comodidad y calidad excepcionales. Movilidad. Fácil de dirigir y detener, esta camilla presenta un sistema opcional Steering PlusTM de próxima generación que brinda colocación y control precisos, además de frenos estándar en las cuatro ruedas con doble bloqueo y dientes de acero integrados para proporcionar una plataforma sólida y estable. Comodidad. Para una mayor comodidad, la baja altura de la camilla de emergencia Hill-Rom permite un ingreso y egreso más sencillo de los pacientes. Calidad. Nuestros armazones reforzados están fabricados con acero de calidad automotriz y grueso calibre para brindar una calidad duradera y una capacidad de peso de 317,5 kg (700 libras) para manejar a pacientes de mayor peso. Los tiradores, soportes IV, barandas y otros componentes enchapados en níquel ofrecen una resistencia superior a la corrosión, incluso en los entornos más exigentes.



Hill-Rom® Camilla de emergencia



Características estándar



Características Capacidad de peso para 317,5 kg (700 libras)



Características opcionales



• •



Pedales de freno y dirección, cabecera y pies Pedales de freno y dirección en los cuatro lados



•



Rueda de dirección en la esquina



•



Sistema Steering PlusTM de próxima generación



• • •



Tiradores ergonómicos Soporte IV permanente, 2 etapas 26 pulgadas de ancho



•



30 pulgadas de ancho



•



Sistema de baranda lateral



Plegable



Colchón de espuma de alta densidad de 3 pulgadas con protección ignífuga



•



Colchón de espuma de alta densidad de 4 pulgadas con protección ignífuga



•



Colchón de espuma de multidensidad Comfortline® de 5 pulgadas con protección ignífuga



•



Amortiguadores de colores: opción de amortiguadores rojos o grises con cubiertas neutras



Opciones



Accesorios • Almohada para camilla • Transportador de porta-suero • Bandeja para paciente • Bandeja utilitaria • Soporte para tanque de oxígeno • Soporte para tanque de oxígeno líquido • Sistema de soporte para infusiones • Cubiertas para barandas laterales • Reposabrazos • Pie de cama desmontable • Almohadilla para colchón • Compartimiento lateral para cartuchos de rayos X • Soporte para archivos • Pie de cama convertible • Soporte IV accesorio • Estribos para tobillos • Correas de transporte • Extensión del pie de la cama • Dispensador de rollo de papel



Datos técnicos Peso máximo límite:.......317,5 kg (700 libras) Distancia desde el suelo a la parte superior en la posición baja de la cama: ................................................58,4 cm (23") Distancia desde el suelo a la parte superior en la posición alta de la cama: ................................................88,9 cm (35") Baja altura para un ingreso y egreso más seguro de los pacientes



Característica Steering PlusTM de próxima generación



Longitud total: .......................210,8 cm (83") Ancho total:.............................81,3 cm (32") .............................................ó 91,4 cm (36") Longitud de baranda: ............119,4 cm (47") Altura de la baranda sobre el colchón/superficie: ...............36,8 cm (14") Tamaño del colchón: .......................66 cm (26") x 190,5 cm (75") .................o 76,2 cm (30") x 190,5 cm (75") Elevación máxima de cabeza: ...................90° Giro máximo/Giro inverso:........................18° Espacio del suelo a la base:.......8,9 cm (3,5")



Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía que Hill-Rom otorga es la garantía escrita expresa que proporciona al vender o alquilar sus productos. © 2007 Hill-Rom Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



1/18/07



EE.UU. • 800-445-3730 • Fax 812 - 9 3 4 - 818 9 Canadá • 800-267-2337 • Fax 905-206-0561 www.hill-rom.com



Tamaño de la rueda: ..................20,3 cm (8") 
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Transport 

Wie fahre ich am besten nach Frankfurt heute Nachmittag? Station worker: Der nÃ¤chste Zug fÃ¤hrt um vierzehn Uhr und man kann auch um vierzehn Uhr zwanzig ...
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Transport 

Buenos días, ¿hay algún tren a Málaga esta tarde? Station worker: Sí, hay dos, uno a las dos y cuarto y otro a las tres.
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Freight transport 

GVZ and Hafen Berlin West. HavellÃ¤ndische Eisenbahnn. Wustermarkk. Siemens GÃ¼terbahn j Hanover o KÃ¼strin-Kietz/Kostrzyn. GVZ and Hafen. Westhafen. SÃ¼dhafen Spandau. Hafen. RÃ¼dersdorf. Hafen p Frankfurt (Oder). NeukÃ¶lln and Poland. GVZ Berlin Os
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Asphalt-Transport 

Allgemein. Die Asphalt-Thermocontainer der amtec abt. GmbH werden in stabiler Leichtbauweise gefertigt, das ermÃ¶glicht eine hohe Zuladung und groÃŸe.
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Asphalt-Transport 

GmbH werden in stabiler Leichtbauweise gefertigt, das ermÃ¶glicht eine hohe Zuladung und groÃŸe. Volumenreserven beim BefÃ¼llen. Alle Anbauteile.
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Transportwagen Transport trolleys Chariots de transport 

Transportwagen. Transport trolleys. Chariots de transport. Carretillas de transporte. 10/2007. Mat Nr.:169332 BA_INT 001
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Asphalt-Transport AWS 

Einsatz fÃ¼r Heissasphalt und SchÃ¼ttgut. â€¢ Sicherheitsbediensystem. Heckvarianten. Festaufbau. Abroller. Kipper. TYP. MaÃŸe. LxBxH in cm. Volumen. (80%). Nutzlast. (max.) Leergewicht. ASF09 Asphaltmulde. 440-640 x 225 x 120 bis 12,7 mÂ³ bis 16 t c
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UNIT Transport Year 9 

tú (you, 1 pers fam) abas ías él/ella (he, she) aba ía nosotros (we) abamos íamos vosotros (you, pl, fam) abais íais ...
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Asphalt-Transport AWS 

Das Doppelschiebersystem am Heck wird manuell einzeln und zusÃ¤tzlich hydraulisch als Teil,- und Kom- plettÃ¶ffnung angeboten. Allgemein. Damit bei der Entladung im Kippbetrieb niemand im SchÃ¼ttbereich von HeiÃŸbitumen gefÃ¤hrdet wird, nutzen Sie da
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transport logistique pdf 

TRANSPORT LOGISTIQUE PDF DATABASE ID A1VP - Are you looking for ebook Transport Logistique Pdf database id a1vp in pdf? You will be glad to know ...
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AB Transport dimensions 

15. 16. Artikelnummer / item number. Datei: Werkstoff/material - WerkstoffNr./material no. Format. Entst.aus: Gewicht/weight: Bearb. Verwendbar fÃ¼r. Ã„nderungsbeschreibung. Ã„nd. Nr. Index. Name. Datum ... Gewicht Apollo 1600: ca. 14.995 lb weight A
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2014 02 20 schaefer transport 
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Quertransport Transverse conveyor Transport transversal 

Verwendung: Quertransport von WerkstÃ¼cktrÃ¤gern. WT 1 beim Ausschleusen von einer. LÃ¤ngsstrecke in eine Querstrecke oder beim Einschleusen von einer.
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transport atmospharischer spurenstoffe in eine 

Read and Save Ebook transport atmospharischer spurenstoffe in eine innerstadtische grunflache analyse mittels optischer as PDF for free at Online Ebook ...
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Quertransport Transverse conveyors Transport transversal 

nach links und rechts mÃ¶glich. â€“ Einschleusen von WerkstÃ¼cktrÃ¤gern von einer Querstrecke in eine LÃ¤ngsstrecke. AusfÃ¼hrung: â€“ Flache Bauweise ermÃ¶glicht.
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Transport und Logistik - AHK Tschechien 

800 Autobahnkilometern die beste Infrastruktur. Aber in ...... sere Kunden die besten Entscheidungen treffen. â€¢ Unternehmensberatung: Unsere Umsicht bringt.
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transport guide verkehrsverbindungen - ITB Berlin 

itb-berlin.com/mobil. ITB MOBILE GUIDE. DOWNLOAD YOUR FREE ... Steigen Sie um auf eine günstige Alternative und erleben Sie Mobilität neu: Alle ...
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transport und lagerlogistik systematik planung 

Save As PDF Ebook transport und lagerlogistik systematik planung einsatz today. And You can Read Online transport und lagerlogistik systematik planung ...
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Quertransport Transverse conveyor Transport transversal 

WerkstÃ¼cktrÃ¤ger von einer. Querstrecke in eine LÃ¤ngsstrecke einschleusen. FÃ¼r das Transfersystem TS 2plus sind. Hub-Quereinheiten fÃ¼r WT-Gewichte bis.
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concurso fotográfico coevi “transport-arte” 

La fecha de recepción de originales se iniciará el 15 de octubre de 2016 y finalizará el 15 de enero de 2017, ambos incl
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transport logistic 2015 - Rieck Logistik-Gruppe 

05.05.2015 - 10:00 â€“11:30 Logistik Digital â€“ was bringen Big Data, Cloud und Co? .... 15:00 â€“16:30 Distribution von morgen â€“ Umschlag im Hub2Move.
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PDF 2.4MB - Swiss Transport Research Conference 

the west of Zurich to Hegibachplatz (HEGI) in the south east of Zurich city (Figure 1). It ... time period, 50% of the vehicle trips were captured. The main .... street. Peak average vehicle speed is about 25 Km/h along this section. Another clear ..
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handbuch der gefahrlichen guter transport und 

Legal handbuch der gefahrlichen guter transport und gefahrenklassen neu austauschlieferung dezember 2006 eBook for free and you can read online at Online ...
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pinos kinderratebucher berufe im transportwesen transport pdf 

Read and Save Ebook pinos kinderratebucher berufe im transportwesen transport as PDF for free at Online Ebook Library. Get pinos kinderratebucher berufe im ...
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