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Deutsch



English



Allgemeine Hinweise Ohne



Genehmigung



Veränderungen,



des



An-oder



vorgenommen Genehmigung



General Instructions



werden. des



Herstellers



dürfen



Umbauten



am



Für



keine



No modifications or alterations can be made to the



Produkt



product without authorisation from the manufacturer, in



ohne



the event of this, the guarantee will be invalidated.



Haftung



National standards and safety regulations must be



Veränderungen



Herstellers



wird



keine



übernommen und die Gewährleistung erlischt.



observed.



Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.



Safety instructions



Sicherheitshinweise



Before the product is used, it is to be checked for correct



Vor der Benutzung ist das Produkt auf seine einwandfreie Funktion zu überprüfen. Bei auftretenden Mängeln darf es



functioning. Should any defects appear, it must not be used! Only use for the intended purpose!



nicht eingesetzt werden!



Do not use on uneven ground



Nur für den vorgesehenen Gebrauch einsetzen!



The bearing capacity given must not be exceeded!



Nur auf ebenem Gelände einsetzen Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten



Use and intended purpose



werden!



Transport and tiered trolleys are intended for the in-works transporting of warehouse goods.



Einsatz und Verwendungszweck Transport-



und



Etagenwagen



sind



geeignet



zum



Specifications Safe working load:



innerbetrieblichen Transport von Lagergut.



120 kg (157606, 157607)



Technische Daten



150 kg (157604, 164407)



Traglast:



200 kg (157608, 157609)



120 kg (157606, 157607)



250 kg (157605)



150 kg (157604, 164407)



300 kg (164408, 164410)



200 kg (157608, 157609)



Maintenance and servicing



250 kg (157605)



Tip product, check the rollers for ease of movement



300 kg (164408, 164410)



and if necessary grease with commercial grease.



Wartung und Instandhaltung Produkt kippen, Rollen auf Leichtgängigkeit prüfen und ggf. mit handelsüblichem Schmierfett nachfetten.



Check at regular intervals for any damage. In case of damage the product must not be further used!



In regelmäßigen Abständen das Produkt auf evtl.



Nur für den vorgesehenen Gebrauch einsetzen!



Beschädigungen kontrollieren. Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht weiter verwendet werden!
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g



NP 15



f



TW-S 2



e h d



d



c



c



Français



Español



Indications générales



Aviso general



Aucune modification ou transformation du produit ne peut être effectuée sans l’accord préalable du fabricant. Pour toute modification effectuée sans l'approbation du fabricant, aucune responsabilité ne sera prise en charge et la garantie expirera immédiatement. nationaux de sûreté.



fonctionnement est parfait. Il ne doit pas être utilisé si des défauts apparaissent. Utilisez le produit uniquement pour l’usage prévu. Manipulez-le uniquement sur un sol plat. la



puissance



de



levage



mentionnée.



Les chariots de transport et les servantes permettent de déplacer des marchandises entreposées au sein de l’entreprise.



Antes de usar el producto, se debe comprobar que funcione bien. En caso de que presente fallos, no lo use. Utilizar sólo para el fin previsto. Utilizar únicamente en terrenos planos. No se debe superar el límite de carga indicado.



Las carretillas de transporte y las carretillas con estanterías están indicadas para el transporte de material almacenado dentro de la empresa.



Datos técnicos



Données techniques



Carga:



Charge admissible :



120 kg (157606, 157607)



120 kg (157606, 157607)



150 kg (157604, 164407)



150 kg (157604, 164407)



200 kg (157608, 157609)



200 kg (157608, 157609)



250 kg (157605)



250 kg (157605)



300 kg (164408, 164410)



300 kg (164408, 164410)



Mantenimiento y conservación



Maintenance et entretien Renverser le produit et vérifier la souplesse des



164410, 164408, 164407, 157608, 157609, 157606, 157607, 157604, 157605



Los estándares y las regulaciones nacionales de



Uso y campo de aplicación



Usage et employ



Transportwagen



realizadas sin dicho permiso y la garantía quedará



Indicaciones de seguridad



Avant de travailler avec le produit, vérifiez que son



pas



El fabricante no se responsabiliza de las modificaciones



seguridad deben ser observados.



Sécurité d´indication



dépassez



modificación en el producto sin permiso del fabricante.



anulada.



On doit observer des normes et les règlements



Ne



No está permitido realizar ningún cambio, reforma o



Volcar el producto, comprobar rodabilidad de las ruedas y si hiciera falta, engrasarlas con grasa de
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roues, graisser le cas échéant avec de la graisse



uso habitual.



commerciale.



Controlar regularmente posibles daños. ¡Si hubiera



Contrôles



réguliers



pour



des



éventuels



daños, dejar de utilizar el producto!



endommagements. Ne plus utiliser le produit en cas de dommages



Deutsch



Englisch



Francais



Espaňol



1



Bockrolle



Fixed castor



Roue fixe



Rodillo de caballete



2



Lenkrolle



Steering castor



Roue pivotante



Rodillo guía



3



Plattform



Platform



Plateau



Plataforma



4



Klappmechanismus



Folding mechanism



Mécanisme de pliage



Mecanismo plegable



5



Schiebebügel



Push brace



Guidon



Estribo de desplazamiento



6



Rohr



Tube



Tube



Tubo
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Transport 

Wie fahre ich am besten nach Frankfurt heute Nachmittag? Station worker: Der nÃ¤chste Zug fÃ¤hrt um vierzehn Uhr und man kann auch um vierzehn Uhr zwanzig ...
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Transport 

Buenos días, ¿hay algún tren a Málaga esta tarde? Station worker: Sí, hay dos, uno a las dos y cuarto y otro a las tres.
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Carros Trolleys Carrinhos Chariots 

%ORF HIIHUYHVFHQW SRXU OHV VDQLWDLUHV. Pastilha efervescente para sanitas. 33 cm. - 13” - Blanco - Ref. 01213. 43 cm. -
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Freight transport 

GVZ and Hafen Berlin West. HavellÃ¤ndische Eisenbahnn. Wustermarkk. Siemens GÃ¼terbahn j Hanover o KÃ¼strin-Kietz/Kostrzyn. GVZ and Hafen. Westhafen. SÃ¼dhafen Spandau. Hafen. RÃ¼dersdorf. Hafen p Frankfurt (Oder). NeukÃ¶lln and Poland. GVZ Berlin Os
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Asphalt-Transport 

Allgemein. Die Asphalt-Thermocontainer der amtec abt. GmbH werden in stabiler Leichtbauweise gefertigt, das ermÃ¶glicht eine hohe Zuladung und groÃŸe.
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Asphalt-Transport 

GmbH werden in stabiler Leichtbauweise gefertigt, das ermÃ¶glicht eine hohe Zuladung und groÃŸe. Volumenreserven beim BefÃ¼llen. Alle Anbauteile.
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Transport Stretcher_ESI.qxp 

Características principales de la nueva camilla Hill-Rom: • Capacidad de peso para 317,5 kg (700 libras). • Baja altura
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Asphalt-Transport AWS 

Einsatz fÃ¼r Heissasphalt und SchÃ¼ttgut. â€¢ Sicherheitsbediensystem. Heckvarianten. Festaufbau. Abroller. Kipper. TYP. MaÃŸe. LxBxH in cm. Volumen. (80%). Nutzlast. (max.) Leergewicht. ASF09 Asphaltmulde. 440-640 x 225 x 120 bis 12,7 mÂ³ bis 16 t c
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UNIT Transport Year 9 

tú (you, 1 pers fam) abas ías él/ella (he, she) aba ía nosotros (we) abamos íamos vosotros (you, pl, fam) abais íais ...










 


[image: alt]





Asphalt-Transport AWS 

Das Doppelschiebersystem am Heck wird manuell einzeln und zusÃ¤tzlich hydraulisch als Teil,- und Kom- plettÃ¶ffnung angeboten. Allgemein. Damit bei der Entladung im Kippbetrieb niemand im SchÃ¼ttbereich von HeiÃŸbitumen gefÃ¤hrdet wird, nutzen Sie da
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transport logistique pdf 

TRANSPORT LOGISTIQUE PDF DATABASE ID A1VP - Are you looking for ebook Transport Logistique Pdf database id a1vp in pdf? You will be glad to know ...
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KST-Allzweckwagen General purpose trolleys Chariots 

Aufbau und Inbetriebnahme. Montieren Sie zunÃ¤chst die SchiebebÃ¼gel (5) an den oberen Boden (4). Verwenden Sie dazu die Scheiben (7) und die Schrauben ...
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KST-Allzweckwagen General purpose trolleys Chariots multi 

General purpose trolleys. Chariots multi-usage. Carros de transporte. TOOL 2+2, TOOL 3+1. DENIOS AG. Dehmer StraÃŸe 58-6
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AB Transport dimensions 

15. 16. Artikelnummer / item number. Datei: Werkstoff/material - WerkstoffNr./material no. Format. Entst.aus: Gewicht/weight: Bearb. Verwendbar fÃ¼r. Ã„nderungsbeschreibung. Ã„nd. Nr. Index. Name. Datum ... Gewicht Apollo 1600: ca. 14.995 lb weight A
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2014 02 20 schaefer transport 
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Quertransport Transverse conveyor Transport transversal 

Verwendung: Quertransport von WerkstÃ¼cktrÃ¤gern. WT 1 beim Ausschleusen von einer. LÃ¤ngsstrecke in eine Querstrecke oder beim Einschleusen von einer.
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transport atmospharischer spurenstoffe in eine 

Read and Save Ebook transport atmospharischer spurenstoffe in eine innerstadtische grunflache analyse mittels optischer as PDF for free at Online Ebook ...
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Quertransport Transverse conveyors Transport transversal 

nach links und rechts mÃ¶glich. â€“ Einschleusen von WerkstÃ¼cktrÃ¤gern von einer Querstrecke in eine LÃ¤ngsstrecke. AusfÃ¼hrung: â€“ Flache Bauweise ermÃ¶glicht.
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Transport und Logistik - AHK Tschechien 

800 Autobahnkilometern die beste Infrastruktur. Aber in ...... sere Kunden die besten Entscheidungen treffen. â€¢ Unternehmensberatung: Unsere Umsicht bringt.
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transport guide verkehrsverbindungen - ITB Berlin 

itb-berlin.com/mobil. ITB MOBILE GUIDE. DOWNLOAD YOUR FREE ... Steigen Sie um auf eine günstige Alternative und erleben Sie Mobilität neu: Alle ...
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transport und lagerlogistik systematik planung 

Save As PDF Ebook transport und lagerlogistik systematik planung einsatz today. And You can Read Online transport und lagerlogistik systematik planung ...
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Quertransport Transverse conveyor Transport transversal 

WerkstÃ¼cktrÃ¤ger von einer. Querstrecke in eine LÃ¤ngsstrecke einschleusen. FÃ¼r das Transfersystem TS 2plus sind. Hub-Quereinheiten fÃ¼r WT-Gewichte bis.
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concurso fotográfico coevi “transport-arte” 

La fecha de recepción de originales se iniciará el 15 de octubre de 2016 y finalizará el 15 de enero de 2017, ambos incl
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Transportsteuerung Transportation control Commande de transport 

Support d'interrupteur SH 2/S. Vereinzeler VE 4/D-250. VE 4/D-250 stop gate. SÃ©parateur VE 4/D-250. Schalterhalter SH 2/U. SH 2/U switch bracket. Support ...
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