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Arbotom®



*1999



Sonic tomography



*2015



Required shell-wall determination MindestRestwandstärkeErmittlung



Schalltomographie



ArboRadix™



ArboRefT™



*2004



ArboTax™



Baum-Wurzel-/ -Ankerflächen -Ermittlung



BaumwertErmittlungsProgramm *1986



Resistance drilling



*2001



ArWiLo™



*2003



PC-WIN Baum-WindlastAnalyse-Programm



LignoVision™



Baum-Sicherheits-Beurteilung *1999



*2015



Analyzing behaviour of thin walled tubes under loading Untersuchung dünnwandiger Rohre unter Belastung



Dry wood borer



CoreJector™



MathExplo™



Increment borer for timber



Increment core extractor



Analyzing impact of mathematical functions on time series



Bohrkern-Ausstoßer



Analyse der Wirkung mathematischer Funktionen auf Zeitreihen



Trees & Timber



LinTab™ 6



Wood surfaces tree-ring analysis Modular tree-ring measuring stages Modularer JahrringHolzoberflächen-Jahrringanalyse Messtisch RINNTECH e.K. DE / GERMANY



TuboCalc™



Tree and timber load analysis (stability/safety) Baum-und HolzLast-Analyse (Stabilität/Sicherheit)



Trockenholzbohrer



*1998



*2014



ANDROID



*2002/2013



Tree-Rings Bohrwiderstandsmessung



ArboStApp™



Tree wind load analysis software Tree safety evaluation software



DynaTim™



*2000



Tree-appraisal form-software



Resistograph®



ArboMech™



Cross-section stability software PC-WIN QuerschnittStabilitätstestProgramm



Tree root / root-plate detection
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*1990



LinTab™ 6m



*2005



Compact and small tree-ring measuring stage incl. microsope Kompakter kleiner JahrringMesstisch mit Mikroskop



T +49 6221 71405-0, FAX -234 [email protected]



LignoStation™



*2005



TSAP™



*2015



*1989



Wood surface density scanner



Time series analysis software



Holz-DichteMessung



Zeitreihenanalyse-Programm
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Anwendungsgebiete und passende Produkte ArboTax™



ArboTom®



ArboRefT™



Application areas and appropriate products



ArboMech™



ArWi -Lo™



ArboSt -App™



DynaTim™



Resisto -graph®



LINTAB™



LignoLigno- TSAP™ Vision™ Station™



Straßen- und Parkbaum G Wertermittlung
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Street-/Park-Tree Appraisal G



1



G Fäule, Holz-Zustand



2



G Baum/Holz-Belastungs-/Zugversuch G Mobile Baumsicherheitsbeurteilung



Load/Pull-Test (Trees&Timber) G



1 2a



3b



(2,3)



1



G Windlast-/Rückschnitt-Analyse G Beurteilung Stabilität/Sicherheit



Decay/wood-condition G



1 3c



2b, 3b



1b



1a



2



3a



3b



2



1



3a



1



(2,3)



Measuring stability/safety G Wind load / reduction analysis G Evaluating stability/safety G



G Schadens-/Zeit-Rekonstruktion



(3)



1a



2a



1b,2b



G Vitalitäts-Analyse



3a



2a



1a



1b,2b,3b



Wald-/Forst-Baum



Timely damage reconstruction G Vitality analysis G Forest / Plantation trees



G Fäule, Holz-Zustand



2



G Holzqualität, Dichte, E-Modul



2



3



G Jahrring-Zuwachs



1



Decay / wood condition G



1



Wood quality, density, elasticity G



3a



2a



1a



1b,2b,3b



Holz /-Konstruktionen



Tree-ring growth-rates G Timber / -Structures



G Fäule, Holz-Zustand



(2)



G Holz-Dichte G E-Modul/Steifigkeit



1b



G Tragfähigkeit



2



1



Decay / wood condition G



1



Wood density G



1a



Elasticity / Stiffness G Load carrying capacity G



1



Jahrringe



Tree-rings



G Jahrringbreite



3a



2.a



1a



4a



G Früh-/Spätholz-Breite



3a



1



2a



4a



1a



2a



1b,2b



3



1a



1b



Density profiles G



3



1a



1b



Tree-ring density parameters G



G Grauwert-/Farb-Profile G Dichteprofile



2



G Jahrringdichteparameter
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1-4b



Ring width G Early-/Latewood width G



T +1 630 377-2477 [email protected]



Greyscale-, colour profiles G
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Mobile Baum-Sicherheits-Software



Mobile Tree-Safety-Software



Erforderliche Mindest-Restwandstärke: schnell und einfach direkt am Baum ermittelt (per Mobiltelefon, Tablet oder Notebook).



ArboRefT™



Berechnung von Windlast und Wirkung von Kronenreduktionen auf einem Foto des Baumes (per Mobiltelefon, Tablet oder Notebook).



ArWiLo™



iOS ANDROID MacOSX WINDOWS



iOS ANDROID MacOSX WINDOWS



Minimum required shell wall, instantly determined at the tree with this software, running on a smart-phone, tablet or notebook. Software for calculating wind-load and impact of reduction pruning, running on a smart-phone, tablet or notebook.



ArboMech™



Berechnung der Schwächung eines Querschnitts durch Schäden, schnell und einfach direkt am Baum ermittelt (per Mobiltelefon, Tablet oder Notebook).



Calculation of strength loss due to damages in the crosssection, determined at the tree with this software, runiOS ANDROID MacOSX WINDOWS ning on a smart-phone, tablet or notebook.



ArWiLo + ArboMech + ArboRefT™ + ... = Berechnung und Ausbalancierung von Windlast und Querschnittschwächung bzw- Wurzelverlust - bis ausreichende Bruch- und Standsicherheit vorhanden ist.



= ArWiLo™ + ArboMech™ + ArboRefT™ + ... Calculating and balancing wind load (and reductions) iOS ANDROID versus cross-sectional and anchor plate strength loss until MacOSX WINDOWS sufficient safety is achieved.



TuboCalc™ MacOSx, WIN Berechnung von Biege- und Versagenseigenschaften von Hohlrohren (z.B. geschädigte Stämme) unter definierter Last - für Sachverständige und Wissenschaftler/Innen. Für iPhone/iPad können unsere Programme nur über den iTunes/APPLE-AppStore erworben werden. Für alle anderen Plattformen (Mac-OsX, WINDOWS, ANDROID) kann die Software von unserem Server heruntergeladen werden. Wer später eines unserer Messgeräte bestellt und die AppStore-Rechnung mitschickt, bekommt Rabatt.
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ArboStApp™



TuboCalc™ MacOSx, WIN



TuboCalc™ MacOSx, WIN Calculation of bending and failure characteristics of tube (hollow/deteriorated trunk sections) under defined load for experienced experts and scientists.



Software for iPhone and iPad can only be purchased through the official iTunes/APPLEAppStore. For all other platforms (MacOsX, WINDOWS, ANDROID), our software can be downloaded from our server, installed and unlocked. When an AppStore-invoice is later submitted together with a purchase order for one of our devices, this leads to a discount.
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Bestimmung der Mindest-Referenz-Restwandstärke zur mobilen Baum-Verkehrsicherheitsbeurteilung per Smartphone, Tablet oder (Mobil-) Computer Wenn ein Baum am Stammfuß im Inneren geschädigt ist, hilft ArboRefT™ schnell weiter: über einen Vergleich mit einem intakten Querschnitt des gleichen Stammes kann sogleich vor Ort ermittelt werden, welche mittlere Mindest-Restwandstärke im geschädigten Abschnitt erforderlich ist, um dort die gleiche Bruchsicherheit zu gewährleisten, wie am intakten Querschnitt. Mit einem echten RESISTOGRAPH®-Gerät kann die vorhandene Restwandstärke direkt am Baum gemessen und mit ArboRefT™ sogleich vor Ort die dortige Bruchsicherheit beurteilt werden. Die Profile der echten RESISTOGRAPH®-Geräte enthalten darüberhinaus auch Informationen zur Ausbreitungstendenz innerer Schäden sowie zum äußeren, kompensatorischen/adaptiven Jahrringzuwachs - womit auch die zukünftig zu erwartende Entwicklung der Restwandstärke und damit der Bruchsicherheit besser abgeschätzt werden kann. Damit fällt auch die Entscheidung über eventuell zu empfehlende Maßnahmen leichter und ist besser zu begründen. ! Eingabe: Baumhöhe, Unterkante der Krone, Höhe und mittlerer Durchmesser des intakten und des geschädigten Querschnitts. ! Ausgabe: erforderliche mittlere Mindestrestwandstärke auf der zu beurteilenden Untersuchungshöhe. ! RINNTECH®-Kunden, Studierende, neutrale Forschungs- und Lehr-Institutionen erhalten Rabatt bei der nächsten Geräteoder Zubehörbestellung. Literatur zur ArboRefT™ Berechnungsmethode >>
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ArboRefT™ iOS ANDROID MAC WIN



MAC-OS MS-WINDOWS®-PC + APP-STORE: iOS: iPhone + iPad (APPLE®) ANDROID (GOOGLE®)



Instant determination of the minimum required shellwall thickness at the tree by using this software on a smartphone, tablet or notebook/laptop. If a tree has internal defects, for example at the stem base, this ArboRefT™ helps arborists immediately evaluating the structural stability by comparing the actual affected cross section with an unaffected cross section of the same trunk. The app determines the average shellwall thickness required in the affected area to provide the same breaking safety as the unaffected (reference) cross section. Experts using one of our (real) RESISTOGRAPH® types will be able to determine the remaining average shell-wall thickness of the defected tree for immediate evaluation of structural stability with ArboRefT™. In addition, profiles of (real) RESISTOGRAPH® devices provide expert information of the extension trends of internal stem decay together with clear information on sequential external compensatory (adaptive) radial increment growth. Collectively, the use of ArborefT™ together with a (real) RESISTOGRAPH® enables experienced experts to reliably decide about treesafety and make more accurate prognosis of decay, recommendations on pruning and communicate this clearly to the client. ! Input: Tree height, height of lower edge of the crown, height and average diameter or the intact and decayed cross sections. ! Output: minimum average intact stem-wall thickness in the damaged area that is required for stability. ! Discounts available for RINNTECH® clients, students, neutral research and education institutions.



http://download.rinntech.com/RINN_ArboStApp_Literature_2014.pdf
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Pro Krone definieren, Windlastreduktion durch Schnittmaßnahmen ermitteln. Zeichnen der intakten und geschädigten Anteile im Querschnitt und auf der Wurzelplatte zur Berechnung der Tragfähigkeitsminderung. Ändern grundlegender Wind-/Standort-Parameter. Maturitäts-Korrektur der Restwandstärke (> akzeptables Schwächungs-Niveau). SIA-Referenz-Link. Änderung spezifischer Wind-Parameter (Porosität, Topologie-Korrektur, Böen- und Resonanzfaktoren). Die Berechnungen basieren auf dieser Literatur: RINNTECH e.K. DE / GERMANY
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X



Exp



Mobile tree safety evaluation - even without diagnostic devices Computer program for determination and comparative evaluation of: ! Tree wind load and the (safety-) effect of reduction pruning ! Stability reduction by defects in trunk/branch cross-sections ! Tipping-stability reduction by root decay and/or trenching ! Available in different languages (German, English, French, Russian) ! Combines ArWiLo™ and ArboMech™ with comparative safety-balancing based on cross-section condition and wind-load (reduction).



ArboStApp allows tree experts with to determine the loss in load carrying capacity due to defects in cross sections (of stems and branches) or root damages (by trenching and/or decay) in relation to canopy size and expected wind-loads. In addition, ArboStApp estimates resulting load reduction by crown pruning. in order to achieve sufficient safety in damaged trees. The inputs can be based on visual observations and help estimating required load reduction which are sufficient for many tree assessment purposes. However, the precision of the evaluation can be increased by putting in results from proper sonic tomography or resistance drilling with density-calibrated devices. Sci < Different versions covering features for different needs



X



X



Define crown and estimate wind load reduction by reduction pruning cuts. Drawing of intact and decayed/missing parts in cross-section and root-plate area for calculating strength loss.



X



X



Modify basic wind and site/terrain parameters. Maturity correction of required shell-wall for estimating acceptable strength-loss level. SIA-Link-Reference.



X



Modify specific wind parameter (porosity, topology correction, gust- and resonance factors).



http://download.rinntech.com/RINN_ArboStApp_Literature_2014.pdf
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: Calculations based on published literature
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Mobile Baum-Verkehrsicherheitsbeurteilung - auch ohne Messgeräte



ArboStApp™ iOS ANDROID MAC WIN



Mobile tree safety evaluation - even without diagnostic devices



Typische Arbeitsschritte: 1. Bild aufnehmen/laden 2. Kronenrand markieren 3. Stammbasispunkt x setzen 4. Baumhöhe eingeben 5. Baumdaten eingeben 6. Windlast berechnen 7. Wind-/Standort-Parameter 8. Querschnitt zeichnen (intakte / geschädigte Anteile) 9. Wurzelplatte zeichnen (intakt/geschädigt) 10. Sicherheitsgrenzen setzen 11. Rückschnitte einzeichnen, bis ausreichende Sicherheit erreicht ist. 12. Datensatz speichern.



Typical working steps: 1. Take/Load picture 2. Mark crown border 3. Set stem base point x 4. Put in tree height 5. Note tree ID / data 6. Calculate wind load 7. Adapt (wind/site) parameters 8. Draw cross section (intact and deteriorated parts) 9. Draw root plate (intact and deteriorated parts) 10. Define safety levels 11. If required draw crown reduction pruning cuts until sufficient safety is achieved 12. Save data record.



Parameter, Funktionen, Optionen: ! Windgeschwindigkeit, Bodenrauhigkeit, Cw-Wert, Böenfaktor, Resonanzfaktor, Luftdichte, Kronenporosität, Topologie-Korrektur, Wüchsigkeit/Vitalität, Reifejahre. ! Mehrere Rückschnitte können definiert, ein- und ausgeschaltet werden. ! Das Stabilitäts-Limit kann über das Verhältnis zwischen Restwandstärke und Radius definiert werden, z.B. t/R>a. Dieser Wert kann für alte, nicht mehr in die Höhe wachsenden Bäume angepaßt werden (“Maturity-Correction”). Optional können auch die Werte aus der Online-SIA-Berechnung als Referenz eingegeben werden. ! Als Ergebnis zeigt das Programm die Sicherheitsreserve oder die noch notwendige Reduktion der Windlast an (z.B. durch Rückschnitte). RINNTECH e.K. DE / GERMANY
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Parameter, functions, and options: ! Wind speed, surface roughness, drag-coefficient, gust-factor, resonance factor, air density, crown-porosity, topology correction, vigor/vitality, years of maturity. ! Several pruning cuts can be defined and switched on/off. ! The assumed and accepted stability limit can be defined via shell-wall to radius ratio, for example t/R>a. This threshold can be corrected for mature trees (not any more increasing in height and wind load). Optionally, thresholds from OnlineSIA-Calculation can be used as reference, too. ! The results of the comparison between strength loss due to decay and windload is shown as a safety reserve or as the required wind load reduction by pruning cuts.
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Wann und wie wird es wirklich kritisch? Beurteilung stark geschädigter Bäume mit dünnen Wandstärken Bei alten Bäumen, die nicht mehr in die Höhe wachsen, ist die sogenannte 1/3Regel für Restwandstärke/Radius nicht relevant. Solche Bäume können auf mitunter sehr dünnen Wandstärken noch ausreichend sicher stehen. Ab wann solche alten Bäume, Naturdenkmale und Habitatbäume kritisch werden, kann mit diesem Programm besser verstanden und erklärt werden. Die Berechnung gründet auf Veröffentlichungen führender und weltweit anerkannter, universitärer Biomechaniker, die nicht Produktmarketing (für eine Firma), sondern unabhängige und neutrale Forschung betreiben mit dementsprechend vertrauenswürdigen Ergebnissen. ! Eingabe: Geometrie-/Materialdaten ! Ausgabe: Geometrie- und MaterialVerhalten unter Biegebelastung bis zum Versagen (graphisch, als Text und als CSV-Tabelle). ! RINNTECH®-Kunden, Studierende, neutrale Forschungs- und Lehr-Institutionen erhalten Rabatt.



RINNTECH e.K. DE / GERMANY



TuboCalc™ MAC-OS + WIN-PC



How and when will the tree become structurally unstable? Evalutation of structurally defective trees with very thin trunk shell walls.



APPLE-MAC-OS-X (Version >10.7) MS-WINDOWS® (WIN XP,7,8) Literatur: http://download.rinntech.com/RINN_ArboStApp_Literature_2014.pdf = Literature
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For mature trees that have ceased to grow in height, the (shellwallradius) 1/3-rule is not relevant. Such trees can be very safe even when shell-wall thickness is very thin. This software helps to understand and explain when these (often significant, monument and veteran) trees become critical in terms of structural stability. The calculations are based upon the publications of two renowned biomechanical experts, not promoting products (of a single company) but since decades practising independent research with credible and reliable results. ! Input: geometrical data of the tree and material properties. ! Output: behaviour of crosssectional geometry and material under bending until failure (graph, text and CSV-table). ! RINNTECH® clients, students, neutral research and education institutions get a discount.
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2D/3D-Baum-Schalltomographie



ARBOTOM®



! quasi-zerstörungsfreie Baumquerschnitt-Erfassung zur Stabilitätsbeurteilung ! Aufbau, 2D-Messung und Auswertung mit 10 bis 16 Sensoren dauern ca. 15 Minuten ! Messwerte und Tomogramme werden simultan angezeigt auf Notebook/Tablet ! wetterfestes Gerät und Koffer ! Erfassung von Querschnitt-Geometrie und Sensor-Positionen mit und ohne Kluppe ! service-freie, autokalibrierte Sensoren ! baumartspezifische Algorithmen für die Tomogrammberechnung ! anschauliche Bilder und Graphiken mit Angabe der mechanischen Schwächung durch festgestellte Schäden ! Auswertungshilfe per Email vom Erfinder und Entwickler ! entwickelt von Frank Rinn in den 1990ern, patentiert seit 1999 (EU & USA) ! erweiterbar durch ARBORADIX™ für Wurzelteller-Analyse
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2D/3D-Sonic-Tree-Tomography ! quasi non-destructive assessment of tree-crosssections for stability evaluation ! setup, 2D-measurement and evaluation with 10 to 16 sensors takes approx. 15 minutes ! measured results are instantly displayed on the screen of a notebook or tablet ! weather-proofed equipment and case ! Asessment of cross-sectional geometry and sensor positions with and without calipper ! service-free, self-calibrating sensors ! species-specific algorithms for reconstruction of the internal situation ! software provides descriptive colourful results including values of mechanical strength loss due to damages ! evaluation support via email by inventor and developer ! developed by Frank Rinn in the 1990ies, patented (since 1999 in Europe and USA) ! can be extended by Arboradix™ for root-plate assessment
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Technik und Anwendung



A R B O T O M® Technics and Application



! Sensoren werden mit Standard-PC-Kabeln verbunden, die in verschiedenen Längen weltweit erhältlich sind. Kabel und Sensoren können individuell ausgetauscht & erweitert werden. ! Ein Kabel pro Sensor für einfache Handhabung und Aufbewahrung (ohne Kabelsalat). Kabellänge von 1m bis 25m, typischer Sensor-Abstand am Baum liegt zwischen 25cm und 1m. ! Standard-Sensorkette kann bis zu 50 Sensoren enthalten. Typische Sensor Lebensdauer >10 Jahre. Keine Wartung oder Re-Kalibration notwendig. ! Flexible Anpassung von Anzahl und Position der Sensoren auch an Bäumen mit komplizierter Form. ! Sensoren und Elektronik im stabilen Metallgehäuse, bei Regen verwendbar. ! Sensor-Pins (Nägel) in verschiedenen Längen, damit auch durch (sehr) dicke Rinde und in tiefen Falten gemessen werden kann. ! Akkupack hält ungefähr einen Tag durch und zeigt keinen Memory-Effekt, kann also einfach aufgeladen werden. Verbindung zum PC mit Kabel (seriell oder USB) oder Funk (Bluetooth). ! Einmal pro Sekunde mit einem normalen Hammer in beliebiger Reihenfolge auf Sensoren klopfen , keine Initialisierung notwendig. ! (Digitale) Kluppenmessung möglich, aber nicht notwendig aufgrund eines speziellen Verfahrens zur Erfassung der Geometrie und Abmessung auch von komplizierten / großen Querschnitten. ! Das Report-Modul erlaubt das Drucken und Speichern Dutzender oder gar Hunderter Tomogramme in Tabellen mit einem Klick. ! Das Statistik-Modul erlaubt eine vertiefende Analyse der Daten. ! Der Mechanik-Graph zeigt die Schwächung durch aufgefundene Schäden für alle Windrichtungen. ! Anforderungen an den Datenaufnahme-PC: WIN7/8/10; 4GB RAM, USB / Bluetooth (ggf. per Stick). ! Technischer Service ist normalerweise nicht notwendig. Kabel und Sensoren können bei Defekten einfach einzeln ausgetauscht werden. ! Messwerte von Bäumen und Wurzeln sinnvoll ab T > Gefrierpunkt ! 4h-Schulung im Preis enthalten, zusätzliche auf Anfrage. ! Anwendungs-Beispiel: RINN_Oak_2013.pdf
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ARBOTOM-V1-VIDEO (2004) Arbotom®-Video (2012)
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! Sensors connected by standard computer cables, available in different lengths in hardware stores world wide. Cables/Sensors can be exchanged and extended individually. ! One cable per sensor: this makes handling and storage easy. Cable length between sensors can be from 1m up to 25m. Typical mounting distances ranging from 25cm (10") to 1m (40"). ! Standard sensor chain can cover up to 50 sensors. Typical lifetime of a sensor >10years. No maintenance or re-calibration required. ! Flexible adaptation of number and position of sensors to fit specific requirements of even complex tree-circumference geometries. ! Sensors and electronics in robust metal casing, can be used in rain. ! Sensor pins available in different lengths, allowing measurements of trees even with very thick bark or in deep notches. ! The battery is good for at least one day of usage and has no memory effect - thus can be charged every day. Connection to PC&Windows via cable (serial RS232 or USB) or Bluetooth. ! One tap per second on any sensor with an ordinary hammer in any kind of order, without initializing or given pattern. ! (Digital) Caliper optional but not required for sensor positioning due to a special kind of assessing any cross section even of very large trees with complex circumference shapes. ! The software provides a report module allowing the user to print or store dozens or even hundreds of tomographs with one click. ! Statistic modules enable the expert to further analyze the data. ! Mechanics graph shows loss in load carrying capacity due to detected defects in the cross-section (for all wind/load directions). ! Computer requirements for measuring and analysis: WIN/, WIN8, 4GB RAM, Bluetooth (can be done with a stick). ! Technical service is usually not required. Cables and sensors can be easily exchanged if necessary. ! Results from trees and roots reliable above freezing point. ! 4h training included in price. Additional training on request. ! Example: RINN_Oak_2013.pdf
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Statisch/dynamischer Belastungstest DynaTim™ an Bäumen und (Holz-) Konstruktionen ! Messung von (Zug-) Kraft sowie daraus resultierende Dehnungen und Neigungen von Bäumen und (Holz-) Konstruktionen unter Verkehrslasten oder künstlich aufgebrachten Lasten. ! Simultane Anzeige von Messwerten und Ergebniskurven. ! Grenz- und Referenz-Werte für Dehnung und Neigung können individuell eingegeben werden (z.B. je nach Holzart oder Abmessungen des Bauteils oder Baumes). ! Weltweit verfügbare Standard-Kabel zur Sensor-Verbindung. ! Wetterfestes Gerät und Koffer. Optional: Funksensoren. ! Dehnungs-Sensoren mit 1/1000mm Auflösung und flexiblem Messpunkt-Abstand (bis über 2m): zur Messung z.B. über Veredlungs-Stellen oder Holzverbindungen hinweg. ! Neigungs-Sensoren mit 1/1000° Auflösung. ! Das System kann um zusätzliche Sensoren erweitert werden. ! Für die Baum-Untersuchung optional mit ITEG /TSE-KippkurvenReferenz zur sofortigen Abschätzung der Baum-Standsicherheit mit/ohne Schnittmaßnahmen schon während der Messung.
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ª1/1000mm



ª1kg



Static/Dynamic load test on trees, poles and (timber-) structures ª1/1000° ! quasi non-destructive assessment of tree-cross-sections for stability evaluation ! setup, 2D-measurement and evaluation with 10-16 sensors takes ~15 minutes ! measured results are instantly displayed on the screen of a notebook or tablet ! weather-proofed equipment and case ! species-specific algorithms for reconstruction of the internal situation ! software provides descriptive colourful results including values of mechanical strength loss due to damages ! developed by Frank Rinn in the 1990ies, patented (since 1999 in Europe and USA) ! can be extended by Arboradix™ for root-plate assessment
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6. Generation unserer Bohrwiderstandsmessgeräte seit 1986 ! Kabelloses Bohrgerät zur Einhandbedienung. Transparenter Deckel zur kontinuierlichen Bohrnadel-, Vorschub- und Reinigungskontrolle. ! Bohrnadeln können in jeder Motorposition gewechselt werden. ! Stoß-sichere Akkumulatoren, die im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Akkus bei Stößen oder Hinfallen nicht brennen oder explodieren, öfter aufgeladen werden können und länger halten. ! Automatische Vorschubmaximierung, angepasst an den jeweiligen Holzzustand. Kann bei Bedarf, z.B. im Hohlraum, abgeregelt werden. ! Das Bohrgerät stellt sich automatisch bei jeder Messung neu ein, um stets vergleichbare Profile zu liefern. Für normale Anwendungen ist keine ReKalibration erforderlich. Zur wissenschaftlichen absoluten Holzdichtemessung bieten wir spezielle Bohrnadeln und ein Kalibrations-Set an, ebenso auf Wunsch einen Kalibrations-Service ab Werk. ! Interner Speicher für über 10'000 Bohrprofile voller Länge (10'000x50cm). ! Stets mit automatisch verbundenem Thermo-Funkdrucker für simultanen Ausdruck des Profils im 1:1-Maßstab auf kratz-unempfindlichen Papierrollen für jeweils bis zu 30 Profile. Optional zweite ZOOM-Kurve auf Papier mit anpassbarer Skala-Vergrößerung. ! Smartphone-APP für simultane Profilanzeige, Speicherung, Übertragung und Maschinenfernsteuerung. ! Elektrisch und thermisch isolierendes, schlagfestes Kunststoffgehäuse schützt vor elektrischen Schlägen (falls die Nadel eine verdeckte Leitung trifft) und erlaubt das Halten des Bohrgerätes auch bei Hitze und ohne Handschuhe bei Kälte (im Gegensatz zu Metallgehäusen). ! Bei ‘normaler’ Nutzung sollte das Bohrgerät alle ~5'000 Bohrungen zum technischen Service bei einem unserer Partner. ‘Normale’ Verschmutzungen können selber gereinigt werden. Starke Verschmutzung fällt im transparenten Gehäuse ohnehin auf und kann entfernt werden. ! Gewährleistung: 2 Jahre auf das Bohrgerät und alle Komponenten. ! Die RESISTOGRAPH®-Pakete sind stets anwendungsfertig und komplett ausgestattet mit Bohrgerät, Zubehör und Verbrauchsmaterialien für mindestens 1'000 Bohrungen, Software, Einweisung, Auswertungshilfe.
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RESISTOGRAPH®



6th generation of our portable resistance drills since 1986



Drilling depth ! Cordless, fast, easy to use with one hand. The transparent cover allows Standard the user to see the drilling needle and provides easy access for cleaning. Maximum ! Drilling needle can be easily and quickly changed in any motor position. Gerätelänge Gesamtlänge Maximale Bohrkernlänge Außendurchmesser Bohrkerndurchmesser MORA-CORETAX (=HAGLÖF) DJOS SUUNTO 10, 15, 20, ... 100cm 2N, 3N



[mm] 150 110 16 7



[mm] 250 210 16 7



< 2 different length versions Total length Maximum core length Outer diameter Core diameter MORA-CORETAX (=HAGLÖF) DJOS SUUNTO 5", 7", 12", 16", ... 40" 2N, 3N



Increment borer For taking 5mm (~1/5") increment cores from trees and (intact) timber ! 2-threaded (2N) for hardwoods, others 3N ! limited usability in deteriorated timber ! driven manually or by portable drill ! can be re-sharpened



Zubehör



Accessories



! ! ! !



! ! ! !



Bohrkernausstoßer (für 5 / 7 mm Kerne) Schärf-Set und Reinigungs-Set Verfügbar für 5 und 7 mm Bohrer Akkuschrauber mit hohem Drehmoment (FEIN, BOSCH, MAKITA): Trockenholz- und Zuwachsbohrer passen also direkt und ohne Adapter in das Bohrfutter.
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Core ejector ( for 5 / 7 mm cores) Sharpening set and cleansing set Available for 5 and 7 mm borer High-torque battery driven electric drill (FEIN, BOSCH, or MAKITA): dry-wood and increment borers directly fit into the drill chuck without need of any adaptor.
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Bohrkern-Ausstoßer



CoreJector™



Eine einfache, sichere und zuverlässige Lösung für eine häufige Aufgabe bei der Probenahme in der Forst- und Jahrring-Wissenschaft, Baum- und Holz-Untersuchung: festsitzende Bohrkerne aus einem Zuwachsbohrer holen, ohne Bohrkern und Schneide zu beschädigen. ! Transparentes Acryl-Glas. ! Kunststoff-Stift zum kontrollierten Herausdrücken des festsitzenden Bohrkerns. ! Material, Form und Position des Stiftes vermeiden eine Beschädigung der Schneiden. ! Äußere Bohrschneide geführt und geschützt. ! Robust und ohne beweglichen Teile. ! Erhältlich für die markt-gängigen Zuwachsbohrer verschiedener Hersteller. ! Kann zwecks Aufbewahrung auf Ersatz-Bohrern zum dauerhaften Schutz des Bohrkopfes verbleiben. ! In bislang leicht veränderter Form auch für 7mm-Trockenholzbohrer erhältlich.
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Increment core ejector A simple, safe, and reliable solution for a common challenge of increment core sampling in forestry and tree-ring sciences as well as practical tree- and timber inspection: remove stuck cores from increment borer without destroying the core and without harming cutting edges. ! Transparent acrylic glass. ! Plastic pin for controlled pushing of stuck increment core out to the back. ! Material, size, geometry, and orientation of pin guarantee application without harming front cutting edges. ! Outer thread guided and protected, too. ! No moving parts, robust design. ! Available for common increment borers from different manufacturers. ! Can be used in addition to permanently protect cutting edges of replacement bits, for storage purposes, too. ! Available for 7mm dry-wood borers, too, yet in slightly different design.
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L I N T A B™ Series 6



Linearer Jahrringmesstisch
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Linear tree-ring measuring stage



! ! ! !



Stammscheiben, Sektionen oder Bohrkerne Robustes, spritz-wasser- und staubfestes Spindel-Lineargehäuse Messung von Jahrringbreite, Frühholz- und Spätholzbreite Standardversion: 560mm Messlänge, 5mm Vorschub pro Umdrehung, 100 Messwerte/mm (=Auflösung 1/100mm=2540dpi), Messwerte als Zeitreihen im Heidelberger ASCII-Format (.FH) ! Unterschiedliche Messlängen, Sensitivitäten (Spindelsteigung, Handkurbeldurchmesser) und Auflösungen sind erhältlich, auch mit Motorantrieb für sehr große Proben.



! ! ! !



Die Standardmesslänge kann um jeweils 10cm verlängert werden. Bei 660 und 760 ist ein Winkelgetriebe erforderlich, ab 860mm ein Motorantrieb, um sinnvoll damit arbeiten zu können.



Standard measuring length can be extended by each +10cm (+4") up to more than 1meter. 660 and 760 require a 90° miter-wheel gear box, lengths of 860mm and more require a motorized stage version.



Stem disks, sections or increment cores Robust, splash-water and dust proved spindle slide casing Measuring tree-ring width, earlywood-, and latewood-width Standard version: 560mm measuring length, 5mm feed per revolution, 100 points per mm (=resolution 1/100mm=2540dpi, saving of values as time series in Heidelberg ASCII-format (.FH) ! Different measuring lengths, sensitivities (spindle-slope, hand-crank diameter) and resolutions (points per mm) available, even with motorized spindle for very large samples.



L = 560, 660, 760, 860, 960, ... [mm]



Option für sehr engringige Proben: 2.5mm-Steigung (=Vorschub pro Umdrehung) und höhere Auflösung (1000p/mm � 1 Micron (µ)).



mm/r points/mm 5.0 100 200 400 2.5 100 500 1000



Optional kann die Handkurbel über ein Winkelgetriebe angeschlossen werden. Dies ist sinnvoll bei sehr vielen Messungen oder sehr großen Proben (Stammscheiben).



Optionally, the hand crank can be mounted to the front by using a 90° miter-wheel gear box. This makes handling more comfortable with big samples (stem disks) or if many measurements have to be carried out.



Das LEICA S4E reicht für normale Jahrringmessungen aus. Das S8APO hat einen deutlich größeren Zoombereich (z.B. für sehr enge Jahrringe) und erlaubt den Anschluss einer Kamera zum Bilder machen oder Präsentieren auf dem PC/Projektor. Das M80 ist modular und kann für andere Zwecke umgerüstet werden. Die RT-Kamera wird per USB am PC angeschlossen, ihre Software zeigt Fadenkreuz und ermöglicht Fotos/Videos. LEICA S4E 6.3x - 30x compact BINO
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Option for extremely narrow rings: 2.5mm/r plus higher resolution (=measured points per mm: 1000p/mm � 1/1000mm � 1 Micron (µ)).



The LEICA S4E is sufficient for normal tree-ring measurements. The S8APO provides a much bigger zoom (required for narrow rings) and allows a camera to be connected (for taking pictures or presentations via PC/projector). The M80 is modular and can be adapted with optional parts for other purposes and other fields of applications. The RT-Camera is connected to the PC via USB and comes with software (providing cross-wire, picture/video features).



LEICA S8 APO 10x - 80x compact TRINO optional: + CCD CAM + LED RING
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LEICA M80 7.5x - 60x modular optional: + CCD CAM + LED RING + TRINO + ...
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Kompakter kleiner Jahrringmesstisch Für Studienseminare / Schulklassen ! Stammscheiben, Sektionen oder Bohrkerne. ! Messung von Jahrringbreite, Frühholz- und Spätholzbreite. ! Abgdeckter Spindelantrieb, robuste Ausführung. ! LED-Lampe. ! Software: TSAP-Mess-Modul. ! Messwerte als Zeitreihen im Heidelberger ASCII-Format (.FH). ! Optional inklusive Binokular- oder Trinokular-Stereo-Mikroskop und Stativ. Mikroskopauswahl je nach Kundenwunsch/Anforderung und verfügbarem Budget. ! Auf Wunsch können auch vorhandene Mikroskope befestigt werden.
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LINTAB™ Series 6m Messlänge Auflösung



400mm measure length 1/100mm resolution �2540dpi Vorschub 4mm/r Thrust / feed pro Umdrehung per revolution Software TSAP Software PC-Anschluss USB PC connector
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Compact small tree-ring measuring stage For student seminars / school classes ! Stem disks, sections or increment cores. ! Measuring tree-ring width, earlywood-, and latewood-width. ! Covered spindle, robust structure. ! LED spot light. ! Software: TSAP measure module. ! Saving of values as time series in Heidelberg ASCII-format (.FH). ! Optionally including binocular or trinocular stereo microscope and stand. Microscope selection depending on application requirements and available funds. ! On request, existing microscopes can be attached, too.
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Jahrringanalyse auf Holzoberflächen



L i g n o V i s i o n™



Computerprogramm zur Jahrringanalyse auf Holzoberflächen ! Stammscheiben, Sektionen oder Bohrkerne ! Optische Bilder von Scannern oder Kameras, Röntgenbilder ! Speichern der Jahrringbreiten- und Jahrringdichteparameter-Zeitreihen sowie Grauwert-, Dichte- und Farb-Profile im Heidelberger ASCII-Format (.FH) Verschiedene Versionen für unterschiedlichen Anforderungen = Jahrringgrenzen manuell setzen, Speichern der Breitenkurve/Reihe.



Pro



Exp



Sci



X



X



X



Manuel setting of tree ring borders and saving of ring-width curve.



X



X



Automatic tree-ring detection in grey-scale profile. Saving of grey-scale profile and tree-ring density parameters.



X



Density calibration of grey-scale profile (for example from x-ray scans) + Display, analysis, saving of density + colour-channel profiles (RED-GREENBLUE) with tree-ring density profile parameters.



Dichtekalibration des Grauwertprofils (z.B. für Röntgenfilme) + Anzeige, Auswertung und Ausgabe der Dichte- sowie Farbkanal-Profile ROT-GRÜNBLAU mit Jahrring-Dichteprofil-Parametern.



HARDTSTR. 20-22 69126 HEIDELBERG



Tree-ring analysis on wood surfaces Computer program for analysing tree-rings on wood-surfaces ! Stem disks, sections, or increment cores ! Images from scanners, cameras, X-ray images ! Saving of ring-width and tree-ring density parameter time-series as well as grey-scale, density and colour-channel-profiles in readable Heidelberg ASCII-format (.FH)



Automatische Jahrringerkennung im Grauwertprofil. Speichern des Grauwertprofils sowie der Jahrringdichteparameter.
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= Different versions covering features for different needs
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Visueller Schnelltest der Wirkung verschiedener mathematischer Funktionen auf Zeitreihen Zur Datenanalyse (von z.B. Klima-/Jahrringbreitezeitreihen, Grauwert- / Bohrwiderstands- oder Dichteprofilen) werden verschiedene mathematische Funktionen benötigt. Dabei gibt es z.B. für die Trendelimination, Glättung, Filterung oder Indexberechnung unterschiedliche Methoden und Parameter mit zum Teil sehr verschiedenen Ergebnissen. MFT ermöglicht es, eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Zeitreihen einzuladen und die Wirkung verschiedener mathematischer Funktionen direkt visuell zu prüfen. Der obere Graph zeigt die Originaldaten des links per KeyCode ausgewählten Datensatzes. Der untere Graph zeigt sofort das Ergebnis der rechts ausgewählten Funktion bzw. Methode mit den dort eingestellten Parametern. Ein Durchlaufen der KeyCode-Liste ermöglicht es, die Wirku n g d er Op eration auf die verschiedenen Zeitreihen zu sehen. Auch nach Methodenwahl und Änderung von Parametern wird das Ergebnis sofort angezeigt. ! Daten im FH-Format. ! Eingabe: Methode, Parameter ! Ausgabe: Transformierte Zeitreihen ! RINNTECH®-Kunden, Studierende, Forschungs- und Lehr-Institutionen erhalten Rabatt.
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TSAP-MFT MAC-OS + WIN-PC



Quick visual test of the result of various different mathematical functions applied on times series For analysis of data (climate, treerings, greysale, resistance-drilling, density) various mathematical functions are commonly used. For trend elimination, filtering, or indexation, in addition, several different kinds of methods and parameter settings lead to correspondingly different results. MFT enables the user to instantly visually check the results of various mathematical methods and parameter settings on hundreds of data records. The left window shows the stack of input data (selection by KeyCode). The top graph displays the original data series, the right window lists the mathematical functions and parameter. The bottom graph shows the resulting data (that can be saved) instantly after selecting KeyCode (left), method and parameters (right). ! Data in FH-format (ASCII). ! Input: method, parameter ! Output: (transformed) series. ! RINNTECH®-clients, students, research and education institutions get a discount.



APPLE-MAC-OS-X (Version $10.8) MS-WINDOWS® (WIN XP,7,8)
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Adresse(n) und weitere Angaben für eine Angebots-Anfrage



Address(es) and additional information for an offer-request



! Lieferzeiten, Steuern, Transport-, Zoll- und Versicherungsgebühren variieren je nach Liefer-/Rechnungs-Adresse. Mit diesen Angaben können wir ein konkretes Angebot machen. Dabei sind unterschiedliche Rechnungs-, Liefer- und Korrespondenz-Anschriften möglich. ! In etlichen Ländern werden RINNTECH®-Produkte von Vertriebspartnern angeboten. Je nach Liefer- und Rechnungs-Adresse kommt das Angebot vom zuständigen Vertriebspartner. ! Falls die Anschaffung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum geplant ist oder ein letztmögliches Lieferdatum existiert, bitte auch dies eintragen. Ebenso den Ort, an dem die Schulung gewünscht ist, damit wir die Reisekosten besser abschätzen können. ! Bei den meisten Produkten ist ein stückweiser Erwerb möglich, je nach (Jahres-) Budget. ! Wer bereits RINNTECH®-Produkte hat, bekommt Rabatte bei Neu-Bestellungen.



! Delivery time, taxes, transport, customs, and insurance duties depend on location/country of delivery and invoice address(es). With this information we can make a reliable offer - allowing different addresses for invoice, delivery, and correspondence. ! In several countries, RINNTECH® products are sold by distribution partners. Depending on delivery/invoice address(es), the offer will be provided by the responsible representative. ! If the purchase is planned for a specific time/date or period or if there is a deadline for delivery, please note this in the corresponding field(s). And, please tell us the desired location for introduction and training so that we can estimate travel expenses. ! Most of our products can be ordered in parts/packages, depending on budget availability. ! Owners of RINNTECH® products get discounts for new orders.



Rechnungs-Adresse Invoice address Lieferanschrift Delivery address Kontakt-Anschrift Contact address Institution / Firma Fakultät Abteilung Titel Vorname Name Gebäude Strasse / Postfach Stadtteil PLZ Ort Bundesstaat/Provinz Land Telefon Telefax Email Web Spezielle Angaben EU-Umsatzsteuer-ID. / EU-VAT-ID INCO-Best. (EXW/CIP/DAP) ICO-Terms Bestellzeitraum Order time period oder Fragen ... Projekt-Code / Project-ID CIP-Ort / CIP Location Letzter Liefertermin? / Delivery deadline? falls erforderlich Schulungs-Ort / Training location Vertriebspartner Falls über einen speziellen Vertriebspartner geliefert werden soll If delivery shall be carried out through specific distribution partner Arbotom® Arboradix™ ArWiLo™ ArboRefT™ ArboStApp™ CoreJector™ DynaTim™ LignoScan™ LignoStation™ LignoVision™ Lintab™ Resistograph® Tsap™ TuboCalc™ Bereits erworben ... Bemerkung(en)
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HARDTSTR. 20-22 69126 HEIDELBERG



T +49 6221 71405-0, FAX -234 [email protected]
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Institution / Company Faculty Department Title Pre-name name Building Street / P.O. Box District/Quarter Town ZIP County/Province/State Country Telephone Telefax Email Web Special information ... or questions ... if required. Distribution partner ... already purchased Remark(s)



RINNTECH, Inc. 423 S. 8th Ct. St. Charles, IL 60174, USA
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Vor dem Auspacken, Aufbauen/Installieren und Anwenden bitte die Anleitung lesen und beachten



Before un-packing, setting up / installing and using, please read and regard the corresponding instructions



Bei Fragen bitte melden Sie sich bei uns.



In case of questions, please contact us.



Computerprogramme (Software)



Computer programs (software)



Die Installationsdateien können entweder von unserer Internetseite oder von einem Speicher-Stick heruntergeladen werden.



Installation files can b e d own load ed from our internet site (www.rinntech.com) or from a memory stick / card.



Auf dem Aufkleber befindet sich der Name der jeweils betreffenden Software, die LizenzNummer sowie die Anzahl der möglichen Installationen, d.h. wie oft bzw. Auf wievielen Computern das Programm installiert und freigeschaltet werden kann. Professionelle Anwendungen haben meist bis zu 3 oder 5 Freischaltungen. Anwendungen für wissenschaftliche Institute haben oft 5 oder 10 Lizenzen (=Freischaltungen). Zusätzliche Lizenzen können zu allen Programmen mit entsprechendem Rabatt erworben werden.



RINNTECH e.K. DE / GERMANY



HARDTSTR. 20-22 69126 HEIDELBERG



On the label the corresponding program name is listed as well as the licence code and the number of installations. Professional applications typically come with up to 3 or 5 installations, programs for scientific applications are commonly configured with 5 or 10 licences what means, the program can be installed and used on 5 or 10 different computers. Additional licences (=installations) can always be purchased at a discounted rate.
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Timber Cutting 

Part 2. Jungle Hut. 801_100. 120. 160. 120. 175. 120. 120. 120. : 103. 120. 120 ... 18x 21x 23x. 60. (60 + 0,5 cm). 2013
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Timber Cutting 

Part 2. Jungle Cottage. 801_090. 140. 85. 85. 8. 120. 120. 120. 50. 120. 120. 15. 120. 103. 120. 240. 150. 120. PLAYGROU
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LLUEVE TIMBER CREEK 

Sissy tenía catorce años, solo uno más que yo, y todo el mundo decía que era demasiado joven, pero nadie sabía con quién
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Range trees - belfrage.net 

Similarly, follow the path from rc(Î½split) to xâˆ¨, call 1DRANGEQUERY with the range [y : yâˆ¨] on the associated structures of subtrees left of the path, and check if.
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Timber Creek High School 

[PDF]Timber Creek High School - S3s3.amazonaws.com/.../5d6da49a914187bb-Athletic-Training-For...En cachéTraducir esta pá
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Hoja de Seguridad - Trees Inc. 

16 jun. 2016 - Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos. En caso de i
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AB Trees Flyers 02:15 

PROMOTING ....scavenger hunt...book giveaways ...live readings...Stanford gear giveaways ...books in English and Spanish
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Love catalogo TIMBER capa ipad.indd 

ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION ... ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS,. NAMELY ...
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WHERE THE FLAME TREES BLOOM PDF 

where the flame trees bloom are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction ...
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ALASKA TREES AND SHRUBS PDF 

Read and Download PDF Ebook alaska trees and shrubs at Online Ebook Library. Get alaska trees and shrubs PDF file for free from our online library. PDF File: ...










 


[image: alt]





Suffix Trees und Suffix Arrays 

30.Juni 2005. 1 Problembeschreibung und Motivation ..... änlichen Suffixen nebeneinander im Array stehen, ist es sinnvoll binäre Suche zu verwenden. Bei. 5 ...
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TS 2000 NV BC - Swansea Timber 

ensemble des traus pour fixation avec plaque de montage selon DIN 18263 2 eme partie (voir instructions de montage). TS 2000 NV. 222. 45. 142Â±1. 160Â±0,2.
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Hoja de Seguridad - TREES, LLC 

29 sept. 2014 - después de un contacto cutáneo de corta duración. Ligeramente tóxico después de una ... Toxicidad crónic
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Topological Dependency Trees: A Constraint ... - Semantic Scholar 

To address this issue, we pro- pose a new framework for dependency gram- ..... guity concerning the topological placement of Mann: lieben in canonical position ...
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smallholder timber production on sloping lands in the philippines 

smallholder timber production on sloping lands in the philippines - S3s3.amazonaws.com/zanran_storage/bibliotecnica.upc.
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Illegally Logged Timber: EU and UK legislation - Parliament.uk 

Mar 3, 2011 - timber is on the EU market it will be legal to buy or sell it, although traders will have to keep records of their suppliers and customers. The EU is ...
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descriptive list of trees shrubs and economic herbs the southern 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with descriptive list of trees shrubs and economic herbs the southern circle central provinces reprin PDF Ebook, include : Descartes Among. The Scholastics, Design Document Template, Destinos A
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Who says that money can't grow on trees? 

22 oct. 2015 - Con pos inullictenda prem. Berepe consequis placcaestrum volo atem auda conserum fugiandi tem re- henti o
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941-B57558 s:Got Moringa s:yº Health Grows on trees 

s:yº Health Grows on trees". One ofthehealthiestplantsin the world s: Got Moiga. SX-. Distribuido por. (Ulsada para trat
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3D segmentation of non-forest trees for biomass assessment using ... 

8: Stem volume regression of 3D segments for grove 'Hedge with Trees' ... The regression analysis exhibits different results for the two reference groves. The.
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watch apple trees grow mira como crece el manzano ... AWS 

This particular Watch Apple Trees Grow Mira Como Crece El Manzano PDF start with Introduction, Brief Session till the In
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how ecuador farmers manage cocoa and other trees - World 

We suggest that 'shade tree' is an inappropriate description for trees growing in cacao farming systems in Ecuador and p
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Flora of Forest Park: Trees (Classic Reprint) by Everett H Barney 

Flora of Forest Park: Trees (Classic Reprint) by Everett H Barney. Download link: Flora of Forest Park: Trees (Classic Reprint) by Everett H Barney download free ...










 


[image: alt]





Estimating the Age of Large and Veteran Trees in Britain - Forestry ... 

to 100 years, annual production of plant food from the foliage is likely to stabilise and ... A lot of detective work must then be carried out on the trees to be dated.
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