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Triathlon HT

Schmierstofffrei bis 2,5 m/s Kettengeschwindigkeit. â–¡. â–¡. Temperaturbereich - 30 Â°C bis +200 Â°C. In der Praxis bewÃ¤hrt. Die Langlebigkeit der Triathlon HT wird ... 
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Triathlon HT Temperaturbeständigkeit bis 200 °C im Dauereinsatz Höchste Belastbarkeit ohne Nachschmierung



Triathlon HT  Die Spezialkette für Hochtemperatur-Anwendungen



Triathlon HT – wartungsfrei und hoch belastbar bis 200 °C Die Triathlon HT Hochleistungskette ist im Temperaturbereich bis 200 °C auch ohne zusätzlichen Schmierstoff hoch belastbar und extrem verschleißfest. Ob mit minimaler Oberflächenschmierung zum Schutz der Kettenräder oder komplett schmier stofffrei bei hochsensiblen Anwendungen – die Triathlon HT setzt durch genau aufeinander abgestimmte Werkstoffe, oberflächen behandelte Bolzen, speziell beschichtete Rollen und insbesondere durch ihre innovativen Hightech-PolymerBuchsen in zahlreichen Anwendungsbereichen neue Maßstäbe.



Konzipiert für schwierige Einsätze In vielen Produktionsabläufen stellt die Kombination aus hohen Temperaturen und sensiblen Bauteilen besondere Anforderungen an die eingesetzten Ketten. So reduzieren in der Automobilindustrie schmierstofffreie Hub- und Förderketten im Vergleich zu konventionell geschmierten Ketten den Ausschuss im Lackierprozess durch Vermeidung ungewollter Lackbenetzung mit Schmierstoffresten. In der Elektroindustrie müssen Ketten vollständig trocken und damit schmierstofffrei betrieben werden, um chemische Reaktionen beispielsweise mit Gießharzen zu vermeiden.



In der Praxis bewährt Die Langlebigkeit der Triathlon HT wird durch die einzigartigen Werkstoffkombinationen mit speziell oberflächenbehandelten Bolzen und Polymer-Gleitlagern erreicht. Viele namhafte Unternehmen haben diese Vorteile der Triathlon HT erkannt und setzten unsere Hochleistungskette bereits dort erfolgreich ein, wo höchste Belastungen und Temperaturen kompromisslose Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit erfordern.



Technische Besonderheiten ■■ ■■ ■■



Beschichtete Buchse mit Hightech-Polymer-Einsatz Beschichtete Kettenbolzen Beschichtete Rollen



Vorteile im Einsatz ■■ ■■ ■■ ■■



Hochbelastbare, reibungsarme Kettengelenke Keine Nachschmierung erforderlich Schmierstofffrei bis 2,5 m/s Kettengeschwindigkeit Temperaturbereich - 30 °C bis +200 °C



Beschichteter Sonderbolzen Polymer-Gleitlager (TRIGLEIT Z) Beschichtete Trägerbuchse Beschichtete Rolle
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Die Spezialkette für Hochtemperatur-Anwendungen  Triathlon HT



Einfachketten



Einfachketten (Typ GL)
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p



p



g



b3
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b1 b2



I1



b3



b1 b2



k d1



d2



I1 k



d1



Verschlussseite



Zweifachketten



d2



Verschlussseite



Dreifachketten



e b3



e



I2



b1 b2



I3 e



k d1



d2



b3



Verschlussseite



b1 b2 k d1



Kette entsprechen DIN / ISO



Nr. 08 B-1 10 B-1 12 B-1 16 B-1 20 B-1 24 B-1 08 B-2 10 B-2 12 B-2 16 B-2 20 B-2 24 B-2 08 B-3 10 B-3 12 B-3 16 B-3 20 B-3 24 B-3



TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT TR HT



Ind.



d2



Verschlussseite



Teilung



Innere Breite



Innengliedbreite



Breite zw. AL



RollenØ



BolzenØ



Querteilung



Laschen höhe



Über stand



Maß über Bolzen



Gelenk fläche



Bruch kraft



Gewicht



p



b1 min.



b2 max.



b3 min.



d1 max.



d2 max.



e



g max.



k max.



l max.



f



FB min.



q ≈



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



cm2



kN



kg/m



Nr.



7,75 9,65 11,68 17,02 19,56 25,40 7,75 9,65 11,68 17,02 19,56 25,40 7,75 9,65 11,68 17,02 19,56 25,40



11,30 13,28 15,62 25,40 29,00 37,90 11,30 13,28 15,62 25,40 25,40 37,90 11,30 13,28 15,62 25,40 29,00 37,90



11,43 13,41 15,75 25,60 29,20 38,20 11,43 13,41 15,75 25,60 29,20 38,20 11,43 13,41 15,75 25,60 29,20 38,20



8,51 10,16 12,07 15,88 19,05 25,40 8,51 10,16 12,07 15,88 19,05 25,40 8,51 10,16 12,07 15,88 19,05 25,40



4,45 5,08 5,72 8,28 10,19 14,63 4,45 5,08 5,72 8,28 10,19 14,63 4,45 5,08 5,72 8,28 10,19 14,63



13,92 16,59 19,46 31,88 36,45 48,36 13,92 16,59 19,46 31,88 36,45 48,36



11,8 14,7 16,1 21,0 26,4 33,4 11,8 14,7 16,1 21,0 26,4 33,4 11,8 14,7 16,1 21,0 26,4 33,4



3,9 4,1 4,6 5,4 6,1 6,6 3,9 4,1 4,6 5,4 6,1 6,6 3,9 4,1 4,6 5,4 6,1 6,6



17,0 19,6 22,7 36,1 43,2 53,4 31,0 36,2 42,2 68,0 79,0 101,0 44,9 52,8 61,7 99,9 116,0 150,0



0,50 0,67 0,89 2,10 2,96 5,54 1,01 1,34 1,79 4,21 5,91 11,09 1,51 2,02 2,68 6,31 8,87 16,63



18,6 27,0 31,0 72,0 105,0 180,0 37,0 54,0 63,0 140,0 210,0 360,0 56,0 80,0 94,0 211,0 300,0 523,0



0,70 0,91 1,18 2,68 3,50 6,80 1,36 1,82 2,38 5,30 7,30 13,40 2,01 2,70 3,12 7,50 10,60 20,00



11,12,15 11,12,15 11,12,15 11,111,12 111,12 111,12 11,12,15 11,12,15 11,12,15 11,111,12 111,12 111,12 11,12,15 11,12,15 11,12,15 11,111,12 111,12 111,12



mm



inch



12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1 12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1 12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1



1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2



1/2 5/8 3/4



1 1 1/4 1 1/2



1/2 5/8 3/4



1 1 1/4 1 1/2



Verbindungsglieder



Andere Kettengrößen auf Anfrage. Auch mit Mitnehmern und mit geraden Laschen lieferbar. Ketten 16-B als GLS mit Laschenhöhe g = 21 mm (max.) und als GL mit g =24 mm (max.) lieferbar. Für diese Ketten können Standardkettenräder eingesetzt werden.



Verbindungsglieder: Bezeichnung nach DIN (...)



Nr. 4 (B) Innenglied



TR  HT- 04/2013



Nr. 7 (A) Außenglied (Nietglied)



Nr. 11 (E) Verbindungsglied mit Feder



Nr. 111 (S) Verbindungsglied mit Splinten



Nr. 12 (L) Gekröpftes Glied mit Splint



Nr. 15 (C) Gekröpftes Doppelglied
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HT-SB20 HT-SB30 *TINSZB425AWZZ2-*| 

7 ene. 2013 - indicator turns RED. If ON- .... electricity, abnormal supply voltage due to light- ..... not be co-locate
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TRIATHLON 

The triathlon competition at the TORONTO 2015 Pan American Games will be held on July 11 and 12 at the Ontario Place Wes
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CONEFIRE HT 

Der Conefire HT-Brenner ist ein Anfahrbrenner, um die Brenner- kammer auf die benötigte ... Bei heißer ..... fEaturES. DC motor with multi-stage spur gearbox.
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HT WaTER 

Compra por Internet en homedepot.com o pregunta los detalles a ... de calor. amless, t's an ust or ronments mical no de
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triathlon-holidays.com 

10.12.2016 - Erleben Sie unvergessliche Trainingsmomente und profitieren Sie von der Erfahrung un- serer Triathlon-Ikonen Lothar Leder, Nicole Leder ...
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Finteler Triathlon 

03.09.2018 - 404 Krause, Steven. TC Westeresch. SM2. 03. 2. 5:21. 3. 20:54. 2. 14:57. 7. 4 1 : 1 2. 6. 406 Uelzen, Hannah. TuS Rotenburg. SW2. 04. 2. 3:46.
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Finteler Triathlon 

03.09.2018 - Lang,Claudia. 12:58 SchrÃ¶der,Gerhard. 56:45 Wichmann,Ivett ... 20:25 Linke,Hans-JÃ¼rgen. 1:03:49 RÃ¶hrs,Veronika. 1:05:28 2 : 2 9 : 4 2. 24.
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triathlon-holidays.com 

10.12.2016 - Nicole Leder: u.a. mehrfache Langdistanz-. Siegerin (u.a. Frankfurt 2007, Roth 2003 &. 2004). Roy Hinnen: u.a. 5-facher Schweizer Meister.
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Finteler Triathlon 

03.09.2018 - 252 Ahrens, Tim. TV Jahn Schneverdingen. JM. 00. 2. 10:51. 39. 38:05. 22. 22:37. 4 1 : 1 1 : 3 3. 11. 221 Eggert, Max. IGS Buchholz. JM. 00. 3.
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Finteler Triathlon 

03.09.2018 - Propeller Karl-Marx-Stadt. M2. 74. 2. 14:56. 6. 44:21. 1. 48:49. 7 1 : 4 8 : 0 6. 3. 121 RÃ¶hrs, Michael. TV Jahn Schneverdingen. M3. 63. 1. 14:38.
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ht AWS 

Page 1. FIS Junior/U23 World Ski Championships. Platzierungen unserer Teilnehmer. 1. Wettkampftag Sprint F. Finale: Qualifikation: 2. Wettkampftag Einzel C. 3. Wettkampftag Einzel F.
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Oasis HT 

The End of Cycle Signal produces an audible sound when the ...... stuck. •. Is the top of drain hose lower than the cont
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CONEFIRE HT 

In waste gas operation with a hot combustion chamber the burner is only for supporting the process or off. The burner emissions and the clean gas values are ...
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HT-R390 HT-R290 - Onkyo | Europe 

Adapté à la musique rock ou pop, ce mode d'écoute crée un champ sonore vivant doté ...... n'utilisez pas d'enceinte cent
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HT 09 PUNTOS CLAVE 

HT 09 PUNTOS CLAVE. 3 X GRUPO. DESCRIPCIÓN BREVE. PUNTO CLAVE Nº. NOMBRE DEL PUNTO CLAVE. MAPA DEL PUNTO CLAVE.
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triathlon biomechanik trainingskonzeption verletzungsprophylaxe 

This type of Triathlon Biomechanik Trainingskonzeption Verletzungsprophylaxe Internationales. Triathlonsymposium Darmstadt can be a very detailed document. You will mustinclude too much info online in this document to speak what you really are trying
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Startliste Schweizer Firmen Triathlon 

20.06.2016 - ALAG Personalberatung AG. Team ALAG Personal. Sherine. Emara. Jasmine. Wagner. Miryam. BrÃ¤ndli. 4004. Allianz Suisse AG. Allianz Men I.
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Dynalife® HT 

7 nov. 2016 - Rojo. Punto de Goteo, °C (°F). 260 (500). 260 (500). Densidad, lbs/gal. 7.44. 7.44. Penetración, Trabajada
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Dynalife® HT - Grupo Beredali 

automóviles y equipos industriales que operan con cargas pesadas y altas o moderadas temperaturas. ... Rodamientos en ca
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Ergebnisliste 1990 - Exter Triathlon 

18.08.1990 - 00:26:04. Marten, Christian. Arminia Vlotho. Jugend (mÃ¤nnlich). 5. 11. 00:26:47. KÃ¼hne, Thomas. SV Kutenhausen-Todtenhausen. Jugend (mÃ¤nnlich) .... Brune, Bernhard. TUS Melle. MÃ¤nner ab 50. 1. 34. 01:09:54. WÃ¶lker, Wieland. Hauptkla
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ht Y - Fulbright Chile 

ef prefeaaicnal life auch aa academic paper. preparaﬁen, the editerial preceaa, and chceein_g a jenrnal fer paper euhmie
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ht-delay - Blackstar Amplification 

Once the LED colour becomes red it indicates full saturation in the valve circuit and .... Blackstar hat seinen Sitz in
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HT3320 - HT Instruments 

Escala volumétrica s. MAX/MIN s s. Retención de ... ±(2%lec+0.2). Escala volumétrica (CMM). E. Escala de medida. 0 ÷ 999
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