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Triton® OG SS

Triton OG SS es un lubricante para engranes, semi-sintético, de alto rendimiento diseñado específicamente para cumplir c 
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Triton® OG SS Triton OG SS es un lubricante para engranes, semi-sintético, de alto rendimiento diseñado específicamente para cumplir con las demandas de engranes y cojinetes altamente cargados, y de movimiento lento. Es recomendado primordialmente para la lubricación y amortiguación de engranes abiertos y semi-cerrados que se encuentran en molinos y hornos.



Lubricante Semi-Sintético para Engranes Abiertos en Molinos y Hornos



Triton OG SS esta formulado cuidadosamente con una combinación de bases sintéticas, aceites minerales de alta viscosidad y aditivos de extrema presión para minimizar el desgaste en rodamientos grandes y cojinetes de empuje y para proteger engranes de velocidad lenta, altamente cargados, bajo condiciones de lubricación escaza. El uso de bases sintéticas produce un lubricante con un alto índice de viscosidad el cual permite buena bombeabilidad a bajas temperaturas, manteniendo un excelente espesor de la película a altas temperaturas. Triton OG SS No contiene metales pesados, brea, o aditivos sólidos.



Usos • Ejes grandes y cojinetes de empuje en ingenios azucareros • Cajas de engranes abiertos y semi-cerrados en hornos rotatorios y molinos que se encuentran en la producción de cemento, cal y yeso • Cojinetes de contacto planos y rodamientos altamente cargados, de velocidad lenta Triton® OG SS cumple con los requisitos de la siguiente especificación de industria: • ANSI/AGMA Standard 9005-E02



Características/Beneficios • Excelente adhesión a superficies metálicas • Protección de extrema presión • Película de alta resistencia reduce la tendencia del lubricante a ser exprimido en engranes y cojinetes altamente cargados y con rotación lenta • Buena resistencia al lavado por agua • Excelente bombeabilidad a bajas temperaturas de ambiente • No contiene metales pesados, brea o aditivos solidos • Formulación libre de solventes • Color del producto es ámbar • Apropiado para uso en sistemas de lubricación de pulverización existentes, permitiendo la conversión de lubricantes que contienen brea



Phillips66Lubricants.com



Servicio al Cliente EEUU: Línea Directa Técnica: 1-877-445-9198 1-800-368-7128



Servicio al Cliente Internacional: Correo Electrónico: 1-832-765-2500 [email protected]



Triton® OG SS Propiedades Típicas Grado AGMA



14R



Gravedad Específica @ 60°F



0.899



Densidad, lbs/gal @ 60°F Color, Visual Textura Punto de Inflamación (COC), °C (°F) Punto de Fluidez, °C (°F)



7.50 Amber Tacky 210 (410) -13 (9)



Viscosidad cSt @ 40°C



15,834



cSt @ 100°C



551



Índice de Viscosidad Corrosión de Cobre, ASTM D130



185 1b



Cuatro Bolas EP, ASTM D2783, Carga de Soldadura, kgf



400



Cuatro Bolas Desgaste, ASTM D4172B, Diámetro de Cicatriz, mm



0.49



Carga Timken OK, ASTM D2782, lb



65



Información de salud y seguridad Para recomendaciones sobre el manejo y uso apropiado de este producto, por favor referirse a las hojas de seguridad en http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. Las propiedades típicas son valores promedios solamente y no constituyen una especificación. Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación. © Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66 en los Estados Unidos y otros países.
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Triton® OG SS 

Triton OG SS es un lubricante para engranes, semi-sintético, de alto rendimiento diseñado específicamente para cumplir c
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Triton® OG SS 

Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes l
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Triton 

sobresaliente capacidad de bombeo a bajas temperaturas. Triton 100 ... mediana velocidad en equipos industriales, de min
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Triton 

Está certificada NLGI GC-LB para uso en rodamientos y como grasa de chasis, y también está ... Prueba U.S. Steel Mobilit
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Triton 

7 nov. 2016 - 214. Índice de Viscosidad. 140. 140. 150. Rango de Temperatura de Operación. °C. -40 to 177. -40 to 177. -
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triton light 

Coiled tubing extensible to. 3 m. Maximum error throughout range +/- 3 mmHg. With latex bulb and chrome-plated air-relea
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OG Altbau 

FÃ¼r diese Seite sind keine Informationen verfÃ¼gbar.Weitere Informationen
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SS SS S S 

muestral (s xy. ). Para Galápagos S xy. =0.41. ∑. = −. = n i i. Y. YY. SS. 1. 2. ) (. Si SS y se divide por (n-1) se obt
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Triton® Synthetic Gear Lube 

Triton Synthetic Gear Lube es un lubricante API GL-5 de engranajes sintético, ... útil y extender la vida de engranes en
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Frontex und Triton 

In Italien wird das nationale maritime Such – und Rettungszentrum (MRCC) von der italienischen Küstenwache organisiert. Während einer gemeinsamen.
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Triton® Synthetic Gear Lube 

Triton Synthetic Gear Lube está formulado para para proveer una larga vida útil y extender la vida de engranes en los di
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Triton® Synthetic Transoil 50 

Triton Synthetic Transoil 50 es un lubricante de transmisión 100% sintético, grado 50, diseñado para transmisiones manua
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Lima' OG, ' AR ~ L 

CO NSI DERAN DO: Que, mediante Facsimil (OSO) N° 213 de fecha 04 de abril de 2011, el Director de. Seguridad y Defensa d
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Utenfor og innenfor - Regjeringen.no 

sektor dei siste tiÃ¥ra er berre delvis resultat av ein ...... ble differences related to trade issues in the spirit ...... ken ligger trygdekortet med konto i oljefondet.Â».
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Triton® Synthetic Gear Lube 

Triton Synthetic Gear Lube es un lubricante API GL-5 de engranajes sintético, multipropósitos, de extrema presión. Este
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Triton® Synthetic Transoil 50 

50, API MT-1. Triton® Synthetic Transoil 50. Triton Synthetic Transoil 50 es un lubricante de transmisión 100% sintético
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Sistema IS40/Triton - Simrad Yachting 

como la información referente al viento, a la velocidad, a la profundidad, al rumbo, al estado del piloto automático, al
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OG Propuesta Menu Salón embed- 

Salmón ahumado y queso crema $77 . (2 pzs.) Res y verduras mixtas $74. EGG ROLL THAI $97. ESPÁRRAGOS ORIENTALES $164. 6
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30.10. ~Olo OG {'1oPPvI1bd1(o, 

6. 7. 6. Zuerkanntes. Ausbildungs- k nnz ichen. 7. 8. 9. 4. Zuerkannte Punklzahl. 5. Zuerkannte Bewertuna. 2. 3. 10. 11. Kampftrieb a, vh, ng. Name des Richters. Name des HundefOhrers. Unterschrift des. PrOfungsleiters. Tag der. PrOfung. Ortsgruppe o
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NORSK NORDMENN OG NORGE PDF 

Ebook PDF norsk nordmenn og norge Download or Read Online norsk nordmenn og norge Ebook PDF file for free from our online article. Ebook PDF Station ...
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ALLGEMEINE GESCHÃ„FTSBEDINGUNGEN - Polyzwei OG 

Nach Verstreichen dieser Frist ohne RÃ¼ckmeldung des Kunden gelten sie als vom Kunden geneh- migt. 4.3. Der Kunde wird der Agentur zeitgerecht und ...
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Q ,,';. q sanea og) % '$ voBe 

Que, mediante la Ley N* 28880, se autoriz6 un Crédito Suplementario en el. Presupuesto del Sector Ptiblico para el Aöo F
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ny dansktydsk og tydskdansk lommeordbog 

Get ny dansktydsk og tydskdansk lommeordbog tyddansk neues taschenworterbuch der danischen u deutschen sprache dandtsch thl dtschdan PDF file for free ...
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og vedlikeh 

nato utilizzando e rispellando le indicazio- ni riporlale nel presenle manuale. IMPORTANTE. Questo simbolo idenliï¬�ca ed introduce sug- gerimenti e consigli la ...
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