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Riego por goteo en plantas jóvenes de peral Recomendaciones y resultados de un ensayo efectuado en el INTA Alto Valle 16



nota técnica



En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el peral generalmente presenta un escaso crecimiento en los años posteriores a la plantación. Esto puede deberse a una deficiente sanidad, a una inadecuada fertilización, a una mala preparación y manejo del suelo, a un control deficiente de malezas, a un uso inadecuado del agua de riego, o a todas estas causas juntas. Montes jóvenes de peral plantados en alta densidad, necesitan de una fuente constante de agua y nutrientes para llenar el espacio de plantación y recuperar rápidamente el capital invertido. El riego por goteo (convenientemente diseñado y operado) permite alcanzar este objetivo, ya que garantiza un abastecimiento constante de agua, y permite la aplicación de fertilizantes disueltos en ésta. Conocer la cantidad de agua que consume una planta de pera en sus primeros años no es una tarea fácil, ya que ésta cambia constantemente su tamaño. Existen diferentes métodos que permiten estimar el consumo de agua de una planta joven. Estos generalmente tienen en cuenta el clima y el área foliar de la planta. Para el ejemplo que sigue a continuación, se calculó este consumo –o evapotranspiración del cultivo (ETc)- teniendo en cuenta la metodología descripta por FAO1.



ETc = Epan * Kp * Kc * Kr Donde, Epan es la evaporación del tanque tipo A expresada en milímetros por día. Este dato se puede obtener en la sección de Meteorología de la Web del INTA Alto Valle. Kp es el coeficiente del tanque y depende de las condiciones donde está instalado. Puede variar generalmente entre 0.6 y 0.8. Kc es el coeficiente del cultivo que cambia según las etapas de su desarrollo. Los Kc del peral para nuestras condiciones climáticas y de laboreo van de 0,45 a 1,15 según FAO.



Kr es el coeficiente de cobertura del cultivo. El riego localizado se usa en cultivos en línea donde sólo una parte de la superficie está ocupada por la planta. El follaje de una planta joven no intercepta más que una parte de la radiación solar incidente. Si el riego se aplica a una planta joven teniendo en cuenta su marco de plantación, se estará regando en exceso. Para evitar este problema se emplea un coeficiente reductor (Kr) que puede variar de 0,1 a 1, según el porcentaje de cobertura de la planta.



Resultados de una experiencia En junio de 2003, se implantó en la Estación Experimental Alto Valle del INTA un monte de peral cv William`s injertado sobre pie franco, en un suelo característico de “Media Barda”, de textura franco limosa, que posee una capa freática próxima a la superficie del terreno. El marco de plantación del cultivo fue de 4 metros entre filas y 1,5 metros entre plantas (MP = 6 m2). Los árboles fueron regados, generalmente en forma diaria, con goteros de 4 litros por hora insertados en el lateral de riego. El tiempo de riego fue ajustado mediante la utilización de un lisímetro de drenaje instalado en el centro del monte frutal (Fotografías 1 y 2). Este elemento sirvió para conocer la cantidad de agua consumida por la planta. El volumen de agua aplicado al sitio experimental fue controlado mediante un medidor-totalizador de agua tipo turbina. En tanto, el área seccional de tronco fue calculada en base a la medición del diámetro de éste en distintas oportunidades durante los tres años que duró la experiencia. En lo que respecta a la cantidad de agua consumida por la planta, se comprobó que: A medida que los perales crecieron, aumentó su consumo de agua desde 2 litros por planta y por día para el mes de octubre del primer año, hasta 22 litros por planta y por día, para el mes de enero del tercer año.



1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Fruticultura&Diversificación Nº542007
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Instalación del lisímetro



Los Cuadros 1, 2 y 3 y las Figuras 1, 2 y 3 muestran el consumo anual y estacional del peral durante los tres años posteriores a la plantación. El árbol incrementó once veces su tamaño entre la plantación y la tercera temporada de riego (Cuadro 4). Si bien los datos de este trabajo son orientativos y deben consolidarse con nuevos estudios, la experiencia permitió conocer cómo varía el consumo de agua de una planta joven de peral cv William´s a medida que crece, y cómo el consumo de agua de la planta está relacionado con el diámetro de su tronco. Cuadro 1. Características del Riego. Primer año (2003-2004) OCT
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Estos resultados, así mismo, corroboran la importancia de agrupar las plantas por su tamaño antes de la plantación, para tener montes frutales uniformes. >x 
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VALLE DEL ALTO HUALLAGA 

sus metas de erradicación para el año 2010, logrando eliminar 12,033 hectáreas ... El nuevo presidente regional de Huanu










 








VALLE DEL ALTO HUALLAGA 

aceitero, que cuenta con el apoyo del PDA y la comunidad de Tananta, ... nativo, (PDA) firmaron el convenio de asistenci










 








CASA LOTE 110 ALTO VALLE, final Model 
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Grado 2 – San Agustín / Valle Alto 
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Grado 3 – San Agustín / Valle Alto 
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El Estándar en Alto rendimiento 

Información Obtenida del 'Servicio de Información de la Industria (en USA)'. Cobb700. Estirpe B. 2010 ... particularment










 








Grado 6 – San Agustín / Valle Alto 
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El Agua - Inta 

Acueducto: El acueducto es un sistema o conjunto de sistemas acoplados, que permite transportar agua en forma continua d










 








El Valle 

Año 2017. Caracterización de la población. Negra, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras del Valle del Cauca. SECRETARIA










 








El valle del terror.pdf 

Daba el nombre de John Douglas. ... únicamente de dos individuos, John Douglas y su esposa. Douglas ...... para darse cu










 








Virtuosismo en el más alto nivel 

4 ago. 2010 - el Mozarteum fue absolutamen- te maravilloso. En sintonía con el bicentenario de los nacimien- tos de Chop










 








El Valle De Lajas 

El área del Valle de Lajas esta ubicada en la región suroeste de Puerto Rico. ... Los suelos fértiles, topografía plana










 








El valle del terror.pdf 

El valle del terror.pdfhttps://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.../1489175865-Arthur-Conan-Do...de AC Doyle -










 








SoÃ±ando en "Alto" 

Ciudad Altos de la Riviera es un proyecto inmobiliario de apartamentos, ubicado en el Km. 22 de la Autopista Las. AmÃ©ri










 








Soñando en "Alto" 

El proyecto está pautado para desarrollarse en OCHO (8) fases, para un total de mil ciento sesenta y ocho (1,168) aparta










 








el punto más alto 

22 may. 2018 - induce a buscar algo malo en ellos para disminuirlos y a calumniarlos para rebajarlos en los ojos de los










 








Introducción - INTA 

En la región de trópico y subtropico de la República Argentina el cultivo del maíz está sometido a diversas presiones qu
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En Córdoba, combaten diez incendios en el Valle de Punilla 

7 nov. 2009 - en el extremo norte del Valle de. Punilla. Los bomberos calificaron la situación de “muy complicada” y has










 








INTA - Consejos para el almacenamiento de granos secos en silo ... 

guardia se vuelve en alto a la hora de almacenar granos en silo bolsa. A las recomendaciones habituales - granos secos,










 








Seguridad en la maquinaria agrícola - INTA 
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