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Turbine Oil

Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 220 (428). 232 (450). 243 (469). 277 (531). Punto de Fluidez, °C (°F). -37 (-35). - 
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Turbine Oil Turbine Oil es un aceite de circulación de alta calidad, con inhibidores contra la herrumbre y la oxidación (R&O), desarrollado para turbinas industriales a vapor, compresores de aire tipo rotatorio y muchas otras aplicaciones industriales. Está especialmente formulado para proporcionar un alto nivel de resistencia a la oxidación y una larga vida útil.



Aceite de Circulación con Inhibidores de Herrumbre y de Oxidación



Turbine Oil es formulado para proporcionar excelente protección contra la herrumbre, la corrosión y la formación de depósitos. Tiene excelente resistencia contra la oxidación y estabilidad térmica a altas temperaturas minimizando la formación de lodos y acumulación de residuos y proporcionar una larga vida útil. Protege a los componentes del sistema contra herrumbre y corrosión. Tiene excelentes propiedades de separación del agua para minimizar la formación de emulsiones y resiste la acumulación excesiva de espuma, que puede interferir con la lubricación adecuada.



Usos • Turbinas de vapor de accionamiento directo y turbinas hidroeléctricas • Herramientas neumáticas y otros equipos neumáticos lubricados mediante lubricadores instalados en las líneas de aire • Compresores de aire, tipo centrífugo y rotatorio • Cajas de engranajes industriales ligeramente cargadas donde el fabricante (OEM) especifica el tipo de aceite (R&O) (ISO VG 68, 100) • Cojinetes de motor eléctrico, de ventilador y sopladores • Bombas de vacío, bombas de agua para pozos profundos y maquinaria Turbine Oil meets the requirements of the following industry and OEM specifications: • ABB G12106 • Alstom Power HTGD 90 117, para turbinas sin engranajes • Ansaldo Energia AE94.3A &AE94.2 sin transmisiones de engranajes (ISO VG 46) (aprobado) • ANSI/AGMA Standard 9005-E02, R&O Aceites inhibidos • ASTM D4304-06a, Type I Turbine Oil • British Standard 489 • Normas Nacionales de China GB 11120-2011 L-TSA (ISO VG 32 & 68) (aprobado) • Denison Hydraulics HF-1 • DIN 51515 Part 1, Aceites lubricantes, Tip L-TD • DIN 51517 Part 2, Aceites lubricantes, Tipo CL • DIN 51524 Part 1, Aceites hidráulicos, Tipo HL • General Electric GEK 46506e, GEK 32568f, GEK 27070 (obsoleta), GEK 28143a (obsoleta)



Phillips66Lubricants.com Servicio al Cliente EEUU: Línea Directa Técnica: Servicio al Cliente Internacional: Correo Electrónico: 1-800-368-7128 1-877-445-9198 1-832-765-2500 [email protected]



• Siemens Power Generation TLV 9013 04, TLV 9013 05 • U.S. Military MIL-L-17672D, Symbol 2075 T-H (ISO VG 32), 2110 T-H (ISO VG 46), 2135 T-H (ISO VG 68) T-H (ISO VG 68) • U.S. Steel 126



Características/Beneficios • Excelente resistencia contra la oxidación y estabilidad térmica • Protege contra la formación de lodos y acumulación de residuos • Protege contra herrumbre y corrosión • Excelentes propiedades de separación del agua • Baja tendencia de formación de carbón para ser usado en compresores de aire • Buena resistencia contra la espuma



Turbine Oil Propiedades Típicas Grado ISO Grado AGMA Gravedad Específica @ 60°F



32



46



68



100



0



1



2



3



0.862



0.868



0.873



0.870



Densidad, lbs/gal @ 60°F



7.18



7.23



7.27



7.24



Color, ASTM 1500



0.5



0.5



0.5



0.5



Punto de Inflamación (COC), °C (°F)



220 (428)



232 (450)



243 (469)



277 (531)



Punto de Fluidez, °C (°F)



-37 (-35)



-33 (-27)



-27 (-17)



-24 (-11)



31.8



46.0



68.0



100 11.3



Viscosidad, cSt @ 40°C cSt @ 100°C



5.4



6.7



8.8



SUS @ 100°F



164



238



352



522



SUS @ 210°F



44.4



48.7



55.9



65.0



Índice de Viscosidad



103



97



102



99



Número Ácido, ASTM D974, mg KOH/g



0.08



0.08



0.08



0.08



Liberacion de Aire, ASTM D3427, minutes



0.8



2.0



2.0



2.0



Corrosión de Cobre, ASTM D130, 48 hrs @ 80°C



1a



1a



1a



1a



Demulsibilidad, ASTM D1401, minutos para pasar



20



20



20



25



Prueba de Espuma, ASTM D892, Seq. I, mL



0/0



0/0



0/0



0/0



TOST, ASTM D943-04a, horas



>15,000



>15,000



>15,000



>15,000



RPVOT, ASTM D2272, minutos



>1,200



>1,200



>1,200



>1,200



Pasa



Pasa



Pasa



Pasa



Estabilidad de Oxidación



Prueba de Herrumbre, ASTM D665 A&B



Información de salud y seguridad Para recomendaciones sobre el manejo y uso apropiado de este producto, por favor referirse a las hojas de seguridad en http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. Las propiedades típicas son valores promedios solamente y no constituyen una especificación. Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación. © Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66 en los Estados Unidos y otros países.
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Turbine Oil 

Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66
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Diamond Class® Turbine Oil 

Larga Vida;. Aceite en. Granel Cumple con el Código de Limpieza ISO. 18/16/13. Diamond Class® Turbine Oil. Diamond Class
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Turbine Oil 

General Electric GEK 46506e, GEK 32568f, GEK 27070 (obsoleta), GEK. 28143a (obsoleta). Phillips66Lubricants.com Servicio
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Diamond Class® Turbine Oil 

contra la formación de lodos y acumulación de residuos en las turbinas a gas de nueva generación. Diamond Class Turbine
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TURBINE DESIGN 2974 

Copyright Â© 2005 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. (Oberfl.) Name. TURBINE DESIGN 2974. Name. Change. Sign-off. Date. Bearb. Gepr. Norm.
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DC Turbine Oil.indd 

International Customer Service: 1-800-368-7128 ... deposit control, resulting in long service life and significant cost
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oil 

'n BekleidungsÅ¿tÃ¼den hat derÅ¿elbe bet Å¿einem. Abgange erhalten: Waffenrod uÅ¿w.,. HoÅ¿e,. UnterhoÅ¿e,. MÃ¼ÃŸe,. Halshinde,. Hemde,. Paar Stiefel (Schuhe). DerÅ¿elbe ...
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Besuchstag Â«Offene Turbine 

16.02.2019 - onyx Energie Mittelland AG. Waldhofstrasse 1. 4901 Langenthal www.onyx.ch. Besuchstag. Â«Offene TurbineÂ». Kraftwerk Wynau. Durch die ...
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cod liver oil er oil 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos. (FDA). Este producto no pretend
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cP~~OIl 

FOL~. X \ \) - 2.;l \0. At'n Dip. Paulo BaÃ±uelos Rosales. Presidente de la ComisiÃ³n de Fomento Agropecuario. Dip. Alej
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White Oil 

farmacéuticos, aceites y plásticos diluyentes de caucho. • Aceite de humo para espectáculos aéreos. • Lubricantes textil
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White Oil 

Capa protectora para frutas y verduras crudas. • Sellador de cáscara de huevos en instalaciones operando bajo el program
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Flushing Oil 

ox 13. 135. 9 • T y ler, C. R. 21. 20. , T ex as 7571. 3, T el. 903 .5. 34 .80. 21. • F ax 903 .5. 81 .4. 376. Inform a
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cosmo-oil 

Características de las Mezclas Generadas con COSMO-OIL® Emulsión EO. ... Emulsión EO en la mezcla puede ser aplicado con
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olive oil 

Tel: 91 172 65 28. Fax: 91 119 86 19 www.aceitesunicos.com. ACEITE DE OLIVA. VIRGEN EXTRA. EXTRA VIRGIN. OLIVE OIL email
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cP~~OIl 

PRESENTE. CONGRESO OH ESTADO. DE GUANAJUATO. LXIV LEGISLATURA. SECRETARIAGENERAl. UNIDAD DE CORRESPOHDENC;IA. R 1 8 OCT.
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Transformer Oil 

280. Contenido de PCB, ASTM D4059, peso %. Ninguno. Factor de Potencia @ 60 Hertz, ASTM D924,. @ 25°C (77°F), %. 0.003.
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Transformer Oil 

GE A13A3A2 (10CA). • IEEE. • Estándares Internacionales IEC 60296. • NEMA Tipo II (obsoleto). • Especificación Westingho










 


[image: alt]





Soluble Oil 

Talleres que trabajan con una amplia variedad de metales férreos o no férreos ... Perforación profunda, maquinado de eng
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Insects can halve wind-turbine power - CortEnergy 

debris off their turbines, they avoid performance dips. But the pattern of dips defied ... had to go home without finding an explanation. During the last days of our ...
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Rock Drill Oil 

7 dic. 2016 - Color, ASTM D1500. 1.5. 1.5. 2.5. 2.5. 3.0. 3.5. 4.0. 4.5. Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 198 (388)
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I oil fi Ltd 

Durante la inspección personal del Tribunal, efectuada el día jueves 24 de noviembre de 2016, en las instalaciones de la
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Peak Oil - Bundeswehr 

Bild 1: Oil Drilling Platform in the Santa Barbara CA Channel, Foto von Mike Baird http://www.flickr.com/photos/mikebaird/3898808431/. (cc) BY 2.0, http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. Bild 2: Alaska Pipeline.jpg, Foto von Ryan McFarland http
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REC -.oil - Congreso 

Al señor Ing. José Manuel Hernández Calderón, Ministro de Agricultura y. Riego, solicitado con Oficio N° 1271-2016-2017/
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