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twr-100™ thermawatch rotor

Rango de temperatura. Operación. 40 a 100°C [104 a 212°F]. Características físicas. • Cuerpo. Guía de onda metálica, rec 
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TWR-100™ THERMAWATCH ROTOR MONITOREO



DE



TEMPERATURA



DE



POLOS



DE



RÁPIDA RESPUESTA



SIN



CONTACTO



ESPECIFICACIONES GENERALES Cadenas de medición1 Operación •



Tipo de medición



Tecnología infrarroja solamente)2



•



Rango de medición de temperatura (objectivo



•



Exactitud



± 5 °C [± 9 °F]



•



Repetibilidad



± 1 °C [± 1.8 °F]



•



Ancho de banda



Hasta 300 Hz sin atenuación



•



Distancia de medición



Hasta 12.7 cm [5 pulg.] sin atenuación



•



Ángulo de visión



±45°



•



Tiempo de calentamiento necesario para alcanzar la estabilidad térmica de todos los componentes



45 minutos



•



Espesor del núcleo del estator



40 a 200 °C [104 a 392 °F]



Opción A:



25 a 35 cm [9.8 a 13.8 pulg.]



Opción B:



35 a 45 cm [13.8 a 17.7 pulg.]



Medio ambiente •



Almacenamiento



-20 a 70 °C [-4 a 158 °F]



•



Inmunidad al campo magnético (guia de onda solamente)



Hasta 2 Tesla (50 o 60 Hz)



•



Humedad



Hasta 95% humedad relativa, sin condensación



Acondicionador de señal Operación •



Salida



4 a 20 mA



Requerimientos de energía •



Voltaje



24 Vcd ± 15%



•



Consumo



75 mA máx.



•



Protección



Fusible de restablecimiento automático



Conexiones •



Potencia/Salida



Macho M12 de 5 pines



•



Sensor



Macho M12 de 8 pines



•



Longitud máxima de cable



300 m [984 pies]



Medio ambiente •



Rango de temperatura Operación



0 a 55 °C [32 a 131 °F]



Características físicas •



Cuerpo



Aluminio, pintado de negro



•



Montaje



4 ranuras para tornillos #6 (M3.5)



•



Indicador de estado



LED de tres colores



Nota 1: Cada cadena de medición TW-100 está calibrada con una fuente de cuerpo negro. La respuesta varía según la emisividad infrarroja de la superficie objetivo. Nota 2: Los componentes de una cadena de medición TWR-100 (acondicionador de señal, guía de onda y sensor con cable integral) se calibran juntos. Los componentes no son fácilmente intercambiables.



Guía de onda Medio ambiente •



Rango de temperatura 40 a 100 °C [104 a 212 °F]



Operación



Características físicas •



Cuerpo



Guía de onda metálica, recubierta con materiales no conductores



•



Montaje



Pegado a la pared externa del núcleo del estator, utilizando el sistema de soporte de guía de ondas (incluido).



Sensor con cable integral Medio ambiente •



Rango de temperatura Operación Sensor solamente



40 a 100 °C [104 a 212 °F]



Cable solamente



40 a 80 °C [104 a 176 °F]



Características físicas •



Cuerpo



Materiales no conductores, con cable de extensión integral



•



Cable integral



Cubierta externa del cable en PVC, con carcasa de conector PUR



Conexiones - Cable integral •



Tipo de cable



8 conductores, blindado



•



Longitud del cable



6 m [19.7 pies]



•



Conectores Del sensor a la guía de onda



Conector de glándula de cable de 4 pines



Cable hacia el acondicionador



Hembra M12 de 8 pines



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CADENA DE MEDICIÓN TWR-100 GUÍA DE ONDAS



SENSOR



SENSOR INTEGRAL CABLE ACONDICIONADOR DE SEÑAL



POWER/OUTPUT CABLE PV290216B



DIMENSIONES DEL ACONDICIONADOR DE SEÑAL



CABLE DEL SENSOR MACHO M12 DE 8 PINES



CABLE ALIMENTACIÓN/ SALIDA MACHO M12 DE 5 PINES



PV290216A



DIMENSIONES DE LA GUÍA DE ONDAS SISTEMA DE SOPORTE DE LA GUÍA DE ONDAS



SENSOR



GUÍA DE ONDAS



5.9 mm 9.5 mm



PV260118A



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Número de Producto



Descripción



VSM-TWR100-2535



ThermaWatch Rotor Temperature Measuring Chain (25-35 cm)



VSM-TWR100-3545



ThermaWatch Rotor Temperature Measuring Chain (35-45 cm)



Publicación: 2018-03-20 VibroSystM Inc. www.vibrosystm.com VibroSystM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones para mejorar los productos sin previo aviso. AVISO: Las marcas comerciales a las que se hace referencia en este documento son marcas comerciales y marcas registradas de VibroSystM Inc, o de terceros, y son propiedad de sus respectivos propietarios. Las marcas comerciales de terceros se usan únicamente con fines de identificación y no se debe interpretar como indicativo de ninguna relación o endoso de la parte de VibroSystM Inc. a dichos terceros.
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Reemplazo Hamilton Beach 51101BA Rotor 

Reemplazo Hamilton Beach 51101BA Rotor. Después de completar esta guía de haber reemplazado el rotor a la licuadora. Esc
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die segelmaschine der flettner rotor eine geniale 

Are you looking for die segelmaschine der flettner rotor eine geniale erfindung und ihre mogliche. PDF?. If you are areader who likes to download die ...
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Dual Rotor Pump Dispenser 2-fach Schneckenpumpen-Dosierer 

fully meet your needs and will provide smooth and trouble free operation. Properly ... Be sure to keep this manual handy for future reference. Please refer also to ...
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Piaggio X9 500 trasero Pinza de freno y el rotor 

trasero (con cuidado de no dañar la junta de escape conjunta) hasta que el silenciador se libere del tubo colector.. Pia
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Honda Accord 1998-2002 Distribuidor de cambio del rotor 

20 jun. 2017 - Use esta guía para reemplazar rotor del distribuidor de su Honda Accord. Esta guía específica fue creado
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Dual Rotor Pump Dispenser 2-fach ... - Henkel-Adhesives 

GND. Netzteil. Magnetventil 1. 32. Linkslauf. Q2. Motorkabel gelb. 33. Analog-GND. Netzteil. Motorkabel violett. 34. Magnetventil. Q3. Magnetventil 2. 8.2.3 Klemmleiste X3 Signalaustausch. Signal intern extern. 41. GND. Netzteil. Ablage blau (3). 42.
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Dual Rotor Pump Dispenser 2-fach Schneckenpumpen-Dosierer 

Legende stets nur auf eine der beiden spiegelbildlich ausgelegten .... OK. 7. Dual Rotor Pump Dispenser. OK. Zeit. 0.1 sec. A:B. 1.00:1. Max. 100%. OK ...
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Honda Accord 1998-2002 Distribuidor de cambio del rotor 

Utilice un palillo de dientes o un pequeño destornillador para retirar suavemente la forma de D-o- anillo alrededor de l
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CARACTERISTICAS CAP. MAXIMA: TRONCOS DE 8” Ø RPM ROTOR ... 

28 dic. 2012 - CARACTERISTICAS. CAP. MAXIMA: TRONCOS DE. 8” Ø. R.P.M. ROTOR. 1,250. CUCHILLAS TRATADAS. 4Pzas. PESO TOTA
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2011 Dodge Journey reemplazo del rotor del freno 

Con el trinquete y el zócalo de 19 mm, afloje cada una de las vueltas. 2-3 Lugnuts.. Al apretar Lugnuts para volver a mo
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Ventilador axial de alto rendimiento con rotor construido en fundición ... 

I-. ESTABLECIMIENTOS METALUflQICOS. S. A. y. Las prestaciones indicadas son para aire en las siguientes condiciones: TEM
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Boeing SMART Rotor Full-Scale Wind Tunnel Test Data Report ... 

Boeing SMART Rotor Full-Scale Wind Tunnel Test Data Report NASA/TMâ€” ... When He's Creepin': Tales of Krampus by Kate Wolford and Steven Grimm pdf free.
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