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UHT BACKUP

cage plate hole (on operators side). Este alfiler allows Ring to gear to rotate clockwise (hacer encima de) y contratar 
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MANUAL TÉCNICO 5 1/2" CLINCHER UHT PINZAS Y



6 1/4" UHT BACKUP1



BACKUP1 – NO ROTANDO PIPA ASIMIENTO HERRAMIENTA NON ROTATING PIPE GRASPING TOOL
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5 1/2" CLINCHER UHT TONG and 5 1/2" UHT BACKUP REVISION TABLE Section
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Date



Todos



Todos



09/2004



12



1



Cubierta Cubierta Título Pg. Título Pg. 3 7 3 5 9 13 24 10 7-8 14 9-12



3 9



5 25



Description



Traducido de inglés al español.



12/2004 Números De Pieza Revisados De la Galga Del Esfuerzo de torsión, Grado Del Esfuerzo de torsión Y Longitud De la Manija.



06/2007 Quitado ISO emblemas.



06/2007 06/2007



06/2007 06/2007



12/07 12/07



Corregido Paloma cola Die Carta, longitud de dies de 5" a 3 7/8". Corregido Cantidad de Artículo 11. Agregado Nota en Dies a uso. Revisado ilustración Válvula Banco Asamblea y Hidráulico Esquemático. Agregado Descarga Válvula ilustración y Eléctrico Conectador Asamblea.



Revisado Pinzas Paloma Cola Die Carta. Revisado ilustración Paloma Cola Quijada Asamblea.
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5 1/2" CLINCHER UHT Pinzas y 6 1/4" UHT Backup



ADVERTENCIA DEL PELIGRO Nomenclatura usada en este manual: ADVERTENCIA



se refiere a un procedimiento o a una práctica de funcionamiento que, si no observado terminantemente, puedan dar lugar a lesión al personal o a la pérdida de vida



Precaución



se refiere a un procedimiento o a una práctica de funcionamiento a los cuales, si no observado terminantemente, pueda dar lugar al daño o a la destrucción del equipo



Nota



se refiere a un procedimiento o a una práctica de funcionamiento que necesiten destacar



Las Pinzas y las Backups del UHT del CLINCHER se fabrican para proporcionar medios de la fabricación para arriba o de explotar alto esfuerzo de torsión las conexiones tubulares. Utilizan la energía flúida hidráulica de alta presión que puede hacer las pinzas moverse repentinamente y con la gran fuerza si las pinzas no se aparejan correctamente para arriba y no se funcionan. Las Pinzas y las Backups del CLINCHER contienen rotar y el intercambio de las piezas que pueden seriamente o fatal dañar al personal que está funcionando, reparando, o acercan a este equipo durante su operación. ADVERTENCIA: Las Pinzas y las Backups no deben ser funcionadas por el personal inexperimentado o el personal con capacidad física o mental disminuida. No hay trabajo de cualquier tipo, incluyendo cambiar de dies1, ser realizado mientras que las pinzas y la backup están conectadas con cualquier unidad de la energía hydráulica. Las Pinzas y las Backups del UHT del CLINCHER son herramientas pesadas. Deben ser suspendidos de un cable de alambre mínimo seguro, alto del diámetro de la fuerza el 7/8" IWRC con una resistencia a ruptura mínima de 31 toneladas. La cuerda de alambre se debe colgar como cerca del centro del alesaje bien como sea posible, sin interferir con la operación del equipo que perfora, para permitir que las pinzas sean hechas pivotar fácilmente en la posición de trabajo. El control vertical de la posición se debe alcanzar por medio de una suspensión hidráulicamente funcionada del cilindro/del resorte de la elevación del CLINCHER. ADVERTENCIA: Los usuarios deben asegurar el sistema entero de la suspensión incluyendo los cables, aparejan puntos del montaje, los cilindros de la elevación, los soportes de las pinzas/los frenillos de elevación, los tornos, las poleas, los pesos contrarios, el etc., son capaces de manejar el peso estático de las pinzas y de la backup más cualquier carga MÁS las cuales podría ser transferido a ella durante el proceso del maquillaje o del desglose cualquieres cargas del choque que se puedan considerar durante la operación. Este sistema debe permitir fácilmente que el movimiento hacia abajo igual a un mínimo de la distancia del maquillaje del hilo de rosca evite de sobrecargar el sistema y/o el daño de la suspensión al equipo. 1
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5 1/2" CLINCHER UHT Pinzas y 6 1/4" UHT Backup



ADVERTENCIA DEL PELIGRO Un cable de alambre mínimo del diámetro del 1" IWRC con una resistencia a ruptura mínima de 51.7 toneladas o mejora, se debe unir a un ángulo de 90 grados de las pinzas y en el mismo nivel para asegurar la lectura apropiada del indicador de esfuerzo de torsión. Una LÍNEA de SNUBBING debe ser unida siempre incluso cuando una backup integral está en uso de proporcionar seguridad adicional en el acontecimiento de un resbalamiento de backup. ADVERTENCIA: Los usuarios deben proporcionar medios con seguridad de controlar los movimientos de las pinzas y de la backup en todas las direcciones cuando está en uso. La falta de explicar su tamaño, el peso, el movimiento y la cantidad de esfuerzo de torsión desarrollada podía dar lugar a lesión o a muerte de personal. Las Pinzas y las Backups del CLINCHER utilizan los líquidos hidráulicos de alta presión. Las porciones de las pinzas y la backup, las válvulas de control, las líneas hidráulicas y los cilindros pueden contener flúido de alta presión incluso cuando se desenergiza la unidad de energía y se desconectan las mangueras de fuente flúidas. Durante la operación normal la temperatura de los líquidos hidráulicos así como las mangueras, tubería, válvulas, etc., puede levantarse a un nivel que pueda causar quemaduras. ADVERTENCIA: El engranaje protector personal incluyendo las gafas de seguridad, los protectores de la cara, los guantes protectores y la ropa protectora se debe usar para guardar contra los peligros de los líquidos de alta presión. La ropa apropiada apretada se requiere para prevenir el enredo en componentes que rotan. Estas herramientas deben ser mantenidas por entrenado a fondo y sangran a los técnicos hidráulicos cualificados usando procedimientos para asegurar con seguridad la presión hydráulica de estos circuitos. Las Pinzas del UHT del CLINCHER se equipan de un sistema de dispositivo de seguridad de la puerta que prevenga la rotación de las pinzas siempre que la puerta esté abierta. Este sistema debe ser probado antes de cada movilización y en cada cambio de la cambio. Si este sistema se determina para ser inoperante, se hacen las pinzas deben ser quitadas de servicio y ser marcadas con etiqueta como inoperante hasta reparaciones. PRECAUCIÓN: El funcionamiento de las pinzas con la puerta en la posición abierta podía dar lugar a daño severo al equipo y anulará todas las garantías del fabricante. ADVERTENCIA: El funcionamiento de las pinzas con la puerta abierta por medio de un sistema de dispositivo de seguridad defectuoso o puenteado de la puerta expone al operador y a personal próximo a los peligros potencialmente fatales. Ninguna tentativa no se debe hacer para funcionar las Pinzas y la Backup del UHT del CLINCHER para ningún propósito con excepción de el cual se piense. Este sistema es capaz de generar las fuerzas que afianzan con abrazadera muy grandes y las cargas torsionales que, si estuvieron aplicadas incorrectamente o controladas, podrían dar lugar a daño al tubular, a las pinzas y a la backup, o podrían dar lugar posiblemente a lesión o a la muerte del personal. No procurar funcionar la unidad sin los dies correctos y estar tubular del tamaño apropiado en las pinzas y la Backup. Ver la sección 3 para más información referente la selección y al uso de dies. PRECAUCIÓN: Funcionando este equipo sin el tamaño correcto, el tipo, y la orientación de dies pueden dar lugar a daño al equipo o a los tubulars que son dirigidos.
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CROSS



INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL



PRODUCTO HIDRÁULICO SEGURIDAD



SEGURIDAD DEL PRODUCTO HIDRÁULICA ADVERTENCIA: La palanca de la válvula (carrete) puede "pegarse" (no centro) debajo ciertas condiciones permitiendo que el equipo hidráulico continúe a funcionar y podría causar lesión, muerte o la falta de equipo seria. SEGURIDAD DE LA VÁLVULA: Leer y seguir las instrucciones cuidadosamente. La falta de observar instrucciones y pautas puede causar lesión, muerte o falta de equipo seria. Una válvula que se pega (lazo del carrete) se puede causar por uno o más de los factores siguientes: ACEITE SUCIO: El aceite se debe filtrar a un mínimo de 25 micrones. Los filtros se deben cambiar regularmente - hacer girar-en tipos después de 50 horas de uso inicial y entonces después de cada doscientas cincuenta horas del uso. El uso de un indicador de la condición se recomienda. Consultar su manual del dueño s del tractor =o del instrumento para las recomendaciones de la filtración y el cambiar para los sistemas internos. REQUISITOS DEL ACEITE: Tipo anti-wear aceite de la calidad superior con una viscosidad entre 100 y 200 SSU en las temperaturas de funcionamiento. Ciertos aceites sintéticos pueden hacer los sellos del carrete hincharse y la válvula pegarse. Si en duda, llamar la ingeniería CROSS. GANCHO INCORRECTO ASCENDENTE O MONTAJE: Utilizar siempre las guarniciones apropiadas del tamaño. Enganchar encima de "en" y "fuera de" según lo observado en el cuerpo de válvula. No acoplar las guarniciones de pipa. Las superficies de montaje deben ser planas y el cuidado debe ser utilizado al apretar los pernos de montaje. Los pernos apretados demasiado pueden causar lazo del carrete y fractura del bastidor. Al enganchar una válvula en serie, utilizar siempre una energía más allá de la manga. Consultar su manual del tractor o del instrumento para cerciorarse de usted tener la línea de desconexión rápida apropiada conectada con la entrada de la válvula alejada. APLICACIÓN ERRADA: Utilizar siempre la válvula apropiada para el trabajo.Las válvulas de CONVERTA, del CD, del CS o del CA se deben nunca utilizar para la carga pesada medida que levanta - los cargadores o los usos similares. Utilizar una válvula de centro abierta para los usos de centro abiertos y una válvula de centro cerrada para los usos cerrados. Si en duda, comprobar con su distribuidor del tractor. Entrar en contacto con la CROSS si la válvula permite que se arrastre el equipo hidráulico excesivamente. MANTENIMIENTO: Cerciorarse de que todos los pernos estén apretados y que apretados a la especificación recomendada. Las piezas dobladas o quebradas no deben ser utilizadas. Substituir inmediatamente. Utilizar siempre los reemplazos exactos. Proteger siempre el carrete de la válvula contra rociado (con pulverizador) de la pintura. Rápido culpable desconecta puede causar altas presiones traseras y los carretes el pegarse. El cheque aprisa desconecta periódicamente para cerciorarse de que están funcionando correctamente. ¡Si el carrete de la válvula no se centra ni aparece pegarse, no utilizar! SEGURIDAD DE LAS BOMBAS Y DE LOS MOTORES: Una relevación o puente en su sistema hydráulico es necesario prevenir la bomba de la fractura debido a la sobrepresurización. Utilizar las guarniciones correctas y el aceite apropiado según lo observado en el manual de reparaciones técnico embalado con cada unidad. Cambiar el aceite según lo recomendado por su fabricante del instrumento o del tractor. SEGURIDAD DEL CILINDRO: Comprobar las separaciones de la horquilla antes, durante y después de ampliar el cilindro y antes de usar el cilindro debajo de la presión de evitar lesión posible, o de barras dobladas o rotas causadas atando. Nunca cilindro del operatea sobre presiones recomendadas. Nunca utilizar un cilindro como dispositivo de seguridad cuando equipo de transporte. ESCAPES DEL AGUJERO DE ALFILER: Si usted observa un escape del agujero de alfiler, continuar el uso del componente. ¡Si el aceite ha penetrado su piel o ha entrado en contacto con su ojo, buscar la atención médica inmediatamente!



DESCRIPCIÓN y USO Las Pinzas del UHT del CLINCHER y el sistema de Backup es un diseño de la "abrir-garganta" que puede manejar los tubulars tan pequeños como 2 1/16 pulgada a tan grande como 5 1/2 pulgada de diámetro. Características de este sistema dos (2) quijadas en las pinzas y tres (3) quijadas en la backup que cercan la pipa. El abrigo alrededor de las quijadas y de los dies, combinados con nuestra tecnología baja de la quijada de la fricción, sistema radial constante de la leva de la carga y diseño de la quijada que compensa provee de capacidades conmovedoras excepcionales la deformación, la tensión y marcar reducidos de la pipa. Usar nuestro sistema de aluminio o arena del die de la no-marca hizo frente a dies en las Pinzas del UHT y la Backup ahora permitirá que a corrosión del acero inoxidable las aleaciones resistentes (CRA) sean funcionadas tan rápidamente y fácilmente como las pinzas tradicionales funcionan tubulars de acero convencionales. Notable Características y Ventajas Bajo Fricción Quijadas



eficacia del ángulo de la leva de los aumentos para permitir el uso de los dies de aluminio



Ranurado Die Sistema



alinea el die con el tubular y distribuye más uniformemente la carga radial, esencialmente envolver el die alrededor del tubo reduce la tensión de la pipa, deformación y reduce al mínimo la marca



Constante Leva Ángulo



asegura una carga radial adecuada está disponible sin importar la rotación relativa para realzar funcionamiento en la pipa de tamaño insuficiente



Die Retención Método



proporciona un método realzado de prevenir daño de equipo y pérdida del die si la pipa se mueve inadvertidamente mientras que las pinzas o la backup todavía están agarrando la pipa



Además de estas características únicas enumeradas arriba, las Pinzas del UHT del CLINCHER y el Sistema de Backup también se equipa de las características de estándar numerosas incluyendo: Puerta Dispositivo de seguridad previene la rotación del engranaje del anillo de las pinzas siempre que la puerta de las pinzas esté abierta pero permite control y la operación del cilindro de la backup y de la elevación siempre Codificador Adaptador



acepta el codificador de las vueltas de los clientes para señalar a una computadora del esfuerzo de torsión/de la vuelta



Presión Control Válvula las válvulas de control ajustables de presión permiten que el cliente limite la cantidad de presión aplicada y de esfuerzo de torsión desarrollado Pinzas Manijas con Cerrado Cubiertas



protege las manos de los operadores



Las características descritas arriba son cubiertas por los US y las patentes extranjeras o hasta que finalicen los US y las patentes extranjeras. SUPERIOR Fabricación y Hidráulica, Inc. 5 1/2" CLINCHER UHT Pinzas y 6 1/4" UHT Backup Revisión: 12/01 Página 2 - 1



DESCRIPCIÓN y USO PINZAS USO Después de terminar hacer - encima de o rotura - fuera de ciclo, las quijadas son abiertas invirtiendo el motor de las pinzas para conducir el engranaje del anillo y superficies de la leva en la dirección opuesta hasta el alfiler que invierte entra en contacto con el hombro del engranaje del anillo. Los springs1 se utilizan para volver las quijadas a su posición completamente abierta. BACKUP USO Las quijadas delanteras de las Backups del UHT del CLINCHER son cilindros hidráulicos. Durante un ciclo de cierre de la quijada, el avance delantero de las quijadas y afianza la pipa con abrazadera contra la quijada posterior fija. Trabado una vez en la pipa, la presión es trabada en el cilindro de backup por una carga que sostiene la válvula. Al abrirse, las quijadas delanteras contraen para permitir que la pipa sea quitada. La Backup del UHT LOCKJAW del CLINCHER tiene un diseño de la "garganta abierta" con tres quijadas que cerquen la pipa. Las quijadas delanteras son funcionadas por las superficies de la leva en el cilindro posterior de la quijada. Durante un ciclo de cierre de la quijada, las quijadas delanteras hacen pivotar adentro y se enclavijan mientras que el die posterior acerca a la pipa. Trabado una vez en la pipa, la presión es trabada en el cilindro de Backup por una carga que sostiene la válvula. Al abrir las quijadas de Backup, la operación del cilindro se invierte para contraer el die posterior y para abrir las quijadas. Los springs1 mueven las quijadas delanteras a su posición completamente abierta.



1



Spring(s) – Bobina con la tensión Spring(s) – Coil with the tension SUPERIOR Fabricación y Hidráulica, Inc. 5 1/2" CLINCHER UHT Pinzas y 6 1/4" UHT Backup Revisión: 12/01 Página 2 - 2



ESPECIFICACIONES Máximo Esfuerzo de torsión Máximo Operación Presión RPM @ 35 GPM/133 LPM: Manual Caja de engranajes Máximo Permisible Caudal: 40 GPM/151 LPM (El usar Estándar A-20 Válvula Paquete) Máximo Permisible Caudal: 60 GPM/227 LPM (El usar Opcional A-35 Válvula Paquete) Alto Bajo Manija Longitud 5 1/2" UHT Pinzas Manija Longitud 6 1/4" UHT Backup Todos Longitud 5 1/2" UHT Pinzas y 6 1/4" UHT Backup Todos Anchura con Manijas Todos Anchura sin Manijas / 5 1/2" UHT Pinzas y 6 1/4" UHT Backup Altura Total con 6 1/4" UHT Backup & Célula De Carga Soporte Altura Total con 6 1/4" UHT Backup & Elevación Soporte Peso Pinzas (aproximado) Peso 6 1/4" UHT Backup (aproximado) Fondo Suspensión (aproximado) Pinzas Piernas (aproximado) Combinado Peso Pinzas con 6 1/4" UHT Backup con Suspensión y Piernas (aproximado) Pinzas Quijada Opciones 1 Backup Quijada Tamaño El agarrar Gama Paloma Cola Pinzas Quijadas (bajo tamaños nominales de la quijada o del adaptador)



25,000 pie libras /33,895 Nm 3,000 psi/207 barra



45 8 32 1/2"/82.6 cm 28"/71.1 cm 49 7/8"/126.7 cm 35 1/2"/90.2 cm 31 3/4"/80.6 cm 62 1/4" / 158.1 cm 65" / 165.1 cm 1,775 libras / 805.1 kg 665 libras / 301.6 kg 237 libras / 107.5 kg 74 libras / 33.6 kg 2,750 libras / 1,247.4 kg 2 1/16" - 3 1/2" LF 3 1/2" - 5" 3 1/2" - 5 1/2" 2 1/16" - 6 1/4" 3/8" / 1.5 cm bajo tamaño



Funciona usando Acero Diente Envolvió Alrededor Dies, Arena Frente Envolvió Alrededor Dies y Aluminio Envolvió Alrededor Dies Estándar Equipo: - Puerta Dispositivo de seguridad - Uno mismo Ajuste Freno



Opcional Equipo: - Dos Velocidad Hidráulico Motor



- 3 Punto Elevación Brida



- Hidráulico Jaula Placa Freno - Electrónico Solenoide Sistema Descarga Válvula - Manijas Pinzas y Backup - Envío Soporte, o Resbalón - Hidráulico Reforzador para Backup - Enchufes Que varían para Vueltas Del Esfuerzo de torsión Computadora Enviar Unidades
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49 7/8" Total Pinzas / Asamblea Longitud 32 1/2" Total Pinzas Manija Longitud 44 7/16"



X



28" Total Backup Manija Longitud 46 7/8" Total Backup Longitud



5 1/2" UHT PINZAS Y 6 1/4" UHT BACKUP DIMENSIONES



4225 HWY. 90 DEL ESTE BROUSSARD, LA 70518 (318) 837-8847 ESTE DOCUMENTO ES LA CARACTERÍSTICA DE LA FABRICACIÓN Y DE LA HIDRÁULICA SUPERIORES Y SE CONSIDERA CONFIDENCIAL. ESTA INFORMACIÓN NO SE PUEDE UTILIZAR, DIVULGAR, COPIAR, O REPRODUCIR EN CUALQUIER FORMA, SI N EL CONSENTIMIENTO ESCRITO EXPRESO DE LA FABRICACIÓN Y DE LA HIDRÁULICA SUPERIORES.
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CLINCHER DIES1 Muchos Clincher Pinzas y Backups utilizar las quijadas y/o adaptadores cuáles aceptan Paloma Cola Rellenos (AKA Lápiz Dies1 o Franja Dies1) a eficacia apretón tubulars. Quijada sistemas y quijada adaptadores ser también disponible cuáles acomodan Wrap(Círculo)-Alrededor Diente Fino Acero Dies1, Cara de Arena Dies1 y Aluminio Dies1. Las quijadas apropiadas, die 1 adaptadores y dies1 requerido para a específico tubular Afuera Diámetro ser también descrito en esta sección del manual. 15 TYP .



15 TYP .



T



T



L OA



W



L OA



W



DIENTE RECTO



DIENTE DEL DIAMANTE



Nota: Diamante Diente Dies1 se utilizan cuando a más agresivo mordisco se requiere.



Grueso Anchura OAL 5/16 5/8 3 1/2 5/16 5/8 3 7/8 5/16 5/8 4 1/2 3/8 5/8 3 1/2 3/8 5/8 3 7/8 3/8 5/8 4 1/2



1



P/N Derecho Diente



P/N Diamante Diente



× DTI4052 DTI4002 DTI4030 DTI4051 DTI4001



× × × × × ×
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P/N Derecho Grueso Anchura OAL Diente 17/32 5/8 3 1/2 DTI4031 17/32 5/8 3 7/8 DTI4053 17/32 5/8 4 1/2 DTI4003 5/8 5/8 3 1/2 DTI4032 5/8 5/8 3 7/8 DTI4054 5/8 5/8 4 1/2 DTI4004 11/16 5/8 3 7/8 DTI4055 11/16 5/8 4 1/2 DTI4005 3/8 1 3 7/8 DTI1505 3/8 1 1/4 3 7/8 DTI1614 3/8 1 1/4 5 DTI1610 7/16 1 1/4 3 7/8 DTI1612 7/16 1 1/4 5 DTI1617 1/2 1 1/4 3 7/8 DTI1601 1/2 1 1/4 5 DTI1602 9/16 1 1/4 3 7/8 DTI1622 9/16 1 1/4 5 DTI1623 5/8 1 1/4 3 7/8 DTI1632 5/8 1 1/4 5 DTI1633 11/16 1 1/4 3 7/8 DTI1642 11/16 1 1/4 5 DTI1646 3/4 1 1/4 3 7/8 DTI1651 3/4 1 1/4 5 DTI1693 3/4 1 1/4 5 7/8 DTI1662 13/16 1 1/4 3 7/8 DTI1661 13/16 1 1/4 5 DTI1664 7/8 1 1/4 3 7/8 DTI1671 7/8 1 1/4 5 DTI1673 1 1 1/4 3 7/8 DTI1691 1 1 1/4 5 DTI1697 × Disponible por requerimiento.



P/N Diamante Diente × × × × × × × × × × × DTI1612D DTI1617D DTI1601D DTI1602D DTI1622D DTI1623D DTI1632D × × × × × DTI1662D × × × × × ×



CLINCHER WRAP (CÍRCULO) ALREDEDOR DIES1 Clincher Wrap (Círculo) Alrededor Dies1 estar disponible en tres tipos: Diente Fino Acero Dies1:



para bajo a muy alto torsión usos en carbón acero tubulars el incluir tubería, casing (grande pipa), y pipa de taladro



Liso Cara Aluminio Dies1:



para bajo para moderar usos del esfuerzo de torsión en tubulars resistentes de la fibra de vidrio y de la aleación de la corrosión (acero inoxidable)



Arena Cara Dies1:



para bajo al muy alto esfuerzo de torsión usos en la fibra de vidrio y la aleación resistente de la corrosión (acero inoxidable) tubulars del donde el uso acero dies1 se prohíbe así como en carbón acero tubulars donde reducido se desea la marca



CLINCHER Dies1 se diseñan emparejar el exterior diámetro de tubería, el encajonar, acoplador, o accesorio siendo compuesto o roto fuera de. Cada die1 se estampa en la tapa o lado para identificar su tamaño. El usar Dentado Fino Acero Dies1 cuáles son levemente más grandes que el tubulares es aceptable proporcionó la diferencia en diámetros está menos que 3/32" (0.093"). Aluminio y Arena Cara Dies1 si emparejarse con los diámetros tubulares específicos requeridos. Nota: El uso de dies1 incorrectamente clasificados puede dar lugar a capacidad reducida del esfuerzo de torsión, a la marca creciente de la pipa, y a la vida reducida del die1. PRECAUCIÓN: No procurar agarrar los diámetros tubulares que son más grandes que el dies1 que es utilizado. La falta de observar esta precaución puede dar lugar a daño a las quijadas tubulares o de las pinzas. En emergencias donde están inasequibles los tamaños correctos die 1, algunos operadores han utilizado con éxito dos diversos tamaños de dies1 para acomodar diámetros inusuales, anormales. CLINCHER Wrap (Círculo) Alrededor Dies1 se fabrican en diámetros específicos para emparejar los diámetros estándares de la tubería y de la cubierta, diámetros del acoplador del API, seleccionados los diámetros de la conexión de la secuencia del trabajo y ciertos diámetros superiores comúnmente usados del acoplador de la conexión. CLINCHER Wrap (Círculo) Alrededor Dies1 si utilizarse en los tubulars que son más grandes que el tamaño nominal die1. Acero Diente Dies1 puede ser utilizado en los tubulars que son no más pequeños de el 3/32" (0.093") menos que el tamaño nominal die1. Aluminio y Arena Cara Dies1 si emparejarse con los diámetros tubulares específicos requeridos. Nota: Diente Fino Acero Dies1 se almacenan normalmente en nuestro Broussard, Louisiana facilidad. Un listado parcial de tamaños comúnmente manufacturados se demuestra abajo. Aluminio y Arena Cara Dies1 se hacen normalmente para ordenar aunque una gama limitada de tamaños y de cantidades pequeñas puede estar disponible de la acción. Contacto SUPERIOR Fabricación y Hidráulica para la información referente a la disponibilidad de los tamaños comunes y especiales die1. 1
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CLINCHER WRAP (CÍRCULO) ALREDEDOR DIES1 DIE1 Nomenclatura para CLE5500 UHT Pinzas y BUC6250 UHT Backup CLE5500-xxxx BUC7625-xxxx



Diente Fino Acero Dies1 para quijadas (2 por pinzas) Diente Fino Acero Dies1 para quijadas (3 por backup)



CLEA5500-xxxx CLFA5500-xxxx BUCA7625-xxxx



Aluminio Dies1 para quijadas (2 por pinzas) Aluminio Dies1 para Bajo Fricción quijadas (2 por pinzas) Aluminio Dies1 para quijadas (3 por backup)



BB5800-xxxx BBT5700-xxxx BB7625-xxxx



Arena Cara Dies1 para quijadas (2 por pinzas) Arena Cara Dies1 con dientes para quijadas (2 por pinzas) Arena Cara Dies1 para quijadas (3 por backup)



ORDERING EXAMPLE:



Diente Fino Acero Dies1 ser necesario funcionar 2 7/8" Afuera Diámetro tubería Cantidad dos (2) CLE5500-2875 dies1 para quijadas Cantidad tres (3) BUC7625-2875 dies1 para quijadas (substituir xxxx con el tamaño requerido en pulgadas)



CLE5500-xxxx: Diente Fino Acero Dies1 para UHT Pinzas 2.062 2.375 2.875 3.000 3.062 3.125 3.250 3.375 3.437 3.500 3.625 3.688 3.750 3.875 4.000 4.125 4.250 4.375 4.500 4.562 4.625 4.687 4.750 4.812 4.875 4.900 5.000 BUC7625-xxxx: Diente Fino Acero Dies1 para UHT Backup 2.375 2.600 2.700 2.707 2.875 3.000 3.062 3.125 3.230 3.500 3.625 3.668 3.750 3.862 3.875 3.886 3.900 3.910 4.125 4.250 4.375 4.500 4.530 4.625 4.750 4.892 4.900 5.125 5.150 5.215 5.250 5.290 5.313 5.470 5.500 5.530 5.750 5.780 5.826 5.875 6.000 6.035 6.050 6.051 6.075



3.240 3.941 4.921 5.563 6.100



3.250 4.000 4.935 5.570 6.125



3.375 4.025 4.961 5.587 6.150



3.400 4.053 5.000 5.620 6.250



CLEA5500-xxxx: Aluminio Dies1 para UHT Pinzas 2.375 2.875 3.500 3.951 4.000 4.025 4.053 4.069 4.500 5.000 5.500 CLFA5500-xxxx: Aluminio Dies1 para UHT Pinzas Bajo Fricción Quijadas 2.063 2.375 2.875 3.250 3.297 3.500 3.910 4.000 4.053 4.200 4.250 4.313 4.500 5.000 5.500 BUCA7625-xxxx: Aluminio Dies1 para UHT Backup 1.900 2.250 2.375 2.400 2.679 2.707 2.735 2.776 3.240 3.300 3.327 3.375 3.400 3.500 3.523 3.590 4.069 4.138 4.200 4.250 4.313 4.460 4.500 4.600 5.150 5.350 5.500 5.550 5.563 5.577 5.590 5.650 6.000 6.025 6.050 6.051 6.075 6.100 6.125 6.135 6.250 1
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2.875 3.875 4.620 5.653 6.150



2.910 3.900 4.862 5.700 6.153



3.125 3.950 4.968 5.750 6.156



3.130 4.000 5.000 5.890 6.170



3.230 4.053 5.012 5.960 6.200



CLINCHER WRAP (CÍRCULO) ALREDEDOR DIES1 BB5800-xxxx: Arena Cara Dies1 para UHT Pinzas 2.062 2.375 2.875 3.125 3.375 3.500 4.000 4.125 4.250 4.500 4.625 4.750 5.000 BBT5700-xxxx: Arena Cara Dies1 con dientes para UHT Pinzas 3.500 4.000 4.125 4.250 4.500 BB7625-xxxx: Arena Cara Dies1 para UHT Backup 2.375 2.875 3.250 3.500 3.878 3.900 4.000 4.053 4.250 4.500 4.750 4.901 4.950 5.000 5.200 5.500 5.563 5.577 5.736 5.890 6.000 6.045 6.050 6.051 6.075 6.079 6.100 6.150 6.180 6.240 6.248 Contacto SUPERIOR Fabricación y Hidráulica para la información el tratar disponibilidad de reserva y especial die1 tamaños.



1
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CJDT55-02875 55190-02875 55014-01 55013-01



CJDT55-03125 55190-03125 55014-01 55013-01



CJDT55-03375 55190-03375 55014-01 55013-01



CJDT55-03500 55190-03500 55014-01 55013-01



CJDT55-03625 55190-03625 55014-01 55013-01



CJDT55-03750 55190-03750 55014-01 55013-01



CJDT55-04000 55190-04000 55014-01 55013-01



CJDT55-0xxxx 55190-0xxxx 55014-01 55013-01



CJDT55-04250 55190-04250 55014-01 55013-01



CJDT55-04500 55190-04500 55014-01 55013-01



CJDT55-04750 55190-04750 55014-01 55013-01



CJDT55-04875 55190-04875 55014-01 55013-01



CJDT55-05000 55190-05000 55014-01 55013-01



CJDT55-0xxxx 55190-0xxxx 55014-01 55013-01



CJDT55-05500 55190-05500 55014-01 55013-01



5 1/2 x 2 7/8



5 1/2 x 3 1/8



5 1/2 x 3 3/8



5 1/2 x 3 1/2



5 1/2 x 3 5/8



5 1/2 x 3 3/4



5 1/2 x 4



5 1/2 x 4 1/8



5 1/2 x 4 1/4



5 1/2 x 4 1/2



5 1/2 x 4 3/4



5 1/2 x 4 7/8



5 1/2 x 5



5 1/2 x 5 1/4



5 1/2 x 5 1/2



5.500



5.250



5.000



4.875



4.750



4.500



4.250



4.125



4.000



3.750



3.625



3.500



3.375



3.125



2.875



2.375



Tamaño



1
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Reemplazo Paloma cola Rellenos para Quijadas y Die Adaptadores - CLINCHER parte número para 1-1/4" de par en par x 3 7/8" largo derecho diente paloma cola die1 rellenos utilizado adentro paloma cola quijadas (4 pedazos requeridos por quijada o 8 pedazos requeridos por quijada sistema)>> Reemplazo Paloma cola Rellenos para Quijadas y Die 1 Adaptadores - CLINCHER parte número para 1-1/4" de par en par x 3 7/8" largo diamante diente paloma cola die1 rellenos utilizado adentro paloma cola quijadas (4 pedazos requeridos por quijada o 8 pedazos requeridos por quijada sistema)>>



1



0.875



0.8125



4.500 4.125



4.250 3.875



4.000 3.625



3.875 3.500



3.750 3.375



3.500 3.125



3.250 2.875



3.125 2.750



3.000 2.625



2.750 2.750



2.625 2.625



2.500 2.125



2.375 2.000



2.125 1.750



1.875 1.500



1.375 1.375



DTI1671



Por Petición



DTI1691



Por Petición



4.750 4.375



4.500 4.125



4.250 3.875



4.125 3.750



4.000 3.625



3.750 3.375



3.500 3.125



3.375 3.000



3.250 2.875



3.000 3.000



2.875 2.875



2.750 2.375



2.625 2.250



2.375 2.000



2.125 1.750



1.625 1.625
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Por Petición



DTI1661



4.875 4.500



4.625 4.250



4.375 4.000



4.250 3.875



4.125 3.750



3.875 3.500



3.625 3.250



3.500 3.125



3.375 3.000



3.125 3.125



3.000 3.000



2.875 2.500



2.750 2.375



2.500 2.125



2.250 1.875



1.750 1.750



De tamaño De tamaño De tamaño insuficiente insuficiente insuficiente (utilizar este (utilizar este (utilizar este tamaño para las tamaño para las tamaño para las emergencias emergencias emergencias solamente) solamente) solamente)



Nota: xxxxx indica este tamaño no se ha diseñado en este tiempo, pero está disponible por solicitud.



CJDT55-02375 55190-02375 55014-01 55013-01



La asamblea Dos pedazos Dos Dos consiste en dos requerido por pedazos pedazos quijadas con alfiler, sistema requerido requerido rodillos, paloma por por cola dies 1 y die 1 sistema sistema detenedor



5 1/2 x 2 3/8



1



1



Por Petición



DTI1651



5.000 4.625



4.750 4.375



4.500 4.125



4.375 4.000



4.250 3.875



4.000 3.625



3.750 3.375



3.625 3.250



3.500 3.125



3.250 3.250



3.125 3.125



3.000 2.625



2.875 2.500



2.625 2.250



2.375 2.000



1.875 1.875



De tamaño insuficiente



0.75



Por Petición



DTI1642



5.125 4.750



4.875 4.500



4.625 4.250



4.500 4.125



4.375 4.000



4.125 3.750



3.875 3.500



3.750 3.375



3.625 3.250



3.375 3.375



3.250 3.250



3.125 2.750



3.000 2.625



2.750 2.375



2.500 2.125



2.000 2.000



De tamaño insuficiente



0.6875



0.5625



DTI1622



DTI1622D



DTI1632D



5.375 5.000



5.125 4.750



4.875 4.500



4.750 4.375



4.625 4.250



4.375 4.000



4.125 3.750



4.000 3.625



3.875 3.500



3.625 3.625



3.500 3.500



3.375 3.000



3.250 2.875



3.000 2.625



2.750 2.375



2.250 2.250



De tamaño insuficiente



DTI1632



5.250 4.875



5.000 4.625



4.750 4.375



4.625 4.250



4.500 4.125



4.250 3.875



4.000 3.625



3.875 3.500



3.750 3.375



3.500 3.500



3.375 3.375



3.250 2.875



3.125 2.750



2.875 2.500



2.625 2.250



2.125 2.125



De tamaño insuficiente



0.625



DTI1601D



DTI1601



5.500 5.125



5.250 4.875



5.000 4.625



4.875 4.500



4.750 4.375



4.500 4.125



4.250 3.875



4.125 3.750



4.000 3.625



3.750 3.750



3.625 3.625



3.500 3.125



3.375 3.000



3.125 2.750



2.875 2.500



2.375 2.375



0.5 Estándar 
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DVD BACKUP 

La mayoría de películas en DVD suelen venir tal y como se filmaron en cine, ... -El DVD es anamórfico: para aprovechar m
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Online Backup 

Rechenzentrum in Deutschland. So ist sichergestellt, dass kein. Dritter Zugriff auf die Daten erlangen kann. Mit dem Online-Backup kÃ¶nnen gesichert werden.
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Zimbra Backup Plus 

eine mÃ¶glichst schnelle Wiederherstellung der Online-. FunktionalitÃ¤t nach einem Notfall. FÃ¼r die ... Alle Konten stehen innerhalb von Minuten wieder zur ...
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backup und vieles mehr 

Gartner spricht keine Empfehlungen zu den Anbietern, Produkten und Services aus, die in der Studie dargestellt werden, und rÃ¤t Technologie-Nutzern nicht, ...
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Bestellschein: Online Backup 

Verschwiegenheitspflicht. 9.1 Die HOTLINE GROUP GmbH verpflichtet sich, alle ihr anvertrauten oder ihr sonst bekannt gewordenen geschÃ¤ftlichen,.










 


[image: alt]





Retrospect Backup para Windows 

OS X Mountain Lion / Mountain Lion Server 10.8. • OS X Lion / Lion Server 10.7 ... Windows, Mac y Linux conectados en re
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Backup And Beyond 

Gartner spricht keine Empfehlungen zu den Anbietern, Produkten und Services aus, die in der Studie dargestellt werden, und rÃ¤t Technologie-Nutzern nicht, ...
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BACKUP UND VIELES MEHR 

... UND VIELES MEHR. SENKEN SIE ZEITBEDARF, KOSTEN UND RISIKO MIT COMMVAULT-SOFTWARE. COMMVAULT.COM | GET-INFO@COMMVAULT.
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BACKUP UND VIELES MEHR 

Gartner spricht keine Empfehlungen zu den Anbietern, Produkten und ... 6 commvau.lt/28Kzsw3 | 7 Gartner Inc. â€œGartner Magic Quadrant for Data Center Backup ...
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backup und vieles mehr 

6 commvau.lt/28Kzsw3 | 7 Gartner Inc. â€œGartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Softwareâ€� by Dave Russell, Robert Rhame, Pushan ...
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Modern Backup Recovery Checklist 

immer komplexer werdende Infrastrukturen und neue, strategische Initiativen wie ... Sollte mindestens einer der Punkte zutreffen, ist es vielleicht an der Zeit, Ihre Datensicherungsstrategie neu zu bewerten. .... COM | +49 208 468 46 0 DEUTSCHLAND | 
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IBM Multimedia Backup Enclosure 

LENOVO.COM/ES. IBM Multimedia Backup Enclosure. Optimice los dispositivos de almacenamiento y proteja los datos. El IBM®
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Zimbra Backup Plus 

portátiles y dispositivos móviles. Además Zimbra Talk ofrece ahora los servicios de chat de texto y videoconferencia con
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Retrospect Backup para Mac 

SUSE 11 Enterprise. Server 11 SP2 and SP3,. 11.4, and 12.2. Proveedores de almacenamiento en la nube. • Socios Globales:
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Retrospect Backup vs Time Machine 

Vertrauen auf Time Machine Server. Sie richten Time Machine fÃ¼r Ihre Mitarbeiter ein und richten sogar Time Machine Server ein, um die Backups und.
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acronis® backup advanced - Zift Solutions 

y servidores físicos Windows®/Linux, sistemas virtuales VMware® vSphere ESX(i), Microsoft® Hyper-V, Citrix® XenServer,.
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technologische validierung virtuelles backup - Acronis 

Der Datentransfer Ã¼ber Firmen- und Storage-Netzwerke ist keine leichte Aufgabe. Ãœbertragen Sie mit herkÃ¶mmlichen Backup-Agenten Daten fÃ¼r 20 oder 30 virtuelle Maschinen Ã¼ber die begrenzten. Ethernet- und/oder Fibre Channel-Ports eines einzelnen 
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Retrospect Backup fÃ¼r Windows 

lokale und Client-Sicherung und die folgenden Apple OS X- und Linux-Betriebssysteme fÃ¼r die. Client-Sicherung. Microsoft Windows. â€¢ Windows 10, 8.1, 8, 7, ...
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Lenovo IdeaTab A1000 Backup & Restore 

18.06.2017 - Um die A ndroid System Recovery MenÃ¼ drÃ¼cken Sie die Eingabetaste und halten Sie die Lauter kej und die Power - Taste.. WÃ¤hlen Sie ...
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technologische validierung virtuelles backup - Acronis 

Betriebssystem. Erforderliches vRAM. 1GB. Die HÃ¤lfte des. Mitbewerbs. vmProtect VA Platzbedarf (Storage Footprint). 3GB. 1/10 des Mitbewerbs. Erstellung eines Backup-Jobs fÃ¼r mehrere VM. (inklusive Exchange). 19 Klicks,. 1 Minute, 32 Sekunden. 25 %
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Retrospect Backup fÃ¼r Mac 

Retrospect fÃ¼r Mac unterstÃ¼tzt die folgenden Apple MacOS-Betriebssysteme fÃ¼r die lokale und. Client-Sicherung und die folgenden Microsoft Windows- und ...
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BC™ 20 Wireless Backup Camera Installation 

1200 East 151st Street. Olathe, Kansas 66062, USA ..... Installez la caméra en hauteur à l'arrière du véhicule pour béné
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SUMMER AVÍSAME 19,99€ - Mast Backup Online 

que ya tiene con Mast Backup Online. Avísame es 100% control y 0% azar. ... última copia correcta supere el plazo de una
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datasheet/veeam backup 9 0 datasheet es 
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