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NOTA: La información que contiene esta publicación es resultado de minuciosas pruebas conducidas en nuestros laboratorios, y complementada por literatura seleccionada. No constituye de ninguna manera, una garantía, ni funciona como licencia de patente. Debido a la enorme variedad de condiciones de uso del producto, que no están bajo nuestro control, recomendamos ampliamente hacer pruebas respecto a la adecuación del producto. Las propiedades del producto son las actuales al momento.



Información del producto



Klüber Lubrication NA LP • P.O. Box 131359 • Tyler, CR 2120, Texas 75713, Tel. 903.534.8021 • Fax 903.581.4376



Enero 25, 2017



ACEITE BLANCO PREMIUM PARA ENGRANAJES Y COJINETES



UNIPAR FG SERIES Los aceites UniPar FG Series están especialmente formulados para sistemas de engranajes que operan en las industrias de servicio de alimentos y de empaque. Tienen registro NSF y cumplen con los requerimientos USDA 1998 (H1) (lubricantes con contacto incidental con alimentos). Además cuentan con certificación Kosher y Halal. Los productos Summit tienen certificación ISO 21469. Los lubricantes UniPar FG están adicionados con inhibidores de oxidación y aditivos antidesgaste y EP para alcanzar las etapas más altas de la prueba FZG. Los aceites para engranaje UniPar FG Series son ideales para la lubricación de equipo de producción en la operación de enlatado de bebidas y embotellado, procesamiento de carne, productos avícolas, lácteos y de frutas y verduras, pastelerías y plantas farmacéuticas.



Propiedades Físicas PRODUCTOS



FG-150



FG-220



FG-320



FG-460



FG-680



Grado ISO



150



220



320



460



680



1000



Gravedad específica



0.875



0.878



0.880



0.883



0.883



0.8827



Viscosidad @ 40°C, cSt @ 100°C, cSt



146 14.5



226 19.3



341 31.0



483 40.2



700 54.3



1001.3 66.3



98



96



127



129



136



130



Índice de Viscosidad Punto de Inflamación, ºF (ºC) Punto de ignición, ºF (ºC)



FG-1000



445



445



445



445



460



480



(229)



(229)



(229)



(229)



(238)



(249)



485



480



485



485



490



540



(252)



(249)



(252)



(252)



(254)



(282)



Punto de congelación, ºF (ºC)



0



-6



5



0



-6



-13



(-18)



(-21)



(-15)



(-18)



(-21)



(-25)



Prueba para engranaje FZG



12+ Pasa



12+ Pasa



12+ Pasa



12+ Pasa



12+ Pasa



12+ Pasa



H1



H1



H1



H1



H1



H1



Registro NSF ISO 21469



Sí



Sí



Sí



Sí



-



-



Certificación Kosher



Sí



Sí



Sí



Sí



Sí



Pendiente



Certificación Halal



Sí



Sí



Sí



Sí



Sí



Pendiente



Vida útil de almacenamiento: La vida útil del producto es de 3 años desde su fabricación, después de esta fecha el producto debe certificarse nuevamente antes de su uso. 























Empfehlen Sie Dokumente
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hypar fg series 
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FG Series - Air & Water 

SPECIAL WIRING PRECAUTIONS. All installation should be wired according to the following diagrams. Failure to comply will
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FG Series - HVACQuick 

To ensure quiet operation of ENERGY STAR® qualified inline and remote fans, each fans shall be installed using sounds at
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syngear® fg series 

T. A: L a inform ación que contiene esta publicación es resultado de m inuciosas ... Los aceites Syngear® FG Series está
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fg elite series 

yler, CR. 21. 20. , T ex as 75. 71. 3, Tel. 90. 3.534 .8. 021. • Fax. 90. 3.581 .4. 376. Inform ... Su innovadora fórmul
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EnviroTech® CO FG SERIES 

T ex as 7571. 3, T el. 903 .5. 34 .80. 21. • F ax 903 .5. 81 .4. 376. Inform a ció n del P rodu cto. NO. T. A: L a infor
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CADERNO FG- DISCURSIVA espanhol 

en los territorios del mito y la leyenda. Los zumos, olores y sabores del trópico alimentan una prosa alucinatoria que e
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s.biología septiembre FG 2010 

[PDF]s.biología septiembre FG 2010clasesdeapoyonuevo.s3.amazonaws.com/.../s.biologia_septiembre_fg_2010.pdfSimilaresMATE
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fg 20180608 43 1rrwymz 
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RHT FG-68 

T ex as 7571. 3, T el. 903 .5. 34 .80. 21. • F ax 903 .5. 81 .4. 376. Información del producto. N. OT. A. : L a inform a
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Briefvorlage Form B - FG-Autoteile 

Deutschland. Fax: 035026 9378919. E-Mail: [email protected]. Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag Ã¼ber den Kauf ...










 


[image: alt]





modèle fg ec in - SupplyHouse.com 

Screen guards must be installed when fan will be within reach of personnel, within seven (7) feet of working area, or wh
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modèle fg ec in - SupplyHouse.com 

Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arran
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modèle fg ec in - SupplyHouse.com 

row n. Black. Black. Black. Blue. Blue. Blue. Power. Power. Power. White. White. White. With external motor speed contro
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modèle fg ec in - SupplyHouse.com 

... reliable performance, but they are not guaranteed to be 100% free of defects. ... D. Sufficient air is needed for pr
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modèle fg ec in - SupplyHouse.com 

If installing a FGC EC model outdoors - Use only on GFCI protected receptacles. Do not ..... FANTECH either in the USA a
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Series 

5 dic. 2017 - series sobre la familia o series sobre relaciones o cosas como esa. Sin embargo, aquí en. BrookHills, hace
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SerieS 

Course 26 mm. (-0.0270. ) 5. 11. 25. 82. 30. 3. 20. 10 .5. (1. 1x). 10. M. (1. 1x. ) 52. +0.10.2+. 45. M x1 .5 .... Verfahrweg X / Z (Kurzer Sockel). Stroke X / Z (short ...
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series 

The Advanced VX tripod comes with an all-metal center leg brace/accessory tray to ..... that is in the eastern part of t
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Series 

iCON iKeyboard3S V1.00. iCON iKeyboard3S V1.00. 1. 2. 3. 5. 4. 6. 7. 8. 9 logic pro. iCON iKeyboard3S V1.00. iCON iKeybo
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Series 

iKeyboardS ; monitors, speakers and headphones to the output connectors accordingly. Models. Inputs. Outputs. Headphones
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Series 

Use 1/2â€� I.P.S. faucet connections, or use the enclosed coupling nuts with 3/8â€� O.D. ... water supplies, check for l
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ÓXIDO DE ZINC FG El Oxido de Zinc FG, es producido a partir de ... 

El Oxido de Zinc FG, es producido a partir de un proceso pirogénico. El Zinc es ... corteza terrestre como mineral pero
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(Puntuación máxima: 3 puntos) Septiembre 2010. FG 

cepas producen de media 0,01 kg menos de uva cada una. ... Una empresa de productos de limpieza fabrica cajas de cartón
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