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8.1



USV



Unterbrechungsfreie



Tower-Lösungen • 19”-Einschub • Großanlagen



USV von Knürr



Stromversorgungen USV Starke Argumente



8.2



Line-Interactive Liebert PowerSure PSI



8.3



Online Liebert GXT2



8.7



Für jede Anforderung die technisch richtige Lösung.



USV20082



Unterbrechungsfreie Stromversorgungen Starke Argumente Sicherheit: Hochwertige Online- und Line-Interactive Technologie gewährleistet sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb Ihrer Anlagen.



Modularität: Die Einzelkomponenten dieses Programmes können je nach Anforderung kombiniert werden und ergeben somit spezifisch abgestimmte Lösungen.



Effizienz: Die 19”-Module bieten hohe Leistung auf wenig Einbauplatz durch kompakte Bauweise und modularen Aufbau.



Benutzerfreundlichkeit: Umfangreiche Anzeigen und interaktive Schnittstellen zur externen Auswertung der Statusmeldungen bieten dem Anwender zu jeder Zeit die aktuellen Systeminformationen.



Zukunftsorientierung: Unsere Lösungen wachsen mit Ihren Anforderungen, sind flexibel einsetzbar und erweiterungsfähig.



Höchster Schutz Online USV-Anlagen bieten den höchsten Schutz gegen die 10 häufigsten Netzstörungen.



Zentrale USV-Systeme: Höhere Leistungsklassen 10 kVA bis 800 kVA mit Montage und Wartung auf Anfrage.



Hinweis: Weitere Informationen zum Thema USV finden Sie unter: www.knuerr-usv.de
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USV



Line-InterActive / PowerSure PSI IEC 62040-3 VI-SS-313 Der Line-InterActive USV-Typ nutzt bei stabilem Netz seinen Wechselrichter im Invers-Betrieb um den Akkumulator nachzuladen. Setzt die Netzversorgung aus, dann kehrt sich die Arbeitsrichtung um, und der Akku speist den Wechselrichter. Da der Wandler ständig den Netzeingang beobachtet, kann er schnell auf Ausfälle reagieren und Spannungseinbrüche korrigieren. Der dem Verbraucher vorgeschaltete Wandler hat eine gewisse Filterwirkung gegen Netzstörungen. Für viele Anwendungen, gerade im PC-Bereich ist diese Technologie der unterbrechungsfreien Stromversorgung zu empfehlen.
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Power Quality Systems



PowerSure PSI Schutz im Rack & Tower-Einsatz für Netzwerke, Telekommunikation und Server



Hot-Swap-fähige Batterien



Line-InterAktives Design



Universelle Kommunikations-Optionen



Erweiterbare Überbrückungszeiten



Professionelle Desktop PCs



Switches, Routers, Bridges & Hubs



Datencenter Einrichtungen



Telekommunikationsschalteinheiten
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USV



PowerSure PSI



Schutz im Rack & Tower-Einsatz für Netzwerke, Telekommunikation und Server Effizienter Schutz für Ihr Rack- und Tower-Equipment:
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Line-InterActive-Technologie mit Sinuswellen-Ausgang Bis zu 9 batteriegesicherte USV-Ausgänge Batterieerweiterungs-Module extern (optional) Kommunikation über USB-, RS232- und SNMP-Anbindung Effizientes Frühwarn-System Bis zu 26 Minuten Überbrückungszeit mit eingebauten Batterien Konfigurierbarer Eingangsspannungs-Bereich (220, 230 und 240V) Data-Protection-Line (Überspannungsschutz) Hot-Swap-Batterien, für benutzerfreundlichen Batterieaustausch BlackStart über Batterie ohne vorhandene Netzeingangsspannung Fernüberwachung der USV über SNMPWEB-Adapter



Effizienter Schutz für Rack- und Tower-Equipment, Telekommunikation und Netzwerk Die Liebert PowerSure PSI ist eine leistungsstarke Rack- und Tower-USV, die sich ideal zum Schutz kritischer Komponenten eignet. In effizienter Line-InterActive-Technologie mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) steht eine Sinusspannung am Ausgang von 1000 bis 3000VA zur Verfügung. Die sehr breite und flexible Funktionspalette macht dieses Produkt zum idealen Equipment für den professionellen Einsatz. Umfangreiche Kommunikationsoptionen passen sich nahtlos in Ihre Infrastruktur ein und ermöglichen im Falle eines Netzstrom-Ausfalls ein gezieltes Herunterfahren des USV-Systemes. Ein breiter Eingangsspannungs-Bereich, in dem der Anwender die Eingangsspannung selbst vorwählen kann, ist ein Garant dafür, dass diese USV-Serie Ihr Equipment stets mit gleich-



mäßigem Strom versorgt, ohne dass auf Batteriebetrieb umgeschaltet werden muss - selbst bei starken Schwankungen der Eingangsspannung. TK-Anlagen und IT-Netzwerke werden zusätzlich durch die inte-grierte „Data-Protection-Line“ mit einer effektiven Überspannschutz-einrichtung vor Spannungsschwankungen und plötzlich auftreten-den Spannungsspitzen (Spikes) geschützt. All dies und mehr macht die Liebert PowerSure PSI zur idealen Lösung für Rack-Anwendungen in Datenzentern und Telekommu-nikationsanlagen oder als Tower-Anwendung in Umgebungen mit mehreren Servern unterschiedlichster Plattformen und Applikationen.



PowerSure PSI Schutz im Rack & Tower-Einsatz für Netzwerke, Telekommunikation und Server Anwendungsbereiche Ideal geeignet für:
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Server-Racksysteme Telekommunikations-Schalteinheiten Switch-, Router- und Netzwerk-Infrastrukturen Storage- und BackUP-Speichersysteme Kritische und empfindliche Elektronik



USV



USV20090



Bei allen PowerSure PSI-Modellen sind die „Hot-Swap-Batterien“ über die Frontseite zugänglich und ermöglichen somit einen benutzerfreundlichen Batterieaustausch.



Verlängerte Autonomiezeiten (Überbrückungszeiten)



Überwachung der Stromversorgung



Die PowerSure PSI-Serie ist ausgelegt für Flexibilität und hohe Verfügbarkeit. Zusätzlich zur Standard-Überbrückungszeit von über 5 Minuten bei voller Last und den vom Benutzer selbst auswechselbaren „HotSwap-Batterien“ kann die PowerSure PSI um 4 zusätzliche BatterieModule erweitert werden. In einem kompakten, auf die USV-Optik abgestimmten 2HE-Design bieten die optionalen Batterie-Module eine zusätzliche Autonomiezeit (Überbrückungszeit) von 3 Stunden bei voller Last. Dies empfiehlt sich besonders für externe, unbeaufsichtige Systeme, deren Verfügbarkeit unbedingt gewährleistet sein muss. Die PowerSure PSI ist von Microsoft für Windows XP- und 2000-Systeme und von Apple Computer, Inc., für Macintosh OS X (Version 10.2 oder höher) zertifiziert.



Über USB-, serielle (RS232-) oder Netzwerk-Kommunikation (SNMP-) stehen Ihnen jederzeit alle Informationen über die PowerSure PSI zur Verfügung. Mit dem SNMPWEB-Adapter für den intergrierten “IntelliSlot”, lässt sich das USV-System problemlos auf der von Ihnen gewünschten Netzwerk-Plattform über einen Internet-Browser überwachen. Dieser Kommunikations-Adapter ist auch kompatibel mit den MultiLink und OpenComms Nform-Softwarepaketen von Liebert und stellt so allerhöchste Verfügbarkeit für Ihr kritisches Equipment sicher. Mit der MultiLink-Shutdown-Software können Sie den Status ihrer PowerSure PSI überwachen und die Anwendungen sicher herunterfahren. Das OpenComms Nform-Paket bietet ein voll ausgereiftes Netzwerk-Management-System (NMS) zur Überwachung und Kontrolle aller netzwerkgesteuerten USV-Systeme über einen zentralen Server.



On / Off Netzschalter



% Last / Ladung LEDs



Alarmstummschaltung



Status LEDs Rücksetzbarer Schutzschalterausgang



Intellislot für SNMP/WEB und Relay Adapter



Data-Protection-Line



Anschluss externes Batteriemodul



Serielles RS232-Interface USB Port



Stromeingang



Rücksetzbarer Schutzschalter / Eingang



Batteriegesicherte Ausgänge



PSI 2200VA (Abbildung)
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Technical Data [PowerSure PSI] PSI-Modelle (Rack-/Tower-konvertierbar) Leistungsangaben Techologie Nennleistung VA Nennleistung W Abmessungen Towerversion (BxTxH mm) Rackversion (BxTxH mm) Versandabmessungen (BxTxH mm) Gewicht USV-Einheit (kg) Versandgewicht (kg) Eingang AC-Parameter Überspannungsschutz Spannungsbereiche mit/ohne Batteriebetrieb Frequenz Bereich Eingangsanschluss Ausgang AC-Parameter Ausgangsanschlüsse Ausgangs-Kaltgerätekabel Spannung (Normalbetrieb) Spannung (Batteriebetrieb) Wellenform (Batteriebetrieb) Frequenzbereich Überlastwarnung Überlastabschaltung Batterie Parameter Typ - autorisierte Hersteller



PS1000RT2-230



PS1440RT2-230



PS2200RT2-230E



PS3000RT2-230E



Line-InterActive oder VI-Klassifizierung nach IEC 62040-3 1440 2200 1080 1650



1000 750



3000 2250



87 x 557 x 430 430 x 557 x 87 (2HE) 300 x 706 x 598



87 x 557 x 430 430 x 557 x 87 (2HE) 300 x 706 x 598



87 x 612 x 430 430 x 612 x 87 (2HE) 333 x 864 x 598



87 x 612 x 430 430 x 612 x 87 (2HE) 333 x 864 x 598



28 36.6



31 39



35 43.6



37 45.6



660J 155-291 VAC – Auswählbar über DIP-Schalter 220-230-240V 45-65Hz (± 0,1); automatisch und selbsterkennend 1 IEC-320-C14 1 IEC-320-C20 8 IEC-320-C13



8 IEC-320-C13 + 1 IEC-320-C19



2 m Kabel IEC-320-C14 220-230-240VAC ±10% 230VAC ±8% Sinuswelle 50 oder 60Hz (automatisch und selbsterkennend) >100% (Normal- und Batteriebetrieb) >200% Kurzschlussstrom; nach 15 Zyklen (Normalbetrieb) Auslaufsichere und ventilgeregelte Bleigel-Akkumulatoren - B&B Batteries, CSB, Panasonic, Enersys



Menge x Spannung x Nennleistung Umschaltzeit Überbrückungszeiten Volle Last (Minuten) Halbe Last (Minuten) Ladezeiten Batterietest Tiefentladeschutz Kaltstart (ohne Netzeingangsstrom) Betriebsbedingungen Geräuschentwicklung Betriebstemperatur



4 x 12 V x 7Ah



Bestell-Nr. USV Bestell-Nr. Batterie-Modul Bestell-Nr. SNMP-Karte Bestell-Nr. Relaiskarte



06.099.021.1



4 x 12 V x 7Ah



6 x 12 V x 7Ah 6 x 12 V x 9Ah normal 4-6ms Autonomiezeiten/Überbrückungszeiten mit voll geladenen Batterien bei 25°C Umgebungstemperatur 11 5 5 6 26 16 16 16 4 Stunden bis 90% Kapazität und nach vollständiger Entladung in eine Widerstandsbelastung alle 14 Tage automatisch Ja Ja



< 40dB normal mode operation 0°C bis +40°C bei 0 bis 1500 Meter über dem Meeresspiegel 0°C bis +30°C bei 1500 bis 3000 Meter über dem Meeresspiegel Betriebshöhe bis zu 2000 Meter ohne Leistungsverluste bis zu 3000 Meter ohne Leistungsverluste Kommunikations-Schnittstellen USB, Seriell RS232, Contact-Closure, SNMPWEBCard optional für IntelliSlot USB-Kompatibilität Windows 2000, Windows XP, Apple Mac OS Software-Kompatibilität MultiLink 3.0 unterstützt MS Windows NT/2000/XP/95/98/ME, AIX, Linux, Sun Solaris, HP-UX, Novell Netware Lieferumfang Mehrsprachiges Handbuch - MultiLink 3.0 oder höher als CD Ein (1) serielles MultiLink-Verbindungskabel als DB9 ein (1) USB-Verbindungskabel Zwei (2) 10A, 2,0 Meter Kaltgeräte-Ausgangskabel - ein (1) RJ11 Modemkabel Ein (1) Stromeingangskabel 10A (1000+1440) oder Ein (1) Stromeingangskabel 16A (2200+3000) (2) Standfuß variabel – (2) Rackfronthalterung – (2) Rackbefestigungsschienen und Montagematerial Gewährleistungs-Standard 24 Monate (2 Jahre) Gewährleistungsverlängerung auf 60 Monate (5 Jahre) Optional verfügbar (Life-Time-Option) Normen und Zulassungen Sicherheit EN 50091-1 CE-Niederspannungsrichtlinie; TÜV/GS-zerifiziert EMI- / EMV-Emmissionen EN 50091-2, Klasse B; CE- / EMV-Richtlinien Oberwellen / Störempfindlichkeit / Störfestigkeit IEC62040-3 (VI), EN61000-3, EN61000-4 Transport/Verpackung ISTA Verfahren 1A Batterieerweiterungen – extern Batterie-Module PS2-48VBATT PS2-72VBATT Tower-Version (BxTxH mm) 87 x 557 x 430 87 x 612 x 430 Rack-Version (BxTxH mm) 430 x 557 x 87 (2HE) 430 x 612 x 87 (2HE ) Versandabmessungen (BxTxH mm) 300 x 706 x 598 333 x 864 x 598 Gewicht Batterie-Einheit (kg) 30 46 Versandgewicht (kg) 38.6 53.6 Menge x Spannung x Nennleistung 8 x 12V x 7Ah 12 x 12V x 9Ah Typ - autorisierte Hersteller Auslaufsichere und ventilgeregelte Bleigel-Akkumulatoren - CSB, B&B, Enersys Erweiterte Überbrückungszeiten 1 Batterie-Modul (volle/halbe Last) 46/119 30/72 40/99 29/67 2 Batterie-Module (volle/halbe Last) 98/209 56/133 77/150 52/129 3 Batterie-Module (volle/halbe Last) 136/274 95/209 120/222 88/168 4 Batterie-Module (volle/halbe Last) 188/305 125/257 144/274 118/222 06.099.023.1



06.099.024.1



06.099.025.1 06.099.026.1



06.099.039.1 06.099.037.1



*Die genannten Überbrückungszeiten (Autonomiezeiten) sind in Minuten und bei einer Umgebungstemperatur von 25°C angegeben Wenn gleich große Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass die Informationen in dieser Broschüre richtig und vollständig sind, übernimmt Knürr/Liebert HIROSS Emerson Network Power keinerlei Verantwortung und lehnt jegliche Haftung für Schäden, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, oder für Fehler oder Auslassungen ab. Weltweit alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Alle genannten Namen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Inhaber. Das Emerson-Logo ist ein Waren- und Dienstleistungszeichen der Emerson Electric Co.
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Online / GXT2 IEC 62040-3 VFI-SS-111 Online USV-Anlagen haben den Vorteil, dass sie Spikes und Dropouts durch die Wandlung von Wechsel- in Gleichspannung und wieder zurück in Wechselspannung wirkungsvoll herausfiltern. Unsere Online USV-Anlagen sind serienmäßig mit Schnittstellen ausgerüstet, so dass unbeaufsichtigte Rechner gezielt automatisch heruntergefahren und nach Netzrückkehr automatisch wieder hochgefahren werden können. USV20086



Bei Netzausfall tritt der Akku unterbrechungsfrei an die Stelle des Gleichrichters und stellt die benötigte Energie für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung. Online-Anlagen bieten sehr hohe Sicherheit und sind bei hochwertigen und empfindlichen Verbrauchern zu empfehlen.



Treten in der Anlage selbst Defekte auf, etwa durch einen Alterungsprozess der Akkumulatoren, sorgt eine automatische Bypass-Schaltung für Überbrückung und direkten Anschluss an das Netz ohne Unterbrechung. Die Anwender werden akustisch und optisch über Fehlfunktionen und Netzausfall alarmiert.



Systeme für Qualitätsstrom



GXT2 1000 - 6000 VA True-Online-Power Volle Energie für Ihr Unternehmen



Hot-Swap Batterien



Online Technologie



Vielfältige Kommunikations-Optionen



Erweiterbare Autonomiezeiten



Professionelle PC-Arbeitsplätze



Kleine Router, Bridges & Hubs



Datencenter



TK-Einrichtungen
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USV



GTX2 1000 - 6000 VA



True-Online-Power - volle Energie für Ihr Unternehmen Eine individuell konfigurierbare Hochleistungs-USV mit bewährter Verlässlichkeit, ausgestattet mit internen Hot-Swap-Batterien und erweiterbarer Autonomiezeit im kompakten Rack- und Tower-Design. Funktionen und Flexibilität der GXT2 machen diese USV zur optimalen Lösung für Ihre Server- und Datencenter, für Netzwerke und Telekommunikationsanlagen, die eine zuverlässige, ununterbrochene Versorgung mit Qualitätsstrom erfordern.



USV20097



Als True-Online (Dauerwandler)-USV bietet die GXT2 neben Leistungsfaktor-Korrektur, Frequenzumwandlung und unbegrenzten Erweiterungsmöglichkeiten für externe Batterien auch automatische und manuelle interne Bypass-Funktionen sowie einen optionalen externen Wartungsbypass. Die Liebert-GXT2 verfügt über alle Funktionen, mit denen sich unternehmenskritisches Equipment vor allen Stromversorgungsproblemen schützen lässt.



Anwendungsbereiche



Wichtigste Vorteile



LAN- and WAN-Server Bestandteile von Cluster-Netzwerken: Hubs, Router, Bridges Ferne Telekommunikationseinheiten Firmeninterne Telekommunikationssysteme Voicemail- und E-Mail-Server Test- und Diagnosesysteme Engineering-Netzwerk-Server Schutz industrieller, mikroprozessorgesteuerter Anlagen Unternehmenskritisches Equipment



Online-VFI-Technologie mit Sinuswellen-Ausgang Erweiterbare Batterieoptionen für lange Autonomiezeiten Kommunikation über USB, serielle Anschlüsse und Netzwerke Eingang mit Leistungsfaktor-Korrektur Hochsensible Frühwarn-Abschaltung über MultiLink-Software Mindestens fünf Minuten batteriegestützter Betrieb Einstellungen, Spannung und Frequenz nach individueller Konfiguration Hot-Swap-fähige, vom Benutzer auswechselbare Batterien Kaltstart über Batterie USV-Fernüberwachung über SNMP/Web Card Kompaktes 2HE Design bis zu 3000VA Optionaler Bypass-Schrank für einfache Wartung



True-Online-Power - volle Energie für Ihr Unternehmen
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USV



Statusanzeigen und Steuerelemente



Obere Blende



Obere Verkleidung (2 Stück, nur für Tower-Montage) DB-9 Kommunikationsport



IntellislotSchnittstelle



Untere Blende & Batteriefach-Abdeckung Ventilator



REPO-Anschluss Ventilatoren



Relaiskarten-Einschub Einschub für serielle Karte (SNMP, OCWEB, USB)



Anschluss für externe Batterien



DB-9 Kommunikationsport



Batterietrennschalter



Wechselstromeingang Ausgangsbuchsen



Austauschbare Stromverteilereinheit Anschluss für externe Batterien



USV-Ausgangstrennschalter



GXT2 Rack-Modell (abgebildete Version: 5HE, 4500-6000VA)



Standfuß



GXT2 Tower-Modell (abgebildete Version: 2HE, 700-3000VA)



Wichtigste Vorteile Bei einer Dauerwandler-USV existiert keine Umschaltzeit. Wenn der Netzstrom ausfällt, wird die kritische Last übergangslos von der GXT2 gespeist. Zur optimalen Nutzung kann die GXT2 mit einem speziell entwickelten Softwarepaket an Ihre Anforderungen angepasst werden. Die GXT2 steht in den Leistungsvarianten 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 4500 und 6000 VA zur Verfügung. Vom Benutzer austauschbare Batterien sorgen für einen wartungsarmen Betrieb. Und all das finden Sie in einer der preiswertesten USV-Anlagen dieser Klasse.



Qualitätsstrom Die GXT2 von Liebert ist eine True-Online-Stromquelle: Welche Quälität der eingehende Netzstrom auch immer hat, der saubere Sinuswellen-Ausgang erfüllt auch die höchsten Anforderungen Ihres Equipments. Im Gegensatz zu anderen USV-Technologien ist die GXT2 in der Lage, alle potenziellen Stromversorgungsprobleme zu bewältigen. Stromspitzen und transiente Überspannungen EMI- und RFI-Störungen Spannungsabfälle und Unterspannungen Oberwellen Leistungsfaktor korrigierte Lasten Stromausfälle



Integrierte Zuverlässigkeit Die GXT2 ist in allen Bereichen auf maximale Zuverlässigkeit ausgelegt. Sie verfügt damit über Funktionen, die Sie bei anderen Anlagen derselben Preisklasse vergeblich suchen: • Leistungsfaktor korrigierte Lasten: Die GXT2 behält eine stabile Ausgangsspannung bei, auch bei Leistungsfaktor korrigierten Verbrauchern, die für moderne IT-Umgebungen so typisch sind. • Frequenzumwandlung: Für 60Hz Eingang/50Hz Ausgang oder 50Hz Eingang/ 60Hz Ausgang ohne Leistungseinbuße. • Unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten für externe Batterien: Es kann eine beliebige Anzahl von 2HE/4HE-Batterieschränken angeschlossen werden, um zusätzliche Autonomiezeiten zu erreichen. • Interner automatischer und manueller Bypass: Gewährleistet die unterbrechungsfreie Umschaltung der Stromversorgung zu Wartungszwecken. • Optionaler Wartungsbypass und -ausgang: Stromverteiler: Ermöglicht problemlose Installationen und sichere Routinewartungen an der USV oder verbundenen Geräten.
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Weitreichender Schutz bei einfachstem Handling Die GXT2 ist einfach zu installieren ... einfach zu konfigu-rieren ... und noch einfacher zu nutzen. Sie zeichnet sich durch unkomplizierten Betrieb aus. Auf dem Frontdisplay werden angezeigt: Systemzustand, Laststufen, verbleibende Batterieautonomie und alle optischen Alarmzustände. Zur Sicherstellung höchster Flexibilität kann die GXT2 problemlos als platzsparende Einheit im Rack oder als kompakter freistehender Tower eingesetzt werden. Dank dieser Vielseitigkeit kommt sie beim Schutz von Netzwer-ken, Servern, Telekommunikationseinrichtungen oder bei industriellen Anlagen zum Einsatz - unabhängig vom Ort der Installation.



Bis zu 3kVA bei einer Größe von 2HE



Für den umfassenden Netzwerkschutz muss eine USV in der Lage sein, Netzstörungen aus dem Stromversorgungs-netz zu eliminieren. Sie muss den variablen Ausgang der meisten Stromaggregate sowie Oberwellen oder auch einen kompletten Stromausfall verkraften können. Die Liebert GXT2 ist auf die Bewältigung solcher Situationen ausgelegt.



Ein neuer Maßstab für die USV- Konfiguration Jede GXT2 wird mit einer Windows® Konfigurationssoftware geliefert, die es dem Nutzer ermöglicht, eine Vielzahl von Betriebsparametern vorzugeben. Diese Option gestattet Ihnen die individuelle Anpassung der Leistung Ihrer GXT2 an Ihr spezielles Anforderungsprofil. Mit der Konfigurations-Software lassen sich folgende Betriebsparameter festlegen: Auswählbare Ausgangsspannung: 200, 208, 220, 230, 240V Automatischen Neustart aktivieren/deaktivieren Neutralleiter-Umkehrerkennung aktivieren/deaktivieren Auswahl des Frequenzumwandlungsmodus - 60Hz Eingang/50Hz Ausgang ohne Unterlastung, Bypass ist deaktiviert - 50Hz Eingang/60Hz Ausgang ohne Unterlastung, Bypass ist deaktiviert Änderung der Warnmeldung für niedrigen Batterieladestand (Standardwert: 2 Minuten) Festlegung der Intervalle für den automatischen Batterietest Deaktivierung des automatischen Batterietests, wenn gewünscht Programmierung der USV auf die Anzahl der angeschlossenen externen Batteriemodule zur Erfassung der effektiven Autonomiezeit
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Konfiguration der Ausgangsspannung Automatischen Neustart aktivieren/deaktivieren Neutralleiter-Umkehrerkennung aktivieren/deaktivieren Auswahl des Frequenzumwandlungsmodus



Auswahl der Warnungszeit bei niedrigem Batterieladestand Festlegung der Intervalle für den automatischen Batterietest Bestimmung der Anzahl externer Batterien Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Batterietests



USV



Kommunikation zur Stromüberwachung und - steuerung Die GXT2 bietet umfangreiche Kommunikationsoptionen, die den Anforderungen an Steuerung und Überwachung moderner Netzwerk- und Serversysteme entsprechen.



Intellislot® SNMP/Web Card Zur erweiterten USV-Kommunikation und Steuerung bietet die Intellislot SNMP/Web Card Ihrer GXT2 umfang-reiches SNMP- und Web-Management. Sie erreichen damit ein hohes Maß an Flexibilität, da Sie Ihre USV innerhalb des Netzwerks überwachen und steuern können. Dieser Adapter lässt sich auch leicht für eine StandardSNMP-Implementierung konfigurieren und per MultiLink Shutdown-Software von Liebert ohne persönliche Überwachung problemlos und sauber herunterfahren.



Die SNMP/Web Card überwacht ein breites Spektrum von USV-Informationen, damit der Anwender die GXT2 über das Netzwerk mit einem Standard-Webbrowser und SNMP-Anbindung überwachen und steuern kann



Intellislot USB-Adapter (USBCARD) Diese während des laufenden Betriebs einsetzbare Karte stellt eine USB-Schnittstelle für Microsoft Windows 2000 und XP Power Management zur Verfügung und ermöglicht damit problemloses und sauberes Herunterfahren der angeschlossenen Verbraucher, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss. Im Lieferumfang ist ein ca. 2 Meter langes USB-Kabel enthalten.



Intellislot Multiport-Kit (Multiport4)



MultiLink™ Shutdown Software



Die Multiport4-Karte kann ebenfalls im laufenden Betrieb eingesetzt werden und splittet die USV-Kontaktsignale in 4 separate Contact-Closure-Sets, die die Kommunikation mit der MultiLink-Shutdown-Software auf vier Servern gleichzeitig ermöglicht.



Das GXT2 USV-System kann im Zusammenspiel mit der Liebert MultiLink Shutdown-Software zum geregelten Herunterfahren Ihres IT-Systems genutzt werden. Dieses Paket schaltet alle Standard-Betriebssysteme sanft und geregelt ab, wenn die USV-Batterien sich entladen.



Intellislot-Schnittstellenkit für Relais-Kontakte (Relaycard-Int) Dieses Kit bietet 4 spannungsfreie Relais-Kontaktsignale für die Zustände „Batteriebetrieb“, „Niedriger Ladestand der Batterie“, „Bypassbetrieb“ und „Allgemeines Alarmsignal“. Diese Karte kann im laufenden Betrieb über einen DB25F-Anschluss installiert werden.



Für jedes USV-Ereignis können automatische System- und GrafikMeldungen konfiguriert werden.



Die Konfigurationsdetails erscheinen im unteren Fensterabschnitt, wenn Ereignis und Meldetyp gewählt werden.



Die automatisierte Shutdown-Software MultiLink hat dabei die kritische Aufgabe, alle Information für ein IT-System oder ein Netzwerk zu schützen. Sie ist in zwei Ausführungen verfügbar: für Einzelplatzanwendungen und für mehrere Systeme innerhalb eines Netzwerks, auch bei einer Vielzahl von genutzten Betriebssystemen. Während eines länger anhaltenden Stromausfalles fährt MultiLink automatisch die Rechnerbetriebssysteme sanft und geregelt herunter, wenn sich die USV-Batterien bis zu einem definierten Punkt entladen haben. MultiLink ist so ausgelegt, dass es die Nutzer automatisch informiert. Alarmmeldungen können an alphanumerische Pager gesendet werden oder direkt als Pop-Up-Meldungen auf dem Monitor des Anwenders erscheinen. MultiLink lässt sich für Inband- wie für Out-of-band-Betrieb konfigurieren. Die Versendung von Alarm- und Statusmeldungen über ein Netzwerk kann die Kosten für Verkabelung und Installa-tion beträchtlich reduzieren. Alternativ dazu ist es möglich, separate Kommunikationskabel zwischen den einzelnen Rechnersystemen zu verlegen, falls eine Netzwerkverkabelung zu problematisch oder zu aufwändig ist.
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USV



Technical Data [Liebert GXT2 Tower- / Rack-Version] Model



GXT2-1000RT230



GXT2-1500RT230



GXT2-2000RT230



GXT2-3KRT230E



GXT2-4500RT230



GXT2-6000RT230



1000 700



1500 1050



2000 1400



3000 2100



4500 3150



6000 4200



22.6 26.6



87 (2HE) x 547 x 430 268 x 692 x 585 23.2 27.2



24.7 28.7



87 (2HE) x 618 x 430 268 x 692 x 585 31.9 35.9



Leistungsangaben VA W Abmessungen und Gewicht Gerät (BxTxH mm) Transportgröße (BxTxH mm) Gewicht - Gerät (kg) Transportgewicht (kg) Eingangsparameter Frequenz Spannungsbereich ohne Batteriebetrieb Frequenzbereich Eingangsanschluss Ausgangsparameter Ausgangsanschlüsse



Gewährleistung Standards & Anforderungen Sicherheit Transport Anschluss zusätzl. Batterien Modelle Gerät (BxTxH mm) Transportgröße (BxTxH mm) Gewicht - Gerät (kg) Transportgewicht (kg) Anzahl/Batterieblöcke Autorisierter Hersteller Erweiterte Autonomiezeit*** 1 Batterie-Modul (volle/halbe Last) 2 Batterie-Module (volle/halbe Last) 3 Batterie-Module (volle/halbe Last) 4 Batterie-Module (volle/halbe Last) Bestell-Nr. USV Bestell-Nr. USV-Set Bestell-Nr. Batterie-Modul Bestell-Nr. Batterie-Modul+19”-Montage-Kit Bestell-Nr. SNMP-Karte Bestell-Nr. Relaiskarte Bestell-Nr. 19“-Montage-Kit



67 76.5



67 76.5



220/230/240 VAC benutzerdefinierbar; 40-70Hz 119-280VAC variabel, abhängig von der Last 40-70Hz selbsterkennend IEC320-C14 IEC320-C20 (4) IEC320-C13



(4) IEC320-C13+ (1) IEC320-C19 Sinuswellen; 50 oder 60Hz nominal (50Hz Vorgabe) 200% für 8 Zyklen; 130% für 10 Sekunden mit Umschaltung auf Bypass



Wellenform und Frequenz Überlastwarnung



Batterieparameter Art Autorisierte Hersteller Anz./Batterieblöcke Autonomiezeit Halbe Last (Minuten) Volle Last (Minuten) Ladezeit Batterien, andere Funktionen Batterietest Sonstige Angaben Geräuschentwicklung Betriebstemp./Höhe ü.NN Kommunikation In der Lieferung enthalten Zusätzliche Komponenten



221 (5HE) x 547 x 430 560 x 690 x 500



China Storage Battery / CSB FR 1270 F2 4 x 12V x 7.0Ah 25 11



VRLA, auslaufsicher, flammenverzögert Panasonic UP-VW1245P1 4 x 12V x 9.0Ah 6 x 12V x 9.0Ah



20 7



14 6



16 6



5 Stunden bis 95% Hot Swap Batterien; Tiefentladeschutz; Black-Start (ohne Netz) Automatisch, benutzerkonfigurierbar 7-28 Tage



176-276VAC Fest verdrahtet Fest verdrahtet + (2) IEC320-C19



>200% für 96 Millisekunden; 131 - 199% für 2 Sekunden; 112 - 129% für 10 Sekunden mit Umschaltung auf Bypass



Yuasa / REW 28-12 FR 20 x 12V x 5Ah 24 10



17 7 3 Stunden bis 90%



< 50dB



< 55dB 0-40°C; 0-3000m Serieller RS232 Standardport, USB-Adapter kompatibel mit WIN2000, XP, Apple OS, Relaiskarte und SNMP/Web-Card optional Benutzerhandbuch, MultiLink-Software-CD; MultiLink serielles Kabel 3m; Rack Montagegriffe; Datenträger mit Konfigurierungsprogramm; (2) 10A IEC320-C13/14 + (1) Schuko CEE 7/7 auf Eingangs-/Ausgangsverteiler Ausgangskabel IEC-320-C19 PD-CEHDWR Eingangs-/Ausgangsverteiler (1) BS1363 auf IEC-320-C19, mit Wartungsbypass PD-CEHDWRBYP 16A Eingangsstromkabel 2 Jahre EN62040-1-1; TUV/GS, CE EMC-DirektivenDesign, EMI/EMC, EN50091-1-1, CE-Normenzeichen, für Niederspannung und EMC-Direktiven VFI SS 111 entsprechend IEC6204-3; EN50091-2, Klasse A; EN61000-4; ISTA Prozedur 1A GXT2-48VBATT 87 (2HE) x 547 x 430 268 x 692 x 585 28.3 32.3 2 x 4 x 12V x 7.0Ah China Storage Battery / CSBFR 1270 F2 44 / 100 88 / 200 132 / 300 176 / 400



28 / 80 56 / 169 84 / 240 112 / 320



06.099.031.1 06.099.131.1* 06.099.012.1 06.099.112.1



06.099.032.1 06.099.132.1* 06.099.012.1 06.099.112.1



GXT2-72VBATT 87 (2HE) x 618 x 430 268 x 692 x 585 42.5 46.5 2 x 6 x 12V x 9.0Ah Panasonic/UP-VW1234P1 18 / 42 42 / 98 60 / 140 90 / 210



20 / 64 40 / 128 60 / 192 80 / 256



06.099.010.1 06.099.011.1 06.099.110.1* 06.099.111.1* 06.099.012.1 06.099.044.1 06.099.112.1 06.099.144.1 06.099.039.1 06.099.037.1 06.099.020.1



GXT2-240VBATT 176 (4HE) x 522 x 430 560 x 690 x 455 65 76 20 x 12V x 9.0Ah Yuasa / REW 45-12 FR 31 / 70 54 / 120 80 / 164 106 / 208



21 / 49 38 / 85 55 / 123 75 / 156



06.099.013.1 06.099.014.1 06.099.113.1** 06.099.114.1** 06.099.017.1 06.099.117.1



***Die ungefähren Entladungszeiten sind in Minuten und für 25°C mit Wiederstandsbelastung angegeben. **USV-Set inkl. SNMP-Karte + Montage-Kit *USV-Set inkl. Montage-Kit



GXT2 4500 - 6000 in der Rack- und Tower-Ausführung



GXT2 700 - 3000 in der Rack- und Tower-Ausführung



Wenn gleich große Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass die Informationen in dieser Broschüre richtig und vollständig sind, übernimmt Knürr/Liebert HIROSS Emerson Network Power keinerlei Verantwortung und lehnt jegliche Haftung für Schäden, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, oder für Fehler oder Auslassungen ab. Weltweit alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Alle genannten Namen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Inhaber. Das Emerson-Logo ist ein Waren- und Dienstleistungszeichen der Emerson Electric Co.
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Amazon Simple Storage Service 

Erste Schritte. API Version 2006-03-01 .... Amazon S3-API oder andere Dienstprogramme verwendet haben, finden Sie im Amazon Simple Storage.
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18836_Bell_Tower_letter_revised.cdr - Amazon Simple Storage ... 

Double Barrel Don ¿ º" & Santa Fe Pale Ale LocAL 5.5o. Double Barrel ... W Budweiser. INE Don Rael Bud Light 5 ... L
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Untitled - Amazon Simple Storage Service 

Pat Smith 949.240.6552. Extraordinary ... CONTACT EILEEN SMITH 949.234.1354 .... surrounding villages attend St. Anthony
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Untitled - Amazon Simple Storage Service 

y Puerto Rico pasaron a manos de los estadounidenses. Desde nuestra incorporación a este país ... Legión de María. ¿Quie
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Zenit - Amazon Simple Storage Service 

brown e pannelli in vetro grigio riflettente. The walk in ... the Zenit walk in wardrobe with brown aluminium structure
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Amazon Simple Storage Service 

Copyright © 2013 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. ..... Utilice BitTorrent, un protocol
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Woven Wood Installation Instructions - Amazon Simple Storage ... 

location where it doesn't interfere with shade components. Mark the headrail as ...... first half-revolution, then pull
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quovadis ingles2015 - Amazon Simple Storage Service (S3) 

guide the design of new systems and programs of temporary labor migration in the region. ..... Mexico City that have bee
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SCIF agri - Amazon Simple Storage Service (S3) 

It excludes logging opera- tions, care and feeding of .... energy for most agricultural opera- tions. However, fewer ...
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Workshop Reference number - Amazon Simple Storage Service 

experience regarding â€œuntypical private and occupational careersâ€�. ...... Effective use of non-verbal communication, including voice and eye-contact, is essential ...
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Diapositiva 1 - Amazon Simple Storage Service (S3) 

Las Lomas it is a Ecological Condominium that is located in Cabo. Corrientes Jalisco, just 5 minutes from El Tuito. The
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Ultima página - Amazon Simple Storage Service (S3) 

Meteoritical Society y de la American. Astronomical Society. Es autor del pro- yecto de búsqueda detallada de nuevos crá
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installation manual - Amazon Simple Storage Service (S3) 

INSTALLING BLIND FASTENERS. INSTALLATION STEPS. STEP 1. If rear doors have inner trim panels, remove them to the best lo
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Untitled - Amazon Simple Storage Service (S3) 

Church in Laguna Niguel , CA on Tuesday, September 19,. 2017. For your ..... ¿Quieres aprender cómo amar a. Jesús a trav
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Zimbra Collaboration - Amazon Simple Storage Service (S3) 

mantenimiento de su correo electrónico. Zimbra tiene socios en la nube en todo el mundo para ofrecerle una alternativa d
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avisos judiciales - Amazon Simple Storage Service (S3) 

14 jun. 2017 - TALARA DR. LUCIO JORGE. FLORES BARR A FAVOR DE. SCOTIABANK PERU S.A.A, LA. MISMA QUE SE ENCUENTRA. INSCRI
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avisos judiciales - Amazon Simple Storage Service (S3) 

9 jun. 2017 - RAMÍREZ;. A. EFECTOS DE QUE ... MARLON CARMEN RIVERA; LA. RESOLUCIÓN N° 10 DE ..... DDO : RAMIREZ CASTRO.
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Untitled - Amazon Simple Storage Service (S3) 

La Vieya y la Virgen María. 47. 6. La Virgen Fugitiva. 71. 7. Orcabella. 91. 8. .... Como no hay ninguna fuente, antigua
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crónica judicial - Amazon Simple Storage Service (S3) 

JUEZ : Dr. JULIO RENATO GAMARRA. LUNA VICTORIA. ESPECIALISTA. : KARINA ... HIROKO SANDRA TERESA HIYANE. RAMÍREZ. JUEZ. 4
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Untitled - Amazon Simple Storage Service (S3) 

CELEBRATION OF CHRISTIAN FUNERALS. NOTIFY THE PARISH OFFICE IMMEDIATELY FOLLOWING THE DEATH. OF A LOVED ONE, TO ARRANGE










 


[image: alt]





Diapositiva 1 - Amazon Simple Storage Service (S3) 

ii. La naturaleza de los riesgos asociados con su participación en entidades estructuradas ... medianas;. ➢Basilea y NII
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Untitled - Amazon Simple Storage Service (S3) 

había ayudado al mercenario en vez de a la mujer civil que había sido abatida durante el tiroteo. No parecía conven- cer
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avisos judiciales - Amazon Simple Storage Service (S3) 

19 jun. 2017 - EDICTO. PRIMER SUBASTA JUDICIAL: EXPEDIENTE N° 00550-2015-0-. 3101-JR-CI-02. EN LOS AUTOS. SEGUIDOS POR A
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avisos judiciales - Amazon Simple Storage Service (S3) 

17 jun. 2017 - JUAN CARLOS BENAVIDES. DEL CARPIO EN EL EXP. ... GRETA TEMOCHE QUEZADA. EN EL EXP. ...... TOMAS,ACCION CO
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