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USB 3.1 Typ C auf SATA und CFast-Adapter

Part No.: 152976. Merkmale: ErmÃ¶glicht schnellen Datenzugriff auf eine SATA-Festplatte und eine CFast-Speicherkarte. UnterstÃ¼tzt DatenÃ¼bertragungen ... 
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USB 3.1 Typ C auf SATA und CFast-Adapter



USB Typ C-Stecker auf SATA 2,5"-Stecker und CFast 2.0-Stecker, 5 Gbit/s Übertragungsrate, schwarz Part No.: 152976



Merkmale: Ermöglicht schnellen Datenzugriff auf eine SATA-Festplatte und eine CFast-Speicherkarte Unterstützt Datenübertragungen zwischen SATA, CFast und USB 3.1 mit bis zu 5 Gbit/s Für Datenübertragungen von/auf SATA-Festplatten und CFast-Speicherkarten, sowohl einzeln als auch gleichzeitig Unterstützt externe 2,5"-SATA-Festplatten (HDD) oder 2,5"-Solid-State-Festplatten (SSD) mit bis zu 2 TB Unterstützt eine externe CFast 2.0-Speicherkarte Kompatibel mit Windows- und Mac-Systemen Plug & Play 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards und Zertifikate • USB 3.1 • USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 • Entspricht ATA/ATAOI-100 spec v1.0 Standards • SATA I, II, III • FCC • CE • EuP • WEEE Allgemein: • USB 3.1 Typ C-Stecker; SATA L-Typ-Stecker und CFAST-Stecker • SuperSpeed USB-Übertragungsschnittstelle • Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s • Unterstützt SATA 2.5" und CFAST 2.0-Speicherkarten • LED: blinkt blau bei Datenübertragung Physische Daten • Abmessungen: 22,9 x 4,2 x 1,5 cm • Kabellänge: 17 cm • Gewicht: 30 g Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Systemvoraussetzungen • Verfügbarer USB 3.1 Typ C-Port • Windows XP/Vista/7/8/10 oder Mac OSX Umgebungsbedingungen • Betriebstemperatur: 0 - 40°C • Lagertemperatur: -20 - 60°C • Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 – 96% Lieferumfang • USB 3.1 Typ C auf SATA und CFast-Adapter • Kurzanleitung



 



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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USB 3.1 Typ C auf SATA-Adapter 

Bietet schnellen, mobilen Datenzugriff auf 2,5" SSD- und. HDD-Festplatten. UnterstÃ¼tzt Ãœbertragungsraten zwischen SATA und USB 3.1 (Gen. 2) bis zu 10 Gbit/s. Geeignet fÃ¼r externe 22-pol. SATA I-, II-, III-Festplatten im. 2,5"-Format. FÃ¼r 3,5" SAT
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USB Typ C auf HDMI-Adapterkabel 

UnterstÃ¼tzt HDCP Pass-Through. AnschlÃ¼sse. â€¢ Eingang: USB 3.1 Typ C-Stecker. â€¢ Ausgang: HDMI Typ A-Stecker. Physische Details. FÃ¼r weitere Informationen ...
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USB Typ C auf Seriell-Konverter 

Auch verfÃ¼gbar als Variante mit Prolific PL-2303RA-Chipsatz, Artikelnummer 151283, weitere Infos auf manhattanproducts.com. Windows-kompatibel ...
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USB Typ C auf DisplayPort-Adapterkabel 

DP Alt Mode. Allgemein. â€¢ UnterstÃ¼tzt Lane-Ãœbertragungsraten von 5,4 Gbit/s (HBR2), 2,7. Gbit/s High Bit Rate (HBR) and 1,62 Gbit/s Reduced Bit Rate (RBR).
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USB 3.1 Typ C auf DisplayPort-Konverter 

Apple MacBook, Chromebook Pixel und mehr. VollstÃ¤ndig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer StÃ¶rquellen. Vergossene ...
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USB 3.1 Typ C auf DVI-Konverter 

Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 â€“ 96%. Systemanforderungen. â€¢ Windows XP/Vista/7/8.1/10 oder Linux oder Mac 9.x/10.x oder hÃ¶her. Lieferumfang.
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USB Micro-B auf Typ C-Adapter 

USB Typ C-Adapter fÃ¼r den Anschluss von USB Micro B-Kabeln. USB Typ C-Stecker lÃ¤dt und synchronisiert USB Typ C-GerÃ¤te mit. USB Micro B-Kabeln.
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USB 3.1 Typ C auf HDMI-Konverter 

mit USB Typ C-Port an Monitore, Fernseher und Beamer mit HDMI-Port. Ideal z. B. fÃ¼r moderne Apple MacBooks, die auf USB Typ C als einzige. Schnittstelle ...
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USB Typ C auf DisplayPort-Adapterkabel 

UnterstÃ¼tzt HDCP Pass-Through. AnschlÃ¼sse. â€¢ Eingang: USB 3.1 Typ C-Stecker. â€¢ Ausgang: DisplayPort-Stecker. Physische Details. FÃ¼r weitere Informationen ...
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USB Typ C auf Seriell-Konverter 

Gewicht: 165 g. Umgebungsbedingungen. â€¢ Betriebstemperatur: 0 - 40Â°C. â€¢ Lagertemperatur: -20 - 60Â°C. â€¢ Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 5 ~ 90%.
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USB 3.1 Typ C auf VGA-Konverter 

mit USB Typ C-Port an Monitore, Fernseher und Beamer mit VGA-Port. Ideal z. B. fÃ¼r moderne Apple MacBooks, die auf USB Typ C als einzige. Schnittstelle ...
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USB 3.1 Gen1 Typ C auf Typ A-Adapter 

1 x 8-pol. USB Typ A-Buchse. â€¢ 1 x 24-pol. USB Typ C-Stecker. Elektrische Details. â€¢ Isolationswiderstand: 5 MOhm. â€¢ Durchgangswiderstand: 2 Ohm. Physische Daten. â€¢ 37 x 17 x 10 mm. â€¢ 8,5 g. Umgebungsbedingungen. â€¢ Betriebstemperatur: 0 â
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USB 2.0 Typ C auf Typ A-Adapter 

Wandelt eine USB Typ A-Buchse in eine USB Typ C-Buchse um. Mit dem Manhattan USB 2.0 Typ C auf Typ A-Adapter machen Sie Ihren. PC oder Laptop bereit ...
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USB 3.0 auf SATA und CFast-Adapter 

USB Typ A-Stecker auf SATA 2,5"-Stecker und CFast 2.0-Stecker, 5 Gbit/s. Ãœbertragungsrate ... 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s ... Abmessungen: 22,9 x 4,2 x 1,5 cm.
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USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel - Manhattan Products 

Typ C-Stecker / Typ B-Stecker, 1 m, schwarz. Part No.: 353304. Connectivity-LÃ¶sung am Puls der Zeit. Mit diesem Manhattan USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel schlieÃŸen Sie modernste. Typ-C-GerÃ¤te an klassische GerÃ¤te mit USB Typ-B-Port an. UnterstÃ¼tzt w
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USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel - Manhattan Products 

Connectivity-LÃ¶sung am Puls der Zeit. Mit diesem Manhattan USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel schlieÃŸen Sie modernste. Typ-C-GerÃ¤te an klassische GerÃ¤te mit USB ... Isolationswiderstand: 5 MOhm. â€¢ Kontaktwiderstand: 10 Ohm. â€¢ Kunststoffmantel. Liefe










 


[image: alt]





USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel - Manhattan Products 

Typ C-Stecker / Micro-B-Buchse, 15 cm, schwarz. Part No.: 353335. Connectivity-LÃ¶sung am Puls der Zeit. Mit diesem Manhattan USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel ...










 


[image: alt]





USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel - Manhattan Products 

Connectivity-LÃ¶sung am Puls der Zeit. Dieses Manhattan USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel verbindet modernste Typ-C-Peripherie und Typ-C-ZubehÃ¶r mit klassischen ... Isolationswiderstand: 5 MOhm. â€¢ Kontaktwiderstand: 10 Ohm. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼
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USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel - UserManual.wiki 

USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel. Typ C-Stecker / Typ C-Stecker, 1 m, 3 A, schwarz. Part No.: 353342. Merkmale: USB Typ C-Stecker auf USB Typ C-Stecker. Zum Anschluss eines Typ C-GerÃ¤ts an einen Typ C-Port. UnterstÃ¼tzt Ãœbertragungsraten bis zu 480 Mbit
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USB-C 3.1 Typ C auf HDMI-Konverter - Manhattan Products 

Zum Anschluss einer USB Typ C-Quelle an ein HDMI-Display. Der Manhattan USB 3.1 Typ C auf HDMI-Konverter ermÃ¶glicht den schnellen, einfachen.
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USB 2.0 Typ C-Kabel 

USB Typ B-Stecker auf Typ C-Stecker. Zum Anschluss eines USB Typ C-GerÃ¤ts an einen USB-Hub oder PC mit USB 2.0-Port. UnterstÃ¼tzt Ãœbertragungsraten bis ...
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USB-C 3.1 Typ C auf VGA-Konverter - Manhattan Products 

und praktischen Anschluss eines ZuspielgerÃ¤ts mit USB Typ C-Port an Monitore,. Fernseher und Beamer mit VGA-Port. Ideal z. B. fÃ¼r moderne Apple MacBooks, ...
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USB 2.0 Typ C-Anschlusskabel 

USB 2.0, Typ C-Stecker auf Typ C-Stecker, 480 Mbit/s, 5 A, 2 m, schwarz. Part No. ... Hi-Speed USB 2.0 fÃ¼r schnelle, verlustfreie DatenÃ¼bertragungen. 10 Jahre ...
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USB 2.0 Typ C-Kabel 

Durchgangswiderstand: 2 Ohm. â€¢ Kunststoffmantel. Lieferumfang. â€¢ USB 2.0 Typ C-Kabel. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit ...
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