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USB auf Seriell-Konverter

Plug&Play-Installation und Hot-Swap-FÃ¤higkeit machen die Installation schnell und einfach. Merkmale: Erweitert einen USB-Port um bis zu acht RS232-Ports. 
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USB auf Seriell-Konverter Zum Anschluss von bis zu acht seriellen Geräten an einen USB-Port, MosChip MCS7840-Chipsatz, 0,45 m Part No.: 151054 Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. Dieser Manhattan USB auf Seriell Konverter erweitert einen USB-Port um acht serielle RS232-Anschlüsse für Maschinen, Etikettendrucker, Teleskope, Modems, Barcodescanner und mehr. Qualitätsfertigung und einfache Installation Vergoldete Kontakte und robuste Bauart sorgen für zuverlässige Verbindung zwischen PC und seriellen Peripheriegeräten. Windows, Mac- und Linux-Kompatibilität mit Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit machen die Installation schnell und einfach.



Merkmale: Erweitert einen USB-Port um bis zu acht RS232-Ports Zum einfachen Anschluss von seriellen Modems, Digitalkameras, Etikettendruckern, Barcodescannern, Teleskopen, Maschinen u.v.m. Automatische IRQ- und I/O-Adressenauswahl LED zur Anzeige der Datenübertragung Windows-kompatibel — Plug&Play; hot-swappable 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards und Zertifikate • CE • FCC • USB 2.0 • RoHS • WEEE Anschlüsse • 1 x USB-Port; Typ B-Buchse Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



• 8 x RS232-Ports; 9-pol. Allgemein • Übertragungsrate: bis zu 230 kbit/s • MosChip MCS7840 Physische Details • Kabellänge: 45 cm • Gewicht: 225 g Systemvoraussetzungen: • USB 1.1 oder 2.0 Port • Windows 2000/XP/Vista/7/8/Server 2008 kompatibel Lieferumfang: • USB auf Seriell Konverter, acht serielle Ports • USB 2.0 Kabel • 5V-Netzteil • Handbuch und Treiber-CD



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Flachbandkabel Micro-USB auf USB 

USB 2.0 Standard A auf USB 2.0 Micro B. Laden und synchronisieren Sie Ihr Smartphone, Tablet oder andere mobile GerÃ¤te. Flaches Design verhindert ...
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Flachbandkabel Micro-USB auf USB 

USB 2.0 Standard A auf USB 2.0 Micro B. Laden und synchronisieren Sie Ihr Smartphone, Tablet oder andere mobile GerÃ¤te. Flaches Design verhindert ...
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USB auf Seriell-Konverter 

und seriellen PeripheriegerÃ¤ten. Windows, Mac- und Linux-KompatibilitÃ¤t mit. Plug&Play-Installation und Hot-Swap-FÃ¤higkeit machen die Installation schnell ...
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USB auf Seriell-Konverter 

AWG 24. â€¢ KabellÃ¤nge: 1,8 m. â€¢ Gewicht: 165 g. Systemvoraussetzungen: â€¢ Windows XP/Vista/7/8.1/10 oder Mac OS 9/10 oder hÃ¶her oder Linux. Lieferumfang:.
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USB auf Seriell-Konverter 

Windows-,. Linux- und Mac-KompatibilitÃ¤t mit Plug&Play-Installation und. Hot-Swap-FÃ¤higkeit machen die Installation schnell und einfach. Merkmale: Erweitert ...
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Flachbandkabel Micro-USB auf USB - Manhattan Products 

Isolationswiderstand: 5 MOhm. â€¢ Kontaktwiderstand: 10 Ohm. â€¢ PVC-Ummantelung. Abmessungen. â€¢ LÃ¤nge: 1 m. Lieferumfang. â€¢ Flachbandkabel Micro-USB. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder be
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Flachbandkabel Micro-USB auf USB - UserManual.wiki 

Vernickelter Stecker. â€¢ Vergoldete Kontakte. â€¢ Vergossene PVC-Ummantelung. â€¢ Integrierte Zugentlastung. Kabel: â€¢ 28 AWG. â€¢ Spannungsfestigkeit: 300 V DC 10 ms. â€¢ Isolationswiderstand: 5 MOhm. â€¢ Kontaktwiderstand: 10 Ohm. â€¢ PVC-Ummante
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Flachbandkabel Micro-USB auf USB - Manhattan Products 

USB 2.0 Standard A auf USB 2.0 Micro B. Laden und synchronisieren Sie Ihr Smartphone, Tablet oder andere mobile GerÃ¤te. Flaches Design verhindert ...










 


[image: alt]





Flachbandkabel Micro-USB auf USB - Manhattan Products 

Isolationswiderstand: 5 MOhm. â€¢ Kontaktwiderstand: 10 Ohm. â€¢ PVC-Ummantelung. Abmessungen. â€¢ LÃ¤nge: 1,8 m. Lieferumfang. â€¢ Flachbandkabel Micro-USB. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder 
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USB-C auf Parallel-Druckerkonverter 

Kompatibel mit Windows 7/8.1/10 und Mac OS X 10.6.8 und hÃ¶her. Lieferumfang. â€¢ USB-C auf Parallel-Druckerkonverter. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com
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USB auf Seriell-Konverter - ELV 

Serielle GerÃ¤te einfach an den USB-Port anschlieÃŸen. Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von Ã¤lteren. Peripherie- und KommunikationsgerÃ¤ten erschwert wird. Der Manhattan USB auf Seriell. Konverter erweite
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25kXv) auf einen USB-Stick 

Entpackt den Custom Track (http://goo.gl/25kXv) auf einen USB-Stick â€“ das Passwort dafÃ¼r teilen wir. Euch rechtzeitig vor Rennstart mit. Am besten wÃ¤re, wenn auf diesem Stick kein anderes MP3-File liegt. Steckt den USB-Stick bitte einfach in eine
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USB auf Seriell-Konverter - ELV 

Plug&Play-Installation und Hot-Swap-FÃ¤higkeit machen die Installation schnell und einfach. Merkmale: Erweitert einen USB-Port um einen seriellen/RS232-/COM/DB9-Port. Der hochkompatible PL-2303HXD-Chipsatz ist die ideale LÃ¶sung fÃ¼r viele. Betriebss
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USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel - Manhattan Products 

Typ C-Stecker / Typ B-Stecker, 1 m, schwarz. Part No.: 353304. Connectivity-LÃ¶sung am Puls der Zeit. Mit diesem Manhattan USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel schlieÃŸen Sie modernste. Typ-C-GerÃ¤te an klassische GerÃ¤te mit USB Typ-B-Port an. UnterstÃ¼tzt w
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USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel - Manhattan Products 

Connectivity-LÃ¶sung am Puls der Zeit. Mit diesem Manhattan USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel schlieÃŸen Sie modernste. Typ-C-GerÃ¤te an klassische GerÃ¤te mit USB ... Isolationswiderstand: 5 MOhm. â€¢ Kontaktwiderstand: 10 Ohm. â€¢ Kunststoffmantel. Liefe
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USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel - Manhattan Products 

Typ C-Stecker / Micro-B-Buchse, 15 cm, schwarz. Part No.: 353335. Connectivity-LÃ¶sung am Puls der Zeit. Mit diesem Manhattan USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel ...
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USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel - Manhattan Products 

Connectivity-LÃ¶sung am Puls der Zeit. Dieses Manhattan USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel verbindet modernste Typ-C-Peripherie und Typ-C-ZubehÃ¶r mit klassischen ... Isolationswiderstand: 5 MOhm. â€¢ Kontaktwiderstand: 10 Ohm. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼
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USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel - UserManual.wiki 

USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel. Typ C-Stecker / Typ C-Stecker, 1 m, 3 A, schwarz. Part No.: 353342. Merkmale: USB Typ C-Stecker auf USB Typ C-Stecker. Zum Anschluss eines Typ C-GerÃ¤ts an einen Typ C-Port. UnterstÃ¼tzt Ãœbertragungsraten bis zu 480 Mbit
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USB 2.0 auf Micro USB OTG Adapter - Manhattan Products 

Der Manhattan imPORT USB ist ein praktischer Adapter mit dem Sie. USB 2.0-GerÃ¤te direkt an Ihr OTG-fÃ¤higes Tablet oder Smartphone anschlieÃŸen kÃ¶nnen.
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USB auf Parallel Drucker Konverter - Manhattan Products 

Der MANHATTAN USB auf Parallel Drucker Konverter mit bi-direktionaler. DatenÃ¼bertragung ermÃ¶glicht die Verbindung von USB-GerÃ¤ten an parallele ...
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USB Typ C auf HDMI-Adapterkabel 

UnterstÃ¼tzt HDCP Pass-Through. AnschlÃ¼sse. â€¢ Eingang: USB 3.1 Typ C-Stecker. â€¢ Ausgang: HDMI Typ A-Stecker. Physische Details. FÃ¼r weitere Informationen ...
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RS485 auf USB Konverter - Manhattan Products 

MANHATTAN prÃ¤sentiert eine gÃ¼nstige LÃ¶sung fÃ¼r die Konvertierung von RS485-Bussen an einer USB-Schnittstelle. Der RS485 auf USB Adapter ist einfach zu ...
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USB 3.0 auf HDMI-Konverter - Manhattan Products 

Übertragungsgeschwindigkeit von USB 3.0 ermöglicht zudem eine höhere Auflösung als. USB 2.0. Dieser Konverter ist sowohl für Windows- als auch für ...
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USB Typ C auf Seriell-Konverter 

Auch verfÃ¼gbar als Variante mit Prolific PL-2303RA-Chipsatz, Artikelnummer 151283, weitere Infos auf manhattanproducts.com. Windows-kompatibel ...
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