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VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN



PRV-17 (1/2”, 3/4” y 1”) (PARA VAPOR Y AIRE COMPRIMIDO)



ESPECIFICACIÓNES Conexiones



Presión de Entrada (bar)



BSPT / NPT o con Bridas adaptadas



1,7 a 17



Reducción de Presión (bar) (Rango de resorte) Tipo A (Celeste) 0,14 - 1,7 Tipo B (Verde) 1,4 - 4,0 Tipo C (Naranja) 3,5 - 8,6



DP (min.) (bar)



Factor de Red. Temp. Max.(ºC) Min. Presión



0,14



10 %



230 1



IT



DESCR.



MATERIAL



17



1 2 3 4 5 6 7



Tuerca de Cursor Tapa Asiento Superior de resorte Resorte de Ajuste Junta entre cuerpo y tapa Conjunto de Fuelle Arandela



Acero Inox AISI 304 Fundición Nodular GGG 40.3 Fundición Nodular GGG 40.3 Resorte de acero SAE 1070 Sin Asbestos Acero Inox AISI 304 Acero Inox AISI 304



18



2



16



3



20



4



8



Conjunto De Asiento



Acero Inox AISI 420



9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Aguja Elemento Filtrante Resorte de Retorno Cuerpo Asiento de resorte Esfera Cursor Arandela Traba Resorte Junta Tornillo



Acero Inox AISI 304 Acero Inox AISI 304 Acero Inox AISI 304 Fundición Nodular GGG 40.3 Acero Inox AISI 304 Acero Inox AISI 420 Acero Inox AISI 304 Acero Inox AISI 304 Acero Inox AISI 304 Resorte de acero Cobre Acero Carbono



5 15 7 8 6



9 10



19



11 12 13



14



Dim. aprox. en mm



DN



1/2"



3/4"



1"



A



202



202



202



B



100



100



112



C



55



55



55



D



37



37



46



E



80



80



80



F



TABLA DE CAPACIDAD DE VAPOR Kg/h Presión Diámetro (bar) Ent Salida 1/2" 3/4" 1" 1,7 4 6 8



0,2



6



7



10



1,0



58



19



19



1,5



2.5



3.5



Peso aprox. Kg



2,2



2,3



2,4



TABLA DE CAPACIDAD DE AIRE COMPR



Presión Diámetro (bar) Ent Salida 1/2" 3/4" 1" 10



19



KVs



73



105



Presión Diámetro (bar) Ent Salida 1/2" 3/4" 1" 1,7



0,2



1,1



1,4



2



m3/h



Presión Diámetro (bar) Ent Salida 1/2" 3/4" 1" 10



1,0



76



100



144



1,5



30



37



52



8,0



178 220



307



1,5



39



47



72



8,0



230 288



425



0,4



19



24



32



1,2



73



95



132



0,4



29



32



58



1,2



100 126



187



3,0



75



92



129



8,6



233 289



414



3,0



100 122 187



8,6



306 378



569



0,6



46



57



82



1,5



92



113



161



0,6



43



1,5



115 144



216



5,0



106 132 188



5,0



144 180 270



8,6



345 425



630



0,8



54



0,8



68



1,7



137 173



252



6,0



138 173 245



6,0



184 230 338



8,6



356 450



655



67



94



12 15 17



8,6



240 355



459



1,7



104 123



173



8,6



252 344



478



4 6 8



50 83



83 137



12 15 17



Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y materiales de este producto sin prévio aviso. 63 























Empfehlen Sie Dokumente












valvula reductora de presión 

Acero Inox AISI 304. 2. Tapa. Fundición Nodular GGG 40.3. 3. Asiento Superior de resorte. Fundición Nodular GGG 40.3. 4.










 








valvula reductora reguladora de presion auto-operada 

La válvula reductora reguladora “TV250”,reduce y regula la presión del fluido en función de la presión reducida, mediant










 








UNA MÁQUINA REDUCTORA COMPACTA DE ALTA PRODUCCIÓN. 

RECICLAJE DE PLÁSTICO. RECICLAJE DE MADERA. CONTRATISTAS DE LIMPIEZA. PRODUCCIÓN DE BIOMASA PARA. ENERGÍA. RECICLAJE DE










 








valvula tapon balanceado 

Los extremos de las mismas se fabrican con roscas API, EUE, bridadas o para soldar. Los componentes son totalmente inter










 








VALVULA FECHO RAPIDO 

For the consumers to make use of the warranty it is necessary to present the purchase invoice when claiming the .... Aço










 








VALVULA FECHO RAPIDO 

the 90 days referred to the legal warranty, at the beginning of the term of the warranty. ... 6) The end of the tube sho










 








VALVULA FECHO RAPIDO 

no manual de instalação do produto e também nas seguintes situações: - Danos sofridos pelo produto em consequência de qu










 








VALVULA RP 

7 abr. 2013 - DIMENSIONES. Ø. Altura (H). Ancho. Largo. Peso (KG)(*). 2". 280. 142. 175. 5,5. 3". 330. 176. 219. 8,0. 4"










 








UNA MÁQUINA REDUCTORA COMPACTA DE ALTA PRODUCCIÓN. 

de producción menor. El molino de corte de la Beast gira hacia abajo y utiliza brazos .... Los dientes del molino estánd










 








valvula de retencion tipo disco 

280. 240. 280. 50. 2". 42. 290. 245. 200. 65. 2 1/2". 49. 300. 250. 200. 80. 3". 57. 320. 260. 200. 100. 4". 65. 330. 26










 








03_03_0011A - BULA- VALVULA PARA TAMBOR 

Products installed in places where the fluid contains impurities and foreign .... Body. Mechanical Properties. Proprieda










 








Ficha Tecnica Valvula Filtro 

POSTVENTA. LINEA VERDE 01 800 05 12030. AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS.










 








Ficha Tecnica Valvula Antivandalica Acometida 

FICHA TECNICA SISTEMA DE INSTALACION VALVULA ANTIVANDALICA ACOMETIDA. POSTERIOR ... TODO EL PAIS PARA BRINDAR SERVICIO T










 








valvula pa :: calculo de venteo tabla de factor 

7 abr. 2013 - Ejemplo de cálculo para elección del diámetro del venteo. Datos: válvula Ø 8”. Setdeapertura(Pa)=50mmc.agu










 








VALVULA PS :: CALCULO DE VENTEO TABLA DE FACTOR "A ... 

7 abr. 2013 - Está diseñada para evacuar alto caudal de gases en poco tiempo. Generalmente se utiliza como auxilio de ot










 








valvula pa con block arrestallamas 

7 abr. 2013 - www.pefow.com.ar/eq/. 1/2. VALVULA PA CON BLOCK ARRESTALLAMAS :: CALCULO DE VENTEO. TABLA DE FACTOR "A". %










 








valvula mariposa tipo wafer metalurgica guadalupe srl 

Bronce - Aluminio ASTM b 148 Aleac. 952. Fundición Nodular ASTM A 536 Gr. 65-45-12. Acero Inoxidable AISI 420/304/316. B










 








VALVULA RV :: INFORMACION TECNICA DIMENSIONAL (*) Los ... 

7 abr. 2013 - VALVULA RV :: INFORMACION TECNICA DIMENSIONAL. (*) Los pesos ... La válvula de alivio de vacío, modelo RV










 








VALVULA TR :: INFORMACION TECNICA DIMENSIONAL (*) Los ... 

7 abr. 2013 - VALVULA TR :: INFORMACION TECNICA DIMENSIONAL ... Largo. Peso (KG)(*). 2". 260. 290. 430. 9,1. 3". 260. 29










 








Ficha Tecnica Valvula Control Cheque Vertical 

POSTVENTA. LINEA VERDE 01 800 05 12030. AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS










 








valvula de retencion extra chata metalurgica guadalupe srl 

8- Temperatura de trabajo máxima 180ºC. 4- Asiento de vitón. ... Ac. Inox. CF8. Ac. Inox. CF8M. Fund. Nodular ASTM 536.










 








Ficha Tecnica Valvula Medio Paso 

Capacidad de flujo ó caudal, minimo 36 L/min.( 9,6 gpm) a 138 kPa (20 psi). Resistencia al torque de roscas metálicas (1










 








VALVULA TD :: INFORMACION TECNICA DIMENSIONAL 

7 abr. 2013 - El segundo se acciona automáticamente si no existe suministro de gas, dejando ingresar aire, anulando la p










 








metalurgica guadalupe srl valvula mariposa cuerpo oval 

*Apropiadas para cierre estanco y/o regula- ción de líquidos, gases ó polverulentos. *Se proveen según uso, con diferent
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