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VALVULA'SGLOBO -ASA



Serie30,Q



Válvulas Globo· de acenJ fundido . Sede 300



Bonete abulooado. vástago ascendente.



D'mensioQ.es entre bridas y extre- . mas par.a soldar de acuerdo a noc~ mas ANSI B 16.10 Y B 16.25. Bridas de acu~rdo a norma ANSI B 16.5.



Construcción standard en acero al carbono ASTM A 216 WCB y . montaje ASTM A 182 F6. e



Característica. primaria de trabajo: 300 lbsjpu]g. 2 a 85&F (21 kgf cm2 a 454~C) . Otras condicíones ver tabla adj unta.



Condic· ones de prueba bidJrostá1._+tica a temperatura ambiente:



1.100 IbsjpuJg.2 720 lbs JpuJg.2
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Entre ca.ras WiE B
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Espesor brida (e/resa lte)
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f2I ·c entro de agu.j ero
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Altura máxima val cerrada
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Estas vá!vulas son aptas par;a traba,·



jar oonvapor, gas, petróleo, agu~, fue I oil, k.erosen e y algunos produl> tO,$



vástago es reca mb iable si n de:sa ri'lOar la tapa,.



Espárlf,a gos:



A pedí,do ,operadas a engra1na,ies.



ero mo lf1 oUbdeno AST M A 193 B 7.



oorrosivos adecua ndo la cal ida d



del monta1je.



Caracteristicas A~iento roscado al cuerpo uníón entll"e tapa y cuer po abulonada, apta para ser reem,paquetadl'j bajo pre-sión y totalmente ab ierta. En todas las válvu las el buje de



ANSI - 300 Lb.



es: Para otras condiciones de servlCIQI se fab rican estas vá Ivu Ias en acer'os M~Uer ¡al



especia les: ASTM A 21" WC • WC5 - W06WC9· A 352 leS - A 352 Le3.



Hasta 850°F (4540C) en acem al Más de 8500 lf (454'OCI, en a,cero al crOmo vanadio ASTM A 193 B 114 , Para ternji)eratunu -200F y has,ta -1 50 o F en acero a l cromo molib· deno ASTM A 320 l 7. 1



Tuercas: Montaje;



Acer,Q inoxidable ASTM A 182 F8-B,r.on'ce ASTM B 61· monel'cupro ft1 fqUiel~stemte.



En acero al' carbono ASTM A 194 2H. Para espárragos ASTM A 320 L7 se usar! tuercas ASTM A 194 4. 
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:: VALVULAS RETENCION 

495.3. 622.3. 698.5. 799.9. 876.1. 990.4. 990.4. 1307.9. 127. 152. 178. 191. 228.6. 254. 280. 343. 406. 483. 533. 597. 6
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valvulas de retencion wafer 

dimensiones y series. Para materiales ... RETENCION WAFER SERIE 150 # ... 40. 50. 65. 80. 100. 125. 150. 200. 250. 300.










 


[image: alt]





:: VALVULAS CEGADORA TIPO DELTA 

La frecuencia con la que muchas líneas en la industria petrolera deban ser bloqueadas ha llevado a desarrollar una línea
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valvulas esclusa - Ancap 

280. 343. 406. 483. 533. 597. 635. 698.7 813. R19. R22. R25. R29. R36. R40. R43. R48. R52. R56. R59. R64. R68. R72. R76.
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valvulas de retencion wafer 

125. 150. 200. 250. 300. 350. 400. 450. 500. 600. RF/RJ A. B. • Extremos Wafer. • Ø EXTERIOR. RF/RJ A. • Extremos Wafer.
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Ficha Tecnica Valvulas Compuerta 

POSTVENTA. LINEA VERDE 01 800 05 12030. AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS
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VALVULAS SOLENOIDES DANFOSS USO GENERAL 

VALVULAS SOLENOIDES DANFOSS USO GENERAL. 222103 - VALVULA SOLEN. DANFOSS EV210B 6B G14FNC 032U3603. 222104 - VALVULA SOL
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VALVULAS de EQUILIBRADO ROSCADAS 

▫Reglaje preciso del caudal con volante digital. ▫Medida de la presión diferencial y del caudal mediante dos tomas de pr
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Ficha Tecnica Valvulas De Bola 

POSTVENTA. LINEA VERDE 01 800 05 12030. AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS










 


[image: alt]





Ficha Tecnica Valvulas antivandalica Sanitaria 

X. Accionamiento leve y suave, funcionamiento silencioso. Cuerpo Robusto. X. X. Diseñado en aleación de latón de altísim
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Ficha Tecnica Valvulas de Bola GAS 

POSTVENTA. LINEA VERDE 01 800 05 12030. AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS.
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valvulas preventoras de surgencia.indd - Amazon Simple Storage ... 

PETRÓLEO,PETROQUÍMICA E INDUSTRIA EN GENERAL. PLANTA INDUSTRIAL, ADMINISTRACION Y VENTAS. Estrada 180 | B1661 ARD Bella
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5.1 VALVULAS DIRECCIONALES Son los elementos que distribuyen ... 

POSICIONES: Es el número de posiciones estables del elemento de distribución. Pueden tenerse válvulas de 2, 3, 4 ó más p
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metalurgica guadalupe srl valvula esclusa ... - Siwo - Valvulas Mariposa 

mm 150 160 180 190 200 210 230 250 280. Diámetro exterior bridas mm 160 175 200 230 260 290 350 400 450. Espesor bridas
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Ficha Tecnica Valvulas de control para Lavadoras y Calentadores 

Capacidad de flujo ó caudal, minimo 15 L/min.( 4,06 gpm) a 138 kPa (20 psi). Resistencia al torque de roscas metálicas (
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valvulas esclusa y cuerpos monobloques valvula esclusa mod. w2 api ... 

Su diseño y construcción cumple en un todo con las especificaciones de la norma API 6A. Se proveen las siguientes config
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valvula de retencion duo check - tipo wafer ... - Siwo - Valvulas Mariposa 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VÁLVULA. CONTRUCCIÓN: API 594. Clase de Presión: 150 lbs. Instalación entre bridas: ANSI
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metalurgica guadalupe srl valvula esclusa ... - Siwo - Valvulas Mariposa 

177. 202. 214. 226. 253. 275. 290. Diámetro exterior bridas mm 152.4 177.8. 191. 230. 254. 279. 343. 406. 482. 533. Diám
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Page 1 Vanne de Controle de Debit Valvulas Reguladoras de Caudal ... 

Some model numbers are preceded by the letter D Dr J. DESCRIPTION X Y Z. 1. |END PLUG 51716M1 - -. 2. END PLUG ASSY (INCLUDES #4) |- 144A85 || ...
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