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Datenblatt



Highlights • Verwandelt Netzwerke und bietet Skalierbarkeit, Agilität und Betriebseffizienz mit Brocade-Fabrics für Rechenzentren • Erfüllt höchste Anforderungen an Leistung und Latenz • Liefert 1, 10, 40 und 100 Gigabit Ethernet (GbE) Wirespeed Switching und Auto-Trunking Inter-Switch Links (ISLs) für unterbrechungsfreie Skalierung • Ermöglicht Konnektivität für mehr als 1.000 Serverports mit skalierbaren Fabrics, 10.000 Ports mit Mehrfachfabrics und 100.000 Ports mit Mehrfachfabrics und Overlays • Maximale Netzwerkverfügbarkeit mit Effizienz und Resilienz • Automatisiert die Bereitstellungs-, Validierungs-, Fehlerbehebungsund Nachbesserungsworkflows in Infrastrukturen.



ExtremeSwitching™ VDX 8770 Switches Erweiterte Features für die Modernisierung von Rechenzentren Das moderne Rechenzentrum befindet sich im Wandel. Somit steigen auch die Anforderungen an die Infrastruktur, damit sie dynamisches Wachstum virtueller Computer (VMs), dezentrale Anwendungen und Big Data sowie den Übergang zu cloudbasiertem Computing unterstützt, ohne Kompromisse bei der Leistung eingehen zu müssen. Die Modelle Extreme VDX 8770 und die Extreme Switches der VDX-Produktreihe bieten die nötige Leistung, Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz für moderne Rechenzentren, inklusive Cloud- und stark virtualisierter Umgebungen.



Entwickelt für anspruchsvollste Umgebungen Der Extreme VDX 8770 Switch dient zur Skalierung und Unterstützung komplexer Umgebungen mit detaillierter Virtualisierung und dynamischen Datenverkehrsmustern – wenn mehr Automatisierung für betriebsbedingte Skalierbarkeit erforderlich ist. Der VDX 8770 ist als Vier-Slot- und Acht-SlotVersion verfügbar und bietet einen extrem skalierbaren Switch mit geringer Latenz und 1/10/40/100-GbE-Interfaces. Der Extreme VDX 8770 bietet höchste Leistung zur Unterstützung höchster Anforderungen in Rechenzentrumsnetzwerken. Zentrale Features: • Line-Rate-Durchsatz für 1, 10, 40 und 100 GbE zur Erfüllung aktueller und künftiger Anforderungen • Paketweiterleitungsleistung von bis zu 11,42 Milliarden Paketen pro Sekunde
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• 4 Tbit/s pro Slot Durchsatz bieten erhebliche Kapazität und Freiraum (bis zu 32 Tbit/s Kapazität für den Extreme VDX 8770-8; bis zu 16 Tbit/s für den Extreme VDX 8770-4) • Latenzzeit von 4 Mikrosekunden zur Gewährleistung einer schnellen Antwort für Anwendungen, die auf eine kurze Latenzzeit angewiesen sind • Support für bis zu 384.000 MAC-Adressen pro Fabric für ausgiebige Virtualisierungsskalierbarkeit • Multi-Core CPUs in jeder Line Card zur Unterstützung zweier separater Extreme Network OS Instanzen für hohe Verfügbarkeit • Effiziente Multipathing-Technologie und virtual Link Aggregration Groups (vLAGs) für extrem große Umgebungen mit optimaler Netzwerkauslastung • Die Flexibilität zum Aufbau von Rechenzentrumsnetzwerken, die von Hunderten von Server-Ports über hochskalierte Fabrics bis zu mehr als 100.000 Ports durch Multifabrics mit Overlays reichen



Breite Gehäuseauswahl mit verschiedenen Line Cards Das flexible, modulare Switch-Design ermöglicht die Zusammenschaltung zwischen verschiedenen Extreme VDX 8770 Switches, Extreme VDX 6740 und 6940 Fabric Switches, herkömmliche Ethernet-Switch-Infrastrukturen



und direkte Serververbindungen. Modulare ChassisOptionen mit vier oder acht Slots sind verfügbar und bieten so die passende Größe entsprechend den Anforderungen des Unternehmens. Zu diesen zählen: • Extreme VDX 8770-4: Unterstützt bis zu 192 Ports mit 10 GbE, 108 Ports mit 40 GbE, 24 Ports mit 100 GbE (siehe Abbildung 1). • Extreme VDX 8770-8: Unterstützt bis zu 384 Ports mit 10 GbE, 216 Ports mit 40 GbE, 48 Ports mit 100 GbE (siehe Abbildung 2). Der Extreme VDX 8770 unterstützt Wirespeed Line Cards, um maximale Flexibilität im Hinblick auf Port-Bandbreite sowie Kabel- und Anschlusstechnologien zu bieten: • 1 GbE: 48×1 GbE Line Card bietet bis zu 48 SFP/ Kupfer-SFP-Ports. • 10 GbE: 48×10 GbE Line Card bietet bis zu 48 SFP+ Ports. • 10 GbE-T: 48×10 GbE Line Card bietet bis zu 48 RJ45 Ports. • 40 GbE: 12×40 GbE Line Card bietet bis zu 12 QSFP Ports mit 40 GbE. • 40 GbE: 27×40 GbE Line Card bietet bis zu 27 QSFP Ports mit 40 GbE. • 100 GbE: 6×100 GbE Line Card bietet bis zu 6 CFP2 Ports mit 100 GbE.



Aggregation und Migration für herkömmliche EthernetUmgebungen



Abbildung 1: Der Extreme VDX 8770-4 Switch unterstützt bis zu 192 10-GbE-Ports, 108 40-GbE-Ports und 24 100-GbE-Ports



Unternehmen, die traditionelle Ethernet-Technologien nutzen, benötigen vernünftige Möglichkeiten zur Skalierung und Erweiterung ihrer Netzwerke, um gleichzeitig die reibungslose Migration zu umgebungsbasierten Technologien zu ermöglichen und so die erweiterte Virtualisierung zu unterstützen. Für Unternehmen mit herkömmlichen hierarchischen Ethernet-Umgebungen übernimmt der Extreme VDX 8770 Folgendes: • Aggregiert mehrere herkömmliche Switches auf Accessebene in einer Fabric auf Aggregationsebene mit effizienten Multipathing-Funktionen auf mehreren Layern, um die Core Switches von unnötigem Datenverkehr zu isolieren • Bietet Access Layer Fabricfunktionen in End-of-Rowoder Middle-of-Row-Konfigurationen



Abbildung 2: Der Extreme VDX 8770-8 Switch unterstützt bis zu 384



• Erstellt einen Migrationspfad für Unternehmen, um zuverlässige und skalierbare Extreme-Fabrics für Rechenzentren einzuführen und zu erweitern



10-GbE-Ports, 216 40-GbE-Ports und 48 100-GbE-Ports.
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Extreme Data Center Fabrics and Network Virtualization Options



VDX



Layer 2 Scale-Out: Up to 10,000 Servers



VDX



Layer 3 Scale-Out: Up to 500,000 Servers



Abbildung 3: Organisationen profitieren von verschiedenen Netzwerkarchitekturen, mit denen sie schnell auf wechselnde Geschäftsbedingungen und Datenverkehrsmuster reagieren können.



Die Extreme VDX 8770 Switches verfügen über einen erweiterten Featuresatz für Rechenzentren, während sie gleichzeitig hohe Leistung und geringe Latenzzeit für virtualisierte Umgebungen bieten. Zusammen mit den Extreme-Fabrics für Rechenzentren erweitern diese Switches Netzwerke von Rechenzentren und ermöglichen cloudbasierte Architekturen mit unerreichter Skalierbarkeit, Agilität und Betriebseffizienz. Diese stark automatisierten, softwaregesteuerten und programmierbaren Designlösungen für Fabrics in Rechenzentren unterstützen zahlreiche Virtualisierungsoptionen für Netzwerke und skalieren für Rechenzentren mit zehntausenden von Servern. Außerdem können Organisationen mühelos aktuelle und zukünftige Technologien planen, automatisieren und integrieren, während sie nach ihrem eigenen Zeitplan und zu ihren eigenen Bedingungen auf das passende CloudModell für ihre Anforderungen umsteigen.



Verwandelt Netzwerke für unerreichte Skalierbarkeit, Agilität und Betriebseffizienz



Extreme IP-Fabrics, Extreme VCS-Fabrics sowie Netzwerkvirtualisierung inklusive controllerbasierte Virtualisierungsarchitekturen. Dazu zählen VMware NSX und standardbasierte (BGP-EVPN) controllerlose Architekturen mit Extreme BGP-EVPN-Netzwerkvirtualisierung für mehr Freiheit bei der Architektur (siehe Abbildung 3). Für Organisationen, die automatisierte Bereitstellungsmöglichkeiten zur Verbesserung der IT-Flexibilität benötigen, beschleunigen Extreme VDX Switches und die Extreme VCS Fabric-Technologie die Wertschöpfung durch automatisierte Bereitstellung von Netzwerkgeräten und Netzwerkvirtualisierung. Automatisierte Service- und Ressourcenupgrades verringern den Zeit- und Kostenaufwand laufender Wartung weiter. Hochverfügbarkeit wird durch unterbrechungsfreie In-Service-Softwareupgrades (ISSU) und selbstreparierende Fabrics garantiert. Optional können Extreme VDX-Switches für DevOpsorientierte Organisationen mithilfe von Extreme Workflow Composer™ und Extreme Workflow Composer Automation Suites bereitgestellt werden.



Mit den Extreme VDX Switches können Organisationen ihre Rechenzentrums-Netzwerke nach ihrem eigenen Zeitplan mit komplettem Investitionsschutz modernisieren. Die Extreme VDX Switches bilden die Basis für verschiedene Rechenzentrums-Architekturen und unterstützen
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Einsatzbereite und anpassbare Automatisierung des NetzwerkLebenszyklus Organisationen, die für eine höhere betriebliche Flexibilität den gesamten Netzwerk-Lebenszyklus automatisieren möchten, jedoch nicht über die entsprechenden Engineering-Ressourcen verfügen, können Extreme Workflow Composer nutzen, eine serverbasierte, von DevOps inspirierte Plattform für die Netzwerkautomatisierung, die auf StackStorm basiert. Mit dieser Plattform kann der gesamte InfrastrukturLebenszyklus automatisiert werden, von der Bereitstellung und Überprüfung bis hin zur Fehlerbehebung und Korrektur. Für eine ereignisgesteuerte, domänenübergreifende Automatisierung ist eine Integration auf allen Plattformen möglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Veröffentlichung Extreme Workflow Composer im Überblick. Die Extreme Workflow Composer Automation Suites sind für die Ausführung auf der Extreme Workflow ComposerPlattform konzipiert und ideal für IT-Unternehmen, die einerseits Automatisierungsprozesse vorantreiben möchten, jedoch nicht über ausreichende Schulungsmöglichkeiten oder Zeit verfügen. Die Suites bieten eine direkt verfügbare Automatisierung des Netzwerk-Lebenszyklus für häufig durchgeführte Aufgaben und unterstützen alle wichtigen Anwendungsfälle. Die Automation Suites umfassen folgende Suites: • Network Essentials: Die Suite liefert für Unternehmen mit begrenzten Ressourcen die Grundbausteine für die schnelle Umsetzung von Automatisierungsprozessen, darunter Workflows, mit denen gängige Schritte in den meisten Netzwerken automatisiert werden. • Rechenzentrums-Fabrics: Diese Suite ist eine Sammlung von Workflows für die Bereitstellung, Fehlerbehebung und Korrektur von RechenzentrumsFabrics, einschließlich Extreme IP-FabricBereitstellungen. • Internet Exchange Points: Diese Suite stellt Workflows für die Automatisierung von Schritten für die Layer-2Konnektivität über Internet Exchange Points, wie die Mandantenbereitstellung und Wartung, bereit. Jede Suite umfasst eine entsprechende Dokumentation sowie eine Sammlung von sofort einsetzbaren, aber auch anpassbaren Workflows, Diensten, Sensoren, Aktionen und Regeln. Unternehmen können die Extreme Automation Suites entweder im Istzustand oder aber als Einsteigerpakete für das Erstellen oder Anpassen von
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Workflows verwenden, die den Anforderungen an die jeweiligen Rechenzentren entsprechen, um die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Veröffentlichung Extreme Workflow Composer Automation Suites im Überblick. Darüber hinaus bieten Extreme VDX Switches Programmierund Kompatibilitätsoptionen durch eine PyNOS Library und auf YANG-Modellen basierte REST- und Netconf-APIs. Cloud-Orchestrierung und Steuerung durch OpenStackund OpenDaylight-basierte SDN-Controller-Unterstützung ermöglichen umfassende Netzwerkintegration mit Bereitstellung und Verwaltung von Datenverarbeitungsund Speicherressourcen.



Erfüllt höchste Anforderungen an Leistung und Latenz Da immer mehr Server in Rechenzentren virtualisiert werden und die VM-Dichte pro Server zunimmt, benötigen Unternehmen höhere Bandbreitenkonnektivität zur Unterstützung der stark angestiegenen Datenmengen und zur Anwendungsverarbeitung. Mit den 1-, 10-, 40- und 100-GbE-Optionen bieten die Extreme VDX 8770 Switches die erforderliche Computing-Leistung für die zunehmenden Anforderungen, die an virtuelle Rechenzentren gestellt werden. So können Unternehmen Netzwerküberlastung vermeiden, die Anwendungsleistung steigern und die erforderliche Kapazität für 10-GbE-Server bereitstellen. Mit den 40-GbE bzw. 100-GbE-Uplinks kann Datenverkehr mit hoher Bandbreite einfach aggregiert werden. Engpässe, die bei der Aggregation mehrerer 10-GbE- bzw. 40-GbEVerbindungen auftreten, lassen sich verringern, und die Leistung von Rechenzentrumsnetzwerken kann maximal ausgeschöpft werden. Mit Extreme VDX 8770 Switches lässt sich die Netzwerknutzung in Extreme VCS-Fabrics außerdem durch hardwarebasiertes Extreme Inter-Switch Link (ISL) Trunking maximieren. Organisationen können einen 80-GbE-Extreme ISL-Trunk mit acht 10-GbE-Ports erstellen. In einer Extreme VCS-Fabric wird der Extreme ISL-Trunk automatisch zwischen zwei Extreme VDX 8770 Switches eingerichtet, sobald diese miteinander verbunden werden, wodurch der Datenverkehr gleichmäßig auf alle Ports aufgeteilt werden kann. Hierdurch wird die Link-Effizienz erhöht und Beeinträchtigungen des Datenverkehrs werden eingeschränkt, besonders bei hohem Datenverkehrsaufkommen. Trunking mit 40 GbE bzw. 10 GbE wird zwischen den Extreme VDX 8770, 6940 und 6740 Switches ebenfalls unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Konfigurationshandbuch für die Extreme Network OS-Verwaltung. 4



Extreme Workflow Composer Architecture Powered by StackStorm
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Abbildung 4: Die Extreme Workflow Composer-Architektur ergänzt den IT-Betrieb um workflowzentrierte, domainübergreifende Netzwerkautomatisierung.



Durch die Garantie unterstützter Verkehrsmerkmale bietet die Extreme Metro VCS-Technologie eine innovative Lösung für verbundene Rechenzentren und ihre Datenverkehrsflüsse über große Distanzen. Die Metro VCS-Technologie, die für herkömmlichen EthernetDatenverkehr konfiguriert ist, unterstützt 10-GbE-ISLs bis zu 80 km, 40-GbE-ISLs bis zu 40 km und 100-GbEISLs bis zu 40 km. Beziehen Sie sich für Details zur Konfiguration der Metro VCS-Technologie für verlustfreie Datenverkehrsanwendungen (DCB/FCoE) auf das VorBereitstellungshandbuch für Extreme Metro VCS.



Cloud- und Big Data-Umgebungen Die Switches der Extreme VDX 8770-Serie bieten optimierte Buffer und Latenz, hohe Leistung und somit höhere Bandbreite für Ost-West-Datenverkehr, wodurch sie hervorragend für die Anforderungen in Cloudumgebungen geeignet sind. Die Switches bieten die erforderliche Flexibilität zur horizontalen Skalierung von Netzwerken, die entsprechenden Informationen zur effizienteren Verwaltung von VM-Mobilität sowie eine SDN-aktivierte WWW.EXTREMENETWORKS.COM



und programmierbare Infrastruktur. Extreme VDX 8770 Switches bieten außerdem erweiterte Funktionen, die für nicht-virtuelle und Big Data-Umgebungen erforderlich sind. Mit 10-, 40- und 100-GbE-Optionen zur Einrichtung von Oversubscribed- oder Non-Oversuscribed-Netzwerken, hohem Durchsatz sowie optimiertem Buffer und optimierter Latenz eignet sich der Extreme VDX 8770 Switch ideal für Big Data-Anwendungen. Im Verbund mit Extreme-Fabrics für Rechenzentren lassen sich mit den Extreme VDX 8770 Switches Netzwerkdesign und Betrieb für Cloud- und Big Data-Netzwerkumgebungen vereinfachen. Die Switches weisen eine Latenz von 4 Mikrosekunden zwischen beliebigen Ports auf. Außerdem bieten sie mit dem branchenführenden Deep Buffer mit 15 GB pro Modul die erforderliche Bufferkapazität für erhöhten Datenverkehr – besonders während der Stoßzeiten, wenn die Ports überlastet sind. So kann der Datenverkehr auf die Ports verteilt werden.
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Hohe Verfügbarkeit Der Extreme VDX 8770 bietet hohe Verfügbarkeit auf Line Card-Ebene, erstmalig in der Industrie. Die hohe Verfügbarkeit pro Line Card ermöglicht der Multi-CoreCPU die Unterstützung zweier separater Extreme Network OS Instanzen in einer aktiven/Standby-Konfiguration. Dies ermöglicht Hitless Failover in jeder Line Card im Chassis. Auch während eines In-Service Software-Upgrade (ISSU) gibt es keine Unterbrechung, da die Line Card nicht vollständig neu gestartet werden muss, wenn eine Synchronisierung mit der neuen Codeversion versucht wird.



Support für aktuelle und künftige Anwendungsanforderungen Der Extreme VDX 8770 kann zum Erstellen in vielerlei VCS Fabrictopologien verwendet werden, um zahlreiche Skalierungs- und Anwendungsanforderungen zu unterstützen. Architekturoptionen: • Kleine Fabrics: Access- und Aggregationsebenen können mithilfe des Extreme VDX 8770 in Verwendung als Middle-of-Row/End-of-Row-Switch zusammengefasst werden. • Mittelgroße Fabrics: Der Extreme VDX 8770 als Spine Switch in Verbindung mit den Leaf Switches Extreme VDX 6740 und 6940, um in hohem Maße skalierbare Layer 2/3-Domänen zu erschaffen, vollständig mit automatischem und sicherem Support für VM-Mobilität. • Große Fabrics: Den Extreme VDX 8770 homogen als Leaf und Spine Switch verwenden oder mehrere Accesssstufen-Domänen mit vollständig oder teilweise vermaschten Strukturen und einer logischen, flachen Netzwerktopologie.



Optimierter Ost-West-Datenverkehr Herkömmliche Rechenzentren zeichnen sich durch eine starre dreischichtige Baumtopologie aus, die für NordSüd-Datenverkehrsfluss in Client-Server-ComputingUmgebungen optimiert ist, was zu Leistungseinbußen führt, die Latenz erhöht und Engpässe schafft. Aufgrund der immer stärkeren Verbreitung von Virtualisierung und dezentralen Anwendungen erfolgt der Datenverkehr in Rechenzentren nun hauptsächlich von Ost nach West oder Server zu Server. Die Extreme-Fabrics für Rechenzentren sind speziell für diesen Datenverkehr ausgelegt und optimiert: Der Datenverkehr wird durch beliebige aktive Pfade geleitet, wodurch die zahlreichen Hops vermieden werden, die in anderen Topologien erforderlich sind.
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Der Extreme VDX 8770 und die Extreme VCS Fabrics bieten Vorteile für die äußerst anspruchsvollen und fordernden Anwendungen von heute wie etwa: • Rich Media: Serviceprovider und Cloud-Provider benötigen Support für enormen Datenverkehr zwischen ihren Rechenzentren sowie Support für eine große Anzahl von VMs und VM-Mobilität. Content-Provider mit Anwendungen wie Video on Demand benötigen Support für erhebliche Mengen an Datenverkehr. Der Extreme VDX 8770 und die Extreme-Fabrics für Rechenzentren eignen sich ideal für diese Anwendungen, da sie eine geringe Latenzzeit, CutThrough-Architektur und einen erheblichen Durchsatz bieten und so einen ausgeglichenen Ost-West- und Nord-Süd-Datenverkehr ermöglichen. • Big Data: Unternehmen benötigen uneingeschränkten Zugriff auf Server- und Speicherressourcen, um geschäftliche Vorteile aus ihren unstrukturierten Daten zu erzielen. Hochleistungsserver-Umgebungen verarbeiten große Datenmengen, die enormen OstWest-Datenverkehrsmuster erzeugen und geringe Latenzzeit für die IPC-Verbindung benötigen. Big Data ist ein wichtiger Technologietrend, und der Extreme VDX 8770 bietet entscheidende Vorteile wie Hochverfügbarkeit und eine Geschwindigkeit von 10 GbE, 40 GbE und 100 GbE. • Wichtige Anwendungen: Vielerlei Rechenzentrums-, Cloud- und Unternehmensanwendungen können die Vorteile des Extreme VDX 8770 nutzen, einschließlich ERP, Virtual Desktop Infrastructure (VDI) und Collaborationanwendungen wie Microsoft Exchange und SharePoint. Die auf die Virtualisierung ausgerichteten Netzwerkeigenschaften des Extreme VDX 8770 und der Extreme-Fabrics für Rechenzentren sowie die Funktionen für Hochverfügbarkeit und Sicherheit garantieren die Funktion kritischer Datendienste und schützen wichtige Daten vor Beschädigung oder Verlust.



Erweitere Speicherunterstützung Die Extreme VDX 8770 Switches bieten erweiterte Speicherunterstützung mit mehreren Optionen für Speicherkonnektivität, einschließlich Fibre Channel over Ethernet (FCoE), iSCSI und NAS. Zudem bieten sie eine Data Center Bridging (DCB)-Funktion, mit der Speicherdatenverkehr zuverlässig per LAN ausgetauscht werden kann. So gehen bei Netzwerküberlastung keine Pakete verloren und Bandbreite kann nach Bedarf zugewiesen werden, um einen effizienten Netzwerkbetrieb zu gewährleisten. Die Extreme 8770 Switches bieten
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außerdem „NAS Auto QoS Intelligence“ zur Priorisierung von verzögerungsempfindlichem IP-Speicherverkehr innerhalb der Fabric und zur Gewährleistung gleichbleibender Leistung. Gleichzeitig wird die Latenz verringert.



Extreme Global Services



Optimieren von Investitionen Extreme und seine Partner bieten Komplettlösungen mit professionellen Services, technischem Support und Schulungen an, um Kunden eine optimale Nutzung ihrer Technologieinvestitionen zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Extreme Networks Vertriebspartnern oder auf www.extremenetworks.com



Extreme Global Services verfügt über das notwendige Know-how, um Unternehmen beim Aufbau skalierbarer und effizienter Cloud-Infrastrukturen zu unterstützen. Die erstklassigen professionellen Services, der technische Support und die Schulungsangebote von Extreme Global Services beruhen auf jahrelanger Erfahrung im Bereich Netzwerk- und Virtualisierungstechnologie. Sie ermöglichen es Unternehmen, ihre Investitionen in Extreme-Produkte zu optimieren, die Bereitstellung neuer Technologien zu beschleunigen und die Performance von Netzwerkinfrastrukturen zu optimieren.



VDX 8770 Funktionsübersicht VDX 8770-4



VDX 8770-8



Port-zu-Port-Latenz (64 Byte-Pakete



4 Mikrosekunden



4 Mikrosekunden



Formfaktor



8U



15U



Slots



4



8



Port-zu-Port-Latenzzeit



800 ns



800 ns



Abmessungen und Gewich



Breite: 43,74 cm Höhe: 34,7 cm Tiefe: 66,04 cm Gewicht: 31,75 kg (70 lb) Gewicht (voll bestückt): 86,18 kg (190 lb)



Breite: 44 cm Höhe: 66,2 cm Tiefe: 66,04 cm Gewicht: 61,24 kg (135 lb) Gewicht (voll bestückt): 165,55 kg (365 lb)



1 GbE SFP/SFP Kupfer-Ports



192



384



10 GbE SFP+/RJ45 Ports



192



384



40 GbE QSFP+ Ports



108



216
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VDX 8770 Funktionsübersicht (Fortsetzung) VDX 8770-4



VDX 8770-8



100 GbE CFP2 Ports



24



48



Netzteile



4 max



8 max



Lüfter



2



4



Belüftung



Luftstrom von der Seite nach hinten



Luftstrom von vorne nach hinten



VDX 8770 Spezifikationen Informationen zur Skalierbarkeit1 Anschlussoptionen



1 GbE Kupfer SFP Optionen 10 Gbit/s SFP+ Optionen: 1/3/5 m direkt angeschlossenes Kupferkabel (Twinax) 10 GbE SR und 10 GbE LR 10 GbE 10GBASE-T RJ45 40 GbE QSFP+ 100 GbE CFP2



Maximale VLANs



4,096



Maximale MAC-Adressen



384.000



Maximale IPv4-Routen



5352.000



Maximale IPv6-Routen



88.000



Maximale ACLs



57.000



Maximale Port-Profile (AMPP)



1.024



Maximale ARP-Einträge



128.000



Maximale Verbindungen in einer Standard-LAG 64 Max. Anzahl Switches in einer VCS-Fabric



48



Maximale Anzahl ECMP-Pfade in einer VCSFabric



16



Max. Anzahl Trunk-Verbindungen für VCS Fabricports



16



Max. Anzahl Switches für ein vLAG



8



Maximale Verbindungen in einer vLAG



64



Maximale Jumbo Frame-Größe



9.216 Byte



DCB Priority Flow Control (PFC)-Klassen



8 VDX 8770 Module und Line Cards



1



Managementmodul (Half-Slot)



• Multicore-Prozessor • 8 GB SDRAM, USB Port • Konsole, Management-Port, Auxiliary-Service-Port (alle RJ-45)



Flashspeicher-Support



• 8 GB Compact Flash in jedem Managementmodul • Zwei 4 GB Compact Flash in jeder Line Card



1 GbE Access (Glasfaser/Kupfer) Line Card



48-Port SFP/Kupfer-SFP



1 GbE/10 GbE Access (Kupfer) Line Card



48-Port RJ45



10 GbE Access oder Agg regation Line Card



• 48-Port SFP+ (10 GbE/1 GbE) • 48-Port RJ45 (10 GbE/1 GbE)



40 GbE Aggregation Line Card



• 12-Port QSFP+ Modul • 27-Port QSFP+ Modu



100 GbE Aggregation Line Card



6-Port CFP2 Modul



In der neuesten Version der Release Notes finden Sie die aktuellsten Zahlen zur von der Software unterstützten Skalierbarkeit
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VDX 8770 Spezifikationen (Fortsetzung) Informationen zur Skalierbarkeit1 Mechanische Daten Gehäuse



19-Zoll, EIA-konform, Stromversorgung von Port-Seite Betriebsumgebung



Temperatur



Betrieb: 0 bis 40 °C Nicht-Betrieb und Lagerung: -25 bis 70 °C



Luftfeuchtigkeit



Betrieb: 10 % bis 85 %, nicht kondensierend Nicht-Betrieb und Lagerung: 10 % bis 90%, nicht kondensierend



Höhe über NN



Betrieb: Bis zu 3.000 Meter Nicht-Betrieb und Lagerung: Bis zu 12 Kilometer



Belüftung



VDX 8770-4 • Maximum: 1.146 m³/h • Nennwert: 339 m³/h



Netzteile



VDX 8770-4: 3.250 W VDX 8770-8: 6.387 W



Netzeingang



C19



Eingangsspannung



200 bis 240 VAC (Betriebsspannungsbereich: 180 bis 264 VAC



Eingangsnetzfrequenz



50/60 Hz



Maximale Stromstärke



AC: max. 16,0 A pro Netzteil DC: max. 70,0 A pro Netzteil



VDX 8770-8 • Maximum: 2,123 m³/h • Nennwert: 637 m³/h Strom



Erfüllung von Sicherheitsstandards



• IEEE 802.1Q VLAN Tagging



• UL 60950-1 zweite Ausgabe



• IEEE 802.1p Class of Service Prioritization and Tagging



• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 zweite Ausgabe



• IEEE 802.1v VLAN Classification by Protocol and Port



• EN 60950-1 zweite



• IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)



• IEC 60950-1 zweite Ausgabe



• IEEE 802.3x Flow Control (Pause Frames)



• AS/NZS 60950-1



• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol



EMC • 47CFR Teil 15 (CFR 47) Klasse A • AS/NZS CISPR22 Klasse A • CISPR22 Klasse A



• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree • IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree Protocol Die folgenden Entwurfsversionen der Data Center Bridging (DCB)- und Fibre Channel over Ethernet (FCoE)-Standards werden ebenfalls auf dem Brocade VDX 8770 unterstützt:



• EN 55022, Klasse A



• IEEE 802.1Qbb Priority-based Flow Control



• ICES003 Klasse A



• IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection



• VCCI Klasse A • EN61000-3-2



• IEEE 802.1 DCB Capability Exchange Protocol (Vorschlag im Rahmen der DCB Task Group der IEEE 802.1 Working Group)



• EN61000-3-3



• FC-BB-5 FCoE (Rev 2.0)



• KN22 Klasse A Störfestigkeit • EN55024 • CISPR24 • EN300386 • KN 61000-4 Serie Einhaltung von Umweltschutzauflagen RoHS-6 (mit Ausnahme von Blei)-Richtlinie 2002/95/EG NEBS-Konformität



RFC-Unterstützungt RFC 768 User Datagram Protocol (UDP) RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) RFC 791 Internet Protocol (IP) RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP) RFC 793 Transmission Control Protocol (TCP) RFC 826 ARP RFC 854 Telnet Protocol Specification



Erfüllung von Standards



RFC 894 A Standard for the Transmission of IP Datagram over Ethernet Networks



Die Brocade VDX 8770-Produkte erfüllen folgende Ethernet-Standards:



RFC 959 FTP



• IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP • IEEE 802.3 Ethernet



RFC 1027 Using ARP to Implement Transparent Subnet Gateways (Proxy ARP)



• IEEE 802.3ae 10G Ethernet



RFC 1112 IGMPv1
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VDX 8770 Spezifikationen (Fortsetzung) RFC 1157 Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 and v2



RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the SNMP



RFC 1305 Network Time Protocol (NTP) Version 3



RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications



RFC 1492 TACACS+



RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address Format



RFC 1519 Classless Inter-Domain Routing (CIDR)



RFC 3623 Graceful OSPF Restart—IETF Tools



RFC 1584 Multicast Extensions to OSPF



RFC 3768 VRRP



RFC 1765 OSPF Database Overflow



RFC 4271 BGPv4



RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Routers



RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture



RFC 1997 BGP Communities Attribute



RFC 4292 IP Forwarding MIB



RFC 2068 HTTP Server



RFC 4293 Management Information Base for the Internet Protocol (IP)



RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)



RFC 4443 ICMPv6 (replaces 2463)



RFC 2154 OSPF with Digital Signatures (Password, MD-5)



RFC 4456 BGP Route Reflection



RFC 2236 IGMPv2 RFC 2267 Network Ingress Filtering RFC 2328 OSPF v2 RFC 2370 OSPF Opaque Link-State Advertisement (LSA) Option—Partial Support



RFC 4510 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road Map RFC 4601 Protocol Independent Multicast—Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification (Revised) RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery



RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments



RFC 4893 BGP Support for Four-Octet AS Number Space



RFC 2385 Protection of BGP Sessions with the TCP MD5 Signature Option



RFC 5082 Generalized TTL Security Mechanism (GTSM)



RFC 2439 BGP Route Flap Damping



RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection (BFD)



RFC2460 Internet Protocol, Version 6 (v6) Specification (on management interface)



RFC 5881 Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for IPv4 and IPv6 (Single Hop)



RFC 2462 IPv6 Stateless Address Auto-Configuration



RFC 5882 Generic Application of Bidirectional Forwarding Detection (BFD)



RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks (on management interface)



RFC 5883 Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for Multihop Paths RFC 5942 IPv6 Neighbor Discovery



RFC 2474 Definition of the Differentiated Services Field in the IPv4 and IPv6 Headers



RFC 7432 BGP-EVPN—Network Virtualization Using VXLAN Data Plane



RFC 2571 An Architecture for Describing SNMP Management Frameworks



IPv6-Routing



RFC 2711 IPv6 Router Alert Option 



RFC 2545 Use of BGP-MP Extensions for IPv6



RFC 2865 Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)



RFC 2740 OSPFv3 for IPv6



RFC 3101 The OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) Option



IPv6-Multicast



RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement



RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6



RFC 3176 sFlow



VRRP/VRRPe



RFC 3392 Capabilities Advertisement with BGPv4



RFC 5798 VRRP Version 3 for IPv4 and IPv6



RFC 3411 An Architecture for Describing SNMP Frameworks
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Extreme Network OS: Softwarefunktionen VCS Fabrics



IP Fabrics



Max. Anzahl Switches pro Fabric



48



Unbegrenzt



Maximale Anzahl ECMP-Pfade pro Fabric



32



32



2,000



144



Dienstknoten-Lastenausgleich BFD/ARP-Optimierungen



X



X



Conversational MAC Learning



X



X



Virtual Link Aggregation Group (vLAG)-Spanning



X



X



Layer 2 Access Control Lists (ACLs)



X



X



Unterstützt 2K-Eingangs- und Ausgangs-ACLs



X



X



Edge Loop Detection (ELD)



X



X



Address Resolution Protocol (ARP) RFC 826



X



X



Private VLANs



X



Wartungsmodus/ordnungsgemäße Umleitung des Datenverkehrs



X



Verteiltes VXLAN-Gateway



X



Diagnose-Ports



X



IP Maps-Unterstützung



X



Software-Skalierbarkeit



Max. Anzahl LAGs pro Fabric Layer 2-Switching



L2-Schleifenvermeidung in überlagerten Umgebungen



X



Hohe Verfügbarkeit/In-Service-Software-Upgrade – Hardware-vorbereitet



X



X



Unterstützung von IGMP Snooping für Multicast-Überlastung



X



X



IGMPv1/v2 Snooping



X



X



IGMPv3



X



X



MAC-Learning und -Aging



X



X



Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad/802.1AX



X



X



Virtual Local Area Networks (VLANs)



X



X



VLAN Encapsulation 802.1Q



X



X



Per-VLAN Spanning Tree (PVST+/PVRST+)



X



X



Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1w



X



X



Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) 802.1s



X



X



STP PortFast, BPDU Guard, BPDU Filter



X



X



STP Root Guard



X



X



Pause Frames 802.3x



X



X



Statische MAC-Konfiguration



X



X



Uni-Directional Link Detection (UDLD)



X



X



Uplink-Switch für Extreme VDX-Switches, Extreme VCS-Fabrics und die Extreme VCS Virtual Fabric-Funktion



X



Transparente LAN-Dienste



X



L2 Traceroute für VXLAN



X



X



BUM Storm Control



X



X



Border Gateway Protocol (BGP4+)



X



X



DHCP Helper



X



X



Layer 3 ACLs



X



X



Multicast: PIM-SM, IGMPv2



X



X



OSPF v2/v3



X



X



Statische Routen



X



X



IPv4/v6 ACL



X



X



Layer 3-Switching
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Extreme Network OS: Softwarefunktionen (Fortsetzung) VCS Fabrics



IP Fabrics



Policy-Based Routing (PBR)



X



X



Bidirectional Forwarding Detection (BFD)



X



X



32-Way ECMP



X



X



VRF Lite



X



X



VRF-fähiges OSPF, BGP, VRRP, statische Routen



X



X



VRRP v2 und v3



X



X



uRPF für IPv4 und IPv6



X



IPv4/IPv6 Dual Stack



X



X



IPv6-ACL-Paketfilterung



X



X



BGP – Automatische Nachbarerkennung für IP-Fabric



X



BGP Additional-Path



X



X



BGP-AS erlauben



X



X



BGP Generalized TTL Security Mechanism (GTSM)



X



X



BGP – Kontrolliertes Herunterfahren für Wartungsmodus



X



BGP Peer Auto Shutdown



X



X



Multicast Refactoring



X



X



IPv6 Routing



X



X



OSPF Type-3 LSA Filter



X



X



Wirespeed-Routing für IPv4 und IPv6 mithilfe eines beliebigen Routing-Protokolls



X



X



BGP-EVPN Control Plane Signaling RFC 7432



X



BGP-EVPN VXLAN Standard-based Overlay



X



Multi-VRF



X



X



IP Unnumbered Interface



X



Intersubnet Routing (symmetrisch und asymmetrisch)



X



IP over Port Channel



X



VRRP-E



X



X



Fabric Virtual Gateway



X



X



Static Anycast Gateway



X



ARP-Unterdrückung



X Automatisierung und Programmierbarkeit



OpenFlow 1.3



X



X



REST-API mit YANG-Datenmodell



X



X



Puppet



X



X



Python



X



X



PyNOS-Bibliotheken



X



X



VMware vRealize-Plug-Ins



X



X



Automatische Fabric-Bereitstellung mit DHCP



X



X



X



X



Netconf API Mehrmandantenfähigkeit und Virtualisierung TRILL FGL-basierte VCS-Virtual-Fabric-Funktion



X



Virtuelle Fabric-Erweiterung



X



VM-fähige Netzwerkautomatisierung



X



BFD für virtuelle Fabric-Erweiterung



X



Automatic Migration Port Profile (AMPP)



X
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Extreme Network OS: Softwarefunktionen (Fortsetzung) VCS Fabrics



IP Fabrics



DCB Priority-based Flow Control (PFC) 802.1Qbb



X



Enhanced Transmission Selection (ETS) 802.1Qaz



X



Manuelle Konfiguration verlustfreier Queues für von FCoE und iSCSI abweichende Protokolle



X



Data Center Bridging eXchange (DCBX)



X



DCBX-Anwendungs-Type-Length-Value (TLV) für FCoE und iSCSI



X IP-Storage



Inter-Switch Link (ISL)



X



Deep-Packet-Puffer (On-Chip)



X



X



Auto QoS for NAS



X



X



X



X



Automatischer Aufbau/automatische Reparatur von Extreme VCS-Fabric Fibre Channel/FCoE Multihop-Fibre-Channel-over-Ethernet (FCoE); Extreme VCS Fabric Technology erforderlich



X



FC-BB5-konformer Fibre Channel Forwarder (FCF)



X



Native FCoE Weiterleitung



X



FCoE to Fibre Channel Bridging



X



FCoE on VDX 8770



X



FCoE on QSFP+ Port



X



Multi-Hop-Zugriffs-Gateway-Unterstützung



X



End-to-end FCoE (Initiator zu Target)



X



FCoE Initialization Protocol (FIP) v1-Unterstützung für FCoE-Geräteanmeldung und Initialisierung



X



Namenserver-basierte Zonenzuweisung



X



Unterstützt Konnektivität mit FIP Snooping Bridge (FSB)-Geräten



X



FCoE-Datenverkehr über Standard-LAG



X



Schnittstellenbindung



X



Dual Personality Ports



X



Logische SANs



X Hohe Verfügbarkeit



ISSU L2 and L3



X



X



BFD



X



X



OSPF3-NSR



X



X



BGP4-GR



X



X



Management-Failover



X



X



ACL-basiertes Rate-Limit



X



X



Acht Prioritätsebenen für flexible QoS



X



X



Class of Service (CoS) IEEE 802.1p



X



X



DSCP Trust



X



X



DSCP to Traffic Class Mutation



X



X



DSCP to CoS Mutation



X



X



DSCP to DSCP Mutation



X



X



Random Early Discard



X



X



QoS-Konfiguration pro Port



X



X



ACL-basierte Ratenbegrenzung



X



X



Dual-Rate-Three-Color-Token-Bucket



X



X



ACL-basierte Neumarkierung von CoS/DSCP/Precedence



X



X



Quality of Service (QoS)
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Extreme Network OS: Softwarefunktionen (Fortsetzung) VCS Fabrics



IP Fabrics



ACL-basiertes sFlow



X



X



Planung: Strict Priority (SP), Deficit Weighted Round-Robin (DWRR), Hybrid Scheduling (Hybrid)



X



X



Queuebasiertes Shaping



X



X



X



X



Flussbasierte QoS Management und Überwachung Logisches Chassis Management



X



IPv4/IPv6 Management



X



X



Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI) nach Branchenstandard



X



X



Netconf API



X



X



REST-API mit YANG-Datenmodell



X



X



VDX-Plug-in für OpenStack



X



X



Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1AB



X



X



MIB II RFC 1213 MIB



X



X



Switch Beaconing



X



X



Management VRF



X



X



Switched Port Analyzer (SPAN)



X



X



Telnet



X



X



SNMP v1, v2C, v3



X



X



sFlow RFC 3176



X



X



Bandexterne Verwaltung



X



X



Remote SPAN (RSPAN)



X



X



RMON-1, RMON-2



X



X



NTP



X



X



Management Access Control Lists (ACLs)



X



X



Role-Based Access Control (RBAC)



X



X



Range CLI-Unterstützung



X



X



UDLD



X



X



OpenStack Neutron ML2 plugin



X



X



Python



X



X



Puppet



X



X



Dezentrale Konfigurationsverwaltung



X



Überwachung der Switch-Integrität



X Sicherheit



Port-basierte Netzwerkzugriffsteuerung 802.1x



X



X



RADIUS (AAA)



X



X



TACACS+



X



X



Secure Shell (SSHv2)



X



X



BPDU Drop



X



X



Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)



X



X



Secure Copy Protocol



X



X



Port-Sicherheit



X



X
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VDX 8770 Bestellinformationen Details zur Optik- und Kabelbestellung finden Sie in der Extreme VDX Transceiver Support-Matrix Hardware-SKU



Beschreibung



BR-VDX8770-4-BND-AC



4-Slot Chassis mit drei Switchfabric-Modulen, einem Managementmodul, zwei Lüftern, zwei 3.000-W-Netzteilen AC



BR-VDX8770-4-BND-DC



4-Slot Chassis, drei Switchfabric-Module, ein Managmentmodul, zwei Lüfter, zwei 3.000-W-Netzteile DC



BR-VDX8770-8-BND-AC



8-Slot Chassis, sechs Switchfabric-Module, ein Managmentmodul, vier Lüfter, drei 3.000-W-Netzteile AC



BR-VDX8770-8-BND-DC



8-Slot Chassis, sechs Switchfabric-Module, ein Managmentmodul, vier Lüfter, drei 3.000-W-Netzteile DC



XBR-VDX8770-4



4-Slot Chassis, kein Switchfabric-Modul, kein Managementmodul, zwei Lüfter, kein Netzteil



XBR-VDX8770-8



8-Slot Chassis, kein Switchfabric-Modul, kein Managementmodul, vier Lüfter, kein Netzteil



BR-VDX8770-48X1G-SFP-1



48×1 GbE, SFP Modul, ohne Optik



BR-VDX8770-48X10G-SFPP-1



48×1/10 GbE, SFP/SFP+ Modul, ohne Optik



BR-VDX8770-48X10G-T-1



48×1/10 GbE, RJ45 Modul, ohne Optik



BR-VDX8770-12X40G-QSFP-1



12×40 GbE, QSFP+ Modul, ohne Optik



BR-VDX8770-27X40G-QSFP-1



27×40 GbE, QSFP+ Modul, ohne Optik



BR-VDX8770-6X100G-CFP2-1



6×100 GbE, CFP2 Modul, ohne Optik



BR-VDX8770-MM-1



Managementmodul



BR-VDX8770-SFM-1



Switchfabric-Modul



XBR-FAN-FRU



Lüfter FRU für 4- und 8-Slot Chassis



XBR-ACPWR-3000



3.000 W-Netzteil AC



XBR-ACPWR-3000



3.000 W-Netzteil DC



BR-VDX8770-LIC-FCOE



FCoE-Funktion Chassis-Lizenz



BR-VDX8770-LIC-VCS



VCS-Funktion Chassis-Lizenz



BR-VDX8770-LIC-LAYER3



Layer 3-Funktion Chassis-Lizenz



BR-VDX8770-LIC-ADV



Chassis-Lizenz mit erweiterten Funktionen (beinhaltet Lizenzen für Layer 3, FCoE und VCS)



BR-VDX8770-LIC-UPG



Upgrade der Lizenz von VCS-, FCoE- oder Layer 3-Funktionen auf die erweiterte Lizenz



http://www.extremenetworks.com/contact



Phone +1-408-579-2800



©2017 Extreme Networks, Inc. All rights reserved. Extreme Networks and the Extreme Networks logo are trademarks or registered trademarks of Extreme Networks, Inc. in the United States and/or other countries. All other names are the property of their respective owners. For additional information on Extreme Networks Trademarks please see http://www.extremenetworks.com/company/legal/trademarks. Specifications and product availability are subject to change without notice. 12466-1017-19 GA-DS-1902-10 WWW.EXTREMENETWORKS.COM
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VDX 8770 Data Sheet 

Zwei 4 GB Compact Flash in jeder Line Card. 1 GbE Access (Glasfaser/Kupfer) Line Card. 48-Port SFP/Kupfer-SFP. 1 GbE/10 GbE Access (Kupfer) Line Card.
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VDX 6940 Data Sheet 

DesignlÃ¶sungen fÃ¼r Fabrics in Rechenzentren unterstÃ¼tzen ... in Rechenzentren und bei Service Providern ausgelegt ist, ...... VDX-Plug-in fÃ¼r OpenStack. X. X.
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VDX 6740 Data Sheet 

Storage (NAS) Auto QoS Intelligenceâ€œ zur Priorisierung von verzÃ¶gerungsempfindlichem .... FC-BB-5 FCoE (Rev 2.0). Die ExtremeSwitching VDX 6740-Produkte ...
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VDX 6940 Data Sheet 

Maximale Port-Profile (AMPP). 512. Maximale .... RFC 4510. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): ... Generic Application of Bidirectional Forwarding.
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VDX 6740 Data Sheet 

ExtremeSwitching VDX 6740, 6740T und 6740T-1G â€“ Spezifikationen. (Fortsetzung). Stromversorgung. Netzteile. Zwei interne, redundante, austauschbare, ...
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Data sheet 

Flame trap: Yes. Intrastate code: 73102990. Images can be different from the original. Technische Ã„nderungen vorbehalten. Subject to technical changes.
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data sheet 

Load capacity of the assembly for sheering strain/ tensile strain: ... Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· eMail: [email protected] ...
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Data sheet 

6124945 [email protected] www.weidmuller.it. Jamaika. JM. Bitte kontaktieren Sie. W Interconnections Inc. USA. Jordanien. JO. Trans Jordan for Electro.
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Data sheet 

Subject to modifications without notice. Pepperl+Fuchs Group ... No-load supply current. Io. 30 mA. Temperaturen ... Schutzart. Degree of protection. IP67.
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Datenblatt Data Sheet Datenblatt Data Sheet 

(DE) inkl. Montage im Werk, Länge 15 m. (GB) including assembly in the factory, length 15 m. (FR) incl. Montaje en fábri
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Data sheet 

3RG6233-3AB00-PF. Compact range M18, normally open. Kompaktreihe M18, SchlieÃŸer. Connector M12. Stecker M12. 3RG6233-3AA00-PF. Compact range M18, normally closed. Kompaktreihe M18, Ã–ffner. Connector M12. Stecker M12. Size/Bauform. : cylindrical M18










 


[image: alt]





Data sheet 

y mm. -x mm. +x mm. 3RG4013-0AG01-PF: 3RG4013-0AF01-PF: blau/blue schwarz/black braun/brown. L -. L +. PNP. NO blau/blue schwarz/black braun/brown.
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data sheet 
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Data Sheet 

trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. When referring to drive capacity, one gigabyte, or GB, equals one billion bytes; ...
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Data Sheet SD530 

... und/oder anderen LÃ¤ndern. Weitere Unternehmens-,. Produkt- und Servicenamen kÃ¶nnen Marken anderer Unternehmen/Hersteller sein. LWD12358-DEDE-00.
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Data Sheet CONCENTRA 

Excelentes tintas heatset para impresión en papeles esmaltados en una amplia gama de prensas con las ventajas propias de
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Dryer Tech Data Sheet 

Le technicien peut utiliser du métal sur les capteurs courts. Le capteur assure une protection contre les contacts. Cert
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safety data sheet 

New Road, Bolton, BL6 5UE. Tel: 01204 668282 Fax: 01204 .... Health & Safety at Work Act 1974 Control of Substances Hazardous to Health. Regulations 2002 ...
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Data Sheet CONCENTRA 

Excelentes tintas heatset para impresión en papeles esmaltados en una amplia gama de prensas con las ventajas propias de
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Data Sheet CONCENTRA® 

Cumple con las especificaciones de color S.W.O.P.. CALSHINE. TACK VISCOSIDAD. YIELD. INTENSIDAD. DE COLOR. Thwing-Albert
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Material Safety Data Sheet 

Spanish: Es posible causar irritación a las mucosas. French: Peut irriter les membranes muqueuses. Ingestion: HMIS II-ra
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Washer Tech Data Sheet 

Canada 1-800-265-8352 .... rinse & spin and then simultaneously press and hold temp and ... High temperature on cont
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safety data sheet - Greenbook.net 

Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash hands thoroughly after handling. If exposed or if you feel unwe
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Data Sheet CONCENTRA 

Excelentes tintas heatset para impresión en papeles esmaltados en una amplia gama de prensas con las ventajas propias de
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