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Vergleich der NAS- Festplatten von Seagate
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Auswahlführer für NAS-Festplatten Marketingmitteilung



Vergleich der NASFestplatten von Seagate Bei Auswahl der richtigen Festplatte für NAS-Anwendungen müssen drei wichtige Faktoren berücksichtigt werden: Anzahl der Festplatten in der Anwendung, Zuverlässigkeit der Festplatte bezüglich erwarteter Auslastung und verfügbare Sicherheitsfunktionen. Seagate bietet Festplatten mit NAS-Unterstützung für kleine Heimanwender bis hin zu großen Enterprise-Arrays: Seagate® NAS HDD, Constellation® CS HDD und Constellation ES.3 HDD.



Anwendung



Desktop/SOHO NAS



NAS KMU



NAS KMU/Überwachung



Laufwerksschächte



1 bis 5



6 bis 8



9 oder mehr



Auswahl Ihrer Seagate®Festplatte



NAS HDD



Constellation® CS HDD



Constellation ES.3 HDD



Weitere Informationen über die Unterschiede zwischen NAS und Desktop HDDs finden Sie unter NAS im Vergleich zu Desktop: Beurteilung von HDDs in Bezug auf NASAnwendungen (MB633). Es ist wichtig, die Anzahl der Festplatten zu kennen, die in einem NAS-Array verwendet werden, um sicherstellen zu können, dass die Festplatte einem bestimmten Vibrationsniveau standhalten und trotzdem die erwartete Leistung liefern kann. Diese Vibrationen können auf drei Arten gemessen werden. Bedenken Sie zunächst, wie die Festplatte die Vibrationen dämpft. Funktionen wie die Doppelebenen-Auswuchtung minimieren Vibrationen, die in einer Umgebung mit mehreren Festplatten verstärkt auftreten und so die Zuverlässigkeit beeinträchtigen könnten. Zweitens können Sensoren zur Messung von Rotationsschwingungen (RV) das Ausmaß der Systemvibrationen verringern. Wenn eine Zunahme der Schwingungen erkannt wird, verteilt die Festplatte diese auf das gesamte Festplattengehäuse. Dadurch lassen sich Turbulenzen



Auswahlführer für NAS-Festplatten minimieren und die Leistung und Zuverlässigkeit verbessern. RV-Sensoren werden für Systeme mit mehr als fünf Festplatten empfohlen. Auch kann der am Oberteil befestigte Motor eine höhere Leistung in Unternehmensumgebungen erzielen, indem die Toleranz gegenüber Rotationsschwingungen im Gehäuse sowie gegenüber Linearschwingungen erhöht wird. Die Auslastung der Festplatte wirkt sich ebenfalls auf Leistung und Zuverlässigkeit aus. So weisen beispielsweise Festplatten, die durch die Aufzeichnung von Fernsehsendungen rund um die Uhr Daten lesen und schreiben oder Daten durch die Cloud oder ähnliche Dienstleistungen übertragen müssen, andere Zuverlässigkeitswerte auf, als Festplatten in PCs. Bedenken Sie auch, wofür die Festplatte verwendet wird. Die Aufzeichnung einer Fernsehsendung stellt eine sequenziellere oder besser kalkulierbare Auslastung für die Festplatte dar, da Videos aufgezeichnet und anschließend bei Bedarf wiedergegeben werden. Zufällige Auslastungen ähneln eher einem Online-Shop wie eBay, in dem Daten rein zufällig geschrieben und gelesen werden, wenn Artikel zum Verkauf angeboten, Käufe getätigt oder durch das Angebot gestöbert wird. Diese Vorgänge sind unvorhersehbar und stellen eine größere Belastung der Festplatte dar. Aber auch die Schnitt



stelle der Festplatte kann sich auf die Zuverlässigkeit auswirken. Festplatten der Enterprise-Klasse verfügen über eine SASSchnittstelle, die aufgrund des Zwei-Wege-Datenstroms eine bessere Festplattenleistung und eine höhere Datenintegrität ermöglicht. Diese Auswirkungen auf die Umwelt werden bei der Entwicklung und Messung von Festplatten in Bezug auf die vorgesehenen Auslastungen berücksichtigt. Sicherheitsfunktionen wie Instant Secure Erase (ISE) von Seagate und Selbstverschlüsselung (SED) können die Sicherheit und Leistung in einer NAS-Umgebung mit Verschlüsselungsanforderungen erhöhen. ISE ermöglicht ein schnelles Außerdienststellen von Festplatten, indem der auf der Festplatte gespeicherte Verschlüsselungscode dauerhaft gelöscht wird. Festplatten mit Selbstverschlüsselung nutzen ISE-Funktionen und ermöglichen dem Benutzer, zusätzliche Sicherheitsebenen, wie z. B. einen Kennwortschutz für ruhende Daten, einzurichten. All dies sind wichtige Faktoren, die es bei der Wahl der richtigen Festplatte für Ihre NAS-Anwendungen zu berücksichtigen gilt. Wenn Sie die Anzahl der Festplatten, die beabsichtigte Auslastung und auch die Sicherheitsauslastung kennen, ist es einfacher, die richtige Festplatte für eine NAS-Umgebung zu wählen.



Seagate-Festplatten für NAS-Anwendungen NAS HDD von Seagate®



Constellation® CS HDD von Seagate



Seagate Constellation ES.3 HDD



Ideal für



1 bis 5 Laufwerksschächte, Dauerbetrieb, NAS-Anwendungen für Kleinunternehmen oder Heimanwender, Datensicherungen, Medien-, Druck oder Web-Server



6 bis 8 Laufwerksschächte, Dauer betrieb, NAS-Anwendungen für kleine bis mittelständische Unternehmen, Speicherung großer Datenmengen, Speicherung von Datensicherungen, Speicherung umfangreicher Medieninhalte



9 oder mehr Laufwerksschächte, Dauerbetrieb, große Datenmengen von Unternehmen, zentralisierte NAS-Lösungen, Datensicherung/Wiederherstellung, Videobearbeitung



Kapazität (TB)1



4, 3, 2



3, 2, 1



4, 3, 2, 1



Schnittstelle (6 Gbit/s)



SATA



SATA



SATA, SAS



Leistung (durchschnittl. anhaltender Datendurchsatz − OD)



bis zu 140 MB/s



bis zu 160 MB/s



175 MB/s



Leistung im eingeschalteten Zustand (W)2



bis zu 4,8



bis zu 6,1



bis zu 7,6



Lautstärke bei Betrieb (max., in Bel)



2,5



2,5



3,0



Erschütterungstoleranzmerkmale



Auswuchtung (2 Ebenen)



RV-Sensoren



RV-Sensoren und am Oberteil befestigter Motor



Instant Secure Erase (ISE)



N



J



J



Selbstverschlüsselnde Festplatte (SED)



N



N



J



SED FIPS 140-23



N



N



J



Beschränkte Garantie (Jahre)



3



3



5



1



Bei der Festplattenkapazität entspricht ein Gigabyte (GB) einer Milliarde Byte und ein Terabyte (TB) einer Billion Byte.



2



Die Leistung wird in der für die Festplatte vorgesehenen Umgebung gemessen. Die technischen Daten werden für Gegenüberstellungen nicht in der gleichen Umgebung gemessen.



3



 IPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 ist eine Akkreditierungsnorm der US-Regierung für IT-Produkte, die bestimmte Datensicherheitskriterien erfüllen. F Unter Umständen nicht bei allen Modellen oder in allen Ländern verfügbar. Einige Modelle erfordern unter Umständen einen mit TCG konformen Host- oder Controller-Support.
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Constellation ist eine Marke oder eine eingetragene Marke von Seagate Technology LLC oder einem seiner Tochterunternehmen in den USA und anderen ...
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vergleich von onlineshops in der kategorie ... AWS 

This Vergleich Von Onlineshops In Der Kategorie Sportnahrung By Stefan Reinpold PDF on the files/S3Library-22fdd-84a58-A1b50-E924c-9829d.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for addi
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Quantitativer Vergleich von Anforderungsspezifikationen 

Quantitativer Vergleich von Anforderungsspezifikationen. Eric Knauss .... und (seltener) per Telefon erreichbar war. Auch wenn diese Einteilung in die ...
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placebokontrollierter vergleich der spinalen applikation von morphin 

PDF Subject: Placebokontrollierter Vergleich Der Spinalen Applikation Von Morphin Und Morphinclonidin Im. Hinblick Auf Die Its strongly recommended to start read the Intro section, next on the Quick Discussion and find out all the topic coverage with
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HP Chromebook 14-Q010DX Austausch von Festplatten 

16.06.2017 - HP Chromebook 14-Q010DX Austausch von. Festplatten. Ein Leitfaden fÃ¼r Ihr Chromebook auf der Festplatte zu ersetzen. Geschrieben von: ...
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VERGLEICH VON IOT- BACKEND-ANBIETERN 

VERGLEICH VON IOT- .... Microservices fÃ¼r die Entwicklung, den Test und Betrieb von .... Machine Learning, Rules Engine, Message Broker und weitere.
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Vergleich von Textvisualisierungen zur Koreferenzerkennung 

2009), 2009. [2] M. Dimitrov, Light-weight approach to coreference resolution for named entities in text, Master's thesis, Uni- versity of Sofia, 2002. [3] Christoph ...
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LC ... - Seagate 

shock mounts. Maximizing the conductive contact area ..... 54. Barracuda 9LP Installation Guide, Rev. E. LC drives. Figure 18. Jumper options for â€œLCâ€� drives.
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placebokontrollierter vergleich der spinalen 

morphinclonidin im hinblick auf PDF file for free from our online library ... hinblick auf Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more ... It is much cheaper toread books that you download than to buy them.
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Vergleich von Methoden zur Rekonstruktion von genregulatorischen ... 

09.05.2013 - helfen, den Gen-Interaktion-Mechanismus fÃ¼r eine bestimmte Stimulation zu erklÃ¤ren. Wir kÃ¶nnen diese Informationen weiter nutzen, um.
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ATA NAS 

29 sept. 2013 - ¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos! PRO. VERBIOS. 31:8
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LC ... - Seagate 

SeaFAX, SeaFONE, SeaBOARD, and SeaTDD are either trade- marks or registered .... sind sorgfÃ¤ltig durchzulesen und zu beachten, um das Risiko von Verletzungen ...... Wenn sich eine Schraube nicht ohne Widerstand einschrauben lÃ¤ÃŸt,.
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ST310014ACE - Seagate 

3.1 ATA interface signals and connector pins . . . . . . . . . . . . . . ... Figure 5. I/O pins and supported ATA signals. ..... Trade name or applicant: Seagate Technology.
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Seagate Crystal Reports - Lista 

24 jun. 2017 - 01:05.80. GARCÍA SEBASTIÁN JULIANA MARÍA ... PULPILLO RODRIGO JOSÉ LUIS. C.N. SAN ..... Licencia. MINGUEZ
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Vergleich der gefundenen Entitäten von ... - Institut für Informatik 

21.09.2014 - Humboldt-Universität zu Berlin. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät. Institut für Informatik. Vergleich der gefundenen Entitäten von.
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Portalsoftware Vergleich der LÃ¶sungspakete von BEA, IBM, Microsoft ... 

SoftwarelÃ¶sung â€“ eine Entscheidung, die die Kosten eines Portalprojekts .... Die optimale AusprÃ¤gung dieser Produkteigenschaften definiert den MaÃŸstab.
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Methoden der PrÃ¤ferenzmessung von Kunden. Ein Vergleich des ... 

Abbildung 28: ACA Rating Eigenschaft. 84. Abbildung 29: ACA Paarvergleich 2 Eigenschaften. 84. Abbildung 30: ACA Paarvergleich 3 Eigenschaften. 85.
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ein vergleich von carlo collodis pinocchio mit der ... AWS 

This Ein Vergleich Von Carlo Collodis Pinocchio Mit Der Gleichnamigen Disneyverfilmung By Alida Koch. PDF on the files/S3Library-F158f-1a566-24b6b-67de8-018d8.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the tab
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ein vergleich von carlo collodis pinocchio mit der 

Are you looking for ein vergleich von carlo collodis pinocchio mit der gleichnamigen PDF?. If you are areader who likes to download ein vergleich von carlo ...
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Vergleich der Client-Dichte und Videoleistung von ... AWS 

Testort und Ausstattung wurden von einem Technikteam von Ruckus bereitgestellt, das auch .... Das Video wurde nicht in einer Schleife abgespielt und fÃ¼r jeden Test neu gestartet. Der gesamte. Videodatenverkehr war auf dem kabelgebundenen Switch ....
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Vergleich der Client-Dichte und Videoleistung von 802.11ac Access ... 

802.11ac Wave 2 Midrange mehrerer Anbieter in einer Umgebung mit hoher .... inmitten eines Tests zu vermeiden, wurde jeder AP manuell dem Kanal.
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ein vergleich der personenkonstellation vermittler 

The Book ein vergleich der personenkonstellation vermittler geiselnehmer aus den filmen die entfuhrung ubahn pelham 123 und is free to download and read ...
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Seagate Crystal Reports - Team 

20.03.2018 - Borders Championsbips 2017 03-Sep-17 [Ageup: 31/12/2017] SC Meters. Location: Galashiels Swimming Pool. Eyemouth & District ASC ...
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Vergleich von Versorgungszeitpunkt und verwendetem Implantat bei ... 

Literatur. 1. Boileau P, Krishnan SG, Tinsi L, Walch G, Coste JS, MolÃ© D (2002) Tuberosity malposition and migration: reasons for poor outcomes after ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














