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Versandsystem - Volumensysteme... Wir ... - Heidler Strichcode GmbH

gegrÃ¼ndete Unternehmen seit vielen Jahren er- folgreich am Markt und gehÃ¶rt heute zu einem der fÃ¼hrenden Anbieter dieser Softwaresparte. Zum. Kundenkreis der HEIDLER Strichcode GmbH zÃ¤h- len Firmen mit Versandaufkommen, deren Waren- ausgang EDV-technisch organisiert ist. Logistische. Beratung und ... 
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en r e i .. . m d pti rsan o r e Wi n V re h I



Versandsystem



- Volumensysteme...



WILLKOMMEN



Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand - überzeugen Sie sich selbst...



RUND UM DAS VERSANDSYSTEM HVS32 Schnellübersicht (S.4) - Basismodul (S.6) - Erweiterungsmodule (S.7) - Statusdatenimport (S.12) Schnittstellen (S.14) - Frachtführermodule (S.18)



Individualsoftware



INDIVIDUALSOFTWARE



Etikettendrucker



Heidler Frachtkosten Management System HFMS (S.22) - Kanbansystem (S.23) - Etikettensoftware (S.23) HVS32 - Deutsche Post Briefversand mit Ländernachweis (S.24) Packmittelverwaltungssystem (S.25) - Datei-Verwaltungs-Tool (S.25) Paketannahmestelle (S.26) - Webservice Schnittstelle - Heidler Carrier API (S.27)



ETIKETTENDRUCKER



gegründete Unternehmen seit vielen Jahren er-



Wolfschlugen/Baden-Württemberg ist ein mittel-



folgreich am Markt und gehört heute zu einem der



ständisches Softwareunternehmen, das sich auf die



führenden Anbieter dieser Softwaresparte. Zum



Planung und Umsetzung individueller Versandlösun-



Kundenkreis der HEIDLER Strichcode GmbH zäh-



gen spezialisiert hat. Dabei bietet HEIDLER Strich-



len Firmen mit Versandaufkommen, deren Waren-



code alles aus einer Hand: Auf Kundenwunsch zu-



ausgang EDV-technisch organisiert ist. Logistische



geschnittene Software, die dazugehörige Hardware



Beratung und Dienstleistungen bis hin zu Frachtkos-



sowie das passende Verbrauchsmaterial.



ten-/Tarif- Management-Systeme für Paketdienste,



VERBRAUCHSMATERIAL Etiketten, Thermotransferfolie (S.30) - Sonstiges Material (S.31)



Barcodelesegeräte



Die HEIDLER Strichcode GmbH mit Hauptsitz in



Verbrauchsmaterial



Citizen (S.28) - Datamax (S.29)



BARCODELESEGERÄTE Barcodescanner mit Kabel (S.32) - Barcodescanner Funk (S.33) - Tablets (S.34)



Spediteure und Volumenmesssysteme ergänzen das gewachsenen Belegschaft behauptet sich das 1991



Mettler Waagen (S.35) - Soehnle Waagen (S.35)
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Alle in diesem Katalog verwendeten Marken, Markenzeichen und Namen, sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Nachdruck und Ablichtungen, auch in Teilen, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Für Angaben und Spezifikationen übernehmen wir keine Gewähr, Farben und Formen sind nicht bindend. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Datum: 16.02.2016
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VOLUMENMESSUNG



Volumenmessung



Impressum Herausgeber: Heidler Strichcode GmbH Max Eyth Str. 25 72649 Wolfschlugen Telefon: +49 (0) 7022/95195-0 Verantwortlich für die Inhalte: Walter Heidler (Geschäftsführer) Redaktion, Layout: Markus Hornung Druck: flyeralarm GmbH Alfred-Nobel-Str. 18 97080 Würzburg



Paketwaagen



Paketwaagen



Produktportfolio des Unternehmens.



Information zur Volumenmessung (S.36/37) - PalletCube (S.38/39) - ProductCube (S.40) - LightGridCube (S.40) ProductMeasurementSystem (S.41) - CubeDaemon (S.42) - CubeUI (S.42) - MobileCube (S.43) - MobileTape (S.43) Capture Tool (S.44) - HeightCalculator (S.44) - Netzwerkkameras (S.45) - Infrarotkamera (S.45)



Support Hardware und Software Support (S.46/47)



Support



Mit seiner mittlerweile auf zwanzig Mitarbeiter an-
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- Versandsystem Datenimport • • • • • • 



CSV/ASCII-Import über definierte Schnittstelle, die an jeden Kundenwunsch angepasst werden kann. Automatisches Laden dadurch Etikettendruck ohne Benutzereingabe im Pollingmodus. Dialogkopplung über TCP/IP-Sockets, SAP RFC / Idoc oder definierte ODBC/OLE DB Protokolle. Auf Wunsch kann im Import eine Adressprüfung mit Straßenkennzahl-Ermittlung zwischengeschaltet werden. Einbindung externer Applikationen oder FTP Protokolle beim Datenimport. Aktionsverarbeitung aus Datei oder Stapel mit entsprechender Verwaltung.



Frachtführerauswahl



S



BUR PED DISER TRANS



DST



er glmay G. En



hamann



spedition







Leupold







und weitere auf Anfrage....



Sie arbeiten mit mehreren Softwarelösungen diverser Frachtführer? Wir haben die Lösung! Mit dem Versandsystem HVS32 haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Frachtführer über eine einheitliche Oberfläche zu bedienen. Nachdem alle relevanten Daten eingegeben sind, müssen Sie lediglich noch den richtigen Frachtführer auswählen. Damit dies möglichst fehlerfrei passiert, sind die Logos der Frachtführer auf den Auswahlfeldern groß dargestellt. So verfügen Sie über eine komplette, wenn möglich an Ihr ERP-/ LVS System angebundene, Lösung. Statistiken und Etikettenlayouts sind standardisiert und einheitlich gehalten.



Datenverarbeitung Lieferscheinmodus: Verarbeitung der auftragsbezogenen Daten über die Eingabe einer Referenznummer (z.B. Lieferscheinnummer). Kundenmodus: Verarbeitung von Kundenstammdaten. Die Daten können gepflegt oder geladen werden. Mandantenfähigkeit: Es besteht die Möglichkeit mehrere Absender und deren individuelle Firmenlogos zu hinterlegen, um diese auf den Etiketten anzudrucken. Neutraler Absender: Im System können beliebig viele neutrale Versender hinterlegt und ausgewählt werden. Auf dem Etikett wird der neutrale Absender angedruckt. Frachtzahler jedoch bleibt der Auftraggeber! Automatik: Automatischer Etikettendruck ohne Benutzer- eingaben Frachtführer übergreifend. Im Fehlerfall wird ein ‘Fehleretikett’ mit dem entsprechenden Hinweis erzeugt.



DPD Standard INLAND



Datum: 24.08.2015 09:23:01 ListenNr.: 3, Seite 1 KundenNr: 99999



Frachtführer: DPD Musterdepot GmbH & Co. KG Musterstrasse 11 D-72622 Musterort



Versandabschluss/Statistik • • • 



Auftraggeber: Heidler Strichcode GmbH Testsystem Max-Eyth-Strasse 25 D-72649 Wolfschlugen



Paketnachverfolgung • 
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Land-PLZ-Ort



Paket-Nr



LieferscheinNr Empfänger



Straße



08889880001903



1867882



Test receiver Testname 2 Testname 3



Max-Eyth-Strasse DE-15888 Wolfschlugen 25



3,50



10,00



08889880001911



1867882



Test receiver Testname 2 Testname 3



Max-Eyth-Strasse DE-72649 Wolfschlugen 25



3,50



10,00



08889880001913



1867882



Test receiver Testname 2 Testname 3



Max-Eyth-Strasse DE-72649 Wolfschlugen 25



3,50



10,00



08889880001916



1867882



Test receiver Testname 2 Testname 3



Max-Eyth-Strasse DE-72649 Wolfschlugen 25



3,50



10,00



08889880001917



1867882



Test receiver Testname 2 Testname 3



Max-Eyth-Strasse DE-72649 Wolfschlugen 25



3,50



10,00



08889880001927



1867882



Test receiver Testname 2 Testname 3



Max-Eyth-Strasse DE-72649 Wolfschlugen 25



3,50



10,00



08889880001928



1867882



Test receiver Testname 2 Testname 3



Max-Eyth-Strasse DE-72649 Wolfschlugen 25



3,50



10,00



08889880001929



1867882



Test receiver Testname 2 Testname 3



Max-Eyth-Strasse DE-72649 Wolfschlugen 25



3,50



10,00



08889880001932



1867882



Test receiver Testname 2 Testname 3



Max-Eyth-Strasse DE-72649 Wolfschlugen 25



3,50



10,00



08889880001947



36208045



Aoki Van



Jadwigastraße 59



8,00



10,00



DE-09573 Leubsdorf, Sachsen



Gewicht



Druck von Einlieferlisten Erzeugung von DFÜ Daten Warenwirtschaftssystem Rückmeldungen



Gebühr



Jedes Paket kann über die Auskunft „nachverfolgt“ werden. Statistik



• 



Im HVS32 stehen innerhalb des Erweiterungsmoduls „Statistik“ einige Abfragen standardmäßig zur Verfügung.
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Basismodul



Erweiterungsmodule Eigenschaften Die HVS32 Basisversion wird zum Bedienen der einzelnen Versand-/ und Erweiterungsmodule benötigt.



Das Heidler Versandsystem, kurz HVS32, bietet eine Vielzahl von Erweiterungsmodulen. Es besteht so die Möglichkeit das HVS32 völlig flexibel und individuell an Ihre Gegebenheiten anzupassen. Sollte hier kein passendes Erweiterungsmodul aufgeführt sein, ist jederzeit eine individuelle Programmierung möglich.



Folgende Funktionen sind Bestandteil: • Eingabemaske-/Verarbeitung für Lieferdaten • Eingabemaske-/Verarbeitung für Kundenstammdaten • Setupdialoge (Konfigurator / Datenbankrestrukturierung) • Mehrsprachenfähigkeit (Editierbar) • Auskunftssystem mit „online Tracking“ • Listendruck-/vorläufiger Listendruck • Dokumentation mit Schnittstellenbeschreibungen der Import - / Exportdateien (ASCII / CSV) • Fernwartungstool via Internet • Funktions- und Erweiterungsmöglichkeit



Artikel-Nr. Bezeichnung 59001



HVS32 Basisversion (inkl. einer Arbeitsplatzlizenz)



59010



HVS32 Workstation Lizenz (pro weiterem Arbeitsplatz)



59011



HVS32 Auskunfts Lizenz (pro weiterem Arbeitsplatz) Das Auskunftssytem kann auf einem beliebigen PC im Netzwerk installiert werden. Funktionsumfang: • Nachforschung, Track & Tracing • Statistikmodul (nur bei Vollversion) • Online Support und Verbrauchsmaterial Bestellungen



59015



HVS32 Drucker Spooler Lizenz (pro zusätzlichem Ausgabekanal) inkl. einer ersten Spoolerlizenz. Diese Lizenzen sind nur in Verbindung mit dem HVS32 Erweiterungsmodul „Durckerspooler“ verfügbar. Die Anzahl der Lizenzen steht in Abhängigkeit mit der Anzahl verschiedener Ausgabekanäle (Etikettendrucker), welche im HVS32 konfiguriert werden sollen. Müssen mindestens zwei Drucker über diese Erweiterung genutzt werden.



59068



HVS32 Print Spooler Lizenzen Die Spooler Lizenz ist nur in Verbindung mit dem HVS32 Erweiterungsmodul „Externer Print Spooler“ verfügbar. Die Anzahl der Lizenzen steht in Abhängigkeit mit der Anzahl konfigurierter Drucker, welche im Externer Print Spooler eingerichtet werden.



59703



HVS32 Mandantenlizenz pro zusätzlichem Mandanten



passend



benutzerfreundlich



multi-carrierfähig modularer Aufbau



Artikel-Nr. Bezeichnung 59025



HVS32 Schnellverarbeitungsmasken Die Schnellverarbeitungsmasken im Lieferschein- und Kundenstammodus können für eine vereinfachte 1:1 Verarbeitung angewendet werden (1 Lieferschein = 1 Paket). Die Packstückanzahl ist mit „1“ vorbelegt. Ein Umschalten zwischen Schnell- und Normalmodus innerhalb der einzelnen Masken ist jederzeit möglich.



59026



HVS32 Soll-/Ist Gewichtsvergleich Das im Lieferscheinsatz hinterlegte Gesamtgewicht wird beim Fertigstellen der einzelnen Packstücke überwacht. Eine zulässige prozentuale Abweichung zwischen Soll- und Ist- Gewicht ist frei einstellbar. Beim Überoder Unterschreiten dieser definierten Zonen wird eine Warnmeldung erzeugt. Die Summenbildung während der Verarbeitung wird angezeigt.



59027



HVS32 Verarbeitung Sammeldruck Mit der Verarbeitung Sammeldruck wird der Etikettendruck aller verarbeiteten Sätze über den Menüpunkt „Sammeldruck“ angestoßen. Während der Verarbeitung werden die einzelnen Sätze erzeugt und können gegebenenfalls in einer eigenen Maske gesperrt, freigegeben oder storniert werden. Der Sammeldruck erzeugt Etiketten, Listen und DFÜ-Dateien von freigegebenen Sätzen.



59028



HVS32 Verarbeitung Referenzetiketten Anstelle der Lieferscheinnummer kann in der Eingabezeile der Lieferscheinverarbeitungsmaske ein Referenzcode eingegeben werden. Der Aufbau des Referenzcodes kann durch Zusammenstellen von vorgegebenen Feldern frei und in definierten Elementgrössen bestimmt werden.



59029



HVS32 Verarbeitung File–Handling Beim „File-Handling“ wird nach der Eingabe der Lieferscheinnummer nicht in einer Lieferscheinkopfdaten Datei gesucht, sondern in einem frei einstellbaren Datenverzeichnis. Der Dateiname besteht aus Lieferscheinnummer plus Erweiterung ( xxxxxxxx.imp ). Dies verhindert gemeinsame Zugriffe auf eine gleiche Datei. Die Rückmeldedaten können sowohl als Datei oder wiederum als „File“ erzeugt und in ein definiertes Verzeichnis gespeichert werden ( xxxxxxxx.exp ).



59030



HVS32 Vorpackoption Die Vorpackoption ermöglicht die Bestimmung eines Versanddatums. Entspricht dieses voreingestellte Datum dem Systemdatum, werden bei Tagesabschluss automatisch diese Daten in Listen und DFÜ übernommen. Das voreingestellte Datum steht solange, bis es manuell verändert wird. Im Auskunfts- und Nachforschungsmodul können noch nicht freigegebene Packstücke angezeigt werden.



59031



HVS32 Verarbeitung Automatik-Polling Die Automatik kümmert sich um die Datenbeschaffung, die Kommunikation und die Fehlerbehandlung. Bei Problemen werden Fehler- bzw. Hinweisetiketten gedruckt. Dadurch wird erreicht, dass das Versandsystem im Hintergrund arbeiten kann und nicht zwingend auf dem Bildschirm sichtbar sein muss.



59032



HVS32 Verarbeitung aus Datei (Aktion) Mit Hilfe dieser Eingabemaske können komplette Dateien mit Adressinformationen abgearbeitet werden. Nach Dateiauswahl (ASCII- oder CSV) muss bestimmt werden, welches Paketgewicht bzw. Gebühr für die jeweilige Aktion gültig ist. Es können bis zu vier unterschiedliche Paketgewichte- und Gebühren pro Adressensatz bestimmt werden.



59033



HVS32 Verarbeitung Dateistapel Mit Hilfe dieser Option können komplette Dateien mit Adressinformationen abgearbeitet werden. Die dementsprechende Datei im vorgegebenen ASCII- bzw. CSV-Format wird ausgewählt. Im Gegensatz zur „Aktion aus Datei“ muss hier kein Paketgewicht oder Packstückanzahl bestimmt werden, denn diese Angben sind in der zu verarbeiteten Datei definiert. Die Versandart oder der Auftraggeber kann nach Belieben manuell ausgewählt werden. Wird eine neutrale Absenderadresse ausgewählt, erscheint diese auf dem Versandetikett. Die Verarbeitung kann individuell pausiert, gestoppt, und wiederaufgenommen werden. Dabei gibt der Fehlermonitor Information über eventuelle Inkonsistenzen und Probleme. Das Erweiterungsmodul Blockcode-Interaktiv ist in diesem Modul enthalten.



flexibel
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Artikel-Nr. Bezeichnung 59034



HVS32 Verarbeitung Kurzerfassung Falls bereits ein Adressetikett mit Empfänger auf dem Paket vorhanden ist, kann manuell ein anderes Versandetikett, durch Eingabe von z.B. LKZ und PLZ, mit möglichem Routing und Paketnummer erzeugt werden. Ebenso kann ein Referenzcode mit unterschiedlichen Elementen definiert und gescannt werden.



59041



HVS32 Blockcode-Interaktiv Mit diesem Erweiterungsmodul können interaktiv in den Verarbeitungsmasken Lieferschein / Kundenstamm Sendungen unter einer bestimmten Blockcodebezeichnung gesammelt werden. Diese Blockcodebezeichnung kann dann beispielsweise zur Freigabe / Sperrung von Sendungen benutzt werden. Im Auskunftsmenü können über die Blockcodebezeichnung Sendungen gefiltert und storniert werden. Diese Funktionalität ist in den Erweiterungsmodulen „Aktion aus Datei“ und „Datei Stapel“ enthalten.



59070



HVS32 Vorerfassung • Dient zur kompletten Erfassung von „Host-Daten“ • Auswahl „neutraler Absender“ (aus Stamm) • Auswahl des Empfängers (aus Stamm) • komplette Erfassung der versandrelevanten Daten je Frachtführer • Vergabe einer Referenznummer pro Datensatz



Artikel-Nr. Bezeichnung 59048



HVS32 RFID-Schreib-Einheit Ansteuerung einer RFID-Schreib-Einheit aus dem HVS32 heraus!



59052



HVS32 Paket/Sendungs-Eingang • Import Frachtführerspezifische Eingangsdaten • Erfassen des Ist-Eingangs der Pakete • Erfassen von Zusatzinformationen, wie Absender-PLZ oder freie Textzeile • Abgleich der Import- und Ist-Paketdaten • Differenzliste erzeugen • Beauskunftung nach unterschiedlichsten Kriterien



59054



HVS32 Druckspooler Der Druckerspooler ermöglicht im Automatik-Polling-Betrieb die Ansteuerung von Etikettendruckern im Netzwerk. Voraussetzung dafür ist die Druckeransteuerung über WinPrint 1:1 aus dem HVS32. Das HVS32 läuft dabei zentral auf einem Client und erhält über die Schnittstelle einen Druckernamen. Im HVS32 wird der Druckername mit einem entsprechenden Ausgabekanal versehen und mit der zugehörigen Drucker IP des Netzwerkdruckers verbunden.



59066



HVS32 Chep-Paletten Meldung • Aufbereiten einer DFÜ-Datei für die Meldung der verwendeten Chep-Paletten. • Der Datenimport ins HVS32 erfolgt über ein entsprechendes Verpackungskürzel. • Innerhalb der interaktiven Verarbeitung im HVS32 wird die Chep-Palette explizit ausgewählt. • Beim Tagesabschluss erfolgt die Chep-Paletten-Meldung über den eingestellten Kommunikationskanal, z.B. per FTP oder als Mail im vorgegeben CSV-Format.



59067



HVS32 Externer Print Spooler Der externe Print Spooler handelt als eingerichteter Dienst die Druckjobs des HVS32. Genutzt werden kann der Print Spooler sowohl für die Aufbereitung über den Druckertreiber als auch beim DPL-Druck.



59702



HVS32 Auftraggeber-/ Mandanten-Fähigkeit Mit diesem Erweiterungsmodul können mehrere Mandanten verwaltet werden auch innerhalb der einzelnen Versandmodule. Das Erweiterungsmodul umfasst eine Anzahl von 4 zusätzlichen Mandanten, so dass 5 Mandanten verfügbar sind.



Aufgrund der erfassten Daten erfolgt der Druck eines Referenzetiketts. Die Daten stehen dann am Packplatz in der Verarbeitung zur Verfügung. 59035



HVS32 Versandstatistik/Auswertung Versandstatistiken/Auswertungen können mit den unterschiedlichsten Auswertekriterien als Wertetabellen oder Exportdateien erzeugt werden.



59036



HVS32 Netzwerk-Betrieb Die Software ist durch eine Server/Client-Architektur komplett netzwerkfähig.



59038



HVS32 WinPrint (1:1) Etikettendruck Sowohl Laserdrucker als auch Thermo-/Thermotransferdrucker können über den dementsprechend ausgewählten Windows Treiber angesteuert werden. Die Etikettenausgabe erfolgt direkt nach Anforderung (1 : 1, ein Etikett pro Vorgang). Die empfohlene Etikettengröße ist 110 x 162 mm.



59040



HVS32 Gefahrgut-Abwicklung Die Abwicklung ermöglicht die Gefahrgut-Sendungsdeklaration laut ADR. Sie entspricht dem derzeitigen Kenntnisstand der Fa. Heidler und muss vor Inbetriebnahme beim Kunden vom jeweiligen Gefahrgutbeauftragten des Kunden abgenommen werden. Elemente der Gefahrgut-Abwicklung: • Gefahrgut-Datenerfassung je Sendung entweder über Mitgabe von Gefahrgut-Zusatzsätzen in der Hostdaten-Eingangsschnittstelle oder manuell vom Programmbediener über eine GG-Zuweisungstabelle • Führen einer Gefahrgutstoff-Stammtabelle mit den erforderlichen Stoffdaten als Grundlage für die Gefahrgut-Zuweisung. Der Tabelleninhalt ist aktualisierbar über den Import einer Stammdatei im ASCII-Textformat oder aber über manuelle Editiermöglichkeiten • Neben den Gefahrgut-Stoffangaben müssen noch folgende Größen erfasst werden: Gefahrgut-Stoffgewicht, Anzahl und Art der Gefahrgut-Verpackung, gegebenenfalls Status „Begrenzte Menge“ • Drucken von Gefahrgut-Zusatzetiketten (bzw. Gefahrgut-LQ-Rautenetiketten bei aktiviertem Status „Begrenzte Menge“) • Erzeugen eines Beförderungspapiers nach ADR mit fakturierter Aufsummierung des Gefahrguts nach Abschnitt 1.1.3.6 ADR • Im Falle von LQ-Gefahrgut erzeugen eines Infoblattes zur Ladeliste über die LQ-Gesamtbruttomasse der Ladung • Gefahrgut-Datenübergabe in den DFÜ-Übergabedateien der Frachtführer, sofern im Datenformat entsprechende Gefahrgut-Übergabeoptionen berücksichtigt sind.



59042



HVS32 Verpackungsverwaltung Mit diesem Erweiterungsmodul können entsprechend gekennzeichnete Verpackungen an die externe „Verpackungsverwaltung“ übergeben werden.



59043



HVS32 Ausgangs-Scannung/Bearbeitung Innerhalb dieser Erweiterung besteht die Möglichkeit des Datenimports von MDE-Daten. Dies ermöglicht die Verladebestätigung der entsprechend gescannten Packstücke mit anschließender Aufbereitung in Einlieferlisten und DFÜ-Daten. Eine Separierung nach LKW- oder Brückennummern kann über manuelle Zuweisungen oder auch durch die MDE-Daten erfolgen. Die manuelle Freigabe von Packstücken kann über separate Menüs, beispielsweise durch Eingabe der LS-Nummer, erfolgen.



59046
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HVS32 Artikel-Verarbeitung • Möglichkeit des Datenimports auf Artikel-Ebene pro Lieferschein • Ausdruck von Artikel- / Paketinhalts-Etiketten • Individuelle Ergänzung nach Absprache



Vielseitig – Langlebig Auf Ihre Umgebung ausgelegt Suchen Sie nach einer neuen Kompaktwaage, die Ihrer Industrieumgebung standhält? Dann sind die neuen Kompaktwaagen ICS425, ICS435, ICS445 und ICS465 die idealen Kandidaten: Wählen Sie aus einem breiten Angebot an Ausführungen, Zubehör, Anwendungen und Kapazitäten die richtige Wägeleistung.



Vielseitig: • Wählen Sie das Waagenmodell für die beste ergonomische Position: kompakt, Stativ, separates Modell • Einfache Einrichtung dank digitaler Schnittstelle („Plug&Weigh“) zwischen Plattform und Terminal • Bis zu 15 Stunden unterbrechungsfreier mobiler Betrieb mit austauschbarem Akku



Langlebig: Hohe Lebensdauer in Industrieumgebungen • Extrem robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss • Überlastschutz • Robuste Folientastatur • Staubgeschütztes Terminal (IP65)
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Artikel-Nr. Bezeichnung 59074



HVS32 Multidepotfähigkeit Die Multidepotfähigkeit ermöglicht das Handling von verschiedenen Frachtführerdepots für unterschiedliche Standorte. Dazu gehört die Hinterlegung der einzelnen Depotangaben wie: • Depotadresse • Depotnummer • Depotspezifische Routungsdaten • Depotspezifische DFÜ Einstellungen



Artikel-Nr. Bezeichnung 59087



HVS32 Monitoring-Dienst „Light“ Der Windows-Dienst kann für mehrere Automatik-Polling-Stationen konfiguriert werden. Beim Starten des Dienstes werden automatisch die konfigurierten Pollingstationen gestartet, ohne dass eine Benutzeranmeldung erforderlich ist. Die Automatik-Polling-Stationen werden täglich über einen integrierten Scheduler zu einer konfigurierbaren Zeit gestoppt und auch zu einer anderen konfigurierbaren Zeit wieder gestartet. Das tägliche Starten und Stoppen des HVS32 verhindert einen Speicherüberlauf bei einem Dauerbetrieb und ermöglicht beispielsweise einem Backup-Tool ohne Risiko die Datenbank zu sichern.



59024



HVS32 Benutzerverwaltung Mit Hilfe der Benutzerverwaltung kann ein persönliches Anwenderprofil erstellt werden. Menüpunkte und Verarbeitungsfunktionen sind für jeden angelegten Benutzer selektier- und hinterlegbar.



59086



HVS32 Active Directory Authentifizierung Script zur integrierten Benutzerautentifizierung über active directory. Voraussetzung ist der Einsatz der Benutzerverwaltung, in welcher die entsprechende Benutzer angelegt werden müssen.



59090



HVS32 Datenbank Archivierungs Dienst Dieser Dienst bietet die Möglichkeit zu bestimmen, wann welche Versanddaten automatisch in eine Archiv Datenbank archiviert werden sollen. Mittels eines Planungsdienstes kann das Intervall der Archivierung konfiguriert werden. Zudem werden automatisch vor der Archivierung Wartungsarbeiten und Performance-Verbesserungen an der Datenbank durchgeführt, sodass immer eine performante HVS32-Datenbank im Zugriff gewährleistet ist. Außerdem wird im Fehlerfall automatisch eine E-Mail zur Benachrichtigung erzeugt.



59600



HVS32 Statusdaten-Verarbeitung/Import Dienst Dieses Erweiterungsmodul ermöglicht das Laden von Statusdaten der verschiedensten Frachtführer im fest definierten Format. Innerhalb eines beschriebenen Datenexports auf Dateiebene kann das HVS32 die Daten dem übergeordneten System bereitstellen. Der Import erfolgt über den Statusdaten-Import-Service. Dieser ist zentral, zeitunabhängig und läuft direkt auf dem Server. Die übetragenen Statusdaten werden in der Datenbank automatisch aktualisiert.



59605



HVS32 Statusdaten Export Service Zeitgesteuerte Statusdatenrückmeldung an das Vorsystem. Der Statusdaten Export Service kommt Verbindung mit einem entsprechenden Kommunikationsplugin zum Einsatz.



59610



HVS32 Statusdaten Export Plugin Export der Statusdaten aus dem HVS32 in eine externe Datenbank.



59611



HVS32 Statusdaten Export Plugin Export der Statusdaten aus dem HVS32 via Idoc zu SAP.



59650



HVS32 Netzwerkwaagen Schnittstelle-ScaleService Externe Applikation zur Anbindung von netzwerkfähigen Waagen an das HVS32. Unterstützte Waagen: Auf Anfrage



Voraussetzung ist die Auftraggeber- und Mandantenfähigkeit im HVS32. 59037



HVS32 Automatik-Mail-Avis („AMA“) Erweiterungsmodul für das automatische Avisieren von Paketen/Sendungen beim Tagesabschluss an den Empfänger. Mögliche Avisierungsarten: SMS, Standard-Mail, AMA-Service Die • • • 



Avisierung per Service bringt folgende Vorteile: frei definierbare Dateianhänge frei definierbare CC-, BCC-, Reply-Adressen sowie Betreff HTML E-Mail Vorlagen (Eigenes Layout mit HTML und CSS möglich. Somit kann die firmeninterne E-Mail Vorlage, Briefpapier, Website-Banner umgesetzt werden) • Frei definierbare Anzahl sowie Entscheidungskriterien von E-Mail Vorlagen (je nach Empfänger-Land, Frachtführer, etc können oben genannte Einstellungen sowie eine E-Mail Vorlage hinterlegt werden. Bsp: Alle ausländischen Empfänger bekommen eine E-Mail auf Englisch, mit englischem Betreff; CC-, BCC-, Reply-Adressen einer anderen Abteilung und anderen Attachments) • Gruppierung von E-Mails (z.B. nach Auftragsnummer, Empfänger, Lieferscheinnummer, etc) • Hintergrundprozess (Blockiert nicht das laufende System) Standardmäßig beinhaltet das Erweiterungsmodul eine zweisprachige Avis-Vorlage. Auf Wunsch können Kundenvorlagen durch uns umgesetzt werden. Der Aufwand wird individuell, je nach Vorlage, angeboten und berechnet. 59078



Upgrade Automatik-Mail-Avis Das Upgrade ist ab der HVS32 Version 7.44.4 verfügbar und beinhaltet als Erweiterung die zusätzliche Avisierungsart „AMA-Service“ (siehe Artikel 59037) Standardmäßig beinhaltet das Erweiterungsmodul eine zweisprachige Avis-Vorlage.



59079



HVS32 Fracht-Avis Erweiterungsmodul für das automatische Avisieren von Paketen/Sendungen unabhängig vom Tagesabschluss an den Frachtführer. Mögliche Avisierungsarten: SMS, Standard-Mail, AMA-Service Die • • • • 



• • 



Avisierung per Service bringt folgende Vorteile: frei definierbare Dateianhänge frei definierbare CC-, BCC-, Reply-Adressen sowie Betreff HTML E-Mail Vorlagen (Eigenes Layout mit HTML und CSS möglich. Somit kann die firmeninterne E-Mail Vorlage, Briefpapier, Website-Banner umgesetzt werden) Frei definierbare Anzahl sowie Entscheidungskriterien von E-Mail Vorlagen (je nach Empfänger-Land, Frachtführer, etc können oben genannte Einstellungen sowie eine E-Mail Vorlage hinterlegt werden. Bsp: Alle ausländischen Empfänger bekommen eine E-Mail auf Englisch, mit englischem Betreff; CC-, BCC-, Reply-Adressen einer anderen Abteilung und anderen Attachments) Gruppierung von E-Mails (z.B. nach Auftragsnummer, Empfänger, Lieferscheinnummer, etc) Hintergrundprozess (Blockiert nicht das laufende System)



Standardmäßig beinhaltet das Erweiterungsmodul eine zweisprachige Avis-Vorlage. Auf Wunsch können Kundenvorlagen durch uns umgesetzt werden. Der Aufwand wird individuell, je nach Vorlage, angeboten und berechnet. 59082



HVS32 Monitoring-System für zeitgesteuerte Tagesabschlüsse HVS32-vollautomatisierter, zeitgesteuerter Tagesabschluss: Mit diesem HVS32-Monitoring System haben Sie die Möglichkeit zu bestimmen, wann welcher Tagesabschluss automatisch ausgeführt werden soll. Mittels dem Scheduler können Sie die Einstellung ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren. Außerdem werden Sie im Fehlerfall automatisch per E-Mail benachrichtigt, damit Sie stets den Überblick behalten.



59083



HVS32 Monitoring-Dienst Mit dem HVS32-Monitoring-Dienst ist die Überwachung von verschiedenen, zentral auf dem Server laufenden HVS32 Instanzen möglich. Voraussetzung für den Monitoring-Dienst ist die Netzwerkfähigkeit, so dass „n“ Workstation des HVS32 die anfallenden Anfragen entsprechend verteilen können. Die Anzahl der Workstation steht in der Abhängigkeit des Anfragevolumens. Man kann diese so konfigurieren, dass die Anfragedaten automatisch verteilt werden oder, dass man über die Schnittstelle die einzelnen Instanzen ansprechen kann.
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HVS32 Statusdaten Import • • • • 



Vorbereitung und Abstimmung mit dem Frachtführer Vorkonfiguration des Import-Dienstes Parameterisierung des Import-Dienstes Absprache der Schnittstellenformate



Das Erweiterungsmodul beinhaltet das Plugin für den Import-Dienst. Der Statusdaten Import ist für folgende Module verfügbar: Weitere Plugins entwickeln wir auf Anfrage.



Artikel-Nr. Beschreibung 59620



HVS32 Statusdaten Import DPD



59621



HVS32 Statusdaten Import UPS



59622



HVS32 Statusdaten Import GLS



59623



HVS32 Statusdaten Import GO!



59624



HVS32 Statusdaten Import DHL Road



59625



HVS32 Statusdaten Import DHL Global Forwarding



59626



HVS32 Statusdaten Import trans-o-flex



59627



HVS32 Statusdaten Import TNT



59629



HVS32 Statusdaten Import Schenker



59630



HVS32 Statusdaten Import DHL-Classic



59631



HVS32 Statusdaten Import ERA



59632



HVS32 Statusdaten Import TNT FR



r e k c u r D l e i V t e g d u B s ‘ r ü f



Scannen für



weitere Infos



Citizen CL-E720: Die neue Klasse im Etikettendruck Direkt am Arbeitsplatz zeigt der neue Citizen Tischdrucker CL-E720 Qualitäten, die sonst nur die „Upper Class“ bietet: Hervorragende Druckqualität, maximale Bedienerfreundlichkeit und eine erfreuliche Vielseitigkeit. Wie gut, dass er gleichzeitig extrem zuverlässig arbeitet und das Budget schont. Fakten, die begeistern: • Citizen ARCP™: gestochen scharfe Druckergebnisse • Hi-Lift™-Mechanismus: einfaches und sicheres Handling • Frontbedienung: einfacher Farbband- und Medien-Wechsel Neugierig geworden? [email protected]
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• Hi-Open™-Gehäuse: vertikale Öffnung, geringe Stellfläche • Cross-Emulation™: Zebra®- und Datamax®-Sprachen • Hinterleuchtetes LCD-Bedienfeld
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Schnittstellen Wir bieten viele Schnittstellen zu Vorsystemen des HVS32 an.



Schnittstellen zu Vorsystemen Für die direkte Kommunikation mit Vorsystemen (ERP-LVS...) bieten wir diverse Schnittstellen-Plugins an, welche auf verschiedenen Kommunikationsformen basieren. Unterschieden wird in der Verarbeitung generell zwischen einem automatischen und einem interaktiven Modus. Im automatischen Modus bleibt das Versandsystem im Hintergrund und alle relevanten Funktionen können vom Vorsystem via Schnittstellen-Plugins aufgerufen werden. Im interaktiven Modus werden alle Eingaben und Vorgänge direkt im Versandsystem mittels entsprechender Eingabemasken getätigt, Hierbei kann ein Datenaustausch mit dem Vorsystem an verschiedene Aktionen des Versandsystems gekoppelt werden (z.B. eine Versanddaten-Anfrage beim Scannen eines Lieferscheins, oder eine entsprechende Rückmeldung nach dem Drucken eines Versandetiketts mit allen relevanten Daten). Derzeit bieten wir folgende Schnittstellen-Plugins für den automatischen Modus an: File (CSV, SDF, XML) Beim Fileimport können die unterschiedlichen Dateiformate CSV, SDF oder XML aus einem konfigurierten Verzeichnis verarbeitet werden. Die Reihenfolge der Datenfelder ist hierbei über ein Mapping frei konfigurierbar und somit auch leicht erweiterbar. Die Dateien werden dabei zunächst vollständig in die versandsystemeigene Datenbank importiert und daraufhin sequentiell verarbeitet. Es ist möglich eine Stations-Kennung zu übermitteln, damit der Datensatz von einem speziellen Packplatz bzw. einer speziellen HVS32 Versandstation verarbeitet wird. Eine Rückmeldung z.B. nach dem Druck eines Versandlabels kann ebenfalls in den oben genannten Formaten erstellt werden. E&P (Ehrhardt & Partner) Das Schnittstellen-Plugin E+P ist für die direkte Kommunikation mit dem Warehouse Management System „LFS“ aus dem Hause Ehrhardt & Partner konzipiert. Hierbei wird von unserer Seite aus ein TCP/IP Socket Server gestartet, an welchem das LFS die Verarbeitungs-Jobs anmelden kann. Die angemeldeten Verarbeitungs-Jobs können dann mittels der Socket-Verbindung die verschiedenen Funktionen des HVS32 aufrufen (z.B. Druckanfrage, Storno, Tagesabschluss, etc.). Die Rückmeldung erfolgt unmittelbar nach Abschluss der Funktion über die gleiche Transaktion zurück in das LFS. Das XML-Format, welches für die Kommunikation mit dem LFS verwendet wird, ist von Ehrhardt + Partner und Heidler Strichcode standardisiert. ODBC Dieses Plugin bietet die Möglichkeit mit einer ODBC kompatiblen Datenbank zu kommunizieren. Hierbei wird innerhalb einer entsprechenden Tabelle mit einem Intervall von 500 ms auf neue Daten geprüft. Wird vom Vorsystem dann ein Datensatz in der Tabelle abgelegt, kann dieser vom Versandsystem abgerufen und verarbeitet werden. Mittels einer Funktions-ID kann unterschieden werden zwischen Druckanfrage, Storno, Tagesabschluss, etc. Nach der Verarbeitung im Versandsystem kann eine entsprechende Rückmeldung (z.B. mit Trackinginformationen) in frei konfigurierbare Tabellen geschrieben werden.



SOAP Bei diesem Plugin stellen wir einen SOAP-Webservice mit einer vordefinierten WSDL zur Verfügung, in welcher alle Funktionen mit den entsprechenden Feldern - sowohl für die Übermittlung an das HVS32, als auch für die Rückmeldung - definiert sind. Diese WSDL kann dann vom Vorsystem eingebunden werden. Für eine Anfrage muss nur die entsprechende Funktion mit den jeweiligen Übergabeparametern aufgerufen werden. Die Rückmeldung erfolgt über die Rückgabeparameter der Funktion.



Für den interaktiven Modus haben wir folgende Schnittstellen-Plugins realisiert: File (CSV, SDF, XML) Beim Fileimport können die unterschiedlichen Dateiformate CSV, SDF oder XML aus einem konfigurierten Verzeichnis verarbeitet werden. Die Reihenfolge der Datenfelder ist hierbei über ein Mapping frei konfigurierbar und somit auch leicht erweiterbar. Das Scannen eines Lieferscheins, welcher noch nicht in die versandsystemeigene Datenbank importiert wurde, löst den Import der Übergabe-Dateien aus. Eine Rückmeldung z.B. nach dem Druck eines Versandlabels kann ebenfalls in den oben genannten Formaten erstellt werden. HTTP Client Über den HTTP-Client können GET- bzw. POST-Anfragen an einen Webserver geschickt und Antwortdaten in Form eines XML-Dokumentes aus dem Body interpretiert werden. Somit sind Anfragen und Rückmeldungen über verschiedene URL`s möglich. ODBC Client Die HVS32 Clients werden an den Packplätzen im Vordergrund betrieben. Beim Scannen eines Lieferscheines werden die Daten aus einer ODBC fähigen Datenbank selektiert. Nach erfolgreicher Verarbeitung können die Daten in der gleichen Tabelle upgedatet werden oder in eine andere Tabelle geschrieben werden. Es ist auch eine Rückmeldung in eine andere ODBC Datenbank möglich. Außerdem existieren im Versandsystem HVS32 viele verschiedene Kommunikationspunkte, an welchen weitere Rückmeldungen möglich sind. SAP RFC Client Mit dem SAP RFC Plugin besteht die Möglichkeit RFC Funktionsbausteine, welche an einem SAP-Gateway registriert sind, aufzurufen. Der Datenaustausch findet über die Importparameter (Rückmeldung) bzw. Exportparameter (Dateineingang) oder die Tabellen der RFC Funktion statt. Das Mapping kann an den jeweiligen Baustein angepasst werden, daher ist der Aufbau der RFC Bausteine frei definierbar. Es existieren im Versandsystem HVS32 viele verschiedene Kommunikationspunkte, an welchen Datenanfragen oder Rückmeldungen möglich sind. Für jeden gewünschten Kommunikationspunkt kann ein RFC Baustein hinterlegt werden.



SAP IDoc Dieses Plugin kommt für den Datenaustausch mit einem SAP-System mittels IDoc-Format (Intermediate Document) zum Einsatz. Hierbei können die gängigsten Funktionen des Versandsystems direkt aus dem SAP-System angesteuert werden. Für diese Kommunikation wird zunächst das Plugin als RFC-Server-Programm mit einer Programm-ID an einem SAP-Gateway registriert. Somit kann ein IDoc über das auf TCP/IP basierende SAP-RFC-Protokoll (Remote Function Call) von SAP Seite aus verschickt und vom HVS32 empfangen sowie verarbeitet werden. Die Rückmeldung erfolgt ebenfalls mittels IDoc via RFC. Wahlweise können mehrere RFC-Verbindungen aufgebaut werden, wodurch eine parallele gleichzeitige Verarbeitung von Aufträgen möglich ist. Wir unterstützen dank eines frei konfigurierbaren Mappings sämtliche IDoc-Typen, d.h. von Basistypen wie z.B. DESADV01 und DELVRY05, bis hin zu komplett individuell gestalteten IDoc-Formaten. SAP RFC Bei diesem Plugin ist für jede gewünschte Funktion, welche auf dem Versandsystem aufgerufen werden soll (z.B. Druckanfrage, Storno, etc), jeweils ein RFC Funktions-Baustein notwendig. Für die Kommunikation wird zunächst das Plugin als RFC-Server-Programm mit einer Programm-ID und alle RFC Funktions-Bausteine an einem SAP-Gateway registriert. Somit können die RFC Funktions-Bausteine von SAP über die SM59 aufgerufen werden. Der Datenaustausch findet über die Importparameter (Dateneingang) bzw. Exportparameter (Rückmeldung) oder die Tabellen der RFC Funktion statt. Das Mapping kann an den jeweiligen Baustein angepasst werden, daher ist der Aufbau der RFC Bausteine frei definierbar.
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Artikel-Nr. Bezeichnung



59076



HVS32 DGS Server Plugin SAP IDoc (RFC) Server-Plugin IDoc-Schnittstelle für den HVS32-Automatikmodus basierend auf Remote Function Calls. Verarbeitung von standardisierten IDocs (customized IDocs nach Absprache) zum Drucken von Versandetiketten.



59077



HVS32 DGS Client Plugin SAP IDoc (RFC) Client-Plugin IDoc-Schnittstelle zu SAP für die interaktive Verarbeitung im HVS32. Übermittlung von IDocs ans SAP-System zur Rückmeldung von Versanddaten aus dem HVS32.



59081



HVS32 Gateway-Kommunikation Eigenschaften des DataGatewayServer (DGS): Zentraler Kommunikationsprozess als Basisbaustein zum Datenaustausch zwischen HVS32 und dem Kunden Vorsystem.



HVS32 DGS Server Plugin SOAP Server-Plugin Bereitstellung einer definierte SOAP-Schnittstelle für den Polling-Modus im HVS32



59085



HVS32 DGS Server Plugin EFI Server-Plugin Fileconverter für XML zur EFI Umgebung inkl. zugehörige Rückmeldung



Der Gateway Prozess kommt immer in Verbindung mit einem entsprechenden Server- und Client-Plugin zum Tragen.



59088



59056



HVS32 DGS Server Plugin interaktiv Server-Plugin HVS32 Interaktive Verarbeitung



HVS32 DGS Server Plugin CSV Server-Plugin CSV-Polling



59084



59057



HVS32 DGS Server Plugin ODBC Server-Plugin ODBC-Polling in Transfertabellen



HVS32 File Converter Funktionsumfang File Converter: • Kopieren/Löschen von Import Files • Umwandeln von XML zu CSV innerhalb des HVS32 Imports • Umwandeln von CSV zu XML innerhalb des HVS32 Exports über XML Tamplates



59059



HVS32 DGS Server Plugin TCP/IP XML Server-Plugin Standard XML-Schnittstelle über TCP/IP Sockets mit XML-Stream



59060



HVS32 DGS Client Plugin Polling Client-Plugin HVS32 im Automatik Polling



59061



HVS32 DGS Client Plugin ODBC Client-Plugin ODBC Zugriff mit Anfragen in Transfertabellen



59062



HVS32 DGS Client Plugin HTTP Client-Plugin HTTP Zugriff Get und Post Methoden



59063



HVS32 DGS Client Plugin ‘SelectLine’ Client-Plugin. Direktzugriff in Tabellen des WaWi-Systems „SelectLine“



59064



HVS32 DGS Service Plugin Service-Plugin HVS32 Import-Server für den vorgelagerten Import von Lieferscheindaten



59065



HVS32 DGS Dataviewer Der Dataviewer dient zur manuellen Nachbearbeitung der Import-Sätze direkt auf der vereinbarten Import -Tabelle. Im Automatik-Polling-Betrieb des HVS32 kann dies zur nachträglichen Korrektur von Fehlern dienen.



59071



HVS32 Gateway-Import-Service Eigenschaften: Dieser zentrale Dienst, läuft direkt auf dem Server. Der Dienst/Service pollt auf der vereinbarten Import-Tabelle, in welcher die Daten für die interaktive Verarbeitung im HVS32 abgestellt werden. Automatisch werden die gelesenen Daten innerhalb der Datenbank des HVS32 aktualisiert und stehen dann für die interaktive Verarbeitung zur Verfügung.



59072



HVS32 DGS Server Plugin SAP RFC Server-Plugin SAP Anbindung für den HVS32-Automatikmodus. Vordefinierte RFC-Funktionsbausteine, die beim SAP-System registriert und anschließend von diesem aufgerufen werden können.



59073



HVS32 DGS Client Plugin SAP RFC Client-Plugin RFC-Schnittstelle zu SAP für die interaktive Verarbeitung im HVS32. Aufruf von SAP-Funktionen über das RFC-Protokoll zur Übermittlung von Versanddaten aus dem HVS32.



59031



59047
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HVS32 Verarbeitung Automatik-Polling Nach dem Start der Automatik bleibt diese solange aktiv, bis die Automatik mit Stop angehalten und mit Beenden verlassen wird. Die Automatik kümmert sich um die Datenbeschaffung, die Kommunikation und die Fehlerbehandlung. Sollten Probleme auftreten, werden Sie über Fehler- bzw. Hinweisetiketten darauf aufmerksam gemacht. Dadurch wird erreicht, dass das Versandsystem völlig im Hintergrund arbeiten kann und nicht unbedingt auf dem Bildschirm sichtbar sein muss. Da jedoch auch Fehler auftreten können durch die es unmöglich wird Etiketten zu drucken (z.B. bei Druckerfehlern), ist es sinnvoll, das Versandsystem in einem kleinen Fenster auf dem Bildschirm darzustellen, so dass Sie entsprechende Meldungen erkennen und lesen können. Wenn ein Etikett nicht ausgedruckt wird oder der Druck zum Erliegen kommt, schauen Sie vorsichtshalber nach, ob das Versandsystem nicht mit einer wichtigen Meldung stehen geblieben ist und um eine User-Aktion erwartet.



Artikel-Nr. Bezeichnung
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Frachtführermodule Folgend finden Sie die Auswahl der momentan verfügbaren Frachtführermodule. Ihr gewünschter Frachtführer ist nicht



International



aufgeführt? Kein Problem, wir entwickeln gerne das passende Modul für Sie.



National A ABC-Logistik Abendland ANC Aramex Ascherl



B



Barth BPost Bursped Bücherwagendienst BWA



C



Cargoline Cargo Systems Cretschmar Crossdock Carrefour CTL



D



Dachser DataTransfer DeltaStallion DHL-Classic DHL-Freight DHL-Global Forwarding DHL Home Delivery DHL Post Express DHL Road (Post) Diehl Digass Dischinger DPD DST Combitrans DSV DTC DTL DV Freimachung



M



H



Hamann Hellmann Heppner Hermes Hermes HES HIT Honold Hugger



I



IDS ILN InfoPost ITK



K



KNV KochTransport Kockel Kühne + Nagel



L



Lagermax Lebert Leupold Logwin (DKS) Lila Logistik LPR LSI



Mäuler Morawa Müller



N



SDA Streck System Alliance



T



NES Neutrale Spedition Night-Star-Express Nikos Nürlag



TNT TNT-InNight Transland Transmed TransMission TransNet Trans-o-flex



O



U



Olbrich Online Systemlogistik OPC



P



Planzer Postfactory



R



Rhenus ROTRA RTV



S



SBS Schenker Schmelz Schneckenreither



ANC Aspray24 ByBox Carousel Collect Plus DHL GB DPD GB Fedex UK Lynx Parcelforce RoyalMail GB Tollpost Globe UK Mail



OPC



Belgien BPost DHL BE Kiala



Dänemark GLS DK Post DK Schenker DK



Finnland



Irland



Itella TransPoint



UPS UPS SCS



V



AN Post



Frankreich



Italien



Carousel Chronopost Ciblex DHL FR Exapaq Geodis GEFCO GLS FR Relais Colis Post FR Schenker FR TAT-Express TNT FR TSE Express Medical VAQUIER



VTL



W



Wildenhofer Wincanton



Y



Yellogistics



Z



Zobel Zufall



Cendris DHL NL DPD NL Dynalogic GLS NL HPD InNight B/NL Kiala Packs Parts Express Post NL RoyalMail NL SelektVracht StarIntex Spring TNT Post NL TNT-InNight BNL TransMission Verhoek



Norwegen



Kanada



DHL AT DPD Austria Gebr. Weiss Hermes AT Johann Weiss Lagermax ÖBB OEBB Post AT Schachinger Schenker AT Tectraxx



bring Post NO / Posten Tollpost



Österreich



Purolator



S



DST



DISER TRANS



Polen



DHL PL DPD PL GEFCO PL GLS PL Schenker PL



er glmay G. En



hamann



spedition



Leupold



Niederlande Schweiz



Bartolini DHL IT Executive SDA SifteBerti TNT IT Trinacria



BUR PED



E



Eberl Emons Engelmayer EXAPAQ



Großbritannien



Australien



 



F



Fedex F.G. Logistics Fiege Fink



Schweden DHL SE HIT Post SE / Posten Schenker SE StarIntex



DHL CH DST Combitrans NES Planzer Post CH Post CH Freight Swiss Post GLS TPS TransPoint Wincanton



Skandinavien Bring PNL



Slovakei Geis Parcel Yellogistics



Spanien DHL ES DISER Trans DTS ES Integra2 SEUR



Tschechien Geis Parcel JIMI PPL Post CZ



Ungarn GLS HU POST HU



USA



FedEx Smartpost



Für alle Länder konfigurierbar: NVE Spedition Spedition Neutral



G



GEL GLS GLSG GO!
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und weitere auf Anfrage... 19



Diverse Frachtführeretiketten...
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Heidler Frachtkosten Management System



Kanbansystem



Das Heidler Frachtkosten Management System unterstützt Sie bei sämtlichen Frachtabrechnungsprozessen. Das System bildet unterschiedliche Abrechnungsvarianten und Frachtkonditionen für alle Transportmodalitäten ab. Die notwendige Transparenz zur Vermeidung von Fehl- oder Doppelabrechnungen, sowie von Verrechnung unberechtigter Zusatzkosten ist dadurch geschaffen. Durch die automatisierte Kontrolle der Frachtkosten lassen sich Fehlbeträge aufspüren, Kosten senken und Prozesse verbessern.



In klassischen Kanbansystemen werden Kanbankarten eingesetzt. Diese Karten enthalten alle wichtigen Daten, welche für die Produktion, Lagerung, Einkauf und den Transport benötigt werden. Zu diesem Zweck werden sie an den entsprechenden Transportbehältern angebracht.



Individualsoftware



FEATURES HFMS:



Über eine CSV-Schnittstelle können die benötigten Daten für die Kanbankarten aus einem externen System in das Karten-Druck-System eingelesen werden. Eine manuelle Erfassung der Daten im Programm ist ebenfalls möglich.



Individualsoftware



Zudem bieten wir Ihnen mit Hilfe des enthaltenen Heidler Tarifwerks die Möglichkeit, Ihre optimale/günstigste Versandart anhand Ihrer Sendungsdaten zu ermitteln. Auch Frachtensimulationen zur Vorermittlung der Frachtkosten, sowie der verfügbaren Frachtführer stellt für das System kein Problem dar. Überzeugen Sie sich selbst von den Möglichkeiten des Systems. Das Heidler Frachtkosten Management System bietet Ihnen folgende Features:



Das Karten-Druck-System stellt durch seine einfache Konfiguration, seinen modularen Aufbau, sowie Benutzerfreundlichkeit, eine Schnittstelle zwischen Warenwirtschaftssystem und dem Lagerbereich dar.



• Kontrolle und Prüfung der eingehenden Frachtrechnungen • Ermittlung von doppelten Rechnungspositionen • Meldung der Rechnungsdifferenzen an den Frachtführer per Mail • Übersicht über gemeldete Rechnungen sowie offenen Rechnungsdifferenzen • Frachtrechnung Statistiken • Verwaltung der Frachttarife der genutzten Frachtführer • Korrekte Frachtkostenermittlung anhand der hinterlegten Tarife und Sendungsdaten • Berechnung von Volumen- sowie Sendungstarifen • Vorermittlung der optimalen Versandart Ihrer verfügbaren Frachtführer anhand der übergebenen Sendungsdaten • HEIDLER REST Webservice API zur Tarife Ermittlung und Verarbeitung • Frachtentarifsimulation zur Vorermittlung der anfallenden Frachtkosten • Konfigurierbares Regelwerk zur Vorermittlung der möglichen Versandarten anhand der übergebenen Sendungsdaten • Multidepotfähig - Administrieren und Ermitteln Sie Tarife verschiedener Frachtführer Depots Kanbansystem Beschreibung



Artikel-Nr. ---



Artikel-Nr.



HFMS



Heidler Frachtkosten Management System



52000



HFMS Tarifwerk



(inkl. HEIDLER REST Webservice API)



52010



HFMS Workstationlizenz



pro zusätzlicher Arbeitsplatz



52002



HFMS Erweiterungs-Modul



Speditionen Funktionsumfang: • Kontrolle und Prüfung der eingehenden Frachtrechnungen im Frachtführer spezifischen Format • Ermittlung von doppelten Rechnungspositionen • Verwaltung der Frachttarife der genutzten Frachtführer



52005



Paketdienstleister Funktionsumfang: • Kontrolle und Prüfung der eingehenden Frachtrechnungen im Frachtführer spezifischen Format • Ermittlung von doppelten Rechnungspositionen • Verwaltung der Frachttarife der genutzten Frachtführer



52004



HFMS Erweiterungs-Modul



Beschreibung Kundenspez. Etikettensoftware



Etikettensoftware Neben der Versandabwicklung bieten wir eine individuelle Etikettensoftware zur einfachen Gestaltung von Barcodeetiketten an. Durch Laden oder manuelles Erfassen von Informationen können schnell und komfortabel Etiketten erzeugt werden. Unterschiedliche Bedürfnisse erfordern verschiedene Eingabemasken. Hierbei ist es möglich, die Eingabemasken individuell auf die Kundenwünsche anzupassen. Die Hinterlegung eines Nummernkreises oder die Darstellung einer Kennung sind weitere Argumente für einen Einsatz der Etikettensoftware. Diese Daten können im Konfigurator näher spezifiziert werden. Eine weitere Konfigurationsdatei besteht für das Etikettenlayout. Eine Anpassung des Etikettenlayouts ist über ein Designprogramm möglich. Mit Hilfe dieses Designers besteht die Möglichkeit an einer grafischen Oberfläche das Etikettenlayout zu verändern. Jede Änderung ist sofort sichtbar und kann über jeden beliebigen im System installierten Drucker ausgedruckt werden.



HFMS Etikettensoftware
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Beschreibung



Artikel-Nr.



Kundenspez. Etikettensoftware



54000



23 23



Packmittel Verwaltungs System PVS



Die HVS32 – DP-Version ist eine ideale Versandsoftware, die exakt auf die Anforderungen der Deutschen Post (Ländernachweis) zugeschnitten ist.



...zum idealen Verwalten der Packmittelkonten!



Die Hauptfunktionen sind:



Das Packmittel-Verwaltungssystem PVS aus dem Hause Heidler Strichcode GmbH ist ein kleines Verwaltungs-System für Ihre Packmittelkonten, welches die wichtigsten Features auf diesem Gebiet abdeckt.



• • • • • • • 



Versandmodul, DV-Freimachung mit Ländernachweis Eingabemaske-/Verarbeitung für Lieferdaten Eingabemaske-/Verarbeitung für Kundenstammdaten Setupdialoge (Konfigurator) Mehrsprachenfähigkeit (Editierbar) Auskunftssystem mit „online Tracking“ Listendruck-/vorläufiger Listendruck



• • • 



Dokumentation mit Schnittstellenbeschreibungen der Import - / Exportdateien(ASCII / CSV) Fernwartungstool via Internet Funktions-/ und Versandmodul Erweiterungsmöglichkeiten



Es ist flexibel, individuell anpassbar und benutzerfreundlich. Grundsätzlich ist das PVS eine multimandantenfähige Applikation, die es dem Benutzer ermöglicht, ein Packmittelkonto pro Frachtführer, Auftraggeber und Versandfiliale anzulegen sowie Packmittelein-/ausgänge diesen dementsprechend zuzuordnen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, entsprechende Auswertungen in Form von Kontoauszügen, Kontobewegungen und Kontostands-Übersichten aufzurufen und zu exportieren. Die Erstellung der Konten kann mittels einer speziellen Synchronisierung mit dem HVS32 einfach und schnell durchgeführt werden, außerdem besteht die Möglichkeit das PVS automatisch beim Tagesabschluss des HVS32 aufzurufen, wobei sämtliche Daten des Tagesabschlusses übernommen werden, oder das PVS verbucht im Hintergrund die Daten. Zu jeder Ein- bzw. Ausbuchung kann zusätzlich ein entsprechender Beleg mit allen relevanten Daten generiert und gedruckt werden, was eine Quittierung der entgegengenommenen und überreichten Packmittel erleichtert.



Ihre Briefsendung weltweit verfolgen! Nutzen Sie die LÄNDERNACHWEIS-Label, um günstig und einfach Ihre Warensendungen von Deutschland bis in das Ausland nachzuverfolgen. Wie ist der Lieferstatus? Ist die Ware schon im Zielland eingetroffen? Teilen Sie Ihren Kunden die Sendungsnummer mit und schaffen Sie so mehr Transparenz. Ihr Kunde dankt es Ihnen mit besseren Bewertungen und hoher Kundenzufriedenheit.



Beschreibung PVS



Und so funktioniert‘s... Jedes LÄNDERNACHWEIS-Label enthält ein kleines Funketikett, das vor dem Versand an der Sendung angebracht und aktiviert werden muss. Mit diesem Label und moderner RFID-Technik wird Ihre Sendung auf ihrem Weg zu Ihren Kunden regelmäßig erfasst. Jedes Label mit dem integrierten Funketikett enthält eine Sendungsnummer. Damit sind jetzt Sie und Ihre Kunden in der Lage mit Hilfe der Sendungsverfolgung den aktuellen Status der Sendung jederzeit einsehen zu können. Mit der Sendungsverfolgung international per LÄNDERNACHWEIS werden Sie über folgende Stationen Ihrer Sendung benachrichtigt: • Ein- und Ausgang bei der internationalen Auswechslungs stelle der Deutschen Post im Einlieferungsland (1 + 2) • Ein- und Ausgang beim Briefzentrum im Zielland (3 + 6) • Ein- und Ausgang bei den Zollbearbeitungsstellen im Zielland (4 + 5)



Beschreibung HVS32 Ländernachweis
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PrintAndTag - für den Ländernachweis der Deutschen Post



Artikel-Nr.



Packmittelverwaltung PVS • Mandantenhinterlegung analog zum HVS32 • Hinterlegung der Frachtführer analog zum HVS32 • Hinterlegung der Verpackungen analog zum HVS32 • Import-Schnittstelle zum HVS32 zur Übernahme der Versanddaten • manuelle Buchung von Ein- und Ausgängen der Verpackungen (Tausch, Rücklieferung, ...) • Aufruf von Palettenkonten, separiert nach Auftraggebern, nach Verpackungen und nach Frachtführern, mit entsprechende Datumsauswahl • Druck der Konten und der Kontobewegungen



59470



Datei-Verwaltungs-Tool Das Datei-Verwaltungs-Tool wird als Windows-Dienst installiert. Es überwacht beliebig viele Verzeichnisse und erkennt anhand von konfigurierbaren Suchmustern die entsprechenden Dateien. Diese Dateien werden komprimiert und archiviert, außerdem werden die erstellten Datenarchive verwaltet. Sollte bei der Archivierung der freie Speicherplatz des Datenträgers unter das konfigurierte Limit sinken, wird automatisch eine Benach-



richtigung per E-Mail an eine hinterlegbare Verteilerliste gesendet. Somit werden Log-Dateien verschiedenster Softwaresysteme über einen längeren Zeitraum mit geringerem Speichervolumen organisiert und gesichert. Außerdem können beliebig viele Softwaresysteme mit nur einer Instanz des WatchLog überwacht werden.



Beschreibung



Artikel-Nr. 59475



Individualsoftware



Individualsoftware



HVS32 - Deutsche Post - Version mit Ländernachweis



WatchLog



HVS32 Erweiterungsmodul



Artikel-Nr. 59660



25 25



nme



Paketannahmestelle



Heidler Carrier API



Mit dem Erweiterungsmodul „Paketannahmestelle“ wird es möglich die Versandsoftware HVS32 als Basis für eine Paketannahmestelle zu nutzen. Sie erhalten Ihre persönlichen Logindaten für die Internetseite www.paketannamestelle.de. In einem nur für Sie zugänglichen Bereich und können sich nach der Anmeldung über die Webapplikation ihre spezifischen Daten hinterlegen.



Die Heidler Carrier API ermöglicht die Ansteuerung von Frachtführer-Webservices zur Ermittlung von Label Informationen sowie die Rückmeldung kompletter Frachtführerlabels.



Wie funktioniert die Paketannahmestelle im Detail für einen Kunden ? Die unter PHP und MySQL realisierte Webapplikation bietet Privatpersonen die Möglichkeit sich kostenlos zu registrieren. Hat sich ein Kunde registriert bekommt er per E-Mail seine persönlichen Zugangsdaten und kann sich im Kundenbereich anmelden. Nach seiner ersten Anmeldung bekommt er die Paketannahmestellen aufgelistet, welche sich in seiner näheren Umgebung befinden, alternativ besteht auch die Möglichkeit nach Paketannahmestellen zu suchen. Der Kunde entscheidet in welche Annahmestelle er seine Pakete bringen möchte und wählt diese aus. Anschließend bekommt er alle notwendigen Information, die er benötigt um seine gewählte Paketannahmestelle zu finden.



Beschreibung HVS32 Carrier API







Paketannahmestelle



• • • • • • 



Erfassung von Kundensendungen via Internet Ausdruck eines Referenzdokuments Nachforschung/Beauskunftung via Internet eigenes Kundenportal mit Tarifwerk Frachtführer frei definierbar Automatik-Mail-Avis zum Empfänger mit Trackinglink



Artikel-Nr. 59470



Verfügbare Plugin´s Ansteuerung über Webservice zur Ermittlung von Labelinformationen mit entsprechener Rückmeldung der Labels.



Wie können Sie mit einsteigen ? Um eine Paketannahmestelle zu eröffnen müssen Sie zunächst unser Erweiterungsmodul erwerben. Dieses kann ganz einfach von der Heidler Strichcode GmbH je nach Versionsstand ihrer HVS32 Versandsoftware via Fernwartung freigeschaltet werden. Wir benötigen von Ihnen nur Ihr Firmenlogo, welches wir in die Webapplikation integrieren und zusätzlich noch Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche ebenfalls von uns für Sie hinterlegt werden. Danach erhalten Sie Ihre Zugangsdaten und Sie können mit der Konfiguration beginnen.



Beschreibung



Extern • REST Webservice API zur Verarbeitung und Rückmeldung von Frachtführerlabels • REST Webservice API zur Ermittlung und Rückgabe von Labelinformationen (z.B. Routen, Sortcodes, Barcodes,…) • Modularer Aufbau durch vers. Frachtführer - Plugins • Ansteuerung von Frachtführer-Webservices • Standardisierte Eingangsschnittstelle auf XML Basis • Rückmeldung der Frachtführerlabels in vers. Formaten je nach FF-Plugin (PDF, GIF,…) • Einrichtung über speziellen Heidler Carrier API Konfigurator



Individualsoftware



Individualsoftware



Ablauf des Paketversandes: Die Kunden bringen das zu verschickende Paket und ein zuvor ausgedrucktes Referenzetikett mit. Das Modul beeinhaltet ein Datagateway über dies die Webapplikation angesprochen wird. Der auf dem Etikett befindliche Barcode wird gescannt und das Paket gewogen. Durch die Erfassung des Barcodes wird ein Prozess angestossen, wodurch das Erweiterungsmodul über das Datagateway die notwendigen Daten aus der Datenbank der Webapplikation ermittelt, die Erzeugung einer XML Datei veranlasst und diese an Ihr HVS32 sendet. Daraufhin kann das Etikett ohne Eingabe von weiteren Daten gedruckt werden.



Durch eine standardisierte REST Webservice Schnittstelle kann die API flexibel aus dem HVS32 oder einem Kundensystem angesprochen werden und ist dadurch leicht in individuelle Prozesse integrierbar. Der modulare Aufbau der Heidler Carrier API durch verschiedene FF-Plugins ermöglicht die Rückmeldung von Labels und Labelinformationen von Frachtführern mit eigener Webservice Funktionalität.



Artikel-Nr.



Hermes Eros Webservice



• • • • • • • • 



B2C Delivery Sendungen B2C Return Sendungen Nachnahme Service Ident Service Parcelshop Service Next Day Service Evening Delivery Service Signature Service



59860



TNT Post NL Webservice



• • • 



Dutch domestic products Including COD EPS products



59861



TNT



• • 



Domestic Express



59862



GLS IT Executive Webservice



• • 



Tagesabschluss Storno



59865



DHL Webservice internationale Online Retoure



• 



Verfügbare Services: Retoure International



59864



GLS DE Webservice



• • 



Ansteuerung Webservice zur Ermittlung von Paketshop Informationen Mit der Webservice Anfrage können folgende Daten ermittelt werden: - die Paketshop ID - die Entfernung (Luftlinie) - die Öffnungszeiten - die GEO Daten des Paketshops also Längen und Breitengrad



59868



GLS FR Webservice



• • • • • • • • 



B2C Delivery Sendungen B2C Return Sendungen Nachnahme Service Ident Service Parcelshop Service Next Day Service Evening Delivery Service Signature Service



59867



59051



Anmeldung und weitere Informationen unter www.paketannahmestelle.de
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Etikettendrucker



CLS - 521



CLS - 621



CLE - 720



CLS - 700



CLS - 700 R



M-4206 MII / RFID



M-4206 MII



I-4212e MII



H-4212



Artikel-Nr.



10907



10908



10896



10899



10898



Artikel-Nr.



Technologie



Thermodirekt



Thermotransferoder Thermodirekt



Thermotransferoder Thermodirekt



Thermotransferoder Thermodirekt



Thermotransferoder Thermodirekt



Technologie



TTR oder Thermodirekt HF oder UHF



Thermotransfer- oder Thermodirekt



Thermotransfer- oder Thermodirekt



Thermotransfer- oder Thermodirekt



Auflösung



203 dpi



203 dpi



203 dpi



203 dpi



203 dpi



Auflösung



203 dpi oder 300 dpi



203 dpi



203 dpi



203 dpi



Druckgeschwindigkeit



152 mm / Sek.



152 mm / Sek.



304 mm / Sek.



10908



10899



---



304 mm / Sek.



Druckgeschwindigkeit



150 mm / Sek.



150 mm / Sek.



203 mm / Sek.



254 mm / Sek.



254 mm / Sek.



Druckbreite



108 mm



108 mm



104,1 mm



103,8 mm



Druckbreite



104,1 mm



104,1 mm



104,1 mm



104,1 mm



104,1 mm



Medienbreite



118,1 mm



118,1 mm



118,1 mm



118,1 mm



Medienbreite



118,1 mm



118,1 mm



118,1 mm



118,1 mm



Vorratsrolle



Vorratsrolle



125 mm Außendurchmesser (Optional auf 200 mm erweiterbar)



125 mm Außendurchmesser (Optional auf 200 mm erweiterbar)



200 mm Außendurchmesser



200 mm Außendurchmesser



200 mm Außendurchmesser



203 mm Außendurchmesser (Optional auf 200 mm erweiterbar)



203 mm Außendurchmesser (Optional auf 200 mm erweiterbar)



203 mm Außendurchmesser



203 mm Außendurchmesser



Kerngröße



38,1 mm, 76 mm



38,1 mm, 76 mm



38,1 mm, 76 mm



38,1 mm, 76 mm



Kerngröße



min. 25 max.38mm



min. 25 max. 38 mm



38,1 mm, 76 mm



38,1 mm, 76 mm



38,1 mm, 76 mm



Farbbandlänge



360 m



360 m



360 m



360 m



Farbbandlänge



-



360 m



360 m



360 m



360 m



Standard Schnittstellen



Standard Schnittstellen



RS232, USB optional: parallel, Ethernet, WLAN



RS232, USB optional: parallel, Ethernet, WLAN



USB, LAN optional: seriell, parallel, WLAN



RS232, USB, parallel optional: Ethernet, WLAN



RS232, USB, parallel optional: Ethernet, WLAN



RS232, USB, parallel, optional: Ethernet, WLAN, Bluetooth



RS232, USB, parallel optional: Ethernet, WLAN



RS232, USB, parallel optional: Ethernet, WLAN



RS232, USB, parallel, Ethernet, optional: WLAN



Speicher



16 MB / 8 MB



16 MB / 8 MB



32 MB / 64 MB



16 MB / 8 MB



Speicher



16 MB / 4 MB



16 MB / 4 MB



16 MB / 4 MB



16 MB / 4 MB



16 MB / 4 MB



Bedienfeld



Bedienfeld



4 Steuertasten



4 Steuertasten



4 Steuertasten und LCD Anzeige



4 Steuertasten und LCD Anzeige



4 Steuertasten und LCD Anzeige



7 Steuertasten und LCD Anzeige



7 Steuertasten und LCD Anzeige



7 Steuertasten und LCD Anzeige



7 Steuertasten und LCD Anzeige



Abmessungen (BxHxT)



259 x 257 x 462 mm



259 x 257 x 462 mm



320 x 322 x 472 mm



330 x 321 x 480 mm



Abmessungen



231x183x289 mm



231x289x270 mm



250x458x261 mm



255x490x265 mm



255x490x385 mm



Zubehör



Drucker



Externe Rollenhalterung



CLS 521 / CLS 621



10902



Externe Rollenhalterung für CLS521/621/631, 200mm-Rollen



Peeler



CLS 521 / CLS 621



10904



Peeler für Citizen CLS521/621/631/



Cutter



CLS 521 / CLS 621



10906



Cutter für Citizen CL-S/CLP 521/621/631, schwarz



Artikel-Nr.



Bezeichnung



Cutter



CLS 700



Cutter Standard für Citizen CL-S700



Cutter



CLS 700



Heavy Duty Autocutter für Citizen CL-S700



Ethernet Schnittstelle



CLS 521 / CLS 621 / CLS 700



10517



CLS 521 / CLS 621 / CLS 700



10516



CLS 521 / CLS 621 / CLS 700



10519



Externe Aufwickelvorrichtung



CLS 521 / CLS 621 / CLS 700



16000



Interfacekabel



CLS 521 / CLS 621 / CLS 700



15100



Ethernet Schnittstelle



WLAN-Schnittstelle



Citizen Ethernet Schnittstelle, Standard



Citizen Ethernet-Schnittstelle, Premium



WLAN-Schnittstelle für Citizen CLS521/621/631 und CL-S700



Externe Aufwickelvorrichtung, MediaWinder 215, für Citizen Midrange Drucker



Interfacekabel Seriell 25 > 9 Pol



Ersatzteile
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Produkt



Thermodruckkopf



CLS 521 / CLP 621 / CLS 621



15017



Druckkopf für Citizen CL-S521, CLP-621, CL-S621, 8 Punkte/mm (200dpi)



Thermodruckkopf



CLP 521



15011



Druckkopf für Citizen CLP 521, 8 Punkte/mm (203dpi)



Thermodruckkopf



CLS 700



15015



Druckkopf für Citizen CL-S700, 8 Punkte/mm (203dpi)



Zubehör



Drucker



Artikel-Nr.



Akku



E - Class



10509



WLAN



E - Class



Etikettendrucker



Etikettendrucker



Produkt



Bezeichnung MPU-4000 Mobile Power Unit Wireless LAN Kit (Compatible with Pro, and Pro+ models)



TTR Option



M - Class



10514



Thermal Transfer Option (CSI/CSO)



Internal Rewind



M - Class



10510



Internal Rewind



Peel Mechanism



M - Class



10511



Peel Mechanism and Present Sensor - benötigt Internal Rewinder



Cutter



M - Class



10512



Standard Cutter Kit for 10 mil stock



Ethernet Schnittstelle



M - Class



10513



DMXNet II LAN Card



WLAN Schnittstelle



M - Class



TTR Option



I - Class



10257



Bi-Directional Thermal Transfer Option



Internal Rewind



I - Class



10255



Internal Rewind



Peel Mechanism



I - Class



10256



Peel Mechanism and Present Sensor - benötigt Internal Rewinder



Cutter



I - Class



10280



Standard Cutter Kit for 10 mil stock



Ethernet Schnittstelle



I - Class



10273



Ethernet Wired LAN 10/100



WLAN Schnittstelle



I - Class



Interfacekabel



Alle



15101



Interfacekabel Seriell 9 > 9 Pol



DMXrfNet III WPA2 802.11b/g Wireless and LAN Card



Wired LAN with W-LAN 802.11 a/b/g with WPA2 security protocol



Ersatzteile Thermodruckkopf



E - Class



Druckkopf 203 dpi (Printhead Replacement Kit)



Thermodruckkopf



M - Class MII



15013



Druckkopf für I-4212e (203 DPI)



Thermodruckkopf



M - Class



15010



Druckkopf für I-4212e (203 DPI)



Thermodruckkopf



I - Class



15018



Druckkopf für I-4212e (203 DPI)



Thermodruckkopf



H - Class



Druckkopf für H - 4212 (203 DPI)
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Verbrauchsmaterial für das



Weitere Verbrauchsmaterialien



Wir bieten zu den von uns empfohlenen Etikettendruckern ein abgestimmtes Verbrauchsmaterial, damit Sie die bestmöglichste Druckqualität erhalten.



Zudem haben wir verschiedenste Varianten von Etiketten im Angebot. Von speziellen Größen bis zu unterschiedlichen Klebeeigenschaften der Etiketten.



Thermo-Transfer Etiketten



Thermo-Transfer Etiketten



Artikel-Nr.



Format (BxL mm)



Stck/Rolle



Perforation



Kern (mm)



Aussendurch.



perm. haftend



Artikel-Nr.



Format (BxL mm)



Stck/Rolle



Perforation



Kern (mm)



Aussendurch.



perm. haftend



30000



110 x 162



1100



✓



76



190



✓



30014



70 x 90



2000



✓



76



200



✓



30001



110 x 162



1100



x



76



190



✓



30030



110 x 162 u. 110 x 20



700



✓



40



155



✓



30002



110 x 162



700



✓



40



150



✓



30031



110 x 200



700



✓



76



170



✓



30011



110 x 162



1100



✓



76



190



x



30052



57 x 19



3315



✓



25,4



110



✓



30078



110 x 162



700



x



40



150



✓



30053



57 x 32



2100



✓



25,4



115



✓



30055



76 x 51



1370



✓



25,4



115



✓



30057



102 x 51



1370



✓



25,4



115



✓



30076



83 x 51



2740



x



76



175



✓



30077



38 x 25



2580



✓



25,4



115



✓



34000



105 x 148



4 pro Bogen



x



x



x



✓



Format (BxL mm)



Stck/Rolle



Perforation



Kern (mm)



Aussendurch.



perm. haftend



31000



110 x 162



1100



✓



76



190



✓



31003



110 x 162



700



✓



76



150



✓



31023



110 x 162



200



✓



40



90



✓



Artikel-Nr.



Format (BxL mm)



Stck/Rolle



Perforation



Kern (mm)



Aussendurch.



perm. haftend



31026



110 x 162



3300



✓



x



leporello gefalzt



✓



31004



100 x 150



1000



✓



76



180



✓



31033



110 x 162



400



✓



40



120



✓



31005



60 x 30



1600



✓



40



110



✓



31034



110 x 200



330



x



40



120



✓



31006



50 x 60



500



✓



40



105



✓



31016



40 x 25



1200



✓



40



90



✓



31042



76 x 25



2580



✓



25,4



120



✓



31045



102 x 76



930



✓



25,4



120



✓



31048



102 x 152



475



✓



25,4



120



✓



31052



102 x 76



1890



✓



76



190



✓



Verbrauchsmaterial



Artikel-Nr.



Thermo-Transfer Folie Artikel-Nr.



Format (BxL/mm x m)



Farbe



Typ



40000



114 x 360



schwarz



H11S



Thermo Etiketten Verbrauchsmaterial



Thermo Etiketten



Thermo-Transfer Folie



Bestellen Sie einfach online unter



http://shop.heidler-strichcode.de



Artikel-Nr.



Format (BxL/mm x m)



Farbe



Typ



40000



114 x 360



schwarz



H11S



40002



38 x 360



schwarz



H11S



40003



165 x 450



schwarz



H11S



40004



64 x 360



schwarz



H11S



40005



76 x 360



schwarz



H11S



40006



89 x 360



schwarz



H11S



40007



109 x 110



schwarz



H11S



weitere Etikettengrößen und TTR Folien auf Anfrage...
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Barcodescanner



Barcodescanner



(Kabelgebunden)



(Funk)



1D Barcodescanner Produkt



QuickScan L



Heron HD3130



Gryphon I GD4130



Powerscan PD8300



Produkt



QuickScan QM2400 Funk



Gryphon I GM4100 Funk



Powerscan PM8300 Funk



Gryphon I GM4400 Funk



Artikel-Nr.



22100



auf Anfrage



22110



22105



Artikel-Nr.



22099



22107



22106



auf Anfrage



Lesbare Barcodes



Alle Standard 1D Barcodes



Alle Standard 1D Barcodes



Alle Standard 1D Barcodes



Alle Standard 1D Barcodes



Lesbare Barcodes



Alle Standard 1D & 2D Barcodes



Alle Standard 1 D Barcodes



Alle Standard 1 D Barcodes



Alle Standard 1D & 2D Barcodes



Typ



Laser



Imager



Linear Imager



Laser



Typ



Imager



Linear Imager



Laser



Imager (Wide VGA)



Abmessungen



170x71x67 mm



152x153x68 mm



181x71x100 mm



207x114x69 mm



Abmessungen



163 x 91 x 41 mm



181 x 71 x 100 mm



207 x 114 x 69 mm



181 x 71 x 100 mm



Gewicht



128 g



150 g



169 g



295 g



Gewicht



230 g



246 g Lesegerät



395 g



246 g Lesegerät



Scanrate



100 Scans/Sek.



270 Scans/Sek.



325 Scans/Sek.



35 Scans/Sek.



Scanrate



100 Scans/Sek.



325 Scans/Sek.



35 Scans/Sek.



---



Lesebereichweite



max. 270 mm



max. 600 mm



max. 800 mm



max. 4100 mm



Lesebereichweite



max. 350 mm



max. 800 mm



max. 4100 mm



max. 400 mm



Indikatoren



LED, Buzzer



Green Spot, LED, Buzzer



Green Spot, LED, Buzzer



3GL, Green Spot, Buzzer



Indikatoren



Green Spot, LED, Buzzer



Green Spot, LED, Buzzer



3GL, Green Spot, Buzzer



Green Spot, LED, Buzzer



USB, RS232, KBW



USB, RS232, KBW



USB, RS232, KBW



Schnittstellen



USB, RS232, KBW



USB, RS232, KBW



USB, RS232, KBW



USB, RS232, KBW



IP52



IP65



USB, RS232, KBW



Sicherheit



IP42



Barcodelesegeräte



2D Barcodescanner Produkt



QuickScan QD2400



Gryphon I GD4430



Powerscan PD9500



Artikel-Nr.



22101



auf Anfrage



auf Anfrage



Lesbare Barcodes



Alle Standard 1D & 2D Barcodes



Alle Standard 1 D & 2D Barcodes



Alle Standard 1 D & 2D Barcodes



Funkweite



25 m



30 m



50 m



30 m



Funkfrequenz



433 MHz



433 MHz



433 MHz



433 MHz



Sicherheit



IP42



IP52



IP65



IP52



Zubehör



Scanner



Artikel-Nr.



PS/2-Kabel



Quickscan und Gryphon



22028



PS/2-Anschlusskabel, glatt, grau, 2m



USB Kabel



Quickscan und Gryphon



22036



USB-Anschlusskabel, glatt, grau, 2m



PS/2-Kabel



Powerscan



22112



USB-Kabel, Typ A, gerade



Netzteil PG 5



Alle



22064



Netzteil für Übertragestation



Alle



auf Anfrage



Netzteil für Übertragestation PowerScan Tisch- u. Wandhalterung



Typ



Imager



Imager



Imager



Netzteil PG 12



Abmessungen



163x91x41 mm



181x71x100 mm



212x110x74 mm



Tisch- und Wandhalterung



Powerscan



auf Anfrage



Standfuß



Powerscan



22120



Gewicht



145 g



195 g



295 g



Lesebereichweite



max. 350 mm



max. 800 mm



max. 8500 mm



Indikatoren



Green Spot, LED, Buzzer



Green Spot, LED, Buzzer



3GL, Green Spot, Buzzer



Schnittstellen



USB, RS232, KBW



USB, RS232, KBW



USB, RS232, KBW



Sicherheit



IP42



IP52



IP65



Zubehör



Scanner



PS/2-Kabel



Quickscan und Gryphon



22028



PS/2-Anschlusskabel, glatt, grau, 2m



USB Kabel



Quickscan und Gryphon



22036



USB-Anschlusskabel, glatt, grau, 2m



Universalhalter



Quickscan und Gryphon



Artikel-Nr.



Bezeichnung



Barcodelesegeräte



Schnittstellen



Standfuß für PowerScan 8300/8500 Desk



Bezeichnung



Modell Voyager 1202g



Artikel-Nr. Kabelloser Einlinien-Laserscanner inkl. Bluetooth.



22200



auf Anfrage Datalogic Universalhalterung für Tisch- oder Wandmontage, schwarz



Standfuß



Quickscan



auf Anfrage Standfuß für Datalogic QuickScan I QD2100/ L QD2300, schwarz



Standfuß



Gryphon



auf Anfrage Standfuß für Datalogic Gryphon GD4100 - Smart Stand schwarz



Standfuß



Gryphon



auf Anfrage Standfuß für Datalogic Gryphon GD4100 - Basic Stand schwarz



Vereinfachen Sie Ihre Erfassung von Seriennummer, Chargennummer, Lieferscheinnummern, etc. mit Hilfe eines modernen Barcodeerfassungsgerätes.
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Paketwaagen



Produkt



Getac Z710 Premium 2D



Honeywell Dolphin 70e



Zebra TC55 Touch Computer



Artikel-Nr.



22400



23209



auf Anfrage



Betriebssystem



Android 4.1



Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5, Android 4.0



Android 4.1.2



Display



7,0-Zoll-TFT-LCD, 1024x600, bei Sonnenlicht lesbar



4,3-Zoll (480x800), bei Sonnenlicht lesbar



4,3-Zoll-LCD, Gorilla Glas 2



Speicher



1GB MDDR / 16GB iNAND



512MB / 1 GB Flash



1GB / 8GB Flash MLC



Kamera



5,0 Megapixel, Autofokus, Blitz



5,0 Megapixel, Autofokus, Blitz



8,0 Megapixel, Autofokus, Blitz



E/A Schnittstellen



1xUSB(Client, 2.0), 1xUSB (Host, 2.0),1xMikrofon, 1xLautsprecher, 1xDC-Eingang, 1xDocking-Anschluss (30-polig)



Mikro-USB, 3,5-mm-Kombibuchse für Kopfhörer/Mikrofon



2 x Frontlautsprecher, Mikrophone mit Geräuschfilter Funktion, 3,5-mm-Kombibuchse für Kopfhörer/Mikrofon



Decodierung



Imager für die Dekodierung von Standard-1D- und 2D-Barcode-Symbolen



Imager für die Decodierung von Standard 1D- und 2D-Barcodesymbolen



Imager für die Dekodierung von Standard-1D-Barcode-Symbolen



Kommunikationsschnittstellen



802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth Klasse 2, WWAN HSPA, UMTS, GSM, GPRS, EDGE, SiRstarIV GPS(mit interner Antenne)



GSM (Sprach- und Datenübertragung): 3.9G – UMTS/HSPA+ (900/2100 MHz), GSM/GPRS/ EDGE (850/900/1800/1900 MHz), WLAN 802.11 a/b/g/n



Bluetooth, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, HSPA+ 900/2100/850/1900 MHz. EDGE/GPR S/ GSM:850/900/1800/1900 MHz, WLAN 802.11a - bis 150 Mbps; 802.11b/g - bis 72.2 Mbps; 802.11n @ 2.4 GHz bis 72 Mbps; 802.11n @ 5 GHz bis 150 Mbps



Betriebszeit



Barcodelesegeräte



Akku



Abmessungen (mm)



bis zu 12 Stunden



Zu Ihrem Komfort werden diese Plattformen vor dem Versand vorkalibriert und sind in wenigen Sekunden einsatzbereit. Eigenschaften und Vorteile: • • • • 



Da das digitale Signal beim Wägen absolut frei von elektromagnetischen Störungen ist, sind ausserordentliche Signalintegrität und präzise Wäge- und Zählresultate jederzeit garantiert. Eine ausgereifte Rahmenkonstruktion garantiert auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässige Wägeresultate. Der Lastrahmen ist pulverbeschichtet und die Lastplatte besteht aus gebürstetem Edelstahl. Wägebereiche und Plattformgrössen wurden speziell auf die Marktbedürfnisse ausgerichtet: Sie haben die Wahl zwischen sieben verschiedenen Kapazitäten und fünf Grössen. Optimale Aufstellung und präzise einstellbare Überlastanschläge tragen zum umfassenden Schutz der Wägezelle bei.



Modell (ohne Alibi Speicher)



Kapazität



Plattformgröße



Ablesbarkeit



ICS 425 d - B 60/t/M



60 kg



400 x 500 mm



10 g



ICS 425 d - BC 60/t/M



60 kg



500 x 650 mm



10 g



76103



ICS 425 d - CC 60/t/M



60 kg



600 x 800 mm



10 g



auf Anfrage



ICS 425 d - B 120/t/M



120 kg



400 x 500 mm



20 g



76105



k.A.



ICS 425 d - BC 120/t/M



120 kg



500 x 650 mm



20 g



76106



ICS 425 d - CC 120/t/M



120 kg



600 x 800 mm



20 g



76112



ICS 425 d - CC 300/t/M



300 kg



600 x 800 mm



50 g



76104



Intelligenter Lithium-Polymer-Akku (3.7V, 7600 mAh)



Standardakku: Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 1670 mAh; Hochleistungsakku: Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 3340 mAh



Austauch- und Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Standard: 2940 mAh; Erweitert 1.5x: 4410 mAh



218 x 142 x 27



134 x 73 x 18



137 x 69 x 15,9



Modell (mit Alibi Speicher)



Kapazität



Plattformgröße



Ablesbarkeit



60 kg



400 x 500 mm



10g



Artikel-Nr. 76102



Artikel-Nr.



Gewicht



ca. 800g



ca. 204 g



ca. 220g



ICS 445 d - B 60/t/M



Robustheit



MIL-STD-810G-und IP65 zertifiziert, Vibrationsresistent, Fallresistent (26 Stürze aus 1,82m Höhe)



IP54-Standard in Bezug auf das Eindringen von Feuchtigkeit und Partikeln, Fallresistent gegen Stürze aus 1,2m Höhe



IP67 Versiegelung zertifiziert, stürze aus 1,2m Fallhöhe, 1,5m mit protective boot,



ICS 445 d - BC 60/t/M



60 kg



500 x 650 mm



10 g



76110



ICS 445 d - CC 60/t/M



60 kg



600 x 800 mm



10 g



auf Anfrage



Betriebstemperatur



-20 °C bis 50 °C



-20 °C bis 50 °C



-10 °C bis 50 °C



ICS 445 d - B 120/t/M



120 kg



400 x 500 mm



20 g



auf Anfrage



Lagertemperatur



-40 °C bis 71 °C



-25 °C bis 70 °C



-40 °C bis 70 °C



ICS 445 d - B 120/t/M



120 kg



500 x 650 mm



20 g



auf Anfrage



Sicherheit



WiFi bei WPA-/WPA2-Betrieb, Authentifizierung (OPEN, SHARED-KEY,PEAP), Verschlüsslung (WEP, AES, TKIP), Native Softwareverschlüsselung, Stammordnerschutz, IPSec-VPN, Softwaresicherheitsunterstützung, Netzwerk-Proxyeinstellung, Kennwortschutz(PIN, Muster, Kennwort)



WEP, 802.1x, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA v2.0, PEAP, CCXv4



WEP (40 oder 104 bit) ; WPA/ WPA2 Personal; WPA/WPA2 Enterprise — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PE APv0-MSCHAPv2, PE APv1-EAP-GTC, TKIP, AES



ICS 445 d - CC 120/t/M



120 kg



600 x 800 mm



20 g



76112



ICS 445 d - CC 300/t/M



300 kg



600 x 800 mm



50 g



76111



Bürodock Fahrzeugdock Magnetstreifenleser und Chipkartenleser Fahrzeugladegerät Tragetasche Schultergurt Dockinganschluss zu HDMI Konvertierungskabel Schutzfolie



Netzkabel Ladestation Übertragungsstation Stylus Holster mit Gürtelclip Speicherkarten Akkuerweiterung



Zubehör



34



bis zu 10 Stunden



Die extrem stabile und robuste Plattformserie PBD655 arbeitet vollkommen digital und ist einfach und zuverlässig strukturiert. Sie weist die Schutzart IP65 auf und ist erste Wahl für Anwendungen in trockenen und staubigen Arbeitsumgebungen, beispielsweise beim Wareneingang, Herstellung, Lagerhaltung, Verpackung sowie beim Versand.



Robustes Ladekabel Erweiterungsakku Eingabestift Netzkabel, Netzteil Micro-USB-Kabel Micro-USB-Autoladegerät Einzelladestation Fünffachladestation KFZ-Ladestation+Saugnapf Halfter mit Magnetklappe Schutzhülle Bildschirmschutzfolie



Zubehör



76109



Paketwaagen



Mobile Terminals und Tablets



Artikel-Nr.



Interfacekabel RS232 Anschluß an PC 8pin M12 DB9 Buchse



75010



Alibi Speicher intern max. 300.000 Einträge (Ringspeicher)



76108



Rollenbahn 400 x 500 mm feuerverzinkt



70012



Rollenbahn 650 x 500 mm feuerverzinkt



auf Anfrage



Kugellastplatte 400 x 500 mm lackiert



auf Anfrage



Kugellastplatte 650 x 500 mm lackiert



auf Anfrage



Auf Anfrage erhalten Sie bei uns auch Waagen der Firma Soehnle
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Lösungen für die Volumenmessung



Auszeichnungen PalletCube



Die Technologie der TOF-Kameras (Time-of-Flight) ermöglicht die automatisierte, optische Volumenmessung von Paletten und anderen Gegenständen. Mit Hilfe unserer Systeme können Frachten schnell und einfach vermessen werden.



Jeder Lademeter kostet Geld – egal, ob auf dem Transportweg oder im Lager.



Einfache Bedienung und schnelle Abwicklung steigern den Durchsatz in der Logistik! • • • • 



Keine manuelle Volumenmessung mehr dank Automatisierung Messfehler werden eliminiert Volumenmessung direkt im Versand Exakte Daten direkt ins Vorsystem



Transport- und Reklamationskosten, kurzfristige Liefertermine, begrenzte Ladeflächen bestimmen die Gesamtkosten bei Speditionen und Paketdiensten. Um diese Kosten möglichst gering zu halten, müssen viele Prozesse automatisiert werden. Deshalb ist es wichtig nicht nur die Gewichte von Transportgütern zu ermitteln, sondern auch deren Abmessungen. Mit unseren Volumenmesssystemen PalletCube, ProductCube, LightGridCube und MobileTape können Sie Paletten, Pakete und andere Transportgüter schnell und unkompliziert vermessen. Höhe, Breite und Länge einer beladenen Palette können selbst mit Auswölbungen innerhalb von zwei Sekunden ermittelt. Die Genauigkeit der Messung liegt dank der drei TOF-Kameras beim PalletCube bei nur 1,5 cm. Gleichzeitig können beim Messen des Volumens, drei Fotoaufnahmen von allen Seiten der Palette aufgenommen und archiviert werden. Neben der Palettenvermessung kann auch das Volumen mit dem Gewicht von Paketen (ProductCube) ermittelt und die Daten in den logistischen Prozess integriert werden. Zeitgleich kann bei der Paketvermessung eine Fotoaufnahme des aufgenommen und archiviert werden. Für sperrige Transportgüter eignet sich das MobileTape am besten, dass erst bei 9x3x3 m großen Objekten an die Grenzen stößt. Mit dem 3D-Messsytem (LightGridCube) werden die Dimensionen von Paketen im Durchlauf ermittelt. Dieses System besteht aus einem Messrahmen, der in der Förderanlage integriert ist.



Die Durchführung einer solchen Messung erfolgt automatisiert und sekundenschnell: An der Decke befestigt, erfassen drei spezielle Infrarotkameras binnen ein bis zwei Sekunden die Ober-und Seitenflächen der zu vermessenden Palette. Ebenfalls werden gleichzeitig auch Fotos der Palette erzeugt. Anschließend erstellt die PalletCube-Software ein Tiefenbild des Objekts in 3D. Die ermittelten Abmessungsdaten können auch mit der CubeDaemon–Software via Gateways an externe Hostsysteme übermittelt werden.



Dritter Platz im Innovationswettbewerb 2015 des Landkreises Esslingen Die Heidler Strichcode GmbH hat die Auszeichnung für ihr neu entwickeltes, software-gestütztes Verfahren zur Volumenmessung von Paletten erhalten. Die mit insgesamt 40.000 Euro dotierten Preise sind am 10. November in einer Festveranstaltung mit den 38 Wettbewerbsteilnehmer und weiteren Vertretern aus Politik und Wirtschaft im Landratsamt Esslingen übergeben worden.



Auszeichnung auf der LogiMAT 2014 Preis für das „Beste Produkt“ geht an HEIDLER Strichcode



Wolfschlugen, 25. 2.2014



Der PalletCube hat die Jury der LogiMAT überzeugt: Mit diesem Produkt aus dem Hause HEIDLER Strichcode gelingt es sekundenschnell, das Volumen einer Palette zu erfassen. Damit gewinnt das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Wolfschlugen im Jahr 2014 den begehrten Preis für das „Beste Produkt“ der Logistikfachmesse LogiMAT, die vom 25. bis zum 27. Februar 2014 in Stuttgart stattgefunden hat. Die Jury, zusammengesetzt aus Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Fachmedien, entschied sich für diese Innovation, welche die bislang ausgesprochen aufwendige, fehleranfällige und zeitraubende Bestimmung auch unregelmäßiger Palettenoberflächen automatisiert und damit erheblich beschleunigt.



Volumenmessung



Volumenmessung



Individuelle Lösungen für Volumenmessungen, Höhenermittlungen und Objekterfassungen können gerne bei uns angefragt werden.



Entscheidend für die Höhe der Transport- und Lagerkosten ist daher nicht nur das Gewicht, sondern auch das Volumen einer Palette, denn nur so kann der verfügbare Raum effizient genutzt werden. Der neu entwickelte PalletCube der HEIDLER Strichcode GmbH unterstützt Betriebe nun bei einer schnellen und kostengünstigen Abwicklung ihrer Versand- Transport- und Lagerlogistik: Der PalletCube bestimmt einfach und zuverlässig Volumen und Lademeter jeder Palette auch bei unsymmetrischen Transportgütern mit Auswölbungen und Überhängen. Das System ist nahezu wartungsfrei, da keine beweglichen Teile vorhanden sind.
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Automatische Volumenerfassung von Paketen und Objekten



PalletCube und Vision Sensor



Ermöglicht Ihnen eine optimale räumliche Auslastung der Transportfahrzeuge oder des Hochregallagers. Dank der Möglichkeit auch unregelmäßige Objektformen zu erfassen, haben Sie eine sehr zuverlässige Datenbasis für sich selbst oder den Spediteur. Durch die platzsparende Montage an der Decke oder Wand werden andere Arbeitsabläufe nicht behindert. Mit einer Wiegeeinheit am Gabelstapler oder Hubwagen können Gewicht und Volumen zeitgleich erfasst werden.



Die Funktionalitäten dieses innovativen Produktes wurden jetzt um die Messung der Trägerpaletten-Höhe erweitert, wodurch Höhenunterschiede durch einen Vision Sensor erkannt und somit kompensiert werden können. Dank dieser Lösung ist es nicht mehr dringend erforderlich, die Palette im Messbereich abzustellen.



PalletCube 4300-1 Eigenschaften • Vermessung „normaler“ Paletten • Eine Time-of-Flight Kamera • Fixer Messbereich • Integrierbar ins HVS32 Optionen • Barcodescanner kabelgebunden/Funk • IP-Kamera für digitale Bildaufnahmen • Software für die Standalone-Installation • Software für die Server-Installation



PalletCube 4300-3 Eigenschaften • Vermessung „unregelmäßiger“ Paletten • 3 Time-of-Flight Kameras mit Komplettgestell • 360° Positionsmöglichkeit der Palette • Integrierbar ins HVS32
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Modell



Palettenbeschaffenheit



PalletCube 4300-1



Normal



77000



PalletCube 4300-3



Unregelmäßig



77001



Zubehör/Optionen



Beschreibung



Artikel-Nr.



CubeUI



Standalone Anwendung für die Volumenermittlung



77200



CubeDaemon



Server Anwendung für die Volumenermittlung



77201



Barcodescanner



Der passende Barcodescanner finden Sie auf Seite 32 und 33



Hubwaagen



Hubwagen 6100. WLAN Interface, LED Anzeige bei def. Gabelhöhe, Wiegekapazität 2200 kg, geeichte Ausführung



Volumenmessung



Volumenmessung



Optionen • Barcodescanner kabelgebunden/Funk • 3 IP-Kameras für digitale Bildaufnahmen • Software für die Standalone-Installation • Software für die Server-Installation



Artikel-Nr.



--77050



Hubwagen 6100



Höhendifferenzen können erfasst werden!



Vision Sensor



39



Automatische Volumenerfassung von Paketen und Objekten



Manuelle Volumenerfassung



Der ProductCube ist für die Volumen– und Gewichtsmessung von Paketen und sonstigen Produkten einsetzbar. Das Packstück wird auf den Waagentisch geschoben, wonach die Lieferscheinnummer erfasst wird. Nach dem Erfassen der Lieferscheinnummer stößt der Anwender den Messprozess an, indem der ProductCube das Gewicht und die Volumendaten automatisch inkl. einer digitalen Bildaufnahme in wenigen Sekunden ermittelt und an das Versandsystem oder Vorsystem übergibt.



Das Product Measurement System ist ein ideales Volumenmesssystem für den Paketbereich mit geringem Versandaufkommen. Auf einen Zentimeter genau werden die Pakete manuell mit einem Barcodescanner abgescannt. Über die mitgelieferte Software werden die aufbereiteten Volumendaten samt Packstück- oder Lieferscheinnummer an ein ERP-System übermittelt oder als Datei exportiert.



ProductMeasurementSystem Eigenschaften • • • • • 



Für Pakete von 10x10x10cm bis 80x60x70cm Messtoleranz ca. ± 1cm Integrierter Waagentisch, geeicht auf 150kg ±20g/50g Integrierbar ins HVS32 Einzelarbeitsplatz fähig



Eigenschaften • • • • • 



Optionen • • • • 



Barcodescanner kabelgebunden/Funk IP-Kamera für digitale Bildaufnahmen Software für die Standalone-Installation Software für die Server-Installation



Modell



Waagentisch Größe



ProductCube 800



800 x 600 mm



Zubehör/Optionen



Beschreibung



Barcodescanner



Den passenden Barcodescanner finden Sie unter Hardware



Pakete von 5x5x5cm bis 80x60x80cm Diverse Exportmöglichkeiten Kostengünstiges Barcodelineal Einfache Bedienbarkeit Stationär



Optionen • • • 



Artikel-Nr.



Integrierte Waage Barcodescanner kabelgebunden/Funk Mobile Applikation



77105 Artikel-Nr. ---



3D Messsytem zur Volumenermittlung 3D - Messsystem zur Volumenermittlung von beliebigen Objekten, unabhängig von Form und Oberfläche (auch für transparente Objekte geeignet)



LightGridCube



Eigenschaften Objektlänge (max. 2800 mm) Objektbreite (max. 2800 mm) Objekthöhe (max. 2800 mm) Winkellage beliebig Mindestobjektgröße (50 x 50 x 50 mm) Auflösung ± 5 mm (L x B x H) Fördergeschwindigkeit: ≤ 1,0 m/s bei L x B x H max. 1000 mm ≤ 0,3 m/s bei L x B x H größer 1000 mm Modell



Waagentisch Größe / max. Messbereich



Product Measurement System



80 x 60 x 80 cm Barcodestreifen



Artikel-Nr. Ohne Waage



auf Anfrage



Product Measurement System PLUS 80 x 60 x 80 cm Barcodestreifen



Mit eichfähiger Waage



auf Anfrage



Product Measurement System XL



Für individuelle Maße



auf Anfrage



---x---x--- Barcodestreifen



Zubehör/Optionen
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Modell



Waagentisch Größe / max. Messbereich



LightGridCube



1000x1000x1000mm



Artikel-Nr. Ohne Waage



77130



Volumenmessung



Volumenmessung



• • • • • • • 



Artikel-Nr.



Barcodescanner



Den passenden Barcodescanner finden Sie auf der Seite 32 und 33



Mobile Applikation



Auf Anfrage



22200 ---
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Dienst für Volumenmesssysteme



Mobile Applikation für Volumenmesssysteme



Der Dienst bildet die Schnittstelle zwischen den Vorsystemen und unseren Volumenmesssystemen. Anfragen werden über TCP/IP, SOAP oder REST entgegen genommen und zurückgemeldet. Eine einzelne Installation ist in der Lage beliebig viele Messsysteme anzusprechen und mit verschiedenen Schnittstellen zu kommunizieren. Zusammen mit der mobilen Applikation „MobileCube“ bieten Sie die Möglichkeit, ohne einer festen Packstation die Messdaten zu verarbeiten.



Die MobileCube App ist eine ideale Lösung für die mobile Bedienung von Volumenmesssystemen z.B. aus einem Gabelstapler heraus. Die benutzerfreundliche und leicht zu bedienende App läuft auf einem Andoid-Tablet oder einem anderen androidfähigen Endgerät und ist mittels Webservice-Schnittstelle sowohl mit den Volumenmesssystemen wie z.B. dem PalletCube als auch mit dem HVS32 verbunden. Dies ermöglicht Ihnen problemlos vom Gabelstapler aus einen Lieferschein zu erfassen, das Volumen, sowie das Gewicht zu ermitteln und das erzeugte Etikett umgehend auf einem WLAN-Etikettendrucker auszugeben, welcher beispielsweise am Gabelstapler montiert ist.



Eigenschaften • Mobil und flexibel • Gewichts- und Volumenermittlung • Lieferscheineingabe durch Barcodescannung • Stellplatzeingabe durch Barcodescannung • Abruf von Bilddaten • Etikettendruck • Individuelle Abläufe • Modular



Eigenschaften: • • • • • • • • 



Verschiedene Volumenmesssysteme TCP/IP, SOAP und REST Schnittstelle Konfigurierbare Ports Gleichzeitige Anfragen an verschiedene Systeme Ab Windows Server 2008 Integrierbar ins HVS32 Gewichtsermittlung Digitale Bildaufnahmen



Optionen • Kompatibles Androidgerät Modell



Modell CubeDaemon



Artikel-Nr.



Dienst für Volumenmesssysteme



77201



Artikel-Nr.



MobileCube



Mobile Applikation für Volumenmesssysteme



auf Anfrage



Zubehör/Optionen



Beschreibung



Artikel-Nr.



Dolphin 70e 3G



Android Hybrid mit 4,3“ Display, 2D Barcodescanner und 3G



23209



TC55 - 1D



Android Smartphone mit 4,3“ Display und 1D Barcodescanner



auf Anfrage



Z710 - Premium



Android Tablet mit 7“ Display, 2D Barcodescanner und HSPA+



22400



Standalone-Applikation für Volumenmesssysteme



Mobile Volumenvermessung



Die CubeUI ist eine benutzerfreundliche Standalone-Anwendung für unsere Volumenmesssysteme. Alle wichtigen Informationen wie: Volumendaten, Gewicht und die Lieferschein- oder Packstücknummer werden samt Bilddaten von CubeUI erfasst und grafisch dargestellt. Dabei lässt sich die Eingabemaske ganz leicht mit einem Barcodescanner steuern. Die praktische Anzeige bereits vermessener Objekte zeigt anhand des Volumens und der Bilddaten bei einer Einlagerung, ob sich etwas verändert hat.



Die mobile Anwendung unterstützt die meisten Androidgeräte, ist sehr leicht zu bedienen und benötigt dank eines speziellen Maßbandes, kein teures Volumenmesssystem. Bis zu neun Meter lange, drei Meter breite und drei Meter hohe Objekte lassen sich mit diesem elektronischen Maßband vermessen. Die Messdaten werden blitzschnell über eine Bluetoothverbindung auf das mobile Androidgerät übertragen. Die übermittelten Maße können zusätzlich mit einer Fotoaufnahme an einen Webservice übertragen oder lokal auf dem Gerät abgespeichert werden.



Eigenschaften



Eigenschaften • Mobiles System • Verwendung eigener Endgeräte möglich • Rückmeldung an ein Webservice • Sichere Datenübertragung an den Webservice • Intuitiv bedienbar • Lokale Speichermöglichkeit zur manuellen Übertragung • Bildaufnahmen möglich



Für Paletten, Pakete und sonstige Objekte Einfach bedienbar Übersichtlich Datenexport als CSV, MET oder XML Bilddaten Export



Optionen • • 



Barcodescanner zur Ansteuerung Waage



Modell CubeUI



Zubehör • Digitales Maßband • Androidendgerät Artikel-Nr.



Standalone-Applikation für Volumenmesssysteme



Volumenmessung



Volumenmessung



• • • • • 



77200



Artikel-Nr.



MobileTape



Mobile Volumenvermessung



auf Anfrage



Zubehör/Optionen



Beschreibung



Zubehör/Optionen



Beschreibung



Barcodescanner



Den passenden Barcodescanner finden Sie auf der Seite 32 und 33



---



Cube-Tape



Digitales Maßband mit integrierten 1D Barcodescanner



auf Anfrage



Waage



Die passende Waage finden Sie auf der Seite 35



---



Android-Gerät



Das passende Androidgerät finden Sie auf der Seite 34



---
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Artikel-Nr.



Modell



Artikel-Nr.



43 43



Automatische Bilddokumentation



Netzwerkkameras



Das CaptureTool erfasst binnen Sekunden mit beliebig vielen, hoch auflösenden Kameras die kleinen sowie auch die ganz großen Objekte. Durch die Dokumentation ihrer Lieferungen haben Sie immer die Möglichkeit nachzuweisen, in welchen Zustand sich die Sendung vor dem Versandweg befand. Dank der hochauflösenden Bilder können Sie nicht nur die Unversehrtheit, sondern auch die korrekte Beschriftung/Etikettierung festhalten.



CaptureTool • • • • • 



Produkt



Hochauflösende Bilder mit bis zu 5MP (höhere Auflösung auf Anfrage) Gleichzeitige Bildaufnahme mit einer oder mehreren Kameras Einfache Bedienbarkeit Installation auf eigenen Server oder Client Diverse Exportmöglichkeiten der Daten



Optionen: • 



Barcodescanner kabelgebunden/Funk



Modell



Abmessungen



Kameraanzahl



Capture Tool



Individuell



Individuell



Ohne Gestell



auf Anfrage



Capture Tool light



Individuell



Individuell



Mit Gestell



auf Anfrage



Barcodescanner



Artikel-Nr. Den passenden Barcodescanner finden Sie auf der Seite 32 und 33



---



Das System ist für die reine Paletten-Höhenermittlung konzipiert worden. Über ein festgelegtes Raster können mehrere Raster/Stapel-Höhen exakt ermittelt werden. Diese Einzelhöhen werden falls gewünscht mit Hilfe der bekannten Objekthöhe, wie zum Beispiel: eines Mehrwegbehälters, in die Anzahl von Objekten pro Raster/Stapel umgerechnet. Zur genausten Bestimmung der Trägerpaletten-Höhe bietet das System eine optionale optische Erkennung an, dank welcher die Fertigungstoleranzen der Trägerpalette keinen Einfluss auf die Messung haben.



HeightCalculator Eigenschaften • • • 



Höhenermittlung einzelner Raster Stückzahlumrechnung Software für die Standalone-Installation



Optionen Volumenmessung



• • • 



Vision Sensor für Trägerpaletten-Höheerkennung Barcodescanner kabelgebunden/Funk IP-Kamera für digitale Bildaufnahmen



Modell
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3,0 Megapixel 1/3.2“ Progressive Scan CMOS



5,0 Megapixel 1/3.2“ Progressive Scan CMOS



Schnittstellen



1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE Port 1 x 3,5mm line out 1 x 3,5mm line in I/O terminal block (1 DI/1 DO)



1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE Port 1 x 3,5mm line out 1 x 3,5mm line in I/O terminal block (1 DI/1 DO)



Einfallwinkel



70,5° ~ 28,2°



69,2° ~ 28,2°



Auflösung



3M (2048x1536)



5M (2592x1944)



Schutzklasse



• • 



• • 



Betriebstemperatur



-40 °C bis 50 °C



-40 °C bis 50 °C



Standards & Protokolle



IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour



IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour



Abmessungen (mm)



77 x 193 x 73



77 x 193 x 73



Artikel-Nr.



CubeHC



Cube Height Calculator



auf Anfrage



Zubehör/Optionen



Beschreibung



Vision Sensor



Optischer Sensor zur Erkennung der Trägerpaletten-Höhe (BVS0001J)



---



IP-Kamera



Die passende Netzwerkkamera finden Sie auf der Seite 45



---



Artikel-Nr.



IP66 geprüft Vandalensichers IK10 eingestuftes Gehäuse



IP66 geprüft Vandalensichers IK10 eingestuftes Gehäuse



Gewicht



ca. 955g



ca. 955g



Features



• 



• 



• 



Einzelhöhenermittlung und Mehrwegbehälterzählung



levelone FCS-5064



Image Sensor



Artikel-Nr.



Zubehör/Optionen



levelone FCS-5057



• • 



Bildeinstellungen: Justierbare Bildgröße, Qualität und Bitrate Konfigurierbare Helligkeit, Schärfe, Sättigung, Kontrast, Weißabgleich und Belichtung Hintergrundlicht Kompensation 2D Geräuschreduzierung



• • • 



Bildeinstellungen: Justierbare Bildgröße, Qualität und Bitrate Konfigurierbare Helligkeit, Schärfe, Sättigung, Kontrast, Weißabgleich und Belichtung Hintergrundlicht Kompensation 2D Geräuschreduzierung



Infrarotkamera Produkt



PC4300



PC6900



Artikel-Nr.



76250



76251



Erfassungswinkel



43° x 34°



69° x 56°



Auflösung



176 (h) x 144 (v)



176 (h) x 144 (v)



Messbereich



0,1 bis 5 Meter



0,1 bis 5 Meter



Messgenauigkeit



+/- 10 mm



+/- 10 mm



Interface



Fast Ethernet



Fast Ethernet



Betriebstemperatur



+10 °C bis +50 °C



+10 °C bis +50 °C



Abmessungen



65 x 65 x 76 mm



65 x 65 x 76 mm



Gewicht



510 gr



510 gr



Die TOF-Kamera arbeitet nach einem Laufzeitverfahren, dem sogenannten TOF (Time-of-Flight)- Verfahren. Zur Bestimmung des Abstandes von einem Sensor zu einem Objekt wird einfach die Laufzeit des Lichtstrahles gemessen, der von der TOF-Kamera ausgesendet und von der



Volumenmessung



Eigenschaften:



Objektoberfläche reflektiert wurde. Mit Hilfe der Laufzeit und der Lichtgeschwindigkeit lässt sich ganz einfach der Abstand zum Objekt bestimmen. Dies ist eines der schnellsten Verfahren zur 3D-Objekterkennung.
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Kompetenz in



Kompetenz in



Technischer Support:



Software Support:



Wir unterstützen Sie gerne in allen Fragen zu Einbindung und Installation der Hardware. Online finden Sie unter www.heider-strichcode.de eine umfangreiche Supportdatenbank mit Videos, Unterlagen, Links und weiteren Tipps.



Wir geben Hilfestellung bei allen Fragen rund um HVS32, zugehörige Kommunikationskomponenten und Zusatzmodule. Unterstützt durch unser Ticketsystem und das Fernwartungstool „Teamviewer“ können wir Ihnen schnelle und kompetente Hilfe bieten.



SUPPORT & REPARATUREN



Reparaturen und Garantiefälle: Alle eingehenden Garantiefälle bearbeiten wir am selben Tag. Sofern wir den Fehler selbst lokalisieren können, wird Ihre Hardware schnellstmöglich im Haus repariert oder an den Hersteller weitergeleitet.



Ersatzteil-Service: Sollte doch mal etwas kaputt gehen, liefern wir Ihnen das passende Ersatzteil. Alle bekannten Verschleißteile haben wir auf Lager und können so innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen sein.



Leihgeräte-Service: Sollten Sie für die Überbrückungszeit während einer Reparatur ein Ersatzgerät benötigen, stellen wir Ihnen dies gerne gegen eine geringe Leihgebühr zu Verfügung. Sie erreichen uns per Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 07022-95195-0.



SOFTWARE SUPPORT & SYSTEMINTEGRATION



Systemintegration: Die Integration von HVS32 und seinen Komponenten in Ihre Infrastruktur stellt kein Problem für uns dar und die Anforderungen der komplexen Versandabläufe können wir bei Bedarf durch Individuallösungen abbilden und unterstützen.



So erreichen Sie uns: Montag bis Freitag von 08:00 – 17:00 Uhr (außer an den gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg) Support außerhalb unserer Geschäftszeiten, nach individueller Absprache, möglich. Mail [email protected] Support



Support



Telefonisch 0900 / 1 43 43 53 (€ 1,86 pro Minute) Für Kunden ohne Wartungsvertrag. Bei einem gültigen Support- und Wartungsvertrag entnehmen Sie bitte die Durchwahl-Nummer aus unserer schriftlichen Vereinbarung.



46



47



www.heidler-strichcode.de Heidler Strichcode GmbH Max Eyth Str. 25 72649 Wolfschlugen Tel. 0 70 22-95 19 50-0 Fax 0 70 22-95 19 5-90 Mail: [email protected]
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Volumenmesssysteme - Heidler Strichcode GmbH 

Februar 2014 in Stuttgart stattgefunden hat. Die Jury, zusammengesetzt aus Vertretern aus Wissen- schaft, Wirtschaft und ... beim Messen des Volumens, drei Fotoaufnahmen von allen Seiten der Palette aufgenommen und archiviert werden. Neben der Palett
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mm - Heidler Strichcode GmbH 

wird das Objekt als Tieienhiid und in 3D dargestellt. Anhand des Tiefenbildcs ... men, und der Druck eines. Speditionsetiketts aus dem Ver- sandsystem heraus ...
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Produktkatalog - Heidler Strichcode GmbH 

gegrÃ¼ndete Unternehmen seit vielen Jahren er- folgreich am Markt und gehÃ¶rt heute zu einem der fÃ¼hrenden Anbieter dieser Softwaresparte. Zum. Kundenkreis der HEIDLER Strichcode GmbH zÃ¤h- len Firmen mit Versandaufkommen, deren Waren- ausgang EDV-t
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PHP Entwickler_in gesucht Wir bieten - Factorial GmbH 

Factorial ist ein Entwicklungsstudio in Hamburg. Wir erarbeiten ... Dein Profil. Du besitzt fundierte Kenntnisse in der Entwicklung von dynamischen Webseiten.
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Wir sind wie wir sind 

Eulenburg, gelernter Jurist, hatte. Karriere im AuswÃ¤rtigen Amt gemacht und gehÃ¶rte zum engsten Beraterstab ... Berater Eulenburg. Â«Finger in den Arsch; ...
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Wir sind wie wir sind 

Umschlaggestaltung: Carsten Kudlik, Bremen, unter Verwendung des No- .... HomosexualitÃ¤t thematisierte: Otto Reutters Couplet Der Hirschfeld kommt.
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die erben des rakat by sebastian s heidler -86pdf ... AWS 

This. Die. Erben. Des. Rakat. By. Sebastian. S. Heidler. PDF on the files/S3Library-Fb504-C687f-A7d53-D5ef5-Cbbd3.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if 
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mensch woher wir kommen wer wir sind wohin wir gehen 

24.06.2019 - This Mensch Woher Wir Kommen Wer Wir Sind Wohin Wir Gehen Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look ...
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WIR HERTHANER 

18.04.2015 - 11.04.1960 55. Uwe. Steffen. 11.04.1960 55. Burkhard. Schulze. 11.04.1960 55. Dagmar. Behrend. 12.04.1960 55. Hans JÃ¼rgen Guth. 13.04.1960 55 ... 07.04.1965 50. Stefan. Langer. 08.04.1965 50. Stephan. Weicht. 08.04.1965 50. Sabine. Nits
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Wir feiern 

AIDA Cruises German Branch of Costa Crosiere S. p. A. Am Strande 3d 18055 Rostock. Mehr unter: www.sun-fly.de Klick auf: â€žReiseWelt onlineâ€� buchen. 04.
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aikux.com GmbH 

Ist dieser Prozess erst einmal abgeschlossen, muss nur noch der alte Share mit dem neuen ausgetauscht werden. Einen Anmeldevorgang spÃ¤ter kÃ¶nnen die ...
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aikux.com GmbH 

Der Auftraggeber: Die Mainova AG ist einer der grÃ¶ÃŸten regionalen Energieversorger in Deutschland und beliefert rund eine. Million Menschen in Hessen und ...
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Wir gehen hin. Wir gehen hin. 

Träger der Arbeit ist die Gemeinde in Vilnius. Der Hauptteil der Finanzierung erfolgt mit einer 3-jährigen Förderung durch das litauische Bildungsministerium.
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Wir suchen 

telefonisch: [email protected]. Tel. 0732.7272-73. |. ELI-Ã¤ ARS ELECTRONICA. ULTUR. Kntakt. Ausmm. BUNDESKANZLERAMT : Ã–STERREICH ...
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Wir gehen hin. Wir gehen hin. 

das Konto des BEFG: IBAN DE14 5009 2100 0000 0333 08 .... von BedÃ¼rftigen oder Angebote fÃ¼r die Jugendlichen im Dorf. Projekte 2016. Projekte 2016.
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BayernGrund GmbH 

09.05.2018 - A19. DN 1000. 4380750.7498. 5275332.2855. 897.35. SE 896.38. SA 896.28. S 894.78. A20. DN 1000. 4380767.3464. 5275348.3849. 896.79.
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honisch gmbh 

Technische Daten. GZ-Abmessungen. HÃ¶he. 50 mm. Breite. 140 mm. LÃ¤nge. 1.200 mm. HÃ¶he des StÃ¤nders. 800 mm. GZ-Abmessungen der AuÃŸenkanten 560 ...
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HOLDING GMBH 

30.06.2013 - aufgefordert, den Verpflichtungen aus dem Put-Option-Agreement vom ..... kurs- Ã¤nderungen. Summe. Nicht- beherrschende. Anteile. Summe.
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Roxtec GmbH 

Vertrieb, das Marketing sowie das. Projektmanagement. ... allgemeine Beratung,. Anpassungen, Datenmigration und Integrationsthemen sowie. Schulungen ...
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aikux.com GmbH 

(8MAN) bei der WEKA MEDIA GmbH & Co. KG. 8MAN â€“ durchdacht, intuitiv, notwendig! â€�Nur eine sehr einfache Ordnerstruktur, die nicht tiefer als zwei, drei ...
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aikux.com GmbH 

Revision verlangte von der IT die Bereinigung bestehender Fehlberechtigungen und erwartet einmal jÃ¤hrlich dazu einen Bericht. Ein geeignetes Werkzeug ...
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Case Study: Kramski GmbH - MyCRM GmbH 

Elektroindustrie, Telekommunikation und Medizintechnik. DarÃ¼ber hinaus stellt die Kramski GmbH. Putter & Golf ZubehÃ¶r her. Die deutsche Golf-Prominenz ...
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CeramTec GmbH 

Weit Ã¼ber 10.000. Produkte und Komponenten aus unterschiedlichen keramischen. Werkstoffen sind in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. www.medteceurope.com/europe. @MedtecEurope #MedtecEU Medtec Europe Germany. Finden Sie mehr Informationen au
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aikux.com GmbH 

.net Framework 3.5 SP1 Vollinstallation. â€¢ Windows Server 2003 SP2 oder hÃ¶her. â€¢ Windows XP SP3 oder hÃ¶her. â€¢ RAM: 2 GB. â€¢ CPU: Aktueller Prozessor (min.
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