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VersaTrans® LV ATF

Kendall® VersaTrans LV ATF es un fluido totalmente sintético de baja viscosidad. (LV, siglas en Inglés) aprobado para us 
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VersaTrans® LV ATF Kendall® VersaTrans LV ATF es un fluido totalmente sintético de baja viscosidad (LV, siglas en Inglés) aprobado para usar en carros y camionetas con transmisiones automáticas que especifican un fluido Ford MERCON® LV o GM DEXRON®-VI. También está recomendado para vehículos Toyota que requieren un fluido Type WS, y en varios vehículos nuevos importados. VersaTrans LV ATF está especialmente diseñado para ayudar a asegurar una vida larga de la transmisión, al tiempo que provee un cambio óptimo y estable en condiciones normales y extremas de operación. Tiene alta estabilidad de viscosidad contra el cizallamiento y excelente resistencia contra la oxidación para una larga vida del fluido. Provee excelente rendimiento contra el patinaje de los embragues y tiene propiedades excepcionales a baja temperatura para una mejor operación en frío. La formulación de baja viscosidad causa menos fricción del fluido mejorando la eficiencia de la transmisión, lo cual podría mejorar la economía de combustible.



Fluido Totalmente Sintético de Baja Viscosidad para Transmisiones Automáticas; Aprobado para Ford MERCON® LV y GM DEXRON®-VI



VersaTrans LV ATF está recomendado para usar en muchos modelos nuevos de Ford, GM, y vehículos Japoneses donde el fabricante especifica un fluido MERCON LV, DEXRON-VI, DW-1, SP-IV, Type T-IV, o Type WS en la transmisión automática. No está recomendado para usar en transmisiones de doble embrague (DCTs, siglas en Inglés), transmisiones variables continuas de cadena o correa (CVTs, siglas en Inglés), o en transmisiones anteriores que requieren un fluido de alta viscosidad. Por favor referirse a las recomendaciones del fabricante para el fluido correcto.



Aplicaciones • Transmisiones automáticas y transejes de Ford que especifican un fluido MERCON LV • Transmisiones automáticas de GM que especifican un fluido DEXRON-VI, o un fluido DEXRON anterior o AW-1 • Transmisiones automáticas de Acura y Honda que especifican un fluido Z1 o DW-1 • Transmisiones automáticas de Hyundai, Kia, y Mitsubishi que especifican un un fluido SP-III o SP-IV • Transmisiones automáticas de Toyota que especifican un fluido Type T-IV (JWS 3309) o Type WS (JWS 3324) • Vehículos híbridos con transmisiones electrónicas variables continuas (eCVTs, siglas en Inglés) que especifican un fluido MERCON LV o Type WS • Sistemas hidráulicos industriales y de equipos móviles que operan bajo un amplio rango de temperaturas



KendallMotorOil.com



Servicio al Cliente EEUU: 1-800-368-7128



Línea Directa Técnica: 1-877-445-9198



Servicio al Cliente Internacional: 1-832-765-2500



Correo Electrónico: [email protected]



VersaTrans LV ATF está aprobado para: • Ford MERCON® LV (Números de Licencia MLV140201, MLV140202, MLV140203) • GM DEXRON®-VI (Número de Licencia J-60175) Nota: VersaTrans LV ATF no está recomendado para usar en transmisiones automáticas de Ford que requieren un fluido MERCON® SP, MERCON® V, o Type F



Características/Beneficios • Excelentes propiedades de fricción para un cambio estable durante la vida del fluido • Excelente resistencia contra la oxidación y descomposición térmica que prolonga la vida del fluido • Protege contra la formación de lodos y barnices • Protege contra la herrumbre, corrosión, y el desgaste • Alta estabilidad de la viscosidad contra el cizallamiento • Excelente propiedades a baja temperatura para un cambio más fácil en frío • Buena compatibilidad con sellos • Resistencia excepcional de espuma • La formulación de baja viscosidad podría mejorar la economía de combustible



VersaTrans® LV ATF Propiedades Típicas Gravedad Específica @ 60°F



0.845



Densidad, lbs/gal @ 60°F



7.03



Color, Visual



Red



Punto de Inflamación (COC), °C (°F) Punto de Fluidez, °C (°F)



220 (428) 
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VersaTrans® LV ATF 

Kendall® y sus respectivos logos y productos son marcas comerciales de Phillips 66 Company en los Estados Unidos de Amér
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VersaTrans® LV ATF 

16 ago. 2017 - Excelente resistencia contra la oxidación y descomposición térmica que prolonga la vida del fluido. • Pro
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VersaTrans® ATF 

Transmisiones automáticas Chrysler, excepto transmisiones continuamente variables (CVTs). • Transmisiones automáticas Fo
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VersaTrans® ATF 

América y en una amplia variedad de vehículos europeos y japoneses. VersaTrans ATF tiene propiedades de fricción cuidado
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VersaTrans ATF 

VersaTrans ATF se recomienda para llenado de servicio en: • Transmisiones de convertidor de par ZF en equipo equipos fue










 


[image: alt]





VersaTrans® ATF 

mayoría de las transmisiones automáticas de 6 o 7 velocidades. Si tiene preguntas acerca de una aplicación específica, p
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VersaTrans ATF 

M315, Clase 1A desarrollados por fabricantes de automóviles japoneses ... Infiniti, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubish
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Super ATF 

1-800-368-7128. Servicio al Cliente Internacional: 1-832-765-2500. Correo Electrónico: [email protected]. Lín
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Super ATF - GMC Lubricantes 

Super ATF es formulado para proporcionar las características adecuadas de fricción para cambios suaves y silenciosos en
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Jahresangebot 2017 LV Berlin.pdf 

Auch in diesem Jahr bietet Ihnen BERLIN wieder zahlreiche Gelegenheiten für einen ... Unsere Preise pro Nacht sind für das Doppelzimmer 100 € und für das ...
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AUTOMATIC ATF II Y ATF III 

AUTOMATIC ATF II Y ATF III. PRESENTACIONES: Su diseño de formulación permite tener un fluido adecuado para cambios suave
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AUTOMATIC ATF V SINTÉTICO 

Nuevo León, México C.P. 66350. Ficha Técnica. AUTOMATIC ATF V SINTÉTICO. Esta fabricado con aceites básicos sintéticos a
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automatic atf iii 

Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. 1/4. SECCIÓN I-DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO. Nombre del fabrica
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Mobil Delvac Synthetic ATF 

soportar periodos extendidos de drenaje, retención de la fricción a largo plazo y capacidad operativa a bajas temperatur
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Super ATF - Grupo Beredali 

Red. Punto de inflamación (COC), °C (°F). 212 (414). Punto de fluidez, °C (°F). 
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lv conjunto primer nivel 

AKE VILLAGE. PLANTA DE CONJUNTO 1er NIVEL. N.P.T.-0.30. N.P.T.-0.15. N.P.T.-0.30. SALA. COMEDOR. SALA. HABITACION 1. HAB
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Lv Vitrum 60n 

Lavamanos con mesón integrado en Vidrio Templado. Vitrum 60. Referencia. Descripción. Peso Aprox. V05603251. Lavamanos V
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LV ped Manantial 

Pozo más amplio y cómodo. • Pedestal de mayor altura que ofrece mayor ergonomía. • Acabado uniforme y brillante. • Cumpl










 


[image: alt]





Lv Pontus 45 

Mesón de 45.6 cm x 45.3 cm. Pozo de 31.9 cm x 31.3 cm. Diseño contemporáneo. Tamaño compacto ideal para ajustarse a los
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09091A001_ARAMIS-LV INCRUSTAR 

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: ... 51. 18,8 kg. -41,4 lbs. Peso Bruto aprox
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Lv Orbis 45 

Para instalar con lavamanos de la línea Qbo 2011 de CORONA. Garantía CORONA limitada de por vida ... 38.1 cm x 29.5 cm.
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Lv Orbis 60 - Ardisa 

Para instalar con lavamanos de la línea Qbo 2011 de CORONA. Garantía CORONA limitada de ... 50.7 cm x 32 cm. 62 cm x 47
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09091a001_aramis-lv incrustar 

180 x 418 x 230 mm. Material. Agujero para desagüe. Medida de instalación. 43 mm. - 1 11/16 pulg. Dimensiones Generales.
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Lv clg Milano - Squarespace 

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000 512030. Si usted desea ver nuestra línea completa ... Pozo de 15 1/2" x 9" (39.5 cm
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