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ViconNet JUMP - Vicon Security

VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados ... actualice su sistema a VN-NVR-ZONE. .... No existe un 
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Datos/Hoja de especificaciones



ViconNet JUMP Software y NVR



• Software de gestión de video (Video Management Software,



• • • • • • • 



Potente VMS en un paquete pequeño



VMS) gratuito de ViconNet® para sistemas individuales basados en grabadores de video de red (Network Video Recorder, NVR) Descarga desde el sitio web Compatibilidad hasta con seis cámaras sin costo de licencia Disponible precargado en NVR Compatible con video en alta definición y cámaras de megapíxeles Compatible con cámaras de red de otros fabricantes Puede usarse con el controlador de pantallas de matriz virtual de Vicon Integración con software de control de acceso de otros fabricantes



El lanzamiento de la versión 6.6 del software de gestión de video ViconNet de Vicon ofrece opciones para los clientes interesados en sistemas de gestión de video basados en NVR de tamaño pequeño o mediano. Está disponible en tres niveles: ViconNet JUMP, ZONE y PEAK. ViconNet JUMP (VN-SW-JUMP) es un software básico gratuito que admite hasta seis cámaras de red desde un único NVR, sin costos de licencia para las cámaras.



El software de ViconNet proporciona una funcionalidad asombrosa y una interfaz intuitiva para administradores, directores de seguridad y operadores de sistemas en cualquier parte de la red. ViconNet JUMP se integra con facilidad al software de control de acceso de otros fabricantes. Puede usarse en combinación con el controlador de pantallas de matriz virtual (Virtual Matrix Display Controller, VMDC) de Vicon y es compatible con otras estaciones de trabajo y NVR.



ViconNet JUMP ofrece todo el rendimiento y las características del software de plataforma abierta a escala empresarial en un solo sistema de NVR único. Consulte la hoja de datos de ViconNet VMS para obtener toda la información sobre las características de ViconNet. Está disponible únicamente como software, descargado desde el sitio web de Vicon o cargado previamente en un NVR, modelo VN-NVR-JUMP-750GB.



El VN-NVR-JUMP-750GB no tiene como finalidad la visualización local. Puede usarse con el software de estación de trabajo o de VN-VIEWER/ Web Viewer para ver videos locales. Si necesita mejorar el rendimiento, actualice su sistema a VN-NVR-ZONE.



Software Descripción



Número de modelo



Software ViconNet JUMP. Admite hasta seis cámaras. Gratuito.



NVR



Descripción



VN-SW-JUMP



Número de modelo



Mini-PC NVR preconfigurado y cargado previamente con el software ViconNet JUMP; almacenamiento de 750 GB. No está previsto para presentaciones locales; úselo con el software gratuito de estación de trabajo o VN-VIEWER/Web Viewer.



www.vicon-security.com



VN-NVR-JUMP-750GB



ViconNet ViconNet JUMP JUMP



Especificaciones



Requisitos de PC (Compatible con visualización local)* Hardware: Sistema operativo:



Procesador Intel Core™ i5, de 2 a 4 GB de RAM y 5 GB de espacio en disco. Adaptador de pantalla: incorporado, 256 MB de RAM (mínimo). Microsoft Windows XP Professional de 32 o 64 bits; Microsoft Vista de 32 bits; Microsoft Windows 7 Professional de 32 o 64 bits; Windows 2003 o 2008 Server.



*Consulte la sección NVR para obtener información sobre los requisitos mínimos de una PC cuyo objetivo no es la visualización local.



Funciones y características Compresión admitida: Transmisión: Pantallas: Compatibilidad con cámaras de terceros: Pantalla de la ventana principal:



H.264, MPEG-4 y JPEG optimizados para ViconNet (normal y completo). Unidifusión y multidifusión. Admite pantallas panorámicas de 16 x 9 y 16 x 10, así como la vista estándar de 4 x 3 en una variedad de resoluciones. Lista disponible en vicon-security.com/cam-support.



Un área de visualización de múltiples canales que contiene hasta 16 cámaras y micrófonos conectados y todos los controles necesarios para usar y configurar el sistema. Mapa gráfico: Admite la ubicación real de la cámara (una estación de trabajo con salida doble VGA permitirá mostrar el mapa en un monitor dedicado mientras se ve el video en el otro). Lista de sitios: Una lista física de todas las áreas de sitios de red conocidos y las cámaras y micrófonos conectados. Reproducción Recuperación de imágenes de cualquier base por tiempo: de datos de la red desde la pantalla principal. Ventana del Una presentación gráfica del video grabado. navegador: Contiene un conjunto de botones de función usados para tener acceso al video en pantalla. Configuración de red Permite que el administrador configure toda y sitios: la información de la dirección IP, además de un núcleo del sistema y un núcleo de respaldo. Capacidades de macro: Las macros pueden definirse para las cámaras de grabación o reproducción, los micrófonos y dispositivos relacionados (sensores). Configuración Los dispositivos pueden configurarse para el del dispositivo: funcionamiento y reconocimiento del sistema. Configuración Los derechos grupales pueden configurarse según de los derechos el sitio específico y el usuario. Los derechos de autorización: conceden autoridad para desempeñar algunas o todas las funciones del sistema. Informes de registro: Registro de actividades en ejecución permanente. Capacidades Las alarmas se pueden programar para realizar de alarma: anuncios bajo condiciones especiales. Utilidades de la Permite la configuración y el uso de unidades base de datos de de disco duro detectadas de manera local, lo almacenamiento: que incluye dispositivos de almacenamiento de red iSCI de alta capacidad. Autenticación: ViconNet usa un algoritmo de autenticación de video de tipo MD5 de 128 bits para verificar la integridad de los datos de video exportados.



Notificación de falla Sistema de informes sobre fallas que proporciona central (Central Failure información sobre fallas en el hardware y las Notification, CFN): aplicaciones para todos los DVR y NVR conectados al sistema. Sistema de gestión Permite que ViconNet interactúe con la base de eventos (Events de datos de un sistema externo, por ejemplo, Management un control de acceso, un punto de venta, un System, EVM): sistema de supervisión de intrusiones o sistemas de reconocimiento de patentes (license plate recognition, LPR). Búsqueda de museos: Permite que un operador defina una región dentro del campo de visión de la cámara de Vicon (por ejemplo, una puerta) para la indización. Esto acelera la búsqueda de un incidente específico. Sistema de verificación Garantiza la grabación continua notificando a los de grabaciones: usuarios sobre cualquier error de grabación, ya sea local o en la red. Asistente de archivado Crea archivos autenticados y los guarda en y reproductor: cualquier ubicación o medio extraíble. El videoclip se reproduce usando el reproductor integrado de ViconNet. Bóveda de videos: Permite guardar cualquier evento etiquetado como una alarma (VMD, pérdida de video, contacto seco o proveniente del sistema de gestión de acontecimientos) en una base de datos independiente, donde el sistema no pueda sobrescribir. Copia y duplicado Permite enviar la configuración de una autorización de autorizaciones: a otras estaciones de trabajo para que no tengan que programarse por separado. Registros mejorados: Los registros que se exportan desde ViconNet también contienen registros de Windows y de configuración, lo que proporciona más información sobre la solución de problemas cuando se diagnostican problemas en el sistema. Gestión de licencias Las licencias de la cámara no tienen costo alguno. de la cámara: No existe un proceso de registro complejo de la cámara IP.



NVR** (requisitos mínimos de PC) Sistema operativo:



Microsoft® Windows® 7 Embedded, 64 bits.



CPU: Memoria: Puertos:



Procesador Intel® Atom™ D525. 2 GB. USB (4), monitor (VGA y HDMI†), RJ-45, Audio (entrada de micrófono, salida de audio: lateral), eSATA (lateral), tarjeta de memoria (lateral).



Unidad de disco del sistema operativo y almacenamiento: Gráficos: Interfaz de red: Certificaciones:



SATA-II de 750 GB. Alta definición mejorada de NVIDIA. 10/100 LAN. Clase A de la Comisión de Comunicaciones Federales (Federal Communications Commission, FCC).



**No previsto para visualización local. †Salidas del monitor (pantalla) únicamente para los procesos de instalación y configuración.



Número de hoja de datos: V255-00-00 Fecha: 6/2012 Número de pieza de la hoja de datos Vicon: 8009-7255-00-00 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Vicon, ViconNet y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Vicon Industries, Inc. Intel, Atom y Core son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. NVIDIA es una marca comercial registrada de nVidia. Copyright © 2012 Vicon Industries, Inc. Todos los derechos reservados.
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Especificaciones



ViconNet JUMP Sistema eléctrico Tensión de entrada: Corriente: Consumo de energía: Calor generado: Conector de alimentación:



Especificaciones mecánicas



De 100 a 240 V de CA; 50/60 Hz; incluye fuente de alimentación de 19 V de CC. 1,5 A a 100 a 240 V de CA. 3,42 A a 19 V de CC como máximo. 172,5 W a 115 V de CA. 60 W desde una fuente de alimentación de 19 V de CC. 604 btu/hora a 115 V de CA, 210 btu/hora a 19 V de CC. Incluye un conector para la fuente de alimentación.



Nota: Vicon exige el uso de sistemas de alimentación ininterrumpida (uninterruptible power supply systems, UPS) para evitar fluctuaciones de tensión que puedan afectar el funcionamiento y producir daños en el equipo. El incumplimiento de esta exigencia anula la garantía.



Uso:



En interiores.



Montaje: Dimensiones:



Escritorio (base de chasis vertical) o soporte VESA. 25 mm (0,98 in) de altura x 190 mm (7,48 in) de ancho x 150 mm (5,9 in) de profundidad. 0,5 kg (1,2 lb). Acero y plástico.



Peso: Composición:



Especificaciones medioambientales Temperatura de funcionamiento: Humedad:



De 0° a 40 °C (de 32° a 104 °F). Hasta 95 % de humedad relativa, sin condensación.



Garantía 3 años para piezas y mano de obra.



Controles y conectores Tenga en cuenta que las placas base están sujetas a cambios y que el panel posterior actual será similar, aunque con algunas diferencias.
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ViconNet ZONE - Vicon Security 

(9), dieciséis (16) o veinticuatro (24) cámaras de red desde un NVR único; se requieren licencias para la cámara. ViconN










 


[image: alt]





ViconNet - Vicon Security 

Estaciones de trabajo y grabadores de video de red. • Configurados con el software de gestión de video. (Video Managemen
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Datenblatt - Vicon Security 

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Lightgrabber™. Blende einstellbar. Weißabgleich automatisch, programmierbar. Gegenlichtkompensation automatisch.










 


[image: alt]





Datenblatt - Vicon Security 

Intelligente Funktionen wie Objekterkennung,. Anti-Beschlagfunktion und Erkennung von. Manipulation an der Kamera. â€¢ Micro-SD Speicherkarteneinschub.
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Software - Vicon Security 

oder auf Google Play erhÃ¤ltlich. Ein Internet Gateway sorgt fÃ¼r interne Verbindung. Schnellkonfiguration. Valerus stellt ein Schnellkonfigurations-Tool zur ...
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Datenblatt - Vicon Security 

(24/7. Permanentaufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung und eine Kombination aus permanenter Aufzeichnung und Boost Funktion zur ErhÃ¶hung ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Videospezifikationen. Eingangsspannung: 100-240 V/AC, 50/60 Hz. 19 V/DC Spannungsversorgung. Strom: 6,32 A bei 19 V/DC;. 0,2 A bei 115 V/AC, max.
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Datenblatt - Vicon Security 

Zeitgleiche Anzeige von bis zu 16 live und aufgezeichneten Kameras Ã¼ber Webviewer. â€¢ Anzeige mehrerer Videostreams (Live und. Aufzeichnungen); bis zu 4 ...
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Datenblatt - Vicon Security 

Innenbereich. Montage: Als TischgerÃ¤t mithilfe von GummifÃ¼ÃŸen oder fÃ¼r 19â€œ Montage. Abmessungen: HÃ¶he (H): 38 mm (1,5 Zoll). Breite (B): 445 mm (17,5 Zoll).
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Datenblatt - Vicon Security 

Der H264-16CH-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 16-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP. Video Management Systemen.
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Erprobt und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bietet der KollectorÂ®. Strike ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r.
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Datenblatt - Vicon Security 

(9), sechzehn (16) oder vierundzwanzig (24) Netzwerkkameras von einem einzigen NVR unterstÃ¼tzt. FÃ¼r die Einbindung von. Drittanbieter Kameras sind entsprechende Kameralizenzen sind erforderlich. ViconNetÂ®. ZONE bietet die volle LeistungsfÃ¤higkeit
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Datenblatt - Vicon Security 

und niedrige Betriebskosten. Getestet und bewÃ¤hrt in Tausenden von Installationen weltweit, bieten Vicon NVRs ein Embedded Betriebssystem fÃ¼r maximale.










 


[image: alt]





Datenblatt - Vicon Security 

Smart Watchdog Funktion zur laufenden Überwachung des Speichermanagements. Virtual Matrix Display Controller. Der virtuelle Matrix Display Controller ...
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Datenblatt - Vicon Security 

89 mm (H) x 483 mm (B) x 711 mm (T);. 24 EinschÃ¼be: 176 mm (H). Gewicht: 8 EinschÃ¼be: 18,2 kg. 24 EinschÃ¼be: 29 kg. Bauweise: StahlgehÃ¤use und Kunststoff. Mechanik. Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â° C. Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95% relativ, nicht-k
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Datenblatt - Vicon Security 

Leistungsaufnahme: mind. 510 W. Mechanik. Anwendung: Innenbereich. Montage: Standard 19â€� Einbau-GehÃ¤use (483 mm),. 3HE. Abmessungen: 133 mm (H) x 432 mm (B) x 600 mm (T) inkl. AnschlÃ¼sse. Gewicht: 13,6 kg. Konstruktion: StahlgehÃ¤use und Hardware
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Version 8 - Vicon Security 

cualquier lugar usando su teléfono inteligente ... construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo pa
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h264-encdr - Vicon Security 

Der H264-ENCDR Encoder ist ein leistungsstarker 4-Kanal. H.264 Videoserver fÃ¼r den Einsatz von Analogkameras in IP Video. Management Systemen. Dieses ...










 


[image: alt]





valerus vms - Vicon Security 

2 ago. 2018 - El Sistema de Gestión de Vídeo Valerus es una plataforma abierta potente y fácil de usar que ofrece varios
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Version 8 - Vicon Security 

Apoyado en los estándares de compresión y formatos de transmisión de la industria, incluyendo H.264, ViconNet despliega










 


[image: alt]





Datenblatt - Vicon Security 

DVD Laufwerk: Internes DVD Laufwerk. Ports: USBs, Monitore (DVI-I und HDMI),. RJ-45 (VN-NVR-SAN GerÃ¤t bietet 2x. RJ-45); Sollte eine RS-232/seriell (COM).
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hoja técnica - Vicon Security 

caracteristicas con perfil H.264 para todo ambiente. Con soporte para hasta 5 MP de resolución, esta próxima ... H.264 P
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Datenblatt - Vicon Security 

H.264, ViconNetÂ® optimiertes MPEG-4 und .... Vorkonfigurierter Desktop 9-Kanal NVR mit installierter ViconNet ZONE Software; 1 TB Speicher. VZN-9-1TBV7.
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h264-encdr - Vicon Security 

Netzwerk AktivitÃ¤t/Verbindung: Bernsteinfarbene/grÃ¼ne LEDs. Alarmeingang: 5-poliger Phoenix mit 4. N.O./N.C. Sensorkontakten. Relais: 5-poliger Phoenix; ...
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