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VINYLASTIC® Plus

La pared de tabla de yeso nueva y sin textura frecuentemente está cubierta de compuesto para juntas en polvo e inestable 
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VINYLASTIC® Plus Sellador de pared de látex para interiores VNPL00 DESCRIPCIÓN: VINYLASTIC® Plus es un sellador látex profesional para paredes interiores que provee buena cobertura y encubrimiento. Está diseñado para usarse en la pared de tabla de yeso nueva en aplicaciones residenciales y comerciales. Diseñado para su uso en el quinto nivel de acabado de paneles de yeso.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE SOLVENTE: A base de agua



TIPO DE RESINA: Copolímero acrílico



ACABADO (ASTM D 523): 1–2% en un medidor de 60º COLORES: Blanco. VINYLASTIC PLUS puede teñirse usando un máximo de 2 onzas fluidas de colorante Dunn-Edwards ZTC con Cero VOC por galón. VISCOSIDAD A 77 ºF/25 ºC (ASTM D 562): 93–103 KU CONTENIDO MÁXIMO DE VOC (compuestos orgánicos volátiles) 95 g/l (en la forma suministrada)



CONTENIDO MÁXIMO DE RAVOC (compuestos orgánicos volátiles de reactividad ajustada) 50 g/l



SÓLIDOS POR VOLUMEN (ASTM D 2697) 27,8% ± 2%



SÓLIDOS POR PESO 46,3% ± 2%



PESO POR GALÓN (ASTM D 1475): 11,19 lbs. COMPOSICIÓN POR PESO Pigmento–38,9% Medio–61,1% *Pigmentos principales............................. 6,0 Resinas acrílicas.......................6,1 Pigmentos de refuerzo........................... 32,9 Agua y aditivos.......................55,0 *Los pigmentos principales incluyen dióxido de titanio (TiO²), y todos los demás pigmentos que aumentan directamente el poder de cobertura de esta pintura. ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO POR CAPA Fresca: 7,2 milipulgadas Seca: 2,0 milipulgadas COBERTURA PRÁCTICA POR CAPA CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO Aproximadamente 150–200 pies cuadrados por galón, dependiendo de las condiciones de la superficie y de las técnicas de aplicación. RECOMENDACIONES PARA DILUIR: El objetivo de este revestimiento es aplicarlo sin diluir en condiciones ambientales y de aplicación normales. Si es necesario para mantener una viscosidad adecuada, añada hasta 1/4 de pinta (4 onzas fluidas) de agua limpia por galón de revestimiento.



INSTRUCCIONES ESPECIALES • PRECAUCIÓN: El raspado o lijado de superficies de edificios más antiguos (especialmente previos a 1978) puede liberar polvo con plomo o asbesto. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO O ASBESTO PUEDE SER MUY PELIGROSA PARA SU SALUD. Siempre use el equipo de protección personal apropiado durante la preparación de la superficie y lave con agua todas las superficies para completar la eliminación de residuos. Para obtener más información, consulte el folleto de Dunn-Edwards sobre “Seguridad en la preparación de superficies” o llame a la Línea telefónica directa nacional de información sobre el plomo de EPA de EE.UU. al 1-800-424-LEAD, o visite www.epa.gov/lead o /asbestos, o comuníquese con el Departamento de Salud estatal o local. • Este producto no puede causar, prevenir o eliminar el crecimiento de moho u otras formas de hongos. La humedad excesiva y la ventilación inadecuada son las condiciones principales que fomentan su crecimiento. Corrija todas estas condiciones antes de pintar. • La pared de tabla de yeso nueva y sin textura frecuentemente está cubierta de compuesto para juntas en polvo e inestable. Para evitar problemas de adhesión, quite el exceso de polvo antes de aplicar selladores a base de agua como VINYLASTIC Plus. • No se recomienda para sellar debajo de los revestimientos de vinilo para paredes. • Deje que todas las capas delgadas se curen durante tres días antes de sellar. • No aplicar cuando la temperatura del aire o de la superficie sea inferior a 50 ºF. USAR COMO SELLADOR PARA



PARED DE TABLA DE YESO Con textura: Sin textura: Capa delgada:



VINYLASTIC Plus VINYLASTIC Plus VINYLASTIC Plus (consulte las Instrucciones especiales)



TIEMPO PROMEDIO DE SECADO A 77 ºF/25 ºC (ASTM D 1640) Para tocar: 30–60 minutos Reaplicación: 2–4 horas El tiempo de secado y de recubrimiento depende de la temperatura, la humedad y el grosor de la película. EQUIPO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo, rociado sin aire EMPAQUE: Envases de un galón y de cinco galones ALMACENAMIENTO: Guardar en un área seca. Proteger de la congelación. Proteger de temperaturas superiores a 110 °F para una mayor duración. La pintura puede dañarse a temperaturas extremas. Consulte el boletín técnico de las Mejores Prácticas para el Almacenamiento de Pintura en dunnedwards.com para más información. LIMPIEZA: Agua tibia con jabón ELIMINACIÓN: Para obtener más información sobre las opciones locales para el desecho de la pintura sobrante que no desea preservar, llame al Servicio al Cliente de Dunn-Edwards, al 1-888-DEPAINT o visite www.dunnedwards.com. No mezclar con otros productos. CUMPLE CON: ARB 2007 SCM & CALGreen 2013; LEED 2009 IEQ Crédito 4.2 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES: Disponible en www.dunnedwards.com PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Todas las superficies se deben curar, limpiar, secar y se les debe quitar todos los residuos, polvo, óxido, manchas, grasa, aceite, moho, cera, salitre, separadores de enlace y otros contaminantes. Quite toda la pintura suelta, descascarada o terrosa mediante lijado, raspado u otros métodos apropiados. Repare todas las grietas, agujeros y otras imperfecciones superficiales con un material de empaste adecuado. Entonces las superficies reparadas deben lijarse hasta que queden lisas y limpiarse. Las superficies brillantes se deben opacar para brindar una superficie irregular con buena adhesividad.
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DUNN-EDWARDS CORPORATION • 4885 East 52ND Place • Los Angeles, California 90058-5507 • (888) DE PAINT I dunnedwards.com 337-2468 
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VINYLASTIC® Premium 

(especialmente previos a 1978) puede liberar polvo con plomo o asbesto. ... al 1-800-424-LEAD, o visite www.epa.gov/lead
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VINYLASTIC® Select 

Quite los álcalis lavando el yeso con una solución de ácido fosfórico diluida en agua. Enjuagar el yeso con agua limpia
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PLUS™ 

nutrientes que son buenos para tu corazón y para mantener la salud de tus huesos. PLUS™. ¿Está tu cuerpo forjado para un
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AOK PLUS. 

â€žIm Wettbewerb ganz vorn dabei sein. Mit der AOK PLUS. Das reizt mich als Trainee.â€œ â€¢ Ambulante Versorgung. â€¢ Fallmanagement â€“ StationÃ¤re Versorgung.
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kettle plus 

15.10.2018 - Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie den Grill verwenden. 18 in. (47 cm) ... 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.
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sensación plus 

producto ideal para sitios comerciales de bajo flujo. Moderno botón cromado de accionamiento en la tapa del tanque. Comp
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prime plus 

Para retirar la tinta que quedo en exceso (lo mÃnimo de tinta posible) con una espÃ¡tula sÃ¡quela y no la coloque en el
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prime plus 

Tintas Proceso, cubre una buena gama de aplicaciones. Prensa - Tintas. Características. Buena velocidad de fijación. Bue










 


[image: alt]





Tropivag Plus 
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acidophilus plus 

These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Why Beneficial ... Cultured dairy produ
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kettle plus 

System. 14. Tuck-AwayTM Lid Holder. 15. One-TouchTM Handle. Cover. 16. ... entfernen B - BelÃ¼ftungsÃ¶ffnungen geschlossen C - BelÃ¼ftungsÃ¶ffnungen offen.
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prime plus 

Para retirar la tinta que quedo en exceso (lo mínimo de tinta posible) con una espátula sáquela y no la coloque en el mi
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prime plus 

Para retirar la tinta que quedo en exceso (lo mínimo de tinta posible) con una espátula sáquela y no la coloque en el mi
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brasil plus 

Tramontina se reserva el derecho de modificar estas especificaciones técnicas y características del producto sin previo
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Graphis plus 

glasses a thin plastic film is inserted. Transparent and invisible it perfectly sticks to both surfaces. Both surfaces a
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plus *612938 

causar lesiones personales, descargas eléctricas, incendios y explosiones. ADVERTENCIA: Peligro de incendio o ... la máq
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PLUS-Themen_ 

Allgemeinen GeschÃ¤ftsbedingungen von MI fÃ¼r Zeitungen und Online-Medien sowie die zusÃ¤tzlichen GeschÃ¤ftsbedingungen des jeweiligen Titels in den ...
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prime plus 

Para retirar la tinta que quedo en exceso (lo mínimo de tinta posible) con una espátula sáquela y no la coloque en el mi
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Virex® Plus 

Características y Beneficios. • Mata a los virus VIH-1 y de gripe Tipo A en 1 minuto o menos tiempo. • Mata al Staphyloc
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Elastomat Plus 

Der Elastomat besteht aus einem Fahrgestell mit Vorrats- / DruckbehÃ¤lter, FÃ¶rdereinheit und Verlegearm mit DÃ¼se. Elastomat Plus. Rand-Modul. Naht-Modul.
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brasil plus 

Tramontina se reserva el derecho de modificar estas especificaciones técnicas y características del producto sin previo
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PLUS-17 

Marca y modelo: FLOTROL / FTPLUS-17. Flujo de operación: Máx. 16 lpm (4.2 gpm). Presión de operación: Máx. 7 kg/cm² (100
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FH300 PLUS 

Manuel Ordóñez No. 600, Sta. Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. Ficha Técnica. FH300 PLUS. PRESENTACIONES: Lubrica
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Golfshot Plus 

[PDF]Golfshot Plushttps://szuserguides.s3.amazonaws.com/es/golfshot-plus-ios-user-guide.pdfEn cachéSimilaresPremios: Gan
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