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Visualización de tablas de enrutamiento de host

Información básica/Situación. Para acceder a un recurso en una red, el host determina la ruta hacia el host de destino m 
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Práctica de laboratorio: Visualización de tablas de enrutamiento de host Topología



Objetivos Parte 1: Acceder a la tabla de enrutamiento de host Parte 2: Examinar las entradas de la tabla de enrutamiento de host IPv4 Parte 3: Examinar las entradas de la tabla de enrutamiento de host IPv6



Información básica/Situación Para acceder a un recurso en una red, el host determina la ruta hacia el host de destino mediante la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento de host es similar a la de un router, pero es específica del host local y mucho menos compleja. Para que un paquete llegue a un destino local, se requiere la tabla de enrutamiento del host local. Para llegar a un destino remoto, se requieren la tabla de enrutamiento del host local y la tabla de enrutamiento del router. Los comandos netstat –r y route print proporcionan detalles sobre la forma en que el host local enruta los paquetes al destino. En esta práctica de laboratorio, mostrará y examinará la información en la tabla de enrutamiento de host de la PC utilizando los comandos netstat –r y route print. Asimismo, determinará la forma en que la PC enrutará paquetes según la dirección de destino. Nota: esta práctica de laboratorio no se puede realizar utilizando Netlab. Para la realización de esta práctica de laboratorio, se da por sentado que tiene acceso a Internet.



Recursos necesarios •



1 PC (Windows 7, Vista o XP, con acceso a Internet y al símbolo del sistema)



Parte 1: Acceder a la tabla de enrutamiento de host Paso 1: Registrar la información de la PC En la PC, abra una ventana de símbolo del sistema y escriba el comando ipconfig /all para visualizar la siguiente información y registrarla: Dirección IPv4 Dirección MAC Gateway predeterminado



© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.



Página 1 de 6



Práctica de laboratorio: Visualización de tablas de enrutamiento de host



Paso 2: Mostrar las tablas de enrutamiento En una ventana de símbolo del sistema, escriba el comando netstat –r (o route print) para visualizar la tabla de enrutamiento de host.



¿Cuáles son las tres secciones que se muestran en el resultado? _______________________________________________________________________________________



Paso 3: Examinar la lista de interfaces En la primera sección, Interface List, se muestran las direcciones de control de acceso al medio (MAC) y el número de interfaz asignado de cada interfaz con capacidad de red en el host.



© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.



Página 2 de 6



Práctica de laboratorio: Visualización de tablas de enrutamiento de host La primera columna corresponde al número de interfaz. La segunda columna corresponde a la lista de direcciones MAC asociadas a las interfaces con capacidad de red en los hosts. Estas interfaces pueden incluir adaptadores Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. La tercera columna muestra el fabricante y una descripción de la interfaz. En este ejemplo, la primera línea muestra la interfaz inalámbrica que está conectada a la red local. Nota: si tiene una PC con una interfaz Ethernet y un adaptador inalámbrico habilitados, se incluirán las dos interfaces en la lista de interfaces. ¿Cuál es la dirección MAC de la interfaz conectada a la red local? ¿Cómo se compara la dirección MAC con la dirección MAC registrada en el paso 1? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ La segunda línea corresponde a la interfaz loopback. Cuando el protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet (TCP/IP) se ejecuta en un host, a la interfaz loopback se le asigna automáticamente una dirección IP 127.0.0.1. Las cuatro últimas líneas representan la tecnología de transición que permite la comunicación en un entorno mixto e incluye IPv4 e IPv6.



Parte 2: Examinar las entradas de la tabla de enrutamiento de host IPv4 En la parte 2, examinará la tabla de enrutamiento de host IPv4. Esta tabla se encuentra en la segunda sección como resultado del comando netstat –r. Enumera todas las rutas IPv4 conocidas, incluidas las conexiones directas, la red local y las rutas predeterminadas locales.



El resultado se divide en cinco columnas: Network Destination (Destino de red), Netmark (Máscara de red), Gateway, Interface (Interfaz) y Metric (Métrica). •



En la columna Network Destination, se indica la red con la que hay posibilidad de conexión. El destino de red se utiliza con la máscara de red para coincidir con la dirección IP de destino.



•



En la columna Netmask, se indica la máscara de subred que el host utiliza para determinar las porciones de red y host de la dirección IP.



•



En la columna Gateway, se indica la dirección que el host utiliza para enviar los paquetes a un destino de red remoto. Si un destino está conectado directamente, el gateway aparece como On-link (En enlace) en el resultado.



•



En la columna Interface, se indica la dirección IP que está configurada en el adaptador de red local. Se utiliza para reenviar un paquete en la red.
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Práctica de laboratorio: Visualización de tablas de enrutamiento de host •



En la columna Metric, se indica el costo de usar una ruta. Se utiliza para calcular la mejor ruta a un destino. Una ruta preferida tiene un número de métrica menor que otras rutas de la lista.



El resultado muestra cinco tipos diferentes de rutas activas: •



La ruta predeterminada local 0.0.0.0 se utiliza cuando el paquete no coincide con otras instrucciones especificadas en la tabla de enrutamiento. El paquete se envía hacia el gateway desde la PC para un procesamiento adicional. En este ejemplo, el paquete se envía hacia 192.168.1.1 desde 192.168.1.11.



•



Las direcciones de loopback, 127.0.0.0 – 127.255.255.255, están relacionadas con la conexión directa y prestan servicios al host local.



•



Todas las direcciones para la subred, 192.168.1.0 – 192.168.1.255, están relacionadas con el host y la red local. Si el destino final del paquete está en la red local, el paquete sale de la interfaz 192.168.1.11. -



La dirección de la ruta local 192.168.1.0 representa todos los dispositivos en la red 192.168.1.0/24.



-



La dirección del host local es 192.168.1.11.



-



La dirección de broadcast de la red 192.168.1.255 se utiliza para enviar mensajes a todos los hosts en la red local.



•



Las direcciones multicast de clase D especiales 224.0.0.0 están reservadas para ser utilizadas a través de la interfaz loopback (127.0.0.1) o del host (192.168.1.11).



•



La dirección de broadcast local 255.255.255.255 se puede utilizar a través de la interfaz loopback (127.0.0.1) o del host (192.168.1.11).



Según el contenido de la tabla de enrutamiento IPv4, si la PC deseara enviar un paquete a 192.168.1.15, ¿qué haría y adónde enviaría el paquete? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Si la PC deseara enviar un paquete a un host remoto ubicado en 172.16.20.23, ¿qué haría y adónde enviaría el paquete? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________



© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.



Página 4 de 6
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Parte 3: Examinar las entradas de la tabla de enrutamiento de host IPv6 En la parte 3, examinará la tabla de enrutamiento IPv6. Esta tabla se encuentra en la tercera sección que se muestra en el resultado del comando netstat –r. Enumera todas las rutas IPv6 conocidas, incluidas las conexiones directas, la red local y las rutas predeterminadas locales.



El resultado de la tabla de rutas IPv6 difiere en los encabezados de columna y en el formato, ya que las direcciones IPv6 son de 128 bits mientras que las direcciones IPv4 son solo de 32 bits. En la sección de la tabla de rutas IPv6, se muestran cuatro columnas: •



En la columna If (Si), se indican los números de interfaz de las interfaces de red con IPv6 de la sección Interface List del comando netstat –r.



•



En la columna Metric, se indica el costo de cada ruta a un destino. El costo más bajo corresponde a la ruta preferida, y la métrica se utiliza para seleccionar entre varias rutas con el mismo prefijo.



•



En la columna Network Destination, se indica el prefijo de dirección para la ruta.



•



En la columna Gateway, se indica la dirección IPv6 del siguiente salto para llegar al destino. Como dirección del siguiente salto, se indica On-link, si está conectada directamente al host.



En este ejemplo, en la ilustración se muestra la sección de la tabla de rutas IPv6 que se genera con el comando netstat –r para mostrar los siguientes destinos de red: •



::/0: es el equivalente en IPv6 a la ruta predeterminada local. En la columna Gateway, se proporciona la dirección link-local del router predeterminado.



•



::1/128: equivale a la dirección de loopback IPv4 y proporciona servicios al host local.



•



2001::/32: es el prefijo de red unicast global.



•



2001:0:9d38:6ab8:1863:3bca:3f57:fef4/128: es la dirección IPv6 unicast global de la PC local.



•



fe80::/64: es la dirección de la ruta de red de enlace local y representa a todas las PC en la red IPv6 de enlace local.



•



fe80::1863:3bca:3f57:fef4/128: es la dirección IPv6 link-local de la PC local.



•



ff00::/8: son direcciones multicast de clase D especiales y reservadas que equivalen a las direcciones IPv4 224.x.x.x.



La tabla de enrutamiento del host para IPv6 contiene información similar a la de la tabla de enrutamiento IPv4. ¿Cuál es la ruta predeterminada local para IPv4 y para IPv6? _______________________________________________________________________________________
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Práctica de laboratorio: Visualización de tablas de enrutamiento de host ¿Cuál es la dirección de loopback y la máscara de subred para IPv4? ¿Cuál es la dirección IP de loopback para IPv6? _______________________________________________________________________________________ ¿Cuántas direcciones IPv6 se asignaron a esta PC? _______________________________________________________________________________________ ¿Cuántas direcciones de broadcast tiene la tabla de enrutamiento IPv6? _______________________________________________________________________________________



Reflexión 1. ¿Cómo es el número de bits para la red que se indica para IPv4? ¿Y cómo es para IPv6? ______________________________________________________________________________________ 2. ¿Por qué hay información tanto de IPv4 como de IPv6 en las tablas de enrutamiento de host? ______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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Tablas de calculo - ARAUCO 

15,846 13,843 12,577 11,676 10,987 | 12,606 11,012 10,005 9,288 8,636. 17,033 14,880 13,519 12,550 11,810 | 13,550 11,83










 


[image: alt]





Tablas de contingencia - Sergas 

INDICE. TABLAS DE CONTINGENCIA..........................................................................................
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TABLAS DE VERBOS 

sustantivo plural. (A vosotros/-as) os gustan. (A ellos/-as / ustedes) les gustan. INTERESAR. A mí. VERBOS REFLEXIVOS. A
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TABLAS DE VERBOS 

dormís duermen dormí dormiste durmió dormimos dormisteis durmieron dormía dormías dormía dormíamos dormíais dormían duer
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host 

... viviendo con un familiar 0 amigo, por favor IIame al LEA-Agente, Dr. Ronda G. Jones, tan pronto como sea posible al
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Tablas IPRIX-IPRIM_0312 - Instituto Nacional de Estadistica 

4 may. 2012 - Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones, cuya variación anual desciende un
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Tablas IPRIX-IPRIM_0613 - Instituto Nacional de Estadistica 

2 ago. 2013 - los precios de la Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones y de la Extracci
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Tablas IPRIX-IPRIM_0712 - Instituto Nacional de Estadistica 

4 sept. 2012 - Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que más han influido ..... Fabricación de
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Tablas IPRIX-IPRIM_1012 - Instituto Nacional de Estadistica 

4 dic. 2012 - Por destino económico de los bienes, el sector industrial que más ha influido en la ..... Fabricación de o
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Tablas IPRIX-IPRIM_0512 - Instituto Nacional de Estadistica 

4 jul. 2012 - Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones. –1,0. –0,071. Fabricación de mate
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Tablas IPRIX-IPRIM_0112 - Instituto Nacional de Estadistica 

2 mar. 2012 - Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que más han influido ..... Fabricación de o
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tablas antropométricas infantiles - Universidad Nacional de Colombia 

[PDF]tablas antropométricas infantiles - Universidad Nacional de Colombiahttps://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.c
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Tablas IPRIX-IPRIM_0212 - Instituto Nacional de Estadistica 

4 abr. 2012 - Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que más han influido ..... Fabricación de o
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Tablas IPRIX-IPRIM_1212 - Instituto Nacional de Estadistica 

4 feb. 2013 - Industria de la alimentación. –1,0. –0,061. Coquerías y refino de petróleo. –1,1. –0,056. Metalurgia; fabr
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Establecen vigencia de las Tablas Aduaneras del Sistema de ... - MEF 

... a los treinta dias del mes de junio del año dos mil diez. ALAN GARCIA PÉREZ. Presidente Constitucional de la Repúbli
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TABLAS DE USO FRECUENTE EN LA MECANICA DE LOS ... 

TABLAS DE USO FRECUENTE EN LA. MECANICA DE LOS FLUIDOS. 1. Propiedades del agua. Sistema internacional de unidades (101
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Anexo tablas de reconocimiento para FP - Facultad de Informática 

Diseño de Interfaces Web ... Desarrollo de Imagen ... Sonido. Madrid,. FIRMA. (0845) 803200/(0846) 803260/(0847) 803320/
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Tablas de Mortalidad de la Población Asegurada Española PASEM ... 

a la estructura de la línea de negocio; especialmente en lo referido al aseguramiento de la. Invalidez Absoluta y .... 6
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tablas de correspondencia de educación primaria, secundaria y 

CANADÁ (Ir inicio). PRIMARIA. QUÉBEC. RESTO DE LAS. PROVINCIAS ...... BACHILLERATO, 2016. 84. MÉXICO. RUANDA (Ir inicio)
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Host, Macro Discoteca móvil 

1 ene. 2012 - Para ello contamos con medios exclusivamente propios ... Medios Técnico Dimensiones Escenario ... 2 Reprod
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R19 host checklist 

Chizuruoke (CHIZZY) ANDERSON es autora y oradora de Chica Verdadera. (anteriormente conocido ... negro llamado General B
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TABLAS PERFILES 

1472. 115.9. 9.59. 677.6. 88.92. 6.51. TU 10"x4". 254.0. 101.6. 4.5. 24.08. 30.67. 2443. 192.4. 8.92. 585.8. 115.3. 4.37
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R17 host checklist 

... de Cristo a un mundo observador. (Efesios 4:4-6; Salmos 133:1-3; Juan 17:21; Apocalipsis 2:5) ... portadores de la i
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molde para lista de tablas de Manual de la Construccion _forma ... 

Corredores y escaleras. 400. Gimnasios Museos. 400 ... hoteles. 200. Corredores y escaleras-Vivienda ... Aceite. 930. Bl
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