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VLS2.30 Área de trabajo: 406,4 mm x 304,8 mm

VLS2.30 Área de trabajo: 406,4 mm x 304,8 mm. Especificaciones: VersaLaser VLS-2.30 opciones de cartucho láser Configura 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 747KB Größe
 12 Downloads
 146 Ansichten






 Kommentar


























VLS2.30 Área de trabajo: 406,4 mm x 304,8 mm VersaLaser VLS-2.30 opciones de cartucho láser Configuración Rápida t'ufriadosporail'1':



10 Watts 25watts 30watts



Especificaciones: Dimensiones: 34"Ancho x 25" Profundidad x 14" de Alto (660mm x 635mm x 356mm) Peso41 kilos Colores (paneles laterales): Disponibles en Rojo, Azul, Verde, Amarillo y Morado. El color debe seleccionarse en el momento de realizar la compra. Unidad Independiente de Mesa Eje Z Motorizado Auto Enfoque Rodamientos Sellados Mesa de Grabado Fija Ópticos de Enfoque Intercambiables Electrónicos Flash Upgradeable Bajo Consumo Eléctrico Selección Completa de Accesorios para mayor Productiv idad Garantia Completa de Fabrica por 12 meses



Opticosdel:ofoque: Lente Focal Estándar 2.0" (50mm) encapsulados en carro de enfoque para superior protección Lentes Opcionales disponibles



Computadora: Archivos comienzan a procesarse tan pronto la láser los recibe Almacenamiento de archivos: En la computadora Conexión salida USB 2.0 Windows XP Edición ProfesionalJ Windows Vista CorelDRAW 110 mayor. Potencia Requerida: 5amp(110/220) Ventilación: Se requiere de v entilación externa o filtro de aire opcional para procesar los materiales aprobados Protección de Seguridad - CDRH Clase 3a con puntero rojo en el recinto de protección Clase 1 para C02 Láser Su bajo precio la conv ierte en la maquina de grabado laser mis económica del mercado. con prestaciones de equipos mucho mi s costoso s. 
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mm mm 1.695 mm mm Delantero mm Trasero mm 

Tasa de CompresiÃ³n. Potencia MÃ¡xima. EEC. HP/rpm. Torque MÃ¡ximo. EEC. Nm/rpm. Capacidad estanque de combustible. L. C
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«— ¿Mm 

23 ago. 2006 - Bindo B. Caviglione Fraga. (Sec.: Jorge Juárez). (1)ht.o. 1984, LA 1984—A-46 - (2) JA 1986*III, síntesis










 


[image: alt]





mm 

VIAS INCLUYE LINEA DE ABS. PLAFONES = SELLADOS MARCA GROTE TIPO LEDS. LATERALES = 1 AMBAR CON DIRECCIONAL AI. CENTRO Y 2
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230 mm. 210 mm. 290 mm 710 mm 240 mm 180 mm 

Page 1. 230 mm. 210 mm. 290 mm. 710 mm. 240 mm. 180 mm. MEDIDAS MINICENTRAL MOTOR. TAMAÑO 90.
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Tarjeta de Invitación 95 mm x 85 mm - MundoMab 

Page 1. Tarjeta de Invitación 95 mm x 85 mm. Page 2. Wrapper para Cupcake. Page 3. Círculos (Stickers Multiuso - 3 x 3 /
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mm 

PM-SH-12-25-LT. O 1/4" NPT. R 0 1/4" NPT. PM-SH-12-32-LT. R 03/8" NPT|. R 03/8" NPT. 35. 4 Agujeros 08. 12.8. 曲日. AÐ T.
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mm 

Page 1. Codigo. Imagen. Medida de impresion maxima !!!!!!mm. -M,;XlrTlO 38 X H mm. --. -. Page 2. 4921. 4922. 4923. 4930
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mm 

Focos delanteros con sistema de iluminación diurna (DRL). Focos delanteros con iluminación LED. Focos delanteros con niv
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Columna: De 400 mm x 400 mm x 1/4” de espesor plegada y ... 

con cuatro refuerzos a la base soldados de ¾” espesor y 640 mm de alto. La ... anclados a la torreta de giro están coman
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Ã˜ 28 mm Ã˜ 22.3 mm 3 mm - GHV Trading 

Spring return. Illustration. Dimensions ... Spring return. Illustration. Dimensions ...... rated voltage 24V AC (half-wave rectifier)/DC. - up to 16.7 m colours are ...
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Vorlage MM 

Depressionen beginnen oft schleichend, das frÃ¼hzeitige Erkennen erster Symptome ist jedoch fÃ¼r den Verlauf der Krankheit entscheidend. An diesem Punkt ...
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MM Kommunikationsteam_D 

[email protected]; +41 78 618 35 09. Claudia Wintsch Lautner [email protected]; +41 78 745 10 24. Josephine Bucher [email protected]; +41 78 745 03 76. Sophie Danner sophie.danner@zurichfilmfe
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mm inch 

4 - Molla di aggancio su barra metallica da 35 mm. 1 - PotenciÃ³metro de ajuste de sobre intensidad. 2 - LED de estado (verde) de la alimentaciÃ³n. Un.
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Dbc [mm] B.Resist. [mm] B. Cruce 

1348 1155 1011 Carga Adm. [Kg]. 0,52. 1,16. 2,07. 3,23. 4,65. 6,33. 8,27. Flecha [mm]. Mf. Mf. Mf. Mf. Mf. Mf. Mf. Facto
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MM Iran DE 

Aus dem Filmland Iran haben es Meister wie Abbas Kiarostami (Goldene Palme in. Cannes 1997 fÃ¼r TASTE OF CHERRY), Asghar Farhadi (Oscar 2011 fÃ¼r A.
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PAPER FLAGS 210 x 310 mm 

Formaat logo of tekst 250 x 200 mm. Bij aflopende bedrukking 3 mm rondom overfill. Format der Vorlage oder Text maximal 250 x 200 mm. Bei randabfallendem Druck Vorlage 3 mm grÃ¶ÃŸer anlegen. Size logo or text 250 x 200 mm. If bled edge printed artwor
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Mm - Rittal 

ngwgi. Enclosure ciimate commi anni machine cooiingi. Clim. d'armoires et refroidissemem de machi 5 SK. Schakelkasikiimaatbeheersing el'i machinekoeiingÃ¬lÃ®.
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mm inch 

EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO. Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damag










 


[image: alt]





mm inch 

d'effectuer une opÃ©ration de maintenance. - Assurez-vous que la tension d'alimentation du produit, avec ses tolÃ©rances, est compatible avec celle du rÃ©seau. Le ...
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ETIQUETAS 23 x 76 mm Fluo 

Circular 19 mm Fluo. 010603. 010627. 010597. 010634. • 5. •• 400. UdV: 10. Circular 13 mm. Plateado. 382984. • 5. •• 100
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Vorlage MM 

AktivitÃ¤t (Bewegung zu Fuss) oder zu sozialen Kontakten (Anzahl Anrufe). Aus diesen ... verlassen hat und keine sozialen Kontakte mehr pflegte. Basierend auf ...
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64 mm 110 mm 288 mm 55 mm 1/2 

55 mm. 1/2”. Empaque escudo. Escudo. Empaque. Tubo. Empaque cónico. Arandela de fricción. Tuerca. Acometida 1/2. Escudo
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Dbc [mm] B.Resist. [mm] B. Cruce 

1000 1250 1500 1750 2000. TW305037. 30. 50. 32x3,2. Ø 6,4. 37. 1783. 1188. 891. 713. 594. 501. 383. Carga Adm. [Kg]. 0,7
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Dbc [mm] B.Resist. [mm] B. Cruce 

Factor. TS303032. 30. 30. 30x2,5. 15x2. 32. 4896 2176. 1224. 783. 468 295. 197. Carga Adm. [Kg/m²]. 0,97. 2,18. 3,88. 6,
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