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Ficha Contribución Créditos LEED®



CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.



PLANCHAS Y TABLEROS



Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita XR



(12,5 y 15 mm) Dirección comercial: Teléfono de contacto: Página web:



Agustinas 1357, Piso 10 (56)(2) 483 0500 www.volcan.cl



PRODUCTO: Volcanita® XR es la nueva plancha de yeso-cartón extra resistente. Se fabrica en diferentes espesores, anchos y largos, con borde rebajado para terminación con junta invisible. Se utiliza para la conformación de tabiques divisorios, cielos, revestimiento de muros interiores, etc. Desarrollada para proyectos que solicitan una alta exigencia en cuanto a resistencia al fuego, comportamiento acústico y resistencia al impacto, como corredores, escuelas, hospitales y edificios públicos. Formato Plancha



Tipo



Borde



Volcanita XR



BR



Espesor (mm) 15,0



Volcanita XR



BR



12,5



Ancho (m) 1,2



Largo (m) 2,4/3,0



Peso kg/m2 13,7



1,2



2,4/3,0



11,7



CERTIFICACIONES LEED APLICABLES:



OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED:



LEED Nuevas Construcciones (NC) LEED Núcleo y Envolvente (CS) LEED para Colegios (Schools)



MR MR



Categoría Materiales y Recursos Categoría Calidad del Ambiente Interior Categoría Innovación en el Diseño



Cr 4 Cr 5



Contenido Reciclado Material Regional



Categoría Sitios Sustentables Categoría Eficiencia en el Uso del Agua Categoría Eficiencia Energética



NOTAS: 1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa, en base a la revisión de los estándares asociados a la Certificación LEED, Reference Guide for Green Building Design and Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la certificación LEED V3, 2009 Edition. De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 2 años a partir de la fecha de emisión de este informe: 15/11/2011 SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-05 / MFC



Ficha Contribución Créditos LEED®



CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.



PLANCHAS Y TABLEROS



Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita XR



CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: Categoría MATERIALES Y RECURSOS



1 - 2 Pts.



Crédito 4: Contenido Reciclado Sistema de Certificación Aplicable: NC / CS / Schools



Objetivos: Aumentar la demanda por productos de edificios que incorporen materiales de contenido reciclado, reduciendo de esta forma los impactos resultantes de la extracción y proceso de los materiales vírgenes.



Requisitos: La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo más la mitad del contenido reciclado de pre-consumo (o comúnmente conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o más, del costo total de los materiales utilizados permanentemente en la obra. Contribución del producto: El panel de Volcanita XR en sus distintos formatos presenta los siguientes porcentajes de contenido reciclado post consumo:



Volcanita XR 12,5 mm contiene un 4% de contenido reciclado post consumo. Volcanita XR 15 mm contiene un 4% de contenido reciclado post consumo. El contenido reciclado post consumo considerado en estos materiales, proviene de papel desechado una vez que se consumió. Tomando en consideración este valor, un proyecto podrá obtener 1 punto si incorpora un 10% de materiales con contenido reciclado (pre y/o post consumo), con respecto al valor total de los materiales instalados permanentemente en obra y 2 puntos si logra el 20% .



Categoría Materiales y Recursos Categoría Calidad del Ambiente Interior Categoría Innovación en el Diseño



Categoría Sitios Sustentables Categoría Eficiencia en el Uso del Agua Categoría Eficiencia Energética



NOTAS: 1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa, en base a la revisión de los estándares asociados a la Certificación LEED, Reference Guide for Green Building Design and Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la certificación LEED V3, 2009 Edition. De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 2 años a partir de la fecha de emisión de este informe: 15/11/2011 SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-05 / MFC



Ficha Contribución Créditos LEED®



CÍA. INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.



PLANCHAS Y TABLEROS



Planchas de Yeso Cartón/ Volcanita XR



CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: Categoría MATERIALES Y RECURSOS Crédito 5: Material Regional Sistema de Certificación Aplicable: NC / CS / Schools



1 - 2 Pts.



Objetivos: Aumentar la demanda por productos que sean extraídos y fabricados dentro de la región, apoyando, de esta manera, los recursos nativos y reduciendo los impactos ambientales asociados al uso excesivo del transporte. Requisitos: Utilizar materiales o productos que hayan sido extraídos y fabricados, dentro de un radio de 500 millas (805 Km) del terreno de emplazamiento del proyecto para un mínimo de 10%, 20% o más del valor total de los materiales. Si sólo una fracción del material o producto cumple estos requerimientos, se debe calcular el porcentaje (por peso), que contribuiría al cumplimiento del crédito. Contribución del producto: Volcan, a través de su producto Volcanita XR, contribuye a este crédito por medio de los siguientes porcentajes de contenido regional, considerando una obra en certificación ubicada en Santiago. Volcanita XR 12,5 mm contiene un 93% de contenido regional. Volcanita XR 15 mm contiene un 93% de contenido regional. :



Nota: Para el cumplimiento de este crédito; el lugar de extracción de materia prima y la planta de manufactura deben ubicarse a menos de 805 Kilómetros (500 millas) del proyecto. El cálculo del porcentaje de cumplimiento por concepto de materiales regionales, está sujeto a la ubicación particular de cada proyecto sometido a certificación LEED.



Categoría Materiales y Recursos Categoría Calidad del Ambiente Interior Categoría Innovación en el Diseño



Categoría Sitios Sustentables Categoría Eficiencia en el Uso del Agua Categoría Eficiencia Energética



NOTAS: 1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa, en base a la revisión de los estándares asociados a la Certificación LEED, Reference Guide for Green Building Design and Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la certificación LEED V3, 2009 Edition. De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 2 años a partir de la fecha de emisión de este informe: 15/11/2011 SES.FOR.FLEED V2/ FNº 0646020-6 / 09-05 / MFC 
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Ficha Volcanita PR-P 

Sucursal Puerto Montt: Ruta 5 Sur, Km 1025 camino Pargua, Megacentro Bordesur, Boega 3Âª-4 / Tel.: (56-65) 224 5131. Wor
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Ficha Volcanita ST 2017 

(56-2) 2483 0570. Sucursal ConcepciÃ³n: Camino a Coronel Km. 10, Megacentro San. Pedro 5580, MÃ³dulo 18-E, San Pedro de
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Diptico Volcanita RH 2017-WEB 

Sucursal Puerto Montt: Ruta 5 Sur, Km 1025 camino Pargua, Megacentro Bordesur, Bodega 3Âª-4 / Tel.: (56-65) 224 5131. Fi
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XR 150 L 

Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, enfriado por aire. 149,2. 57,3 x 57,8. 9,5:1. 12,6 HP a 7.750 RPM. 13 Nm a 6.000 RPM. 1.
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ETG XR - Adccom 

Clase metrolÃ³gica. PosiciÃ³n de instalaciÃ³n. Exactitud ... 406. 482. 14.1. 19. 20. 38. 50. *. *. Kg. CARACTERÃ�STICAS
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xr Q xr W - S-Bahn Berlin GmbH 

29.09.2017 - Auf dem Nordring werden umfangreiche Signal-, Kabel- und Gleis arbeiten durchgefÃ¼hrt. Bitte beachten Sie .... Vorarbeiten fÃ¼r den Anschluss der S21, u.a. Kabeltiefbauarbeiten, GrÃ¼nden und Aufstellen von Signalen. â�š Aufbau und ..... 
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Diptico Volcanita RF-2017-WEB 

(56-2) 2616 2750 Sucursal ValparaÃso: Octava Avenida 1153, Placilla Oriente / Tel.: (56-2) 2483 0570. Sucursal Concepci
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Volcanita Decorada - Ficha de seguridad 

Plancha Decorada Volcán® es un material sólido compuesto de placas de yeso ... adecuados: Usar medios de extinción aprop
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LR 605 XR Impagianto - Audison 

It allows the realisation of a HI FI, two way FRONT + SUB system. The only input ...... (Mix. L + R). WOOFER. Uscite di potenza Left e Right per i canali WOOFER.
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Bruder XR-40 Bobbin Ersatz 

19.06.2017 - Die Spule ist von entscheidender Bedeutung fÃ¼r eine funktionelle NÃ¤hmaschine! Dieser Leitfaden fÃ¼hrt Sie durch die Schritte unternehmen, um ...
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xr Q xr W - S-Bahn Berlin MOBIL - S-Bahn Berlin GmbH 

19.09.2017 - During the construction work, BVG bus line 247 to Nordbahnhofen S-Bahn .... dA Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Westkreuz > ...
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XR-RF-1100 è¡¨1-4 - Nexcesscdn.net 

hook from a hook rail to a direction shown in drawing . ... sortir le crochet du rail de fixation indiquÃ© sur la figure 2. ... (couple recommandÃ©: 80 CN:m ou 8 kgf.cm.
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bmw s1000rr r xr das umfassende handbuch 

BMW S1000RR R XR DAS UMFASSENDE HANDBUCH PDF DATABASE ID 1L9TN - Are you looking for ebook. Bmw S1000rr R Xr Das Umfassende Handbuch ...
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Surgelogic™ XR Surge Protective Devices (SPD) 

NOM-029-STPS. • Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este
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Spanish Copy of XR Super Girls Flyer 

931 C Street, Novato, CA 94903. LA REALIDAD ... Marin County Office of Education in partnership with College of Marin, N
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XR TREKKING TEIl 1 - paRT 1 EIGNER-HaNDBUCH OWNERÂ´S ... 

Ventiladapter Bajonett. XR TREKKING. LÃ¤nge: 400 cm ..... 0,12 m. KonformitÃ¤tsbewertungs- modul: Conformity evaluation class: A. * = nur mit Ausleger - with ...
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m ::z:z':.a Sabana del Dorado - _ Umcentro «xr—¡222. 

m ::z:z':.a Sabana del Dorado - _ Umcentro «xr—¡222. Unicenlro — uomuna [E] mmm-11:00 PM. [E] 5m AM ' mm PM La Calleia K
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product file/file/1101/Speed Scrub 2001 electric XR sqg parts and operator manual 1 2002 to 6 2007 
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product file/file/1097/Speed Scrub 2001 battery XR sqg parts and operator manual 1 2002 to 6 2007 
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