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Volumenmesssysteme - Heidler Strichcode GmbH

Februar 2014 in Stuttgart stattgefunden hat. Die Jury, zusammengesetzt aus Vertretern aus Wissen- schaft, Wirtschaft und ... beim Messen des Volumens, drei Fotoaufnahmen von allen Seiten der Palette aufgenommen und archiviert werden. Neben der Palettenvermessung kann auch das Volumen mit dem Gewicht von ... 
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Allgemein



Volumenmesssysteme - Sonderlösungen - Software



Lösungen für die Volumenmessung



CartonCube



Auszeichnung PalletCube (S.5) - Dritter Platz im Innovationswettbewerb (S.5) - Auszeichnung Logimat (S.5)



CartonCube



ProductCube



Barcode 600 und 800 (S.6) - Laser 600 und 800 (S.7)



ProductCube



Die HEIDLER Strichcode GmbH mit Hauptsitz in Wolfschlugen/Baden-Württemberg ist ein mittelständisches Softwareunternehmen, das sich auf die Planung und Umsetzung individueller Versandlösungen und



Div. Volumenmesssysteme LightGridCube, HeightCalculator (S.10) - PalletCube (S.11)



Volumenmesssysteme spezialisiert hat. Dabei bietet HEIDLER Strichcode alles aus einer Hand: Auf



LightGridCube HeightCalculator PalletCube



LightGrid (S.8) - 800 ToF Kamera (S.9)



Mit seiner mittlerweile auf zwanzig Mitarbeiter angewachsenen Belegschaft behauptet sich das 1991 gegründete Unternehmen seit vielen Jahren erfolgreich am Markt und gehört heute zu einem der führenden Anbieter dieser



Mobile



Kundenwunsch zugeschnittene Software, die dazugehörige Hardware sowie das passende Verbrauchsmaterial.



Mobile Volumenerfassung Mobile Tape (S.12) - Mobile Cube (S.12)



Softwaresparte. Zum Kundenkreis der HEIDLER Strichcode GmbH zählen Firmen mit Versandaufkommen, Frachtkosten-/Tarif- Management-Systeme für Paketdienste, Spediteure und Volumenmesssysteme ergänzen das Produktportfolio des Unternehmens.
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Sonderlösungen Capture Tool (S.14)



Alle in diesem Katalog verwendeten Marken, Markenzeichen und Namen, sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Nachdruck und Ablichtungen, auch in Teilen, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Für Angaben und Spezifikationen übernehmen wir keine Gewähr, Farben und Formen sind nicht bindend. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Datum: 14.02.2017
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Software



Fotos:



Software für die Volumenerfassung AlibiDB (S.14) - CubeDaemon (S.15) - CubeUI (S.15)



Schnittstellen
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Sonderlösungen



deren Warenausgang EDV-technisch organisiert ist. Logistische Beratung und Dienstleistungen, bis hin zu



Schnittstellen S.16
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Lösungen für die Volumenmessung



Auszeichnungen PalletCube



Die Technologie der TOF-Kameras (Time-of-Flight) ermöglicht die automatisierte, optische Volumenmessung von Paletten und anderen Gegenständen. Mit Hilfe unserer Systeme können Frachten schnell und einfach vermessen werden.



Jeder Lademeter kostet Geld – egal, ob auf dem Transportweg oder im Lager.



• • • • 



Keine manuelle Volumenmessung mehr dank Automatisierung Messfehler werden eliminiert Volumenmessung direkt im Versand Exakte Daten direkt ins Vorsystem



Transport- und Reklamationskosten, kurzfristige Liefertermine, begrenzte Ladeflächen bestimmen die Gesamtkosten bei Speditionen und Paketdiensten. Um diese Kosten möglichst gering zu halten, müssen viele Prozesse automatisiert werden. Deshalb ist es wichtig nicht nur die Gewichte von Transportgütern zu ermitteln, sondern auch deren Abmessungen. Mit unseren Volumenmesssystemen CartonCube, PalletCube, ProductCube, LightGridCube und MobileTape können Sie Paletten, Pakete und andere Transportgüter schnell und unkompliziert vermessen. Höhe, Breite und Länge einer beladenen Palette können selbst mit Auswölbungen innerhalb von zwei Sekunden ermittelt werden. Die Genauigkeit der Messung liegt dank der drei TOF-Kameras beim PalletCube bei nur 1,5 cm. Gleichzeitig können beim Messen des Volumens, drei Fotoaufnahmen von allen Seiten der Palette aufgenommen und archiviert werden. Neben der Palettenvermessung kann auch das Volumen mit dem Gewicht von Paketen (ProductCube) ermittelt und die Daten in den logistischen Prozess integriert werden. Zeitgleich kann bei der Paketvermessung ein Foto aufgenommen und archiviert werden. Für sperrige Transportgüter eignet sich das MobileTape am besten, das erst bei 9x3x3 m großen Objekten an die Grenzen stößt. Mit dem 3D-Messsytem (LightGridCube) werden die Dimensionen von Paketen im Durchlauf ermittelt. Dieses System besteht aus einem Messrahmen, der in der Förderanlage integriert ist. Individuelle Lösungen für Volumenmessungen, Höhenermittlungen und Objekterfassungen können gerne bei uns angefragt werden.



Allgemein



Allgemein



Einfache Bedienung und schnelle Abwicklung steigern den Durchsatz in der Logistik!



Entscheidend für die Höhe der Transport- und Lagerkosten ist daher nicht nur das Gewicht, sondern auch das Volumen einer Palette, denn nur so kann der verfügbare Raum effizient genutzt werden. Der neu entwickelte PalletCube der HEIDLER Strichcode GmbH unterstützt Betriebe nun bei einer schnellen und kostengünstigen Abwicklung ihrer Versand- Transport- und Lagerlogistik: Der PalletCube bestimmt einfach und zuverlässig Volumen und Lademeter jeder Palette auch bei unsymmetrischen Transportgütern mit Auswölbungen und Überhängen. Das System ist nahezu wartungsfrei, da keine beweglichen Teile vorhanden sind. Die Durchführung einer solchen Messung erfolgt automatisiert und sekundenschnell: An der Decke befestigt, erfassen drei spezielle Infrarotkameras binnen ein bis zwei Sekunden die Ober-und Seitenflächen der zu vermessenden Palette. Ebenfalls werden gleichzeitig auch Fotos der Palette erzeugt. Anschließend erstellt die PalletCube-Software ein Tiefenbild des Objekts in 3D. Die ermittelten Abmessungsdaten können auch mit der CubeDaemon–Software via Gateways an externe Hostsysteme übermittelt werden.



Dritter Platz im Innovationswettbewerb 2015 des Landkreises Esslingen Die Heidler Strichcode GmbH hat die Auszeichnung für ihr neu entwickeltes, software-gestütztes Verfahren zur Volumenmessung von Paletten erhalten. Die mit insgesamt 40.000 Euro dotierten Preise sind am 10. November in einer Festveranstaltung mit den 38 Wettbewerbsteilnehmer und weiteren Vertretern aus Politik und Wirtschaft im Landratsamt Esslingen übergeben worden.



Auszeichnung auf der LogiMAT 2014 Preis für das „Beste Produkt“ geht an HEIDLER Strichcode



Wolfschlugen, 25. 2.2014



Der PalletCube hat die Jury der LogiMAT überzeugt: Mit diesem Produkt aus dem Hause HEIDLER Strichcode gelingt es sekundenschnell, das Volumen einer Palette zu erfassen. Damit gewinnt das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Wolfschlugen im Jahr 2014 den begehrten Preis für das „Beste Produkt“ der Logistikfachmesse LogiMAT, die vom 25. bis zum 27. Februar 2014 in Stuttgart stattgefunden hat. Die Jury, zusammengesetzt aus Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Fachmedien, entschied sich für diese Innovation, welche die bislang ausgesprochen aufwendige, fehleranfällige und zeitraubende Bestimmung auch unregelmäßiger Palettenoberflächen automatisiert und damit erheblich beschleunigt.
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Laser 600/800



Barcode 600/800



Der CartonCube „Laser 600“ ist das ideale Werkzeug für berührungslose Volumen- und Gewichtserfassung von Packstücken. Dimensionserfassung - drei hoch präzise Laserdistanzsensoren tasten quaderförmige Kartons ab und ermitteln während der Wägung die zugehörige Maße.



CartonCube



CartonCube



Der Onlinehandel verzeichnete in den vergangenen Jahren zweistellige Wachstumsraten. Dies stellt die Logistik vor neue Herausforderungen und bedarf einer Optimierung in allen Bereichen. Maße und Gewichte spielen hierbei eine wichtige Rolle. Besonders das Vermessen von Paketen ist sehr zeitaufwendig und führt oft zu Fehlern bei der Übertragung in Warenwirtschaftssysteme und Versandprogramme. Der CartonCube „Lineal 600“ ist eine kostengünstige Variante für die Volumenund Gewichtserfassung von Packstücken. Dimensionserfassung – mit einem Scanner werden über drei Barcodelineale (L,B,H), quaderförmige Kartons abgetastet und das dazugehörige Gewicht ermittelt.



Merkmale & Funktionen:



Merkmale & Funktionen:



• • • 



• • • 



• • • • • • • 
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Wägebereich 30kg, 60 kg oder 150 kg Geeichter Wägebereich Plattformgröße 600 x 600 mm, Außenmaße 805 x 785 x 1015 mm (Barcode 600) oder Plattformgröße 800 x 800 x 1200 mm, Außenmaße 1005 x 985 x 1465 mm (Barcode 800) Waagenrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl Niedrige Konstruktionshöhe für leichtes Aufbringen der Pakete Zuverlässiges Wiegen durch drei eichfähige, laserverschweißte Wägezellen, wartungs- und verschleißfreie Wägetechnik Barcodelineal mit 2mm Rasterung für Länge Breite und Höhe Plattformgröße 800 x 800 x 1200 mm, Außenmaße 1005 x 985 x 1465 mm



• • • • • • • 



Wägebereich 30kg, 60 kg oder 150kg Geeichter Wägebereich Plattformgröße 600 x 600 mm, Außenmaße 805 x 785 x 1015 mm Plattformgröße 800 x 800 x 1200 mm, Außenmaße 1005 x 985 x 1465 mm (Laser 800) Waagenrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl Niedrige Konstruktionshöhe für leichtes Aufbringen der Pakete Zuverlässiges Wiegen durch drei eichfähige, laserverschweißte Wägezellen, wartungs- und verschleißfreie Wägetechnik Drei hochwertige Laserdistanzsensoren der Laserklasse 1 Geräuschloses Vermessen der Ware 



Artikel-Nr.



Beschreibung



Artikel-Nr.



Beschreibung



77150



CartonCube Lineal 600



77152



CartonCube Laser 600



77151



CartonCube Lineal 800



77153



CartonCube Laser 800



Artikel-Nr.



Optionen



Artikel-Nr.



Optionen



76155



Interfacekabel RS232 Waage – PC



76155



Interfacekabel RS232 Waage – PC



22200



Laserscanner Honeywell Voyager



22200



Laserscanner Honeywell Voyager



77902



Messanschlag für nicht kubische Objekte



77902



Messanschlag für nicht kubische Objekte



77200



CubeUI



77200



CubeUI



77201



CubeDaemon



77201



CubeDaemon



77800



Basler Kamera dart für Produktfoto



77800



Basler Kamera dart für Produktfoto



76158



Waagenelektronik EWI für Bosche Waagen



76158



Waagenelektronik EWI für Bosche Waagen



77



LightGrid



Merkmale & Funktionen:



Merkmale & Funktionen:



• • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • 



• • • • • • • • • • • • • 



ProductCube



Der ProductCube ist für die Volumen– und Gewichtsmessung von Paketen und sonstigen Produkten einsetzbar. Das Packstück wird auf den Waagentisch geschoben, wonach die Lieferscheinnummer erfasst wird. Nach dem Erfassen der Lieferscheinnummer stößt der Anwender den Messprozess an, indem der ProductCube das Gewicht und die Volumendaten automatisch inkl. einer digitalen Bildaufnahme in wenigen Sekunden ermittelt und an das Versandsystem oder Vorsystem übergibt.



Maße L/B/H: 1196 x 999 x 872 mm Kombinierte Volumen- und Gewichtserfassung in einem Durchgang Das stabile Messtor lässt sich mühelos über die verschleißarme Führung bewegen Robuster Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl Glasplatte (Sicherheitsglas bis 50 kg belastbar) mit hoher Stoss und Schlagfestigkeit Hochwertiges Lichtgitter zur berührungslosen Dimensionserfassung (Teilung: 5 mm) Zuverlässiges Wiegen durch vier Präzisionswägezellen Wägebereich bis 50 kg Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Messtechnik Maximale Objektgröße: 855 x 640 x 640 mm (LxBxH) Einfache Integration in Warenwirtschafts- und Versandsysteme Windows 7 Industrie-PC mit Touchbildschirm und USB sowie Ethernet Schnittstellen Optional: Mobiler Tisch mit Makita Wechselakkusystem (3 aufladbare Akkus)



Tof Infrarotkamera Messtisch mit Bodenplatte und 2 Seiten mit Begrenzungsleisten ( Tischgröße 800 x 600mm x 700 ) Waage 150kg geeicht Messgenauigkeit ± 20g/50g Anzeigeeinheit IP – Kamera für Produktfoto LAN Anschluss Alibi Speicher Kommunikationssoftware zum HVS32 Versandsystem zum Erfassen von Volumen- und Gewichtsdaten. Messtoleranzen ca. 0,5-1,5cm Kleinstes Objekt ca. 10 x 10 x 5cm Größtes Objekt max. l = 80cm, b = 60cm, h = 70cm max. Gurtmaß = Umfang + längste Seite < 300cm Wandmontage



ProductCube



Im Versandhandel werden exakte Artikelstammdaten für die Lagerverwaltung und Kommissionierung benötigt. Um diese zu erhalten, ist die genaue Ermittlung von Abmessungen (Höhe, Länge, Breite) sowie das Gewicht der Artikel notwendig. Nur so ist eine exakte Frachtberechnung, die Bestimmung des tatsächlich benötigtem Transport- oder Lagerraumes und des richtigen Packmittels möglich. Die halbautomatische Erfassung der Daten erfolgt sekundenschnell. Zwei hochpräzise Lichtgitterpaare tasten die zu vermessenden Gegenstände (egal welche Form) ab und sorgen für die berührungslose Dimensionserfassung. Die mitgelieferte, intuitiv zu bedienende und konfigurierbare Software bietet dabei alle Daten übersichtlich auf einen Blick. Die Werte können anschließend auch problemlos in bestehende Warenwirtschafts- und Versandsysteme übernommen werden. Optional können Sie das System noch durch einige sinnvolle Features weiter ausbauen. So kann z.B. eine Kamera das jeweilige Produktfoto zu den Stammdaten aufnehmen, ein Handscanner ermöglicht das Einscannen von Barcodes oder ein Transportwagen mit einer autarken Stromversorgung macht aus der Volumenwaage einen mobilen Arbeitsplatz.



800 ToF Kamera



Optional auch anderer Kommunikationstransfer möglich. ( ODBC, TCP/IP, RFC ..... ) Zu berücksichtigen ist, dass die zu vermessenden Gegenstände keine reflektierenden Oberflächen haben.



Draufsicht 
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Frontansicht 



Seitenansicht 



Perspektivenansicht



Artikel-Nr.



Beschreibung



77160



ProductCube LightGrid



Artikel-Nr.



Optionen



77900



Mobiler Tisch ProductCube LightGrid



77901



Wechselakkusystem ProductCube LightGrid



22200



Laserscanner Honeywell Voyager



Artikel-Nr.



Beschreibung



77800



Basler Kamera dart für Produktfoto USb 3.0, 5 MPixel



77105



ProductCube 800 ToF Kamera



77802



Basler Kamera ace LAN, 14 MPixel



Artikel-Nr.



Optionen



77803



Canon EOS 1300D 18MPixel,Spiegelreflex, Autofocus



77200



CubeUI



76153



Referenzwaage 6kg, Messgenauigkeit 1g



77201



CubeDaemon



95201



Mietpreis/ Monat
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LightGridCube Ein 3D Messsystem zur Volumenermittlung von beliebigen Objekten, unabhängig von Form und Oberfläche, im Durchlauf.



Merkmale und Funktionen: • • • • 



Merkmale & Funktionen: • • • • • 



1 x ToF Kamera Schnittstelle zum HVS32 Versandsystem Kamerahalterung Kommunikationssoftware zum HVS32 Versandsystem Schnittstellenabsprache



Lichtgitter-Rahmen für Dimensionierung und Volumenbestimmung. Waage für Gewichtserfassung in der Logistik Zur modernen Frachterfassung gehört die Optimierung von Lager und Versand. Steigende Kosten für Transporttreibstoff machen Information zu Gewicht und Abmessungen von Packstücken immer wichtiger. Das Volumen- und Gewichtsmesssystem LightGridCube dient zur Ermittlung von Gewicht und Dimensionen von Packstücken. Für exakte Parametrierung sorgt ein hochwertiges Lichtgittersystem. Dieses tastet die Packstücke ab und ermittelt während der Wägung das zugehörige Volumen und das daraus resultierende Volumengewicht. Die ermittelten Daten (Volumen - Gewicht - Volumengewicht) vereinfachen die Transportplanung und verbessern die räumliche Nutzung von Transportfahrzeugen. Gleichzeitig können Verpackung-, Lager- und Versandplanung optimiert werden. Durch ein modulares System sind verschiedene Größen einfach zu realisieren. Als Transportmittel können Förderbänder oder Rollbahnen eingesetzt werden. Die erfassten Daten können an ein übergeordnetes EDV-System übertragen werden.
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HeightCalculator



LightGridCube



• • • • • • • • 



Wägung und Vermessung in einem Ablauf Volumenlichtgitter für berührungslose Volumenerfassung  Schnelle und exakte Gewichtsermittlung Ermittelt Dimensions- und Gewichtsdaten zur Berechnung von Volumengewicht individueller Bau des Volumenmess- und Wägesystems nach Kundenwunsch Maximaler Volumenmessbereich: 1 x 1 x 1,5 m mit 0,5 cm Auflösung Wägebereich bis zu 100 kg bei 20 g Teilung Wahlweise Rollenbahn oder Förderband Einstellbare Durchlaufgeschwindigkeit Direkte Datenübertragung an einen PC mit Visualisierung der Objekte Optimierung der Versand- und Verpackungsplanung



Das System ist für die reine Paletten-Höhenermittlung konzipiert worden. Über ein festgelegtes Raster können mehrere Raster/Stapel-Höhen exakt ermittelt werden. Diese Einzelhöhen werden falls gewünscht mit Hilfe der bekannten Objekthöhe, wie zum Beispiel: eines Mehrwegbehälters, in die Anzahl von Objekten pro Raster/Stapel umgerechnet. Zur genausten Bestimmung der Trägerpaletten-Höhe bietet das System eine optionale optische Erkennung an, dank welcher die Fertigungstoleranzen der Trägerpalette keinen Einfluss auf die Messung haben.



Artikel-Nr.



Beschreibung



Artikel-Nr.



Beschreibung



77130



LightGridCube ohne Durchlaufwaage



77000



HeightCalculator



77131



LightGridCube mit Durchlaufwaage (100kg)



Artikel-Nr.



Optionen



77850



Vision Sensor ( Höhendifferenzen )



77800



Basler Kamera dart für Produktfoto



77200



CubeUI



77201



CubeDaemon
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Das Volumen-Messsystem PalletCube ermöglicht es mithilfe einer 3-Kamera-Lösung in Sekundenschnelle, das Volumen einer Palette zu erfassen. Das System lässt sich um die Funktion der Höhen- und Abstandsermittlung erweitern. Somit lassen sich zusätzlich die Leer-Palettenhöhen sowie der Palettenabstand zum Hallenboden bis auf einen Millimeter genau berechnen. Dank der Möglichkeit auch unregelmäßige Objektformen zu erfassen, kann man eine sehr zuverläsisge Datenbasis erzeugen. Durch die platzsparende Montage an der Decke oder Wand werden andere Arbeitsabläufe nicht behindert. Mit einer Wiegeeinheit am Gabelstapler oder Hubwagen können Gewicht und Volumen zeitgleich erfasst werden.



Die mobile Anwendung unterstützt die meisten Androidgeräte, ist sehr leicht zu bedienen und benötigt dank eines speziellen Maßbandes, kein teures Volumenmesssystem. Bis zu neun Meter lange, drei Meter breite und drei Meter hohe Objekte lassen sich mit diesem elektronischen Maßband vermessen. Die Messdaten werden blitzschnell über eine Bluetoothverbindung auf das mobile Androidgerät übertragen. Die übermittelten Maße können zusätzlich mit einer Fotoaufnahme an einen Webservice übertragen oder lokal auf dem Gerät abgespeichert werden.



Mobile Tape besteht aus folgenden Komponenten: • • • 



Merkmale & Funktionen:



PalletCube



• • • • • • • • • • • • • • • • 
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Betriebsbedingungen: +10°C bis 50°C Abmessungen/Gewicht: L=4,64m (gleichschenkliges Dreieck), H=0,22m/50kg Aufhängungspunkt: max. 4,2m Messbereich: Maximaler Durchmesser 2,8m bei Aufhängungspunkt=4,2m (abhängig von Kameraneigung und Aufhängungspunkt) Messverfahren: 3 Tof Kameras Messtoleranz: 0,5cm - 2,0cm Messeinschränkungen: Direkte Sonneneinstrahlung, Glas, Schwarze Folie, irregulär geformte Produkte Objektgröße: min. 15cm x 15cm x 15cm max. (abhängig von Aufhängepunkt, Messbereich und Messhöhe) Beispiel: Aufhängungspunkt = 4,2m max. Messbereich = ø2,8m max. Messhöhe = 2,8m bei einer Kameraneigung von 32° IP-Kameras: Drei FullHD IP-Kameras mit Infrarot LED‘s für Übermittlung von JPG-Snapshots Anschlüsse: LAN (RJ45), WLAN 802.11 b/g/n Kommunikation: TCP/IP, SOAP, REST, (weitere auf Anfrage) Spannungsanschluss: 230V/AC Überstände am Messobjekt die kleiner sind als 2cm Länge, Breite, Höhe werden bei der Ermittlung des Um-Kartons nicht berücksichtigt. Messzeit: Abhängig von Anzahl der Messungen (Parameter) pro Messung ca. 200ms plus Kommunikations- und Reaktionszeit ca. 1s. (Standard 7 Messungen pro Messung ca. 2s)



Beschreibung



77180



MobileTape



Artikel-Nr.



Optionen



77855



Cube Tape



23209



Tablet / Smartphone



77203



App Lizenz pro Gerät



Die MobileCube App ist eine ideale Lösung für die mobile Handhabung vom Volumenmesssystem PalletCube, z.B. direkt aus einem Gabelstapler. Die benutzerfreundliche und leicht bedienbare App läuft auf einem Android-Tablet und ist mittels Webservice-Schnittstelle mit der PalletCube und dem HVS32 Versandsystem verbunden.



Mobile



Hubwagen 6100



Artikel-Nr.



CubeTape (digitales Maßband) mit integriertem 1D Barcode Scanner Android Tablet / Smartphone APP Lizenz



Merkmale & Funktionen: • • • • • • • 



Mobil und flexibel Lieferschein ID Erfassung durch integriertem Scanner Gewichtsermittung Volumenermittlung Abruf von Bilddaten Etikettendruck Anstoß Stellplatznummer scannen



Voraussetzung: HVS32 Versandsystem und PalletCube



Artikel-Nr.



Beschreibung



77001



PalletCube



Artikel-Nr.



Optionen



Artikel-Nr.



Beschreibung



77050



Handhubwaagen 6100 mit Wiegefunktion, WLAN Schnittstelle für Gewichtsermittlung



77185



MobileCube



77850



Vision Sensor ( Höhendifferenzen )



Artikel-Nr.



Optionen



77200



CubeUI



22400



Z710 Premium Android Gerät



77201



CubeDaemon



77204



App Lizenz pro Gerät



13 13



Sonderlösungen



CaptureTool Standalone-Applikation für Volumenmesssysteme



Automatische Bilddokumentation Das CaptureTool erfasst binnen Sekunden mit beliebig vielen, hoch auflösenden Kameras die kleinen sowie auch die ganz großen Objekte. Durch die Dokumentation ihrer Lieferungen haben Sie immer die Möglichkeit nachzuweisen, in welchen Zustand sich die Sendung vor dem Versandweg befand. Dank der hochauflösenden Bilder können Sie nicht nur die Unversehrtheit, sondern auch die korrekte Beschriftung/Etikettierung festhalten.



CubeUI ist eine benutzerfreundliche Software, zum Ermitteln von Artikelnummern, Volumendaten Gewicht und Produktfotos. Bereits erfasste Daten, werden am Bildschirm dargestellt.



Merkmale & Funktionen:



Merkmale & Funktionen:



• 



• • • 



• • • • 



Hochauflösende Bilder mit bis zu 5MP (höhere Auflösung auf Anfrage) Gleichzeitige Bildaufnahme mit einer oder mehreren Kameras Einfache Bedienbarkeit Installation auf eigenen Server oder Client Diverse Exportmöglichkeiten der Daten



Optionen: • 



Barcodescanner kabelgebunden/Funk



Software für Volumenmesssysteme



Einfache Datenerfassung durch Scannen von Barcodes Export der Volumen und Gewichtsdaten als XML, CSV oder MET Bilddaten export



Optional: Unterschiedliche Kommunikationsarten - Gateways zum Übertragen der ermittelten Daten zum Hostsystem.



Artikel-Nr.



Beschreibung



77200



CubeUI



Dienst für Volumenmesssysteme



Merkmale & Funktionen: • Benutzerfreundlich • geeicht und ungeeicht nutzbar • kompatibel zu Cube-Volumenmesssystemen • Schnittstelle zu ERP-Systemen • Such und Filtermöglichkeiten • zusätzlicher Export der Daten im CSV-Format • für manuellen und vollautomatisierten Messprozess • gesichert gegen Manipulation der Daten



14



CubeDaemon ist ein Dienst, der die Schnittstelle zwischen einem beliebigen Vorsystem und einer Volumenmessanlage bildet. Mittels TCP/IP-Sockets wird angefragt und die ermittelten Daten (Länge, Breite, Höhe) zurück gesendet. Der CubeDaemon hat die Möglichkeit eine beliebige Anzahl von PalletCube Systemen zu verwalten. Die Unterscheidung der einzelnen Systeme erfolgt über die Portnummer, d.h. für jedes konfigurierte System hört der Dienst auf einen eigenen Port.



Merkmale & Funktionen: • Verschiedene Volumenmesssysteme • TCP/IP, SOAP und REST Schnittstelle • Konfigurierbare Ports • Gleichzeitige Anfragen an verschiedene Systeme • Ab Windows Server 2008 • Integrierbar ins HVS32 • Gewichtsermittlung • Digitale Bildaufnahmen
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Beschreibung



77202



Alibi DB



77201



CubeDeamon



Software



special solution



Die eichfähige Volumendatenverwaltung „Heidler AlibiDB“ eignet sich sowohl für die manuelle Einzelerfassung als auch für den voll automatisierten Prozessablauf. Gesichert in einer verschlüsselten Datenbank werden die Daten jahrelang zu Nachweis- und Statistikzwecken, geschützt gegen Manipulationen, gesichert. Verschiedene Schnittstellen zu den ERP- und Volumenmesssystemen ermöglichen einen vielfältigen und effizienten Einsatz der Software. Dank der automatisierten Rückmeldungen können die Messdaten sofort weiterverarbeitet und z. B. vom Versandsystem an den Frachtführer übermittelt werden.
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Schnittstellen



Technischer Fragebogen LightGridCube



Wir bieten die unterschiedlichsten Schnittstellen zu Vorsystemen an Schnittstellen zu Vorsystemen Je nach Anwendungsart steht eine Schnittstelle für eine Uni- oder Bidirektionale-Kommunikation zur Verfügung. Bei automatisierten Messanlagen spricht man von bidirektionaler Kommunikation, da der Messvorgang von extern über den Dateneingang (Messanfrage) gesteuert wird. Das Messresultat wird dabei über den Datenausgang (Messresultat) als Antwort auf die Messanfrage zurückgemeldet. Bei manuellen und halb automatisierten Messsystemen steht nur eine unidirektionale Kommunikation zur Verfügung. Ist der Messvorgang abgeschlossen, werden die Daten direkt über den Datenausgang (Messresultat) an das Vorsystem zurückgemeldet.



Es sind unteranderem die folgenden Schnittstellen möglich: File (CSV, SDF, XML)



Beim Fileexport können die unterschiedlichen Dateiformate CSV, SDF oder XML in ein konfiguriertes Verzeichnis geschrieben werden. Die Reihenfolge und Auswahl der Datenfelder ist hierbei frei konfigurierbar und somit auch leicht erweiterbar.



ODBC



Diese Schnittstelle bietet die Möglichkeit mit einer ODBC kompatiblen Datenbank zu kommunizieren. Dabei kann ein Datensatz anhand einer eindeutigen ID in der zuvor definierten Tabelle aktualisiert oder neu hinzugefügt werden. Die Auswahl der Daten, die aktualisiert/geschrieben werden sollen, ist frei konfigurierbar.



Technischer Fragebogen Volumensysteme



SAP (RFC, IDoc)



Diese Schnittstellen kommen für den direkten Datenaustausch mit einem SAP-System zum Einsatz. Bei der Kommunikation mittels IDoc (Intermediate Document), wird ein IDoc über das auf TCP/IP basierende SAP-RFC-Protokoll (Remote Function Call) von SAP Seite aus verschickt und von uns empfangen. Die Rückmeldung erfolgt ebenfalls mittels IDoc via RFC. Bei der Kommunikation mittels RFC Funktions-Bausteinen werden diese von SAP über die SM59 aufgerufen. Der Datenaustausch findet dabei über die Importparameter (Dateneingang) bzw. Exportparameter (Rückmeldung) oder die Tabellen der RFC Funktion statt. In beiden Fällen unterstützen wir dank frei konfigurierbaren Mappings sämtliche IDoc Formate und RFC Bausteine.



SOAP Bei dieser Schnittstelle stellen wir einen SOAP-Webservice mit einer vordefinierten WSDL zur Verfügung, in welcher alle Funktionen mit den entsprechenden Feldern - sowohl für die Anfrage, als auch für die Rückmeldung - definiert sind. Diese WSDL kann dann vom Vorsystem eingebunden werden. Für eine Anfrage muss nur die entsprechende Funktion mit den jeweiligen Übergabeparametern aufgerufen werden. Die Rückmeldung erfolgt über die Rückgabeparameter der Funktion.



Schnittstellen



und weitere …



Scannen und Fragebogen anfordern. 16
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Heidler Strichcode GmbH Max Eyth Str. 25 72649 Wolfschlugen Tel. 0 70 22-95 19 50-0 Fax 0 70 22-95 19 5-90 Mail: [email protected] www.heidler-strichcode.de
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