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W3 LED 55º



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES W3 55º ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO CON FUENTE DE LUZ LED. ES UNA LUMINARIA IDEAL PARA INSTALARSE EN LUGARES INTERIORES



Y



EXTERIORES



COMO



REEMPLAZO



DE



LUMINARIAS FLUORESCENTES DE 2X30W Y HALOGENAS DE HASTA 2X100W. LA CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS MÁS SEVERAS. SU CUERPO ES DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y RESISTENTE AL POLVO Y HUMEDAD, CON UN IP65. LA EMISIÓN DE LUZ ES DIRECTA E INDIRECTA. CUENTA CON ÓPTICA DE 55° DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA PROPORCIONAR UN HAZ DE LUZ ABIERTO PARA ILUMINACIÓN DECORATIVA Y DE LUZ GENERAL. CUENTA



CON



UN



DRIVER



ELECTRÓNICO



2. DESCRIPCIÓN MULTIVOLTAJE



INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE



2.1 CUERPO



POLIÉSTER



LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE. IDEAL PARA: ·· FACHADAS



EN



ACABADO



POLVO



DE



PINTURA



APLICACIÓN



·· POLÍMERO



DE



INGENIERÍA



DE



ALTA



TRANSMITANCIA



2.3 PANTALLA 2.4 MONTAJE E INSTALACIÓN



·· TERRAZAS



2.5 GRADO DE PROTECCIÓN



·· CORREDORES



EXTRUÍDO



ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE



2.2 ÓPTICA



·· JARDINES ·· PASILLOS



·· ALUMINIO



2.6 PESO



·· CRISTAL TEMPLADO ·· SOBREPONER ∙∙ IP 65 ∙∙ 2,185 gr



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1 FUENTE 3.2 RANGO DE TENSIÓN 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 3.5 FACTOR DE POTENCIA 3.6 POTENCIA 3.8 DISTORCIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· (1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO BFP ·· VIDA ÚTIL: 25,000 Hrs. ·· 100-305V~ ·· 0.54 A / 0.28 A / 0.21 A ·· 50 /60 Hz ·· 0.5 ·· 30 W ·· >120% 5A17
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W3 LED 55º



4. FUENTE LUMINOSA 4.1



TIPO



4.2



TEMPERATURA DE COLOR



4.3



FLUJO LUMINOSO



4.4



IRC



4.5



ÁNGULO DE APERTURA



4.6



VIDA ÚTIL



·· LED ·· 2700 K ·· 4000 K ·· 1440 lm @ 2700 K ·· 1525 lm @ 4000 K ·· ≥ 82 ·· 55° ·· 50,000 hrs



5. FOTOMETRÍA



6. DIMENSIONES 694



173 mm



521



347



Ø 140 mm



174



174



347



138 mm



521



694



694 cd Máx



REFERENCIA A 4000 K 5.1



EFICIENCIA DEL SISTEMA



·· 48 lm/W @ 2700 K ·· 51 lm/W @ 4000 K



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



W3 LED 30W 100-305V BFP 55°/55° 2700K BLANCO



L7104-11A



W3 LED 30W 100-305V BFP 55°/55° 4000K BLANCO



L7104-1IA



8. CERTIFICACIONES 8.1



NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD



San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



5A17



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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W2 LED 55 - MAGG 

MURO CON FUENTE DE LUZ LED. ES UNA LUMINARIA IDEAL PARA INSTALARSE EN LUGARES. INTERIORES Y EXTERIORES COMO REEMPLAZO DE










 








KROMOS LED 60x120 - MAGG 

EL DRIVER ES DE ALTO FACTOR DE POTENCIA Y MULTI. VOLTAJE CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V. QUE LO. PROTEGE DE VARIACI










 








CUBIC LED 30x120 - MAGG 

... contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. ... 5A16. 2 / 2. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIO










 








AR111 LED - MAGG 

INYECCIÓN DE ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO. (PMMA). · ÁNGULO DE APERTURA: 45°. 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN. · IP 50. 3.1 RANGO DE T










 








lámpara t8 led - MAGG 

LED. 4.2 TEMPERATURA DE COLOR. · 3000K. · 4000K. · 6000K. 4.3 FLUJO LUMINOSO. · 1660 lm @ 3000 K. · 1780 lm @ 4000 K. ·










 








gamma led 600 - MAGG 

GAMMA LED 600. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 2.1 CUERPO. · POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA. RESISTENCIA










 








PANEL LED 20x120 - MAGG 

(1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO. · VIDA UTÍL 25,000 h. 3.2 RANGO DE TENSIÓN. · 100-240 V ~. 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓ










 








T8 LED ECO - MAGG 

UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE. DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE GENERA UN. ALTO FLUJO LUMINOSO Y BAJ










 








AR111 LED - MAGG 

A LA CORROSIÓN ACABADO PINTURA. POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE O. NEGRO. 2.2 ÓPTICA.










 








ceiling 250 led - MAGG 

CEILING 250 ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER. CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. FLUORESCENTES HASTA DE 










 








ceiling 250 led - MAGG 

POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO O CHOCOLATE. 2.3 PANTALLA. · POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABAD










 








T5 LED - MAGG 

CLAVE. LÁMPARA LED T5 LINEAL 9W 100-305V BFP 6000K. F5056-030. LÁMPARA LED T5 LINEAL 9W 100-305V BFP 4000K. F5056-0I0. 1










 








gamma led 600 - MAGG 

ESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROS-. TÁTICA. 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN. · SOBREPONER / SUSPENDER. 2.5 GRADO DE PROTEC










 








gamma led 1200 m - MAGG 

EL ALTO FLUJO LUMINOSO Y LA BAJA POTENCIA LO HACEN. ALTAMENTE EFICIENTE CON UN RENDIMIENTO MAYOR A 100 lm/W, LO QUE SE .










 








gamma led 1200 m - MAGG 

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A ... 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 4. FUENTE LUMINOSA. 4.1. TI










 








gamma led 1200 s - MAGG 

LÁMINA DE ACERO ACABADO PINTURA. POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA. 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN. ∙ SOBREPON










 








WOLFBERGER W3 BLANC 

Säure. 5.2. Allergene Ei. Nein. Allergene Milch. Nein. Allergene Sulphite. Ja. Destilliert. Nein. Ökologisch. Nein. Verschluss. Schraubverschluss. Kistengröße. 6.










 








50 - MAGG 

INGRESO DE POLVO, CON IP60. EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO INTERNO CON UN. RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE M










 








50 - MAGG 

4600 lm @ 3000 K. · 4850 lm @ 4000 K. · 4850 lm @ 6000 K. 4.4. IRC. · ≥ 82. 4.5. VIDA ÚTIL. · > 50,000 HRS. 4. FUENTE










 








Page 1 AR1 11 LED 45° / MAGG CARACTERÍSTICAS Rango de ... 

3 ago. 2017 - FOTOMETRIA. T 172 1.3.3. 77 C º DDD LIT. 301. C13. San Luis Tlatica No. 30 Col. Parque industrial Naucalpa










 








Page 1 AR1 11 LED 45° / MAGG CARACTERÍSTICAS Rango de ... 

3 ago. 2017 - CARACTERÍSTICAS. Rango de Tensión: 1.3. Potencia: 1OV. B-52 G53. Ángulo de Apertura: 5°. Flujo: EBD LIT a










 








venecia - MAGG 

4.1 TEMPERATURA DE COLOR. · 3000 K. · 5000 K. 4.3 FLUJO LUMINOSO. · 130 lm @ 3000 K. · 220 lm @ 5000 K. 4.4 IRC. · 82 @










 








50 - MAGG 

DE HASTA 100W DE ADITIVOS METÁLICOS. EQUIPADO CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE MAYOR FLUJO. LUMINOSO, CON UN IRC MAYOR A










 








50 - MAGG 

LUMINOSO, CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA ... 4.4. IRC. · ≥ 82. 4.5. VIDA ÚTIL. · > 50,000 HRS. 4. FUENTE
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